
                                                                                                           

 

TERMINAL MONOBLOC CON FILTRO ABSOLUTO <<EPA / HEPA / ULPA>> - EN DIFERENTES VERSIONES 

 

 Modelo : CETACAP / CF  

 

- Marco de Aluminio Anodizado, con Malla protectora micro-expandida color blanco y  
  Tapa galvanizada, con Toma de aire Ø 250 mm 

 

 Modelo : CETARAC / CP  

 

- Marco de Aluminio Anodizado, con Malla protectora micro-expandida color blanco y  
  Plenum en plástico termoformado, con Toma de aire Ø 250 mm 

 

* CARTUCHO FILTRANTE (EN AMBOS MODELOS) : Papel de especiales microfibras de vidrio, miniplegado mediante 
distanciadores tipo cordón continuo termosoldado // Sellador : de poliuretano bicomponente moldeado en frío. 
 

VERSIONES -  N : Estándar   //   R :  Con Conexión p (en la Tapa)   //   S :  Conexión p (frontal) y Disco Amortiguador graduable 

 

APLICACIONES TÍPICAS :  Hospitales – Farmacéutica – Electrónica – Alimentaria , Etc. / Flujo Laminar en Salas Limpias y Similares  
 

--- CETACAP / CF 

 

 

 

 

 

  --- CETARAC / CP 

 

 

 

 

 

      Versión – R / SPEC.BI 5 (2P) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Disco ajustable 

 

 
                                Versión N                                                                Versión R                         Versión S 

 

MODELOS :                                                CETACAP /  - -  CFA – N CFA – R CFA – S  
   Versión 

EFICIENCIA   INTEGRAL (Ei)  MPPS  (con partículas  0,1 – 0,3 µm) :   Ei  > 99,995 % Versión Versión Con 1 Conexión p 

EFICIENCIA LOCAL         (El)  MPPS  (con partículas  0,1 – 0,3 µm) :   El   99,975 % Estándar Con 1 Conexión  (frontal / en la Sala) 

CLASE DE FILTRACIÓN :       según  E N  1822 : 2010                       :   H14  p (en la Tapa) y Disco Amortig. graduable 

ANTIGUO CÓDIGO DIMENSIONES  CAUDAL AIRE  SUP. FILT.   PESO.   
______

        PRECIO / UNIT.          
______

  
 mm  m³ / h.   m² Kg. € € € 
 

 

    
   

(CN 61 / SU - H14)   610 x 305 x 150 300 5,50 7,0 345,00 360,00 440,00 

(CN 62 / SU - H14)   610 x 610 x 150 600 11,00 10,0 465,00 480,00 560,00 

(CN 63 / SU - H14)   915 x 610 x 150    900 16,50 13,0 615,00 630,00 720,00 

(CN 64 / SU - H14) 1220 x 610 x 150   1200 22,00 16,0 695,00 710,00 815,00 
        

 

MODELOS :                                                CETARAC /  - -  CPA – N CPA – R CPA – S  
 
 

    
   

(RN 62 / SU - H14)   610 x 610 x 150 600 11,00 6,5 350,00 365,00 430,00 

(RN 64 / SU - H14) 1220 x 610 x 150   1200 22,00 10,8 569,00 584,00 650,00 
        

 

 

Pérdida de carga inicial     (a Vel.    =  0,45 m / s)   - Pa : (80 en Clase E10)    /    (110 en  H13)     /     (120 en H14)      /    (140 en Clase U15) 

Pérdida de carga final recomendada : 250 Pa    (< 600 Pa – máx.)      //    Temperatura  máx. : 80 ºC       //    Humedad relativa :   100 %   máx. 
 

 

 

OTRAS EFICIENCIAS : Clase E10  (Cód. CFX)    //    H13  (Cód. CFE)    //    U15  (Cód.- CFD)  :  Sobre Consulta 
 

 

OPCIONALES   2 Conexiones – En tapa superior -para pruebas p / DOP ( Cód.  – R /SPEC.BI 5 (2P) ) :  Precio indicado en R (+) 30,00 € 

  Malla protectora de Acero Inox micro-expandido  (Cód.  X) ………………..……. Sobre Consulta 

  Junta de estanqueidad – en cara de salida de aire limpio …………………….….           >> 

  Diferentes Ø Boca de Toma de aire ………………………………………….………..           >> 

  TERMINALES EN OTRAS DIMENSIONES …………………………………………….           >> 
   

 NUEVA VERSIÓN – CON ELEMENTO FILTRANTE SUSTITUIBLE << Mod. : SPLIT – FILTER >> :  Ver pág. 63 
 

* LOS PRECIOS SON P.V.P.   ---    SE APLICARÁ DESCUENTO HABITUAL (O) SOBRE CONSULTA 
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