
                                                                                                           

** NUEVAS VERSIONES - DEPURADORES FILTRANTES ELECTROSTÁTICOS –CON EQUIPO DE POTENCIA 

– INTERRRUPTOR CON LÁMPARA – CONTROL CON LÁMPARA Y MICRORRUPTOR DE SEGURIDAD //   

** TIPOS : MÓVIL  o  FIJO / PROVISTOS DE VENTILADOR Y  BRAZO DE 3 m y Ø 160 mm (Metálico o Flexible << EK >>  // 

CON CAMPANA DE ASPIRACIÓN (+) PREFILTROS Y FLTROS. 

- PARA FILTRACIÓN DE HUMOS DE SOLDADURA Y NIEBLAS OLEOSAS DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN. 

 

** TIPO RODANTE – MÓVIL :           Modelo    ZE / RLUP – 21                       de   710 x 710 x 980 mm (aprx.) 

 

** TIPO FIJO – CON SOPORTE :      Modelo    ZE / ROMANLUP – 21             de    585 x 495 x 700 mm (aprx.) 
 

 

                         

                 ZE / RLUP – 21                                                                            ZE / ROMANLUP – 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PRECIOS :  SOBRE CONSULTA       
 
  

 

 
 OTROS COMPONENTES  

  
 

  Modelo :   ZE / RLUP               –        Provisto de ruedas, tirador para transportarle a las proximidades del foco 
contaminante. así como de dos puertas una de acceso al sistema de filtración y 
otra para el ventilador. 

 

 
 

Robusto mueble construido en chapa con acabado en pintura EPOXI 
 

 
 

Ventiladores de media presión, con motor de 0,75 KW 
 

 
  Modelo :   ZE / ROMANLUP    – Tipo Fijo / Provisto de soporte y puerta de acceso. 
  

 Ventilador  -   De Media presión con motor de 1,1 Kw, Turbina de simple oído, Protegidos con pintura polvo resina 
EPOXI anticorrosiva.  Motores asíncronos de jaula de ardilla 360 / 220 V (Caudal máximo : 1500 m³ / h.) 

  
 
 

 

 ** Etapas de Filtración - Depuración               ___ / En ambos modelos 

  
 
 

1ª) -   Filtro  superficie quebrada / Con Marco – perfil en  U de acero galvanizado y Cartucho filtrante de media  tipo sintética 
100 % poliéster autoextinguible M1 – F1, plegada con dos mallas de alambre electrosoldado (una en cada cara).  
Modelo: ZLP–DR/G4–48 de 490 x 490 x 48 mm // Eficiencia > 90 % - Clase G4 según   EN 779. 

  

2 y 3º) - Filtración Electrostática, compuesta de : Celda Ionizadora de 490x490x60÷70  (+) Celda Colectora de 490x490x225 mm. 
  

4ª) - Filtro de Carbón Activo Mod. Z / SINTCEL / CARB – S  de 490 x 490 x 25 mm    
  
5ª) - Filtro Alta Eficiencia 95 % Em (0,4 µm) Clase F9 según EN 779   Mod. CETA–ECOCELL  MF / F9  de 490 x 490 x 48 mm 

 
 

                                                                                                      

 PRODUCTOS ESPECIALES        //      FORMA DE PAGO : Transferencia Bancaria Previa (o) Asegurada.            

  

 
 

 

 

 
 

PAG.:  86  (Edición 2013 - 14) 


