
                                                                                                           
 

PREFILTROS PARA PARTÍCULAS GRUESAS / – EN FORMATO PLANO << 4 VERSIONES >>    
PARA AMBIENTES SECOS EN SISTEMAS HVAC Y RETENCIÓN DE PIGMENTOS DE PINTURA 

• Compuestos de : Marco y Rejillas protectoras de Cartón  //  (+) Media filtrante,  según Modelos : 
 

 

Modelo :  Z / SINTCEL :  Media tipo sintética  – 100 % Poliéster – Autoextinguible – Clase  F1 – M1 
                                            FIBRAS INOCUAS - NO TÓXICAS – TOTALMENTE ANTIALÉRGICAS  
                           << Aplicación : Pre-Filtración – Retención de Partículas gruesas secas >> (Ver pág. 10) 
 

 

 

Modelo : Z / GLASCEL – IND   :  Media de fibra de vidrio tipo Industrial – Impregnada, Alta Capacidad 
                           << Aplicación : Pre-Filtración – Retención de Partículas gruesas secas >> (Ver pág. 12) 

 

 

Modelo :  Z / GLASCEL / PAINT - STOP :  Media de fibra de vidrio – tipo Seco (sin impregnación) 
                    << Aplicación : Filtración – Retención de Pigmentos de pintura y Similares >> (Ver pág. 12) 
   

 

Modelo :  Z / COLUMBUS – CEL / HC – 8C / 22 :  Filtrante de papel kraft tipo COLUMBUS 
                       Filtración – Retención de todo tipo de Pinturas, Polvo, Barniz, Lacas, etc  (Ver página 13) 
 

 

 

• TIPO DE FILTROS : Desechables o Incinerables / No Lavables – Un solo uso 
 

 

MODELOS : Z / SINTCEL Z / GLASCEL – IND - -  Z / GLASCEL / PAINT – STOP - -  
 (ZMS – 220) (250) (500) (1000) 250 – B (1”) 500 – B (2”) 1000 – B (4”) 
ESPESOR  (mm) : 23 23 48 97 23 48 97 

Dimensión Frontal 
(mm) PRECIO / (€) ________  PRECIO / (€)  ________ ________  PRECIO / (€)  ________ 

           

290 x 290 5,80  6,40  7,00  9,60  6,40  7,00  9,60  
290 x 390 6,25  6,90  7,85  10,50  6,90  7,85  10,50  
290 x 490 7,40  8,20  8,55  11,10  8,20  8,55  11,10  
290 x 592 7,75  8,60  9,15  12,75  8,60  9,15  12,75  
290 x 620 8,10  9,00  9,55  13,65  9,00  9,55  13,65  
690 x 290 8,20  9,20  10,50  14,15  9,20  10,50  14,15  
883 x 290 10,20  11,30  12,40  18,00  11,30  12,40  18,00  
390 x 390 7,40  8,20  9,65  12,95  8,20  9,65  12,95  
390 x 490 8,10  9,00  10,10  13,75  9,00  10,10  13,75  
390 x 592 8,70  9,65  11,10  15,90  9,65  11,10  15,90  
390 x 620 9,00  9,95  11,35  16,00  9,95  11,35  16,00  
690 x 390 9,30  10,30  12,75  18,50  10,30  12,75  18,50  
883 x 390 11,25  12,50  16,80  21,75  12,50  16,80  21,75  
490 x 490 9,45  10,50  11,65  15,00  10,50  11,65  15,00  
490 x 592 9,90  10,95  12,25  17,10  10,95  12,25  17,10  
490 x 620 10,25  11,35  12,65  17,55  11,35  12,65  17,55  
690 x 490 11,15  12,35  15,70  20,15  12,35  15,70  20,15  
883 x 490 14,15  15,70  18,30  24,00  15,70  18,30  24,00  
592 x 592 10,95  12,15  13,45  19,90  12,15  13,45  19,90  
592 x 620 11,10  12,30  13,65  25,30  12,30  13,65  25,30  
690 x 592 11,70  13,00  16,10  26,45  13,00  16,10  26,45  
883 x 592 14,65  16,25  18,70  29,90  16,25  18,70  29,90  
620 x 620 11,45  12,70  15,90  26,00  12,70  15,90  26,00  

 

        D I M E N S I O N E S           E S P E C I A L E S      . 
(Base x Alto) € € € € € € € 

               

Hasta …. 0,15 m² 8,95  9,90  11,65  15,60  9,90  11,65  15,60  
           0,20 10,95  12,15  13,50  16,60  12,15  13,50  16,60  
           0,25 11,90  13,20  14,75  18,85  13,20  14,75  18,85  
           0,30 12,35  13,70  15,25  19,35  13,70  15,25  19,35  
           0,35 14,30  15,85  17,55  21,95  15,85  17,55  21,95  
           0,40 14,90  16,55  20,70  28,70  16,55  20,70  28,70  

        

Velocidad aire : 1,5 m / s 1,5 1,5 – 2,5 1,5 – 2,5 0,65 0,65 0,65 
        

Pérdida 
de carga 

Inicial : 45 Pa 20 25 – 45 30 – 60 5 10 15 
Final  : 250 Pa 200 250 250  < 250 < 250 250 

        

EFICIENCIA : > 90 % Am 75 – 80 % Am 80 – 85 % Am > 90 % Am > 91 % > 94 % > 96 % 
CLASE : G4   EN 779 G2 / G3 G3 G4 Paint over Spray Method // Pigmentos de Pintura 

 

Temperatura máxima en trabajo continuo :  60ºC                             //                       Humedad relativa máx. :  < 80 % 
 

Dimensiones máximas Filtros en 1 pieza :  620 x 620  y/o  883 x 592 mm   //   OTRAS DIMENSIONES : Precio de la mitad (x) 2 
 

Mod.   Z / SINTCEL – G4 / CARB – ECO – 22 – Versión con Media Cargada con Carbón Activo :  Ver pág. 74 
 

* LOS PRECIOS SON P.V.P.  ---  SE APLICARÁ DESCUENTO HABITUAL (O) SOBRE CONSULTA – EN PEDIDOS IMPORTANTES 
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