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________________     R E S U M E N     D E     P R O D U C T O S      ________________ 
 

•  FILTROS METÁLICOS – PLANOS, PLEGADOS Y LAMAS CURVAS : EN GALVANIZADO – ALUMINIO O INOX   //   PARA PARTÍCULAS SECAS  - HÚMEDAS Y GRASAS  

•  FILTROS METÁLICOS  –  AUTOLIMPIABLES     //    ESPECIALES PARA PARTÍCULAS GRUESAS SECAS EN ZONAS POLVORIENTAS Y ARENOSAS 

•  MEDIAS EN FIBRA TIPO SINTÉTICA 100%  POLIÉSTER  (COLOR BLANCO  Y MIXTO AZUL - BLANCO )  Y TIPO POLIÉSTER  PPI  (COLOR NEGRO)  //  PARA PRE-FILTRACIÓN 

•  MEDIAS FILTRANTES DE FIBRAS DE VIDRIO  / TIPO INDUSTRIAL  IMPREGNADAS PARA PARTÍCULAS SECAS   //  Y TIPO SECO << PAINT – STOP >> - PARA NIEBLA DE PINTURA. 

•  PREFILTROS PLANOS O PLEGADOS   / CON MEDIA SINTÉTICA – DE VIDRIO O MIXTA  //  MARCO CARTÓN O METÁLICO  //  PARA DIFERENTES APLICACIONES 

•  FILTROS DE ALTA EFICIENCIA  / FORMATOS : BOLSAS, MINIPLEGADOS, CUBO O POLIDIEDRO (CON O SIN BRIDA)  //  PARA PARTÍCULAS FINAS – EN AIRE CANALIZADO 

•  FILTROS ABSOLUTOS  <<  EPA – HEPA – ULPA  >>   //  PARA AIRE CANALIZADO  Y  FLUJO LAMINAR  //  EN AMBIENTES DE CONTAMINACIÓN CONTROLADA 

•  TERMINALES DIFUSORES TIPO ABSOLUTOS  //  PARA FLUJO LAMINAR O ALTA INDUCCIÓN  //  EN AMBIENTES DE CONTAMINACIÓN CONTROLADA 

•  FILTROS Y EQUIPOS CON CARBÓN – ADSORBENTE  ACTIVADO   //  PARA TRATAMIENTO – REDUCCIÓN  DE COV’s  - GASES CONTAMINANTES   Y  TÓXICOS 

•  EQUIPOS – DEPURADORES TIPO << ELECTROSTÁTICOS >>  (+) FILTRACIÓN Y CARBÓN – ADSORBENTE  ACTIVADO  //  PARA DIFERENTES TIPOS DE APLICACIONES 

•  PORTA-FILTROS  Y  MÓDULOS           // • EQUIPOS ALTA SEGURIDAD CON SISTEMA ANTI-CONTAMINACIÓN  << CAMBIO SEGURO >>  (BAG–IN / BAG-OUT) 

•  DEPURADORES DE ALTA CAPACIDAD – CON PRE-FILTROS  (+)  FILTROS   (+)  CARBÓN – ADSORBENTE  ACTIVADO    //    CON  O  SIN VENTILADOR 

•  UNIDADES MODULARES  DE FILTRACIÓN DE AIRE Y TRATAMIENTO DE GASES CONTAMINANTES Y TÓXICOS   //   PARA CONTENER DIFERENTES 

•  TIPOS DE FILTROS,  PARA VARIOS ESTADIOS DE FILTRACIÓN.    /    << SIN  O  CON VENTILADOR ESTÁNDAR    (O)    A CAUDAL CONSTANTE >>  

•  INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL   //    EQUIPOS Y SISTEMAS << HARMSCO >> - PARA ULTRAFILTRACIÓN DE LÍQUIDOS / EN FORMATO CARTUCHO Y PLANOS.  // 
FILTROS VELA  << SINTERIZADOS >>  // FILTROS Y SILENCIADORES << SINTERIZADOS  >>   //   CARTUCHOS FILTRANTES    //   TAMICES Y FILTROS METÁLICOS 
 << EN FORMATOS  ESPECIALES >>   //   PANELES PARA  REFRIGERACIÓN  EVAPORATIVA   //   VENTANAS Y SEPARADORES DE GOTAS – PARA TORRES DE ENFRIAMIENTO. 

  
 

*    A P L I C A C I O N E S        T Í P I C A S   
* 
 

PARA UNA AMPLIA GAMA DE INSTALACIONES CIVILES E INDUSTRIALES : TALLERES CHAPA Y PINTURA, HOSTELERÍA, EDIFICIOS PÚBLICOS, CENTROS COMERCIALES, 
DEPORTIVOS,  OCIO,  MUSEOS   /  AEROPUERTOS   /  CENTROS DE CÁLCULO  /  HOSPITALES  /  INDUSTRIA  DE  AUTOMOCIÓN, MARINA, AVIACIÓN, FERROCARRILES, 
ALIMENTACIÓN / DEPURADORAS / REFINERÍAS / LABORATORIOS FARMACÉUTICOS – QUÍMICOS / MICROELECTRÓNICA – AEROESPACIAL – TÉRMICAS – NUCLEARES  / ETC.  

  

* PRE-FILTRACIÓN, SEPARACIÓN Y FILTRACIÓN DE ALTA EFICIENCIA  //  ELIMINACIÓN DE PARTÍCULAS ATMOSFÉRICAS  E INDUSTRIALES SECAS - GRASAS Y HÚMEDAS / 
GRUESAS Y FINAS  /  COV’s  (COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES) – DISOLVENTES – HUMO DE SOLDADURA / AMIANTO /  BACTERIAS – VIRUS, ETC, ETC.  

* FILTRACIÓN  FINAL  –  TIPO  ABSOLUTA  << EPA – HEPA y ULPA >>   /  DIFUSIÓN  DE  AIRE  EN  AMBIENTES  DE  CONTAMINACIÓN  CONTROLADA  /  SALAS LIMPIAS  –  
ZONAS CRÍTICAS – ESTÉRILES Y ASÉPTICAS HASTA CLASE  ISO – 5   – DE ACUERDO CON ISO 14644 – 1. 

* CARBÓN  –  ADSORBENTE ACTIVADO   /   PARA DIFERENTES TIPOS DE APLICACIONES : DEPURACIÓN DE AIRE  –  ELIMINACIÓN  DE  OLORES    //    ADSORCIÓN  DE 
VAPORES - GASES  CONTAMINANTES Y TÓXICOS  /  HIDROCARBUROS /  DISOLVENTES  /  CL2 (CLORO)   //    COV’s    //    GASES BÁSICOS NH2 – AMONIACO – AMINAS    //    
ÁCIDOS INORGÁNICOS H2S   //   HCN (ÁCIDO CIANHÍDRICO)   //   SO2 (DIÓXIDO DE AZUFRE)    //    H – CHO (FORMALDEHÍDO – FORMOL)    //    NOx (ÓXIDO DE NITRÓGENO)  //  
VAPORES DE NICHOS Y ANIMALES MUERTOS  /  HUMO DE TABACO     //     Hg (MERCURIO)      //      INCINERACIÓN       //     VAPORES DE YODO RADIOACTIVO    //     
ADSORCIÓN  DE  SUSTANCIAS  ORGÁNICAS  PRESENTES  EN  EL  AGUA   –   EN VIVEROS  –  ACUARIOS  –  DEPURADORAS  Y SIMILARES 

  

 

 
 

                                  
       C/ Orión, 16 – Parque  Empresarial  Las Cubiertas  //  28971 GRIÑÓN (Madrid)  

                           Tel.: (+34) 91 814 17 22                                   –                 Fax: (+34) 91 814 17 21  
                                                        E - mail:   info@filtrosceta.com                     –                    www.filtrosceta.com  
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mailto:info@filtrosceta.com
http://www.cmayud.com/senderismo/lasieso/lasieso_241004_b_puerto.jpg�


                          

ÍNDICE (1/5)             PREFILTROS Y FILTROS /  PARA << PARTÍCULAS GRUESAS >>   //   (Portada en Página 7 ) 
 

PÁGINA                  PÁGINA 
 
 

P - 8 
 

 ZFM -    y   ZCK - / + COLUMBUS.ALU. 
Filtros Metálicos / Galv. o Inox // Formato Plano 
ZFM : Partículas Secas y Vapores Grasos 
ZCK-/+COLUMBUS.ALU : Pigmentos de pintura 
Eficiencia / Clase :  G1  y  G2 

P - 16  
 

Z / FHT – UG 300D / G4 
Múltiples capas de especiales fibras de vidrio, 
envolvente de aluminio expandido 
Alta Temperatura (300ºC) 
Para Hornos de Secado y Similares 

      
P - 8  CETAMET – MMF (Formato plano) 

CETAMET – MMZ (Sup. Quebrada) 
Filtros Metálicos / Aluminio o Inox 
Alta Temperatura 200 y 300ºC 
Para : Polvo seco y Vapores grasos 
Eficiencia / Clase :  G1 y G2 

P - 16 
 
 
P - 17 

         ZCK  /FV.HT 300 / G4 y -- /FS.HT200 / M5 
        ZCK/FHT-UG300D   //    ZCK-2RG/FHT-UG.. 
        Sup. Plana / Fibra de vidrio    o      Sintética 
        ZK-PLIS ( ) / HT 300 / 1RP.SA  /  G4 
        Sup. Quebrada  
        Alta Temperatura  180 – 200ºC y 300ºC 
        Para Hornos Cabinas y Similares 

      
P - 9  Z / FLC – G  y  Z / FLC – I 

Filtros Metálicos / Galv. o Inox. 
Formato de lamas curvas - Autolimpiables 
Para : Partículas Grasas 

P - 17                       ZK / PLIS.10 /  HT 230 / 1RP+ 1JT.SA / G4  
                     ZK–HT230 / 1RG / 40PL–ALU–EXP / M6 
                     ZK–HT230(HE.HC)/1JHT–2R.SA/ M6 yF8 

                     Sup. Quebrada y miniplegados 
                     Alta Temperatura 230ºC 
                     Para Hornos Cabinas y Similares 

      
P - 9  FZ – SAND / GA 

Filtros Metálicos / Galv. Aluminio o Inox. 
SEPARADORES DE ARENA  
Y PARTÍCULAS GRUESAS DE POLVO SECO  
(Por impacto tipo Inercial - Autolimpiables) 

P - 18  ZCK – 1RC / 4RA / - -     //   ZCK – 2R / - -  
y   ZCK - 1RC / 8RA  
Formato plano / Marco metálico con Rejilla fija 
reforzada y Clip (Galvanizado e Inox.) 
Para contener diferentes tipos de Medias filtrantes 

      
P - 10  ZMS / M1 – F1 / ECO – (Color Blanco) (G2 ÷ G4) 

ZMS / M1 – F1 / A-B – (Color Azul / Blanco) (G2÷G4) 
ZMS / M1 – F1/45FR1/M5 // F1/C3-300/M5(Blanco) 
Media tipo sintética 100 % Poliéster 
Fibras Inocuas – No Tóxicas – Antialérgicas 
Para : Ventilación / Fan – Coils y Climatizadores 

P – 19 
P – 20  

                       Z / PREFIL - P  y   ZCK – 1R.PUNZ   
                      Filtros EXTRAPLANOS – en Dif. Versiones 
                      Para : Fan – Coils y Similares 
                      ZFC – S 100 / EV.DESMONT  
                     Tipo ventana 

      
P - 10  ZMP / PPI – (Color negro) 

Filtrante de Poliuretano – Poliéster / Regenerable 
Para : Ambientes secos y húmedos  
           en Aire Acondicionado y Automoción 
Eficiencia / Clase : G1 ÷ G3 

P - 21  Z / SINTCEL  //  Z / GLASCEL – IND 
Z / GLASCEL / PAINT – STOP 
Filtros Planos / Con diferentes tipos de Medias / 
Marco  y Rejillas de Cartón 
Eficiencia / Clase : G2 ÷ G4  

      
P - 11  Z / MS – SF/600G  // 560 GX  // CC / 600 G // CC / 660 G   

Media 100 % poliéster  punzonado – en densidad 
progresiva /con velo de refuerzo en salida  
de aire limpio 
Para : Techos de Cabinas de Pintura y Similares 
Eficiencia / Clase : M5 (F5)    y     M6 (F6) 

P - 22  ZZ / ECO // ZZ / STD  // ZZ / PP – HC  //  ZZ / PRB   
ZZ / - - MG 
Filtros Superficie Plegada / Marco Cartón (o) A. Galv. 
Media mixta Poliéster – Algodón (o) Sintética rígida, 
plegada con malla en salida de aire, (o)  Ecológica – 
Sin componentes metálicos //  Clase :  G4 

      
P - 12  Z / MG – IND – 250 // 500 y 1000 

Media tipo Industrial, en fibra de vidrio – Impregnada 
Para : Sistemas de ventilación / Alta Capacidad 
Eficiencia / Clase : G2 ÷ G4 

P - 23  ZLP – DR / G3  /  G4  //  ZLP – DR / F1-M1 /45FR1 (M5) 
Filtros de media filtrante 100 % Poliéster en 
Superficie Quebrada con Rejillas en ambas caras 
Marco : Perfil en  U de acero galvanizado o Cartón 

      
P - 12  ZMG – FA / P.STOP   //   ZFV / P.STOP / HIDRO (3”)  

(PAINT STOP) // y CARTUCHO DEPURADORA SAICO 
Media en fibra de vidrio – tipo seco 
Para : Retención pigmentos de pintura 

• Extracción de aire de Cabinas 

P – 24 
P – 25 
 

 ZLP – 1RC / - -    y    ZLP – 1R / PSL  
En Prof. de 48 a 200 mm  //  Efic. / Clase : G4 y M5 
Sup. Quebrada / Marco metálico, 1 rejilla y 1 clip (o) 
Palomillas y Pletinas / Mod. ZLP – AV / - - 
- Económico en futuras reposiciones. 

      
P - 13  Z / COLUMBUS  (STANDARD / HC Y EUROSUPRA II) 

Z / COLUMBUS – CEL  // ZCK - - / + COLUMBUS – ALU 
Z / COLUMBUS – PAK  
Compuestos de varias capas de papel kraft 
Para : Filtración seca en pulverización industrial // 
Extracción de aire en Automoción -  Cabinas de 
Pintura / Madera y Cosmética y similares 

P – 26 
P – 27 
 

 ZSP – PAK (MG) o  (MP)    y    
Z – PAK / BST (MG)  //  (PLUSAIR)  y (WINAIR) – MP 
Filtros de Bolsas con Marco Metálico (MG) 
(o) de Plástico (MP) 
Clase : G3 / G4  y   M5  

      
P - 14  CZZ / AND  (ECO – STD – HC – HE – HH y HP) 

2 Capas de cartón Kraft perforadas y plisadas. 
Para : Retención Niebla de Pintura en las Cabinas de 
pulverización / Industria de Automoción, Madera, 
Construcción, etc.   // Producto Ecológico 

P – 28 
 

 

TELAS FILTROS PRENSA / SACOS CENTRÍFUGA 
BOLSAS PARA SECADORES / MANGAS Y 
COMPONENTES PARA CAPTACIÓN DE POLVO / 
BOLSAS – TAMICES – MINIENTELADURAS / 
BOLSAS DE ANODO – PARA GALVANOTECNIA. 

     
P - 15                                 Z / RV – ROT  //  Z / RS – ROT  

                              Repuestos para Filtros Rotativos  
                              --------------------------------------------------- 
 

                              FCROLL / MT – Filtros Rotativos 
 

  
 Clase 

Según EN 779 Am (%) DP (Pa) 
Final 

    
G1 50 < Am < 65 250 P - 15 

 
 
 

 Z / MTR 
Medios filtrantes / Tejido No Tejido 
Para : Emulsiones de aceites de Corte de Taladrinas 
en Centrales de mecanizado, laminado, etc. 

G2 65 < Am < 80 250 

G3 80 < Am < 90  250 
   G4 90 < Am  250 P - 16  ZFV / UG – HT 300 / G4  (Blanco) 

ZFS / HT 200. K1 – F1 / M5   (Blanco) 
ZFV / HT 200 / GV180 G / M5 (Amarillo) 
Múltiples capas fibras de vidrio reforzadas con velo  
Microfibra de poliéster en Mod. ZFS 
Alta Temperatura 300ºC (G4)  y  180 - 200ºC (M5) 
Para : Hornos Cabinas y Similares 

 Am (%) Em (%)  

M5 (F5) > 95 % 40 < Em < 60 450 
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FILTROS DE ALTA EFICIENCIA  /  PARA  << PARTÍCULAS FINAS >>  //    (Portada en Página 29 )       ÍNDICE (2/5)    
 

PÁGINA                  PÁGINA 
 

P - 30 
 

 Z – PAK / BST (MG) //  (PLUSAIR MP) y (WINAIR – MP)  
Filtros de Bolsas de microfibras Orgánico - Sintéticas 
Marco tipo Metálico (MG) o Plástico–Poliuretano (MP) 
Eficiencia / Clase :  M5 , M6, F7, F8 y F9 

P - 37  Z / NULTICEL – 9 – CN y PN 
Microfibra de vidrio, miniplegada,  
Máxima superficie filtrante 
Marco : Galvanizado (con asa lateral) 
Eficiencia / Clase : F8 

      
P - 31  ZSQ – PAK (MG) y (MP) 

Filtros de Bolsas de fibra sintética (Melt-Blown) 
100 % Polipropileno / Marco metálico (o) Plástico 
Eficiencia / Clase :  M5 – M6 / F7 – F8 – F9 

P - 37     CETAFIL – 4V / RTP - HT – 100   y   HT - 350 
   ALTA TEMPERATURA (120 , 150  y  350ºC) 
   Marco : Plástico – Policarbonato termo-resistente  
                 (o) Acero galvanizado 
        Eficiencia / Clase : M6 ÷ F9 

      
P - 32  * ZV – PURAPAK  //    **   ZV – PURAPAK / HT – 240  

Filtro de Bolsas de microfibra de vidrio 
Micronizada // Marco metálico 
Eficiencia / Clase : M5 (F5) ÷ F9 
* Temperatura : 100ºC    //   ** Alta Temperatura  240ºC 

P - 37  CETAFLA – 5V – WF / HT - 100 
Marco : Acero galvanizado -  5 V 
Eficiencia / Clase : F7 
ALTA TEMPERATURA (100ºC) 

      
P - 33  Z / MINIPAK – 9MZ  / - -  // (MX)  //  (MV) y (PA) 

Micro – fibra de vidrio, miniplegada 
Marco : Acero Galv. – Inox 304 – Madera o Plástico 
Eficiencia / Clase :  F8 

P - 38  CETAPAC – TM                      TA                                  FS 

      
P - 33  SIGMACEL – ZK   // SIGMACEL – ZK / HT – 220 - - 2R 

Micro-fibra de vidrio plegada con separadores de 
aluminio // Marco acero galvanizado 
Temperatura : 90 – 120ºC   y   HT : 220ºC 
Eficiencia / Clase : M6 (F6) – F7 – F8  y F9   

    
 
 
Microfibra de vidrio, miniplegada 
- Doble capa y rejilla protectora (en Cód. FS) 
(Para trabajos duros COMPRESORES Y TURBINAS DE GAS) 
- MARCOS : Madera tipo MDF ( en Cód. TM) 
                     Acero galvanizado (sin bridas Cód. TA) 
                     Acero galvanizado (con bridas Cód. FS) 
- Sellador : Poliuretano bicomponente 
Eficiencia / Clase : F7 y F8 

     
P - 34   Z – ECOCELL (FV – G)2R    

Z – ECOCELL (FV – G-1BP)2R  
Z – ECOCELL / MPF-1BP / -RA  
Rejillas de Aluminio (1 ó 2 RA) 
Micro-fibra de vidrio, miniplegado (FV) 
Marco galvanizado (+) 2 rejillas (2R) 
Con Brida perimetral (1BP) 
Prof. : de 23 a 292 mm  

  

       
P - 34                            Z – ECOCELL (FV – C)      

                       (FV – DM)   //      (FV – P) 
              Marco y rejillas de Cartón (C)  
              Marco Madera sin rejilla  (DM) 
              Marco Plástico sin rejilla  (P) 
              INCINERABLES - ECOLÓGICOS 
              Eficiencia / Clase :  M6 ÷ F9 

P - 39  CETATUR – 4V – GT (292)  y   (420) 
Tipo Bolsas rígidas – formato 4V 
Microfibra de vidrio, miniplegada 
Marco : tipo plástico, con brida perimetral de 25 mm 
Profundidad : 290 (ó) 420 mm 
Para TRABAJOS DUROS - TURBINAS DE GAS  
Eficiencia / Clase : M6 – F7 – F8 y F9  

      
P - 34  Z – POL / ECOCELL – 2V(G)1J – EA / - -  

Con 2V (4 Paneles filtrantes) 
(+) Junta de Estanqueidad (EA) 
Muy Alta Capacidad 
 

P - 40  CETAVER  (Alta Temperatura 120ºC) 
Espesor reducido : 34 mm 
Microfibra de vidrio miniplegada 
Marco galvanizado 
Eficiencia / Clase : M6  ÷ F8 

      
P - 35  ZZ – MeltBlown / CM (   )    o   AC (   )    

CM (Capacidad Media) AC (Alta Capacidad) 
Polipropileno – Meltblown, Plegado con malla en  V 
Marco y Rejillas de Cartón (MC)   o  Galvanizado (MG) 
Eficiencia / Clase : M6 ÷ F9 

P – 40 
 

 CETARIP  (Alta Eficiencia y Absolutos) 
Espesor reducido : 23 mm 
Microfibra de vidrio, miniplegada 
Marco galvanizado. 
Eficiencia / Clase : F8 – F9  //  E11 – H13 

      
P - 36    CETAFIL – 4V  RT - (  )                           P – 41 

 
          CETADIE / LL -                                         CETADIE / BL -  

      
                                         3V                      2V 

 
Papel de especiales Microfibra de vidrio miniplegada 
Marco / Estructura : Tipo plástico (poliestireno) moldeado,  
con brida perimetral en entrada de aire. 
Muy Alta Capacidad, con Reducida Pérdida de carga. 
MEJOR CLASIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (   )  
TOTALMENTE INCINERABLES – NO TÓXICOS – ECOLÓGICOS 
Filtros de Altas Prestaciones.  //  Eficiencia / Clase :  M6 ÷ F9 

 
 

 

 
 
 
 
Microfibra de vidrio , miniplegada 
Marco galvanizado 
Formato : Diedro (2 caras filtrantes) 
Eficiencia / Clase : F8 – F9   y Absolutos : E11 y E12 

    
    
    

    

   
 

 Clase 
Según EN 779 

Eficiencia Media 
Em (%) 

DP (Pa) 
Final P - 36 

 
 
 

 CETAFIL – 4V (ECO-P)  // Versión Económica 
Menor Caudal y Superficie Filtrante  
Versión de inferior Capacidad que el anterior 
Eficiencia / Clase : M6, F7, F8 y  F9 

M5 (F5) 40 < Em < 60 450 
 M6 (F6) 60 < Em < 80 450 

    
F7 80 < Em < 90 450 P - 37  CETAPOL – 4V (A+) / RT -  

Cartuchos filtrantes : Igual que CETAFIL – 4V 
Envolvente / Marco exterior : tipo cubo (sin brida) 
acero galvanizado 
Eficiencia / Clase : M6 ÷ F9 

 

F8 90 < Em < 95 450 

F9 95 < Em 450 
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ÍNDICE (3/5)                     FILTROS ABSOLUTOS << EPA, HEPA Y ULPA >>   //   (Portadas en Páginas 43 y 51 ) 
 

PÁGINA                  PÁGINA 
 
 

P - 44 
 

 DELTACEL–ZKB / HT–120 // (1B) (ó) (2B) //  
Versión : Pliegue Profundo – Temperatura 120ºC 
Marco : Galvanizado (ZKB) o (G) // Inox AISI 304 (I - ) 
Para Alta Temperatura : HT- 250ºC y 350ºC 
Eficiencia / Clase :  E11 /  H13 y H14 

P – 55  CETAVUD – LAG   /   MGX   (o)   MGE   (o)   MGA 
               (MINILAM - -) 
Flujo Laminar 
Marco : tipo madera MDF (sin rejillas) (78 mm Prof.) 
Eficiencia / Clase : E10 / H13 y H14 

      
P -45  CETA – ASB 

Formato Multi – V  / Marco : Galvanizado 
<< ESPECIALES PARA AMIANTO >> 
Eficiencia / Clase :  H13 
 
 

P – 56  CETAGEL – LGH   (o)   LGE    (o)    LGA  
Profundidad 80 mm 
Flujo Laminar / Marco aluminio, con Junta de 
Estanqueidad tipo GEL –SELLO FLUIDO 
Eficiencia / Clase : E10 / H13 / H14 

      
P – 45  CETAPOS - 400 

Formato Multi – V (4V) / Marco : Galvanizado 
Profundidad especial : 400 mm 
Eficiencia / Clase : E11  y  H13 

P – 56  CETALAS – PS  
Profundidad 109 mm 
Flujo Laminar / Marco aluminio, con Pestaña filo tipo 
cuchilla, Para Sistemas de Estanqueidad tipo GEL 
FLUIDO 
Eficiencia / Clase : E10 / H13 / H14  

      
P – 46 
P – 54 
 

 CETAREP – PR  
Marco de aluminio (de 150 mm Prof.) 
Rejillas en ambas caras 
Eficiencia / Clase : E11 / H13 / H14 y U15 
 

P – 57  CETACIL / BIO – K / CDR (o) CDS Capacidad Estándar   
                      AC (E10)  (o)  AC (H13)   Alta Capacidad 
Para Terminales de Techo o Pared 
Formato Cartucho Cilíndrico 
Eficiencia / Clase : E10 y H13 

      
P – 46 
P – 54 
 

 CETACAM – TZ  
Marco Galvanizado (de 150 mm Prof.) 
Sin Rejillas 
Eficiencia / Clase : E11 / H13 / H14 y U15  
 

   

      
P – 46 
P – 54 
 

 CETAVUD – LR  
Marco tipo Madera MDF  (de 150 mm Prof.) 
Sin Rejillas 
Eficiencia / Clase : E11 / H13 / H14 y U15 
 

   

      
P – 47   

CETAPRO (MC) y (HC) 
Media y Alta Capacidad 
 
Z – MINIPAK (MAX – C) 
Máxima Capacidad) 
 
Marco Galvanizado / Plástico / Madera MDF / Inox 
Eficiencia / Clase : E10 / E11 / E12 / H13 y H14 
 
 
 

   

     

     

      
P – 48  MULTIPAK – 4V 

Formato polidiedro 4V   /   Alta Capacidad 
Marco tipo plástico con una brida 
Eficiencia / Clase : E10 / E12 y H13  
 
 

   

         
P – 48  CETAPOL – 4V  

Formato polidiedro 4V  /  Alta Capacidad 
Marco :  Externo : tipo cubo en acero galvanizado 
Sin brida     //   Interno : Plástico 4V 
Eficiencia / Clase : E10 / E12 y H13 

      

 

Clase Ei (%) 
(Efic, integral) 

El (%) 
(Efic. local) Métodos  

    
P – 49  Z – MULTICEL (3, 5 y 6 V)  //  CETAPOL – (3 - 6 y 7V)  

Formato Multi V // Muy Alta Capacidad 
Marco : Acero galvanizado / Plástico / Inox y MDF 
Eficiencia / Clase : E10 / E11 / H13 y H14 

 
EN 1822 Rendimiento (%) 

en partículas MPPS aceptables 

E10 85 - 
Estática o  
Escáner 

   E11 95 - P – 52  CETALAM – LFX    (o)   AH  (o)   LFE     (o)    LFA   
Flujo Laminar / Marco aluminio (de 68 y 78 mm) 
Rejillas protectoras Aluminio expandido pintado 
(epoxy) en ambas caras 
Eficiencia / Clase : E10 / E11 / H13 / H14 / U15 
 

E12 99,5 - 

    

   
H13 99,95 99,75 Escáner o  

Niebla de aceite 
solo para  

El (Efic. Local) 

P - 53 
 
 
 

 Z / MINILAM – LVA    //   68 mm Profundidad 
Filtro Flujo Laminar / Marco aluminio, con junta de 
estanqueidad de poliuretano (en entrada de aire) 
VERSIÓN CON : Rejilla en cara de aire Sucio y VELO 
ECUALIZADOR en cara de aire Limpio 
Eficiencia / Clase : H14 

H14 99,995 99,975 
    

   U15 99,9995 99,9975  P – 53  Z / MINILAM – LGVA    //   78 mm Profundidad 
Filtro Flujo Laminar / Marco aluminio, con junta de 
estanqueidad tipo GEL SELLO FLUIDO / en cara de 
aire sucio y VELO ECUALIZADOR (en cara de aire 
limpio).  / Eficiencia / Clase : H14 

 U16 99,99995 99,99975 Escáner 

 U17 99,999995 99,9999  
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TERMINALES DIFUSORES FILTRANTES   /  PARA  << SALAS LIMPIAS >>  //  (Portada en Página 59 )  ÍNDICE (4/5)    
 

PÁGINA                  PÁGINA 
 

P – 60 
P – 61 
 
 
 

 Introducción y Parámetros  
para el Proyecto de Salas Limpias 
 
 
 
 
 

P – 66  Z / BIO – SYSTEM / BST 
Unidades Modulares de Techo - Para alojar 
Terminales Difusores, con Filtros Absolutos. 
 

      
P – 62  CETACAP / CF 

Terminal monobloc, con filtro Absoluto 
Marco de aluminio / Malla protectora  
Tapa galvanizada, con Toma aire Ø 250 mm 
Versiones :  N (Estándar)  //  R (Con Conexión Δp) 
S (Conexión Δp y Disco Amortiguador) 
Eficiencia / Clase : E10 / H13 / H14  y U15 

P – 67  CETALOG – FX    y    Z / BIOMODULO – BAT  
Terminal Filtrante – Difusor Unidireccional 
TRANSVERSAL – (de Pared) 
Para Salas, sin espacio en Falso Techo. 
Toma de aire : Posterior (o) Superior 
         

      
P – 62  CETARAC / CP 

Terminal monobloc, con filtro Absoluto 
Marco de aluminio / Malla protectora  
Tapa – Plenum de Plástico,  con Toma aire 
superior de Ø 250 mm 
Versiones :  N   //  R (o) S  
Eficiencia / Clase : E10 / H13 y U15 

P – 68  CETAFRA 
Módulo Terminal para Ventilación – Extracción y 
Recirculación de aire Contaminado. 
Tipo Vertical, para instalación en pared. 
 

      
P – 63  SPLIT – FILTER / SF 

Terminal – Tipo desmontable, para reponer 
solamente el filtro Absoluto 
Eficiencia / Clase : E10 / H13 / H14 y U15 
 
 
 

P – 69  BIOCETA /  GFX –     (o)   GFA –  
Porta-Filtros para recirculación de aire 
Sistemas de Caja (+) Rejilla micro-perforada. 
Aplicación : Filtración de aire procedente de 
ambientes de contaminación controlada. 

      
P – 64  CETADIF / DLA   

Caja Terminal – Difusor (de aluminio (CA)  y 
Lacado RAL 9010  (CV) Plenum de Plástico, o 
Ac. Galv. o Lacado RAL 9010, para contener 
Filtros Absolutos de prof. 68 y 88 mm 
Con canal perimetral para piezas de suspensión. 
 

P – 70  
 
 
 

Z / BIOMDULO – BFL 
Terminal Difusor Vertical – Laminar para contener 
Filtros Absolutos 
Especiales para Techo / Sobre la mesa operatoria 
Ambientes y Zonas de Contaminación Controlada 
 

      
P – 64 DIFUSORES :  

 
Perforado 
 
FLUJO 
LAMINAR 
 
 
 

P – 71  CETAHOSP – ODA 
Techos Filtrantes Especiales para la obtención de 
zonas estériles y asépticas en Salas Operatorias 
 

      
P – 64 Helicoidal 

 
ALTA 
INDUCCIÓN 
 

                              Rectangular 
 
                              FLUJO 
                              RADIAL 
 
 
 

P – 72   Z – VENTILAM /  (Cód. VLA – PC  y    VLD – PC)  
Terminales Filtrantes – con Ventilador (+) Regulador 
de Caudal (+) Prefiltro G4 (+) Filtro tipo Absoluto 
– Clase H14. (Cód. VLA-PC)   U15 (Cód. VLD-PC) 
Para Flujo Unidireccional Vertical  (Flujo Laminar) – 
- En Zonas - Áreas de Contaminación Controlada. 

      
P – 65  Z – DIF / ALU – SIDE / ASE 

Caja Terminal – Difusor, (de aluminio), para 
contener Filtros Absolutos / Flujo Laminar o 
Turbulento – Alta Inducción 
Tomas de aire : Lateral o Superior 
Altura : 360 y 420 
 

P – 72   Z – VENTILAM / VLF – PC 
Terminales Filtrantes – con Ventilador (+) Regulador 
de Caudal (+) Prefiltro G4 // Versión -  Para contener 
Filtros Absolutos Clase H14  (o) U15 (con Sistema 
de Estanqueidad de Poliuretano o (Especial de 
máxima seguridad tipo GEL DE SELLADO FLUIDO) 
Aplicaciones :  igual que el anterior 
 

      
P – 65  Z / ALU – DIF / ADE 

Similar al anterior. Pero con Altura Reducida  
de 250 mm 
Toma de aire :  Superior 
 
 

   

      
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase Dimensión (µm) de Partículas y Concentración máxima de las mismas  por m³ de aire 

ISO  (N) F.S. 209D 0,1 µm 0,2 µm 0,3 µm 0,5 µm 1 µm 5 µm 
ISO   1 - 10 2     
ISO   2 - 100 24 10 4   
ISO   3 1 1.000 237 102 35 8  
ISO   4 10 10.000 2.370 1.020 352 83  
ISO   5 100 100.000 23.700 10.200 3.520 832 29 
ISO   6 1.000 1.000.000 237.000 10.200 35.200 8.320 293 
ISO   7 10.000   102.000 352.000 83.200 2.930 
ISO   8 100.000    3.520.000 832.000 29.300 
ISO   9 -    35.200.000 8.320.000 293.000 
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ÍNDICE (5/5)  
                 

 
PÁG. FILTROS DE CARBÓN ACTIVO 

(Portada en Página 73) 
 
 

 
PÁG. 

SISTEMAS – MARCOS – MÓDULOS CONTENEDORES – 
DEPURADORES – UNIDADES MODULARES  

(Portada en Página 85) 
      
P – 74  ZMS – G4 / CARB – ECO - 22 

ZM – PPI / CARB – 10 
ZM – PPI / CARB – 20  
Medias cargadas con Carbón Activo 
Para Gases y Olores en bajas concentraciones 

P – 86  CETATEL –  METM    
                 –  MECM       
                 –  ME 
Marcos Portafiltros,  
para formar  
paredes filtrantes 

      
P – 74  ZCK – 2R / S – G4 / CARB – 

ZCK – 1RC / S – G4 / CARB –  
Z / SINTCEL – G4 / CARB –  
ZLP – DR / G4 – CARB – ECO 22 
Filtros de Media cargada con Carbón Activo  
(+) Marco y Rejillas 
 

P – 87 
P – 88 
 

 
 

  
Z / CPF - Estructuras portafiltros  tipo carrilera 
                - Para intercalar a conductos 
 
Z - CAFILT / - -  Cajas de Filtración < Sin Ventilador > 
- Para intercalar a conductos en espacios reducidos 

      
P – 75  Z – BCA / - -  

Bandejas metálicas, con carbón activo granulado // 
Para eliminación de OLORES / COV’S /  
GASES CONTAMINANTES y TÓXICOS 

P – 89  CETA / UNI – CAN / UC   //  CETA / UNI – BANK / UB 
CETA / MULTI-BANK / MB - Contenedores, Bancos y 
Multi-bancos con SISTEMA ANTICONTAMINACIÓN  
– TIPO << BAG – IN / BAG – OUT >> Para sustancias 
Tóxicas – Peligrosas y Radioactivas. 

      
P – 76  Z / CARB - - 

Carbón activo en grano 
Para diferentes tipos de aplicaciones 
COV’S – Gases Contaminantes y Tóxicos 

P – 90 
P – 91 

                                     Depuradores Alta Capacidad 
                                    CETA / CAV – X  y CETA / CA-X 
                                    CETA / DGSVH y EDGSVH 
                                    CETA / DG  
                                    Con y Sin Ventilador 

      
P – 77  * Z / CARB – PAK / CPT  // ** Z / CARB – PAK / CPF – 7  

* Media miniplegada – Cargada con Carbón activo 
---------------------------------------------------------------------------- 
** Media Cargada con Carbón activo (+) Media – F7 
---------------------------------------------------------------------------- 
• Para Vapores Orgánicos y Gases Contaminantes 

P – 92 
P – 93 

 
 

 
Z – UF / CP - -  
Unidades modulares, para varios estadios de 
filtración y Tratamiento de gases Contaminantes 
Con y Sin Ventilador 
 

      
P – 77  CETAINT / CARB – 

Marco plástico / Formato 4V – (8 paneles) 
Con diferentes tipos de Carbón activo en grano 
Solución para cada tipo de aplicación 
GASES CONTAMINANTES y TÓXICOS. 

P - 94 
 
 

 
 
 
 
 
MEDIDA Y CONTROL  

P - 95 
 

FILTRACIÓN  
DE LÍQUIDOS 

      
P – 77  Z – PP12 / CARB  y  Z PP18 / CARB  

Módulos en  V, con Carbón activo en grano 
Para DIFERENTES TIPOS DE GASES 
CONTAMINANTES y TÓXICOS. 

P – 96 
P – 97 
 
 

  FILTROS VELA SINTERIZADOS 
Y TUBOS POROSOS EN ACERO 
INOXIDABLE  AISI - 316L. 
FILTROS Y SILENCIADORES 
METÁLICOS SINTERIZADOS 
EN BRONCE O ACERO INOX. 

       
P – 78  Z / P – CARB – PCA – 1 // PCE – 1  y  PCG – 1 

Filtros en Formato de Multi-Cartuchos con Carbón 
activo en micro-granos 
Para DIFERENTES TIPOS DE GASES 
CONTAMINANTES y TÓXICOS.  

P – 98 
P – 99 
 

  FILTROS FORMATO PLANO Y 
TIPO CARTUCHOS PARA  
APLICACIONES INDUSTRIALES 
SEPARADORES AIRE /ACEITE 
(Protección de Operarios, 
Equipos y Habitáculos)     

P – 79  Z / MULTI – CARB / FCA – 1   y  KCA – 1 
Filtros de micro-gránulos de Carbón activo /  
Con Bandejas en Formato de V 
Para DIFERENTES TIPOS DE APLICACIONES 
En GASES CONTAMINANTES Y TÓXICOS 

 
P – 100 
P – 101  
 

  
 
 

 
 

- TAMICES Y ACCESORIOS  
- FILTROS METÁLICOS EN 
  FORMATOS ESPECIALES 
- CRIBAS CON MALLAS 
* En acero Inox AISI – 304  
   (o) AISI – 316 
- Para Múltiples aplicaciones 
 

   
P – 80  CETA / UC 

Módulos de Bandejas, con Carbón activo en grano 
Puerta de registro – para extracción de bandejas 
Especiales para ensamblar a Equipos Depuradores - 
tipo Electrostáticos.  

P – 101 
 
 

   
FILTROS SINTÉTICOS EN 

FORMATO ESPECIAL 
- Mangas y Bolsas, 

Minienteladuras, Discos, 
Cartuchos, Tejidos para 

fluidificación y Malla Nylón 

   
 

FILTROS DEPURADORES ELECTROSTÁTICOS 
(Portada en Página 81) 

 

      
P – 83 

 
 ZE / ACF          -----   Para intercalar a conductos 

 

ZE / LUP – F9      -----  Sin Ventilador 
 

ZE / LUP – F9 – V     ----   Con Ventilador 

 
P – 102 
P – 103 
 
 
 

                                 Z – PANEL / CELdek    
                                Z – PANEL / GLASdek 7060 15 
                                  Paneles tipo HUMI-KOOL  
                                  De especiales laminas de  
                                  Celulosa corrugada 
                                  Z / FVM - EVAPORATIVOS 
                                  Filtros de fibra de madera  
                                  - viruta de Chopo 

   
ANT, 
P – 85 

 ZE / G29A                 y      ZE / G29A - - V 
(Sin Ventilador )      //     (Con Ventilador 
 

<< VERSIONES – CON LIMPIEZA AUTOMÁTICA >>    
P – 84   

Z / BIO – DS 
Equipo depurador con 
Adsorbedores Químicos 
Carbón activo (+) 
Ventilador 
Tratamiento de Gases en 
Estaciones Depuradoras 
de Aguas Residuales 

ANT. 
P – 86 
 
 
 

P – 103 
 
 
 

Z–PANEL / CELdek 5090–15 /  100 
- Variante de los de viruta de madera 
 
 
 
 
 
 

P – 104  - Ventanas Ai – 63 y 
                              Separadores  
                               de gotas 
                               DE – 125 y 
                              DE – 125L 
                                  PARA  
                                TORRES 
                                     DE  
                          ENFRIAMIENTO 

 
 

ZE / GLUP – 21  
Tipo MOVIL 
ZE / ROMANLUP – 21         
Tipo FIJO 
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PREFILTROS Y FILTROS / EN EFICIENCIA (Am) - CLASE : G1 ÷ G4   //  PARA PARTÍCULAS GRUESAS 
VAPORES GRASOS Y HÚMEDOS / SEPARADOR DE ARENA Y POLVO SECO / PIGMENTOS DE PINTURA  
TEMPª. AMBIENTE Y  ALTA TEMPERATURA    ( Eficiencias (Am  y  Em)  - Clases  G4 – M5 – M6  y  F8 ) 

 
 
 

     
FILTROS METÁLICOS  MEDIAS FILTRANTES  PARA RETENCIÓN PIGMENTOS DE PINTURA 
           Pág. 8 y 9                     Pág. 10                                  Pág. 11                          Pág. 12                         Pág. 13                                         Pág. 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
      ZFM // CETAMET           ZMS–100 ÷ 400           Z / MS – SF / 600 G / M5                     Z / MG – IND                Z / COLUMBUS                                 CZZ / AND 
 ZCK-/+COLUMBUS.ALU    (F1-M1 / No Tóxica           Z / MS – 560 GX / M5                         ZMG-FA/P.STOP         Z / COLUMBUS – CEL              (ECO– STD-HC-HR-HH-HP) 
  Z / FLC (Vap. Grasos)       ZMP/PPI (negro)         Z / MS – CC / 600 G / M5           ZFV / P.STOP/HIDRO      ZCK - /+COLUMBUS-ALU 
          FZ – SAND / GA                                           Z / MS – CC / 660 G / M6                    (Paint Stop)              Z / COLUMBUS - PAK  
(Separadores de arena)                                    (Techo Cabinas) 
 
     
 PARA ALTA TEMPERATURA   300ºC (G4)  //  180 – 200ºC (M5)  y   230ºC (en ZK/HT230)    //    EN HORNOS DE SECADO 
            Pág. 15                              Pág. 16                             Pág. 16                                   Pág. 17                            Pág. 17                                 Pág. 17 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Z / RV-ROT  //  Z/RS-ROT    ZFV/UG–HT 300/G4            Z/FHT–UG 300D/G4         ZK-PLIS() / HT300/1RP.SA/G4          ZK – HT 230/1RG /                     ZK–HT230(HE.HC)                      
               FCROLL                 ZFS/HT200.K1-F1/M5         ZCK/FV.HT300/G4                ZK/PLIS.10 /HT230/ 1RP +                      40PL–ALU–EXP/M6        1JHT-2R.SA/M6 y F8                                            
       (Filtros Rotativos)       ZFV/HT 200/GV180G/M5   -- /FS.HT200/M5 // FHT // 2RG                                 IJ.SA /GA                
    Z / MTR  (Taladrina)                 (Filtro en Sup. Plana)                                                             
   
       
                                 Pág. 18, 19 y 20                               Pág. 21                      Pág. 22                  Pág. 23, 24 y 25             Pág. 26  y 27                     Pág. 28 
   

 
 
 
 
 
 

 ZCK–1RC / 4RA //  ZCK–2R  //   ZCK-1R.PUNZ/1C Z  / SINTCEL               ZZ /  ECO y  STD               ZLP – DR /             ZSP – PAK (MG) (MP)         Telas Filtros Prensa 
           Z / PREFIL - - -                    ZFC-S100/EV.            Z / GLASCEL -       ZZ / PP-HC  // ZZ/PRB            ZLP – 1RC           Z – PAK / BST (MG ) (MP)     Sacos para Centrífuga 
      (Extra – Planos – Punzonados y Ventana)         (IND  //  PAINT STOP)                                                 ZLP – 1R / PSL         (PLUSAIR) (WINAIR)        Mangas Captación, Etc. 
 
 
 
 
 

FILTROS PARA PARTÍCULAS GRUESAS 
Método de ensayo y clasificación (EN 779 : 2012) 

 

Filtros  para   partículas   gruesas   (Clase G)   pertenecen   a   la   categoría   de   los   << filtros   de   
ventilación  general >>.    El    método    de    prueba   para   la  clasificación de   eficiencia,   está   descrito   por   
la   Norma   EN 779 : 2012.  Este   método   incluye   una  prueba   gravimétrica,   que  utiliza  un  polvo  
sintético específico. La  eficiencia  de  filtración  depende  de  la relación entre  la cantidad  de  polvo  retenido  
por  el filtro y la cantidad de polvo inyectado aguas arriba / (Eficiencia total o arrestancia).  Por lo general este 
valor, aumenta con el incremento de la colmatación, por lo tanto, la regla prevé que la clasificación debe hacerse 
de acuerdo con un valor de Arrestancia media (Am), calculado sobre la vida media del filtro, lo que se supone 
que es el final, cuando con Caudal nominal de aire la pérdida de carga alcanza el valor de 250 Pa. 
 
 

NOTA : Datos de Filtros para Partículas finas Eficiencia Media (Em) / Clases M5 ÷ F9 …  ver pág. 29  
 

APLICACIONES TÍPICAS Clase Am (%) DP (Pa) 
Final  

•  Prefiltración / Ventilación / Climatización  G1 50 < Am < 65 250 

•  Filtración Polvo / Niebla de aceite y Vapores húmedos G2 65 < Am < 80 250 

•  Separadores de arena – tipo Inerciales - Autolimpiables G3 80 < Am < 90  250 

•  Difusión de aire en Cabinas de pintura / Hornos de Secado G4 90 < Am  250 

•  Extracción - Retención Pigmentos de pintura   Am (%) Em (%)  

•  Bolsas y Mangas y Multilibros para  Captación de polvo M5 (F5) > 95 % 40 < Em < 60 450 
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* FILTROS METÁLICOS – FORMATO PLANO – CAPACIDAD ESTÁNDAR // EN GALVANIZADO (O) INOX 
- PREFILTRO PARA PARTÍCULAS GRUESAS SECAS (O) HÚMEDAS 

    - Mallas onduladas (+) Marco y Mallas Deployé de Acero Galvanizado (o) Inox AISI – 304 
Velocidad frontal de aire : 1,2 – 1,8 m/s (óptima : 1,25 m/s)  //  ∆p Inicial : 20 Pa  //  Final recomendada : 150 Pa 
ZFM / MM.G - - /  : Ac. GALVANIZADO        //     ZFM / MM.I-304 - - /  : Ac. Inox AISI – 304 

 
 

 

*ZFM / MM. - - 

                                                                                                      
 

**FILTROS METÁLICOS – VERSIÓN ESPECIAL EN SUPERFICIE QUEBRADA – MÁXIMA CAPACIDAD 
    - PARA TRABAJOS DUROS – ALTA VELOCIDAD (AV) //  Para partículas gruesas secas o húmedas 
    - Mallas rizadas y tejidas (+) Mallas electrosoldadas en zig-zag (+) Rejillas protectoras (+) Marco – perfil en  U 
• Velocidad frontal de aire máx. (recomendada) : Hasta 3,9 m / s  //  Pérdida de Carga Inicial : 26 Pa 

ZFM / MM.G - - /AV : Ac. GALVANIZADO   //  ZFM / MM.I-304 - - /AV : Ac. Inox AISI – 304 
• En diferentes Profundidades : 80 – 100 – 140 y 200 mm                 //     **  .PRECIO : SOBRE  CONSULTA. 

 

 
 

** ZFM / MM. - - / AV  

                                                                                                       

 

*** ZCK - - / +COLUMBUS.ALU  : PARA PARTÍCULAS GRUESAS SECAS (O) PIGMENTOS DE PINTURA 
       Formato Plano    //     - Media filtrante de Aluminio Progresivo de 17 mm de espesor. 
                                           - Marco (+) 2 Mallas (1 en cada cara) – Mod. : ZCK – 2R /  
                                     (o) - Marco (+) 1 Malla y 1 Clip desmontable en entrada – Mod. : ZCK – 1RC / - -   
       Marco, Mallas y Clip–Varilla  W :   en Acero galvanizado     (o)      Totalmente Ac. Inox AISI – 304      

*** ZCK- /+COLUMBUS. 
 

                                                        
 
 

Versión en formato Plano                                        * MODELOS : ZFM / - - * ZFM / MM . G * ZFM / MM.I-304 
* Dimens. Estándar (mm)  * COMPOSICIÓN INTERNA DE ACUERDO CON LA PROFUNDIDAD Ac. Galva. (€) Ac. INOX 304 (€) 

    

290 x 593 x 23 2 Mallas Deployé Interiores 
(+) 1 Malla Deployé Lisa Interior 

(+) 2 Mallas Deployé Onda 9 Interior 

29,00 65,00 
490 x 490 x 23 41,00 94,00 
593 x 593 x 23 52,00 119,00 
290 x 593 x 48 2 Mallas Deployé Exteriores 

(+) 5 Mallas Deployé Onda 9 Interior 
46,00 96,00 

490 x 490 x 48 65,00 137,00 
593 x 593 x 48 84,00 179,00 

 

 
 

* Modelo : ZFM / MM . G (Plano : Mallas y Marco Galvanizado)    *** Modelos :  ZCK – 1RC / G - - (+) 
           (o)   ZCK – 2R . G - - (+) 

            COLUMBUS.ALU     

***  ZCK – 1RC / I.304   (+) 
 (o)  ZCK – 2R / I.304 (+) 

COLUMBUS.ALU * Dimensiones * PRECIO UNIT.   (€)   
Especiales -------   Dimensión Profundidad marco (mm)   -------   Dim. Front. ** PRECIO   (€) ** PRECIO   (€) 

Base (x) Alto 
Hasta… m² 15 mm 23 mm 48 mm 80 mm 97 mm   Base (x) Alto 

Hasta… m² 
Marco Galvanizado 

 de    23 mm 
Marco Inox AISI – 304  

de      23 mm 

0,15 37,00 41,00 59,00 86,00 104,00   0,15 32,00 59,00 
0,20 43,00 48,00 70,00 104,00 126,00   0,20 39,00 67,00 
0,25 57,00 63,00 92,00 138,00 167,00   0,25 45,00 75,00 
0,30 60,00 66,00 98,00 148,00 180,00   0,30 52,00 82,00 
0,35 72,00 79,00 118,00 179,00 218,00   0,35 58,00 89,00 
0,40 80,00 89,00 134,00 201,00 245,00   0,40 67,00 104,00 

    

* ZFM / MM. I-304   (Mallas y Marco en INOX 304) : Indicados (x) 1,7   ** Filtrante COLUMBUS,  de Aluminio Progresivo de 17 mm 
Dimensiones frontales máximas (en una pieza) :  883 x 593 mm   ZMF / COLUMBUS.ALU  de  1 x 15 m ……. 1.850,00 € / Rollo 

 

* LOS PRECIOS SON P.V.P. << DESCUENTOS : Sobre Consulta >> * MARCOS CON COTAS DE 200 mm : Precio (+) 30% por m² 
 
 

TODAS LAS VERSIONES : LAVABLES – REGENERABLES (O) SUSTITUIR DEPENDIENDO DE LA APLICACIÓN 
 
 
 

 

                                                                 
                               

 

FILTROS METÁLICOS PLANOS Y SUPERFICIE QUEBRADA / EN DIFERENTES VERSIONES  
Eficiencia – Clase : G1 (en MMF de 24 mm)    ---    G2 (en MMF de 48 mm)    – Superficie plana 
                G2 (en MMC, MMX y MMA)  Sup. Plana     //    G1 (en MMZ)  Sup. Quebrada, de 48 y 98 mm 

* CETAMET / MMF  
   MMF–TRX // MMF–TRA 

        - MMC // - MMX  y - MMA 
 

Filtrante :  Malla de aluminio tricotada   (en Cód. MMF, MMA y MMZ)   y   de INOX  AISI – 304   (en Cód. MMX)  
                  Metal expandido INOX  AISI – 304   (en Cód. MMC y MMZ - TRX) 
* Marco y Rejillas protectoras : Acero Galvanizado   (Cód. MMF y MMZ)  
                                                      Aluminio   (Cód. MMF- TRA, MMA y MMZ-TRA) 
                                                      Acero INOX AISI – 304   (Cód. MMF-TRX, MMC, MMX y MMZ-TRX)  
   

 

APLICACIONES TÍPICAS :  
 
Cód. MMF – TRX y TRA : Vapores Grasos y Atmósferas Agresivas en Acondicionamiento de Aire. 
Cód. MMC – MMX y MMA : Además, como Prefiltros en extracción de Humos de Aceite,  
                                              en aplicaciones Industriales. 

 

** CETAMET / MMZ  
MMZ–TRX // MMZ–TRA 

      (Superficie Quebrada) 

 
      

Velocidad Nominal de aire :  1,9 m / s (en Formato Plano de 12, 24 y 48 mm)  
• En Sup. Quebrada  MMZ : hasta 3,35 m / s (en 48 mm)  y hasta 4,75 m / s (en 98 mm) 

 

Pérdida de carga Inicial :  10 Pa  (en MMF de 24 mm)  y  (en MMZ de 48 y 98 mm ) // 
                                            15 Pa  (en MMF de 48 mm)     //    20 Pa  (en MMC, X y A de 12 mm)  
                                            30 Pa  (en MMC, X y A de 24 mm )   // Pérdida de carga Final (recomendada) :  150 Pa 
                    
 

• PRODUCTOS ESPECIALES // PRECIOS : S / CONSULTA  // FORMA DE PAGO : Transferencia  Previa (o) Asegurada.            
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FILTROS METÁLICOS // EN FORMATO DE LAMAS CURVAS AERODINÁMICAS – AUTOLIMPIABLES   
 

Compuestos de :  Lamas Curvas y Marco con taladros y asas // - En cuatro Versiones 
 Z / FLC / G (Galvanizado) // Z / FLC / I – 430 (Inox 430) // Z / FLC / I – 201 (Inox 201) // Z / FLC / I – 304 (Inox 304) 
 

Z / FLC 

 

APLICACIONES : Filtración en Ambientes Húmedos – Vapores Densos de Partículas Grasas 
                               - EN CAMPANAS DE COCINAS INDUSTRIALES Y APLICACIONES SIMILARES 
 

 

 

• Velocidad frontal de aire : 1,10 – 1,22 m / s (OPTIMA) – Pérdida de carga (Constante) : 40 Pa 
 

 

 
                                                                                               
                                                                                                                                                                          
 

DIMENSIONES ESTÁNDAR   //   PRECIOS / UNIT. (€)  EN DOS VERSIONES  (POR CANTIDADES EN UN ÚNICO SUMINISTRO) 
Modelos Dimensiones (mm) 6 a 36 Unid. 42 a 84 Unid.  90 a 162 Unid. 168 Unid. 336 Unid. 504 Unid. 1008 Unid. 

Z / FLC – 48 / I - 430 
(Inox AISI – 430)  

490 x 490 x 48 55,00 52,00 47,00 44,00 43,00 41,00 41,00 
390 x 490 x 48 51,00 47,00 42,00 40,00 38,00 37,00 36,00 

Z / FLC – 48 / IX - 201 
(Inox AISI – 201) 

490 x 490 x 48 68,00 64,00 56,00 53,00 52,00 50,00 49,00 
390 x 490 x 48 61,00 57,00 49,00 46,00 44,00 43,00 42,00 

SUMINISTRO : Caja de 6 Unid. (510 x 510 x 320 mm)  //  Palet, con 28 Cajas = 168 Unid. Filtros  (1020 x 2160 x 1200 mm aprox.)   
 

 

Dimensiones 
Frontales 

- ESPECIALES - 

---------- PRECIOS / UNIT.  (€)  ---------- (En tres Versiones) / CON o SIN ASAS ---------- 
Z / FLC - - / G 

(Lamas y Marco Galvanizado) 
Z / FLC - -  / I – 430 

(Lamas y Marco  INOX 430) 
Z / FLC - -  / I – 304 

(Lamas y Marco  INOX 304) 
   Base    x   Altura Prof. : 23 mm Prof. : 48 mm Prof. : 23 mm Prof. : 48 mm Prof. : 23 mm Prof. : 48 mm 
        

290 290 52,00 40,00 56,00 45,00 60,00 53,00 
290 390 54,00 43,00 61,00 48,00 66,00 59,00 
290 490 56,00 45,00 65,00 52,00 72,00 65,00 
290 590 58,00 47,00 70,00 55,00 78,00 71,00 
290 690 ---- 50,00 ---- 58,00 ---- 77,00 
390 290 65,00 45,00 71,00 50,00 76,00 60,00 
390 390 67,00 48,00 76,00 54,00 83,00 67,00 
390 490 70,00 50,00 82,00 58,00 91,00 74,00 
390 590 72,00 53,00 88,00 62,00 98,00 81,00 
390 690 ---- 56,00 ---- 66,00 ---- 88,00 
490 290 71,00 51,00 77,00 58,00 83,00 72,00 
490 390 74,00 55,00 84,00 63,00 92,00 80,00 
490 490 75,00 ---- 90,00 ---- 100,00 ---- 
495 495 ---- 58,00 ---- 69,00 ---- 89,00 
490 590 81,00 62,00 98,00 73,00 110,00 99,00 
490 690 ---- 66,00 ---- 78,00 ---- 107,00 
590 290 83,00 58,00 91,00 66,00 99,00 83,00 
590 390 87,00 62,00 100,00 72,00 109,00 94,00 
590 490 91,00 66,00 109,00 78,00 120,00 105,00 
590 590 95,00 71,00 117,00 83,00 131,00 116,00 

• PRECIOS P.V.P. – SE APLICARÁ DTº. HABITUAL (O) CONSULTAR  EN PEDIDOS IMPORTANTES     //   Dim. hasta 690 x 690 x 48 : S/CONSULTA 
 
 

 

 
                                                                                                           

FILTROS ESPECIALES – AUTOLIMPIABLES / TIPO : SEPARADORES DE ARENA Y PARTÍCULAS GRUESAS DE POLVO SECO 
<< POR IMPACTO INERCIAL DE LAS PARTÍCULAS >> // - Para Trabajos duros en Instalaciones de Zonas Polvorientas y Arenosas 

 

Detalles constructivos // Barrera, compuesta de doble sección de Perfiles  en U colocados 
verticalmente en sentido opuesto y escalonado entre el lado de entrada y salida de aire.  
Provisto de agujeros inferiores que permiten que el separador sea autolimpiable. 

  FZ – SAND / GA - 
 

Marco : GAZ : Acero galvanizado      //    GAA :  Aluminio      //        GAX : Acero inoxidable   
                    

Disponibles en todas las dimensiones de combinaciones entre la base (B) y altura (H) 
 

B 300  –  450  –  600  –  750  –  900  – 1050 – 1200 –  1350  – 1500 – 1650 – 1800 – 1950 
H 300  –  400  –  500  –  600  –  700  –  800  –  900  –  1000  – 1100 – 1200 – 1300 – 1400 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FZ–SAND : PRODUCTO ESPECIAL – Fabricación sobre demanda  //   FORMA DE PAGO : Transferencia Previa (o) Asegurada 
                                                                                                                                   
                                   

(Modificada  // Rev. 06/17)                                                              PAG.: 9 (Edición 2013 - 14)             



 
 

MEDIAS FILTRANTES – TIPO  SINTÉTICAS 100 % POLIÉSTER  
<< COLORES :    BLANCO   y   MIXTO :  AZUL – BLANCO >> -  

             ZMS /  - - 
 
                                                    Cód. : ECO 
 
 
                                                                         Cód. : A - B 
                                                                     
 

Resistentes a Vapores Disolventes // Exentas de Siliconas - 100 % Reciclables – 
Totalmente imputrescibles – No constituyen alimento para insectos ni roedores 
FIBRAS INOCUAS – NO TÓXICAS – TOTALMENTE ANTI-ALÉRGICAS 
MADE IN GREEN by AITEX // CERTIFICADO DE ENSAYO – TEST CERTIFICATE : AITEX 

                                                                

Estadíos filtrantes :  I –  Partículas gruesas (en Clase : G )  //   II –  Partículas finas (en : M5 )                                                                                                                                                               
Clase de filtración :   G 2 – G3 – G 4   y  M5     según    EN  779 : 2012 
Temperatura máx. de trabajo : 110ºC  (en Cód. G)  y  100ºC (en Cód. M5)         //         Humedad relativa : 100% 
Clasificación al Fuego :  M1     //    Flamabilidad, Humo y Toxicidad :  Clase  F1                                           

 

MODELOS 
ZMS /  

M1 – F1 /   

ESPESOR PESO 
Masa EFICIENCIA     PÉRD. CARGA (Pa) __   PRECIOS / UNIT.    __ 

aprox. (mm) laminar Media CLASE Inicial Final ____       € / Rollos       ____ € / m² € / m² 
Estándar Especial (g / m²) (Am) (EN 779) a  1,5 m/s Recom. 1 x 20 m 1 x 40 m 2 x 20 m (en Rollo) (en Piezas) 

               

ECO * 100 10  100 78 % G2 20 200 S / C 100,00 100,00   2,50   4,00 
 - 120 12 15 120 85 G3 25 200 S / C 124,00 124,00   3,10   5,00 
 * 150 15 - 150 85 G3 31 250   65,00 ___ 130,00   3,25   5,00 
 - 180 18 20 180 > 85 G3 37 250   74,00 ___ 148,00   3,70   5,50 

 * 200 20 25 200 90 G4 43 250   82,00 ___ 164,00   4,10   5,50 
 - 220 20-22 25 220 > 90 G4 43 250   95,00 ___ 190,00   4,75   6,00 
 * 250 20-25 30 250 > 90 G4 44 250 120,00 ___ 240,00   6,00   7,00 

 * 300 20-25 30 300 > 91 G4 65 250 150,00 ___ 300,00   7,50   8,50 
 - 350 23 35 350 94 G4 55 250 180,00 ___ 360,00   9,00 10,00 
 - 400 35 - 400 94 G4 70 250 240.00 ___ 480,00 12,00 14,00 
A-B  - Color Mixto : AZUL – BLANCO //  Datos y Características = a Versión ECO  (Excepto el color)    

PRECIOS :  Indicados (+) 30% (en Cód. 100 a 180)         //        y    (+) 20% (en Cód. 200 a 400) 
PRECIO (P.V.P.) MÍNIMO 

POR PIEZA :  1,50 € 
 

* Habitualmente en stock : Los Códigos ECO – 100, 150, 200, 250 y 300 (en Color Blanco)      //     OTROS : Sobre Consulta 
 

 

ZMS / - - 
Espesor Eficiencia 

Clase Caudal  
Nominal 

Pérdida Carga 
(Pa) Cap. Acum. ----    € / Rollos    ---- € / m² € / m² 

(mm) % Am Inicial Final Polvo (g / m²) 1,04 x 40 m (en Rollo) (en Rollo) (en Piezas) 
            

M1 – F1 / 45FR1 / M5 
6 / 8 95 M5 900 

m³ / h / m² 
(a vel.  
Frontal 

0,25 m / s) 

15 450 229 432,64 848,64 10,40 11,90 
(TDL 16/8) - Blanco - 

F1 / C3 – 300 / M5 
18 / 20 97 M5 15 450 330 

1,02 x 20 m 2,04 x 20 m 
19,10 20,60 - Blanco - 389,64 779,28 

 
 
 

PRECIO PIEZAS 
(Cortadas) 

PRECIO del m² en piezas (x) Superficie filtrante (m²) 
 (+) Desperdicios (tomando múltiplos de 0,34 y/o 500 mm) 

PRECIO MÍNIMO POR PIEZA    = 
(Incluido Cortes y Embalaje) 

1,50 € (en ECO y A-B)  
2,30 € (Resto) 

 

VERSIONES – CLASE: M5 :  ESPECIALES PARA TECHOS DE CABINA DE PINTURA : Ver pág. 11     //    PARA  ALTA TEMPERATURA : Ver pág. 16 
 
 
 

 

 

                                                                                                           
 

FILTRANTE DE POLIURETANO – POLIÉSTER /  (COLOR NEGRO) 
– REGENERABLE / COMPORTAMIENTO EN EL AGUA :  ESTABLE 

 

                   ZMP / PPI – 
APLICACIONES TÍPICAS : Filtración de partículas gruesas, en ambientes secos y húmedos.  
 

 
PPI – 20 / - -  y PPI – 30 / - -  (Aire acondicionado)  
 

PPI – 45 / -20   (Aire acond. y Automoción)   //     PPI – 60 / - -  y PPI – 80 / - -  (Automóvil)  
 

*  DATOS BASE (en Cód. 20 / 20) // - Capacidad acumulación de polvo : 1180 g / m² 
• Pérdida de Carga inicial : 18 Pa (a velocidad frontal aire : 1,5 m / s) 

 
 

• Temperatura (En Versión No Ignífuga) :  - 40 / + 100ºC    //  Intermitente :  hasta  145ºC  
 
  

* MODELOS :  ZMP / PPI  _  
                                                     ============================== 

20 / 5 
(30 / 5) 

20 / 10 
(30 / 10) 

20 / 15 
(30 / 15) 

20 / 20 
(30 / 20) 

20 / 30 
(30/30) 

20 / 40 
(30/40) 

20 / 50 
(30/50)  

T – 25 
PIEZA  O 

CLASE  /    según   EN 779 : G1 G1 / 2 G2 G3 G3 G3 G3 440 x 140 
ESPESOR  mm : 5 10 15 20 30 40 50 30 
          

PRECIO € / Plancha de  2 x 1 m : 20,00 38,00 55,00 73,00 125,00 167,00 208,00 S/ Consulta 
 

PRECIO PIEZAS :  LISTA  (+)  2,00 €  / Pieza (+) Restos Planchas de 2 x 1 m  ( Incluidos  Cortes y Embalajes ) 
 

SUMINISTRO MÍNIMO /  (Cód. 20 / 30    //    20 / 40   //    20 / 50   y  T-25 :  a confirmar – Dependerá de fabricación)         
 
 

VERSIÓN IGNÍFUGA / No regenerable (de 2 x 1,50 m) :  ZMP – 20 / 6 FM1 …. 170,00 €   //  Mod.  ZMP – 20 / 15 FM1 … (S / Consulta) 
 

• Clasificación al fuego : HF1  según  UL 94  //  M1  según  NFP92 – 501    //    SUMINISTRO MÍNIMO :  a confirmar 
 

* LOS PRECIOS SON P.V.P.  ---  SE APLICARÁ DESCUENTO HABITUAL (O) SOBRE CONSULTA – EN PEDIDOS IMPORTANTES 
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MEDIA FILTRANTE DE ALTA EFICIENCIA /  – PARA TECHOS DE CABINAS DE PINTURA Y SIMILARES 
       - Filtrante 100% Sintético - fibras de poliéster - entrelazadas térmicamente en Multicapas << Densidad Progresiva >>   
           Fibras de Alto Rendimiento e Irrompibles / Impregnadas, en todas sus capas con un recubrimiento adherente especial  
           << Estable – No volátil >> que evita el desprendimiento de partículas perjudiciales para el acabado de la pintura /   
           Reforzada, en cara de aire limpio, con un Velo especial de Tela reticulada (Velo resistente a la temperatura : hasta 180ºC)   
• Resistente a Vapores de Disolventes en la instalación  // Fabricación 100% libre de silicona y cualquier otra sustancia perjudicial 
• Temperatura máx. de trabajo: 100ºC (picos 180ºC)    /    Clasificación :  al Fuego (Autoextinguible) : F1 – DIN 53438                                      
 

                                                                                                                                                                                             a filtro limpio    Z / MS –SF / 600 G  / M5  Z / MS - -   
      - SF / 600 G / M5 
     - 560  GX / M5    
 - CC / 600 G / M5 
 - CC / 660 G / M6 

 
                   

Modelo Espesor Eficiencia Media  (%) Efic. Clase PRECIOS (€)  / En Rollos Estándar PRECIO  (€ / m²)  
EN PIEZAS CORTADAS Z / MS - mm Am  Em (0,4 µm) EN 779 : 2012 €/ m² 1,02 x 20 m 2,04 x 20 m 2,18 x 20 m 

SF / 600 G 20 / 22 > 95 > 41 M5 (F5) 19,00 387,60 775,20 828,40 20,90 
(+) 

Desperdicios 
560  GX 22 / 24 > 96 > 46 M5 (F5) 24,80 505,92 1.011,84 1.0’81,28 27,10 

CC / 600 G 22 / 24 > 96 40 < 60 M5 (F5) 28,40 579,36 1.158,72 1.238,24 32,00 
CC / 660 G 22 / 24 > 98 40 < 80 M6 (F6) 37,00 754,80 1.509,60 1.613,20 42,10 

 
 

Versión << Z / MS – SF / 600G / M5 >> (Sobre Consulta) también disponible en rollos de Ancho Especial :  1,05 – 1,14 – 1,56 – 2,10 y 2,4 mts. 
 
 

OTROS DATOS      - Caudal : 900 m³ / h / m² (a vel. 0,25 m / s)                       - Pérdida de Carga Inicial : 22 Pa (en SF / 600 G)     /     25 Pa (en 560 GX)    
                                - Pérdida de Carga  Final  (recomendada) : < 450 Pa                                                     30 Pa (en CC / 600 G)    /     35 Pa (en CC / 660 G)  
                                                                                                ------------------------------------------------------------------------------------------    
                             - Capacidad de Acumulación de polvo (g / m²) :     380 (en  SF / 600 G)    //     430 (en  560 GX)    
                                                                                                                  509 (en  CC / 600 G)    //    380 (en  CC / 660 G) 

 
 
 

    Dimensiones de Piezas Techo de algunas Cabinas //  PRECIOS (P.V.P.) 
 

: Los Indicados, para  Z / MS – SF / 600 G / M5 
: Los Indicado (+) 30%, para Z / MS – 560 GX / M5 

 
 

Dimensiones Precio Dimensiones Precio Dimensiones Precio Dimensiones Precio Dimensiones Precio 
(mm) (€) (mm) (€) (mm) (€) (mm) (€) (mm) (€) 

500 x   500 5,50 1620 x   950 35,60 2290 x   830 53,40 2900 x 1100 82,50 3300 x 1500 142,40 
830 x   600 12,00 1680 x   640 25,90 2300 x   920 53,40 2900 x 1450 142,40 3300 x 1700 142,40 
960 x   920 20,50 1700 x   920 38,90 2300 x 1300 89,00 2900 x 1800 152,30 3300 x 1800 142,40 

1000 x   500 10,70 1800 x   500 19,40 2365 x 1975 106,60 2930 x   970 71,30 3330 x   980 71,30 
1000 x   720 15,80 1850 x 1550 71,30 2400 x   600 35,60 3000 x   720 71,30 3350 x   650 57,00 
1025 x   950 22,45 1900 x 1700 77,70 2400 x 1940 106,60 3000 x 1000 71,30 3350 x 1860 170,60 
1050 x 1420 32,60 1950 x 1000 42,70 2450 x   900 53,40 3000 x 1500 142,40 3380 x   980 85,40 
1050 x 1680 44,90 1960 x 1475 66,70 2450 x 2000 106,60 3050 x 1070 82,50 3400 x   940 85,40 
1100 x   520 16,00 1960 x 1940 85,40 2500 x 1000 53,40 3050 x 1650 142,40 3400 x 1750 170,60 
1100 x 1000 23,90 2000 x 1000 42,70 2500 x 2060 114,00 3060 x 1900 142,40 3420 x   970 85,40 
1115 x 1045 26,90 2000 x 1070 47,90 2520 x 2100 130,40 3070 x   800 71,30 3450 x   970 85,40 
1140 x   870 25,20 2000 x 1200 53,40 2530 x   900 61,10 3070 x 1000 71,30 3500 x 1000 85,40 
1150 x   950 25,20 2000 x 1340 61,10 2530 x 1770 122,00 3070 x 1790 142,40 3500 x 1500 170,60 
1150 x 1000 25,20 2000 x 1500 65,80 2550 x   960 61,10 3100 x 1600 142,40 3500 x 2000 170,60 
1160 x   840 25,20 2000 x 2000 85,40 2550 x 1000 61,10 3120 x   900 71,30 3600 x 1100 98,80 
1200 x 1120 28,50 2029 x   830 35,90 2550 x 1050 70,70 3120 x 1100 82,50 3600 x 1450 170,60 
1300 x   600 19,10 2050 x 1000 45,70 2550 x 1200 95,70 3120 x 1710 142,40 3730 x 1000 85,40 
1300 x 1000 28,60 2060 x 1150 53,90 2600 x 1000 61,10 3150 x 1150 82,50 3760 x 1660 170,60 
1410 x   660 20,40 2060 x 1550 76,20 2600 x 2100 130,40 3160 x   900 71,30 3800 x 1000 85,40 
1420 x   870 30,50 2100 x 1340 65,30 2650 x 1450 122,00 3200 x   620 47,60 3800 x 1200 151,00 
1475 x 1025 35,10 2100 x 1430 70,30 2700 x 1000 61,10 3200 x 1100 82,50 3800 x 1700 170,60 
1500 x 1000 32,90 2100 x 1730 83,00 2750 x 1120 70,60 3200 x 1300 142,40 3880 x   930 85,40 
1500 x 1070 35,10 2100 x 1950 91,30 2750 x 1850 122,00 3200 x 1700 142,40 4045 x 1050 123,40 
1500 x 1150 38,10 2170 x 1460 70,30 2800 x 1540 122,00 3250 x 1050 82,50 4730 x 1000 106,70 
1530 x   960 32,90 2180 x 1000 45,70 2845 x 1855 122,00 3270 x 1770 142,40 5274 x 1000 142,30 
1600 x   900 35,60 2180 x 1880 91,20 2850 x   900 61,10 3300 x   680 47,60 6000 x   650 94,90 
1600 x 1150 41,20 2210 x 1000 47,60 2850 x 1060 70,70 3300 x   950 71,30 6000 x 1000 142,30 
1620 x   825 35,60 2250 x 1500 106,70 2900 x 1000 71,30 3300 x 1050 82,50 7000 x 2100 455,70 

 
 

PRECIO MÍNIMO DE TARIFA (P.V.P.) PARA PIEZA CORTADA : 4,00 €   (en  Z / MS – SF / 600 G / M5    y    Z / MS – 560 GX / M5) 
 
 
 

* LOS PRECIOS SON P.V.P.  ---   SE APLICARÁ DESCUENTO HABITUAL (O) SOBRE CONSULTA - EN PEDIDOS IMPORTANTES 
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** MEDIA TIPO INDUSTRIAL DE FIBRA DE VIDRIO - AUTOEXTINGUIBLE 
/ EN DENSIDAD PROGRESIVA - / ALTA CAPACIDAD DE RETENCIÓN / 

- IMPREGNADA CON ADHESIVO ESPECIAL -  NO VOLÁTIL - 
- PREFILTROS PARA SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y ACONDMTO. DE AIRE 

         Z / MG - IND 

     
 
 

Estadío filtrante :  I   
 

Colores (estándar) : Azul  - Blanco //  Amarillo – Blanco  // o solo Blanco  (según  stock) 
                                      * (Color blanco, en cara de salida de aire) 
 
 
 
 
 
 

 

MODELOS ESPESOR Retención EFICIENCIA   CLASE  CAUDAL  /  AIRE Pérdida  _______       PRECIOS      _______ 
 aprox.   g / m² Am  (m³ / h / m²) 

a vel. frontal 
de carga inicial 

€ / m² 
(en Rollos) 

  € / Rollo € / m² 
(en Piezas) 

Z / MG – (mm) (aprox.) (Gravimet.)  EN  779 1,5  –   2,5    m / s (Pa) 2 x 20 m  
    

 
 

 
     

   IND  250 >  25 340 65 < 80 % G 2  15 – 35 8,10 324,00 10,80 
   IND  500 >  50 360 80 < 90 % G 3    5400  –   9000  20 – 40 8,85 354,00 11,60 
* IND  1000 >  100 515 >  90 % G 4  20 – 55 16,85 674,00 19,20 
  

* IND  1000  //  PREFILTRO PARA TRABAJOS DUROS – TURBINAS DE GAS / SISTEMAS CON ELEVADA CONCENTRACIÓN DE PARTÍCULAS 
  

Pérdida de carga final recomendada :   250    Pa         //         Temperatura  máx.  de trabajo :   80 ºC           //       Humedad relativa :   100 % 
 
      

PRECIO / PIEZAS (A MEDIDA) : Tomar Precio del m² por Pieza y Multiplicar por Superficie m² (Largo x Ancho = Sup. m²) además se tendrá 
                   en cuenta los desperdicios, tomando múltiplos de 0,34  y/ó  0,50 m   //    y en Piezas superiores, tomar múltiplos de 0,67  y/ó  1 m. 
 

 PRECIO MÍNIMO (P.V.P.)  POR PIEZA :  3,00 € / de tarifa   
 

 

                                                                                       

MEDIA TIPO << PAINT – STOP >> DE FIBRA DE VIDRIO - EN DENSIDAD 
PROGRESIVA – PARA EXTRACCIÓN DE AIRE EN CABINAS DE PINTURA 
- EXENTA DE SILICONA // RESISTENTE A LA ACETONA 
- APTA PARA LA INDUSTRIA DE AUTOMOCIÓN  
 

Color : Verde – Blanco (Blanco en Salida aire)  // Sin impregnación 
 

Especialmente diseñada para Retención de Partículas nebulizadas en 
extracción de aire de Cabinas de Pintado a pistola y Sistemas de Barnizado.  

          ZMG–FA / P.STOP - - B 
       ZFV / P.STOP / HIDRO(3”)  
      - PAINT STOP - 

* PREVENCIÓN de : Riesgos Laborales y de Emisiones contaminantes 
• La Filtración y Retención de partículas en extracción ayuda a garantizar la 

Calidad de terminación final de pintado. 
                                                                                                                                                                                                                                  FILTRO EXTRACCIÓN AIRE 
 

MODELO :  ZMG – FA / P. STOP    (PARA PINTADO Y BARNIZADO CON DISOLVENTES) 

 
 
 
 

CÓDIGOS 
Espesor 
aprox. 
flexible 

Acumul. 
Pintura 

Eficiencia 
(Paint Method) 

CAUDAL  (m³ / h) 
a vel.  frontal 

__   PRECIO / m² (€)   __ 
_______   PRECIO  €   _______  

• En Rollos de 20 m de longitud 

 (mm) (Kg / m²) (%) 0,7 m/s 1,75 m/s en Rollo (*) en Piezas 0,75 x 20 1 x 20 1,5 x 20 2 x 20 m 

500 B (2”) 55 – 60 4,0 90 – 94 2520 6300 5,50 8,30 82,50 110,00 165,00 220,00 
750 B (3”) 75 – 80  4,2 > 94 2520 6300 6,30 9,30 94,50 126,00 189,00 252,00 
1000 B (4”) 100 – 110  6,5 > 96 2520 6300 13,40 16,70 S / C S / C S / C 536,00 

          

MOD. :   ZFV / P.STOP /  (ESPECIAL PARA PINTURA AL AGUA)  
      

           

HIDRO (3”) 75 - 80 10 98,5 2520 ----- 10,90 14,20 S / C S / C S / C 436,00 
            

 

Pérdida de carga inicial :  4 – 20 Pa (en Cód. 2”)       //     6 - 30 Pa  (en Cód. 3”)      //    10 - 35 Pa  (en Cód. 4”)      //      5 Pa  (en HIDRO)  
 

Pérdida de carga final (recomendada)  :   < 250 Pa 
 

Temperatura máx. de trabajo   :  120º C (180ºC)    /     Resistencia a la temperatura : picos de 180ºC     //     Ininflamable, según BS  476 - 4 
 

(*)PRECIO / PIEZAS (A MEDIDA) : Tomar Precio del m² por Piezas y Multiplicar por Superficie m² (Largo x Ancho = Sup. m²) además se tendrá 
                  en cuenta los desperdicios, tomando múltiplos de 0,34  y/ó   0,50 m   //    y en Piezas superiores, tomar múltiplos de 0,67  y/ó  1 m. 
  

PRECIO MÍNIMO (P.V.P.) POR PIEZA :  3,00 € / de Tarifa  
 

** CARTUCHO DEPURADORA SAICO de  1000 x 300 x 300 mm …..............................   > 70,00 €   -  (Sobre Consulta) 
    (Compuesto por Media tipo PAINT – STOP  (+)  Media tipo SINTÉTICA 100 %  POLIÉSTER BLANCO)   
 
 

** VERSIÓN – ALTA TEMPERATURA :  Hasta    300ºC  (en Fibra de vidrio)           //         y    hasta   200ºC (en Poliéster)  -   Ver pág.  16 
 
 

* LOS PRECIOS SON P.V.P.  ---  SE APLICARÁ DESCUENTO HABITUAL (O) SOBRE CONSULTA – EN PEDIDOS IMPORTANTES 
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MEDIOS FILTRANTES/  DE VARIAS CAPAS DE PAPEL KRAFT IGNIFUGADO 
  
LOS TIPOS << EUROSUPRA >> SE SUMINISTRAN CON UNA CAPA EXTRA DE MEDIA FILTRANTE 100 % 
POLIÉSTER EN SALIDA DE AIRE LIMPIO – QUE AUMENTA LA EFICIENCIA. 
 

<< Z / COLUMBUS >>  
        . STANDARD 
        . ALTA CAPACIDAD / HC 
        . EUROSUPRA II 
        . EUROSUPRA A.C. / HC * ESPECIALES PARA FILTRACIÓN – RETENCIÓN DE TODO TIPO DE PINTURAS, INCLUIDO POLVO, BARNIZ,  

   LACAS Y SIMILARES // EN AUTOMOCIÓN – IND. DE LA MADERA – COSMÉTICA, ETC. 

   
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO DIMENS. / ROLLOS    Nº. DE ESPESOR CAPACIDAD CLASIF. EFICIENCIA  SUPERF. PRECIO / Rollo PRECIO m²  
EN PIEZAS 

Z / COLUMBUS 
Estándar CAPAS  RETENCIÓN AL FUEGO Pint. Hidrosolubles   FILTRANTE (€) 

mts.  mm Kg. / m² CSTB Pint. y Lacas 
Termoestables m² m² Rollo € 

 
 

 
 

        

Tomar Sup. 
Filtrante 
500 x 500 

(ó) 
1000 x 1000  
-------------- 

Precio 
mínimo de 
tarifa por 

Pieza : 
4,00 € 

PRECAPACITY 12 x 1,07 5 16 8 – 9 M1 96%  12,84 16,83 216,10 
 12 x 0,75      9,00 18,00 162,00 
STANDARD 12 x 0,85 6 10 4 – 6 M1 96 % 10,20 16,25 165,75 
(Capacidad Estándar) 12 x 1,07      12,84 14,19 184,20 
 12 x 0,75      9,00 21,65 194,85 
ALTA CAPACIDAD / HC 12 x 0,85 8 16 12 – 15 M1 96 % 10,20 20,99 214,10 
(High Capacity) 12 x 1,07      12,84 17,50 224,70 

EUROSUPRA II 
12 x 0,85 5 (+1) 12 6 – 8 M2 98,5 – 99,5 % 10,20 19,20 195,84 
12 x 1,07 12,84 16,75 215,07 

EUROSUPRA AC / HC 
(Alta Capacidad) 12 x 1,15 7 (+1) 18 12 – 15 M2 98,5 – 99,5 % 13,80 23,25 320,85 

 
 

Pérdida de carga inicial (a Vel. Frontal 0,75 m / s) :  8 Pa (en los tres primeros)    /    y  22,5 Pa (en los dos últimos)      //    Final : 147 Pa 
 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                   

 

FILTRO PLANO  (tipo desechable – un solo uso)   //  COMPUESTO DE : MARCO Y REJILLAS DE CARTÓN  
(+) FILTRANTE DE PAPEL KRAFT IGNIFUGADO, VERSIÓN :  Z / COLUMBUS / ALTA CAPACIDAD –  HC (8 capas)   

 

PRECIOS - DIMENSIONES ESTÁNDAR                               Z / COLUMBUS – CEL / HC – 8C / 22 
(mm) PRECIO  

Base Alto Profund. Eur / Unid.  PRECIOS DIMENSIONES 
290 290 22 7,80                  FRONTALES ESPECIALES 
290 390 22 8,80    
290 490 22 10,60   DIMENSIONES PRECIO 290 593 22 11,50   (Profundidad 22 mm) 
290 620 22 12,10   Base x altura Eur / Unid. 
390 390 22 10,75    0,10 9,80 
390 490 22 12,30    0,15 12,00 
390 593 22 13,60    0,20 16,10 
390 620 22 14,10   Hasta ---- m² 0,25 17,50 
490 490 22 14,50    0,30 18,20 
490 593 22 15,80    0,35 20,00 
490 620 22 16,40    0,40 21,40 
593 593 22 18,00      
593 620 22 18,40   OTRAS DIMENSIONES : SOBRE CONSULTA 
620 620 22 19,20      

 

* DISPONIBLES CON MARCO METÁLICO (SUSTITUIBLE LA MEDIA FILTRANTE) :  ZCK - - - / COLUMBUS – HC  ( Ver Marco, en página 18) 
• VERSIONES TIPO CUBO – PARA ALTA CAPACIDAD : Mod. Z / COLUMBUS – PAK.CUBO de 486 x 486 x 150 mm (8 Unid. mínimo)   //   

 Z / COLUMBUS – PLEAT.CUBO de 480 x 480 x 290 mm (4 Unid. mínimo)        //        PRECIO S/ CONSULTA 
 

 
 

 

* VERSIÓN ESPECIAL / CON FILTRANTE DE ALUMINIO PROGRESIVO de 17 mm de espesor << COLUMBUS – ALU >> 
   (Para Filtración – Retención de  Partículas gruesas secas y Pigmentos de pintura )    
. Posibilidad de sustituir el Medio filtrante en el Filtro versión  ZCK – 1RC / - -  (Dependiendo de la aplicación) 
 

 

a) – Modelo : ZCK-1RC- / - - : Marco perfil de 23 mm   // Filtrante (+)  Malla electrosoldada   (en Salida) (+) Clip de varilla (en Entrada) 

b) – Modelo : ZCK-2R- / - -   : Marco perfil de 23 mm  //  Filtrante (+) 2 Mallas electrosoldadas (Salida y Entrada de aire)  ---- SIN CLIP. 

- Marco / Malla y Clip :  En Acero Galvanizado  (o)  Acero Inox AISI – 304  //   MODELOS Y PRECIOS : Ver página nº 8 
 
 

* LOS PRECIOS SON P.V.P.  ---  SE APLICARÁ DESCUENTO HABITUAL / (O) SOBRE CONSULTA – EN PEDIDOS IMPORTANTES 
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FILTROS ESPECIALMENTE DISEÑADOS PARA SEPARACIÓN – RETENCIÓN DE NIEBLA DE PINTURA EN LAS CABINAS DE 
PULVERIZACIÓN / PARA TODO TIPO DE PINTURAS – INCLUIDO : POLVO, BARNIZ, LACAS / ASÍ COMO : COLAS, ACEITES, 
GRASAS, ALQUITRANES y SIMILARES. 
. APLICACIONES : MADERA – AUTOMOCIÓN – INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN – EMBALAJE – MAQUINARIA Y SIMILARES. 
 

. Su funcionamiento se basa en el principio de << Separación por inercia >> 

. Producto Ecológico y fácilmente reciclable / Fabricado con cartón a base de papel reciclado, Preservación del medio ambiente 
 
 

MODELOS :   CZZ / AND –         __________________________________________                      COMPUESTOS  POR                   ___________________________________________ 
   

ECO _ 2 Capas de Cartón  << Kraft >> perforadas , plisadas y pegadas     <------->     (Base para todos los modelos)  -- 
ORIGINAL (STD) _ Con un limitador de extensión  interno :   ……………………………………………  (Para asegurar el nº de pliegues por m²) 
HC _ Con cintas de carga colocadas en entrada de aire :  ………………………………  (Mayor capacidad de retención)  
HE _ Con media de poliéster colocada en salida de aire :  ………………………………  (Mayor eficiencia de filtración)  
HH _ Con media de fibra de vidrio colocada en salida de aire :  ……………………..…  (Mayor eficiencia y Capacidad) 
HP _ Con cintas de carga en entrada y media poliéster en salida /  HC (+)  HE  :  ….   (Mayores prestaciones / 

                                                                                                                                        Mayor  Capacidad (+) Eficiencia) 
   

 
 
 
  

          Cód. :  ECO / EF -                      Cód. :  ORIGINAL (STD)  / AF -                             Cód. :  HC  / AF -                                        Cód. :  HE / AF -  
             - Económico -                          (Con Limitador de Extensión)                             (Con Cintas de Carga)                                (Con Media de poliéster)       
                                                                         - Estándar – Original -                                  - Mayor Capacidad -                                      - Mayor Eficiencia -  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Cap. Carga 10 - 18 Kg / m²                          Cap. Carga 10 - 18 Kg / m²                         Cap. Carga 13 - 28 Kg / m²                         Cap. Carga 9 - 20 Kg / m²                     
    Eficiencia    90 – 98,5  %                              Eficiencia    90 – 98,5  %                              Eficiencia    91 – 98,8  %                           Eficiencia    97 – 99,2  %              
Precio  (Filtro 10 m²)  : 78,00 €                  Precio (Filtro 10 m²)  : 100,00 €                  Precio (Filtro 10 m²) : 120,00 €                   Precio (Filtro 8 m²) : 120,00 € 
______________________________________________________                                  ________________________________________________________                                  ____________________________________________________                                    ______________________________________________________ 
   

         
 
         Cód. :   HH / AF -                                             Cód. :   HP / AF -  
(Con Media de Fibra de Vidrio)                (Con Cintas de Carga y Media de Poliéster) 
- Mayor Eficiencia y Alta Capacidad -      - Mayor Eficiencia y Mayor Capacidad – 
                                         - Mayores Prestaciones - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Cap. Carga 11 - 22 Kg / m²                        Cap. Carga 16 - 29 Kg / m²                                      
    Eficiencia    95 – 99  %                             Eficiencia    97,2 – 99,3  %                                      
Precio (Filtro 8 m²) :  140,00 €                Precio (Filtro 8 m²) ;  140,00 € 
_____________________________________________________                                ______________________________________________________ 
 
 
 
 

* Suministro : Cajas de  1000 x 700 x 70 mm     ( 0,05 m³ / c.u.  aprox.) ____   PRECIOS (€) – De acuerdo con unidades    ____ 
  

 En Pallets de 50 (o) 60 unid. (Excepto Cód. HH que son 52 Unid.) de 2 - 12 Unid.  de 14 - 50 Unid. >  a 52 Unid. 
     

     Cod. Mod.  CZZ / AND – ECO   / Marrón    Profundidad (aprox.) Filtro     //    (m²) Filtro    //      (m²) Filtro     //     (m²) 
      

* EF 711 Altura (H)  0,75 x 13,40 m /long.     =  10 m² 
60 mm 

€ € € 
* EF 911     >>          0,90  x 11,11      >>     =     >> 78,00   //  (7,80)  75,00 //   (7,50)  73,00  //   (7,30) 
* EF 111     >>               1  x    10        >>     =     >>    
 Mod.  CZZ – ECO / BLANCO =  10 m² 60 mm 82,00   //  (8,20)  79,00 //   (7,90)  77,00  //   (7,70) 
 
 

     

      

     Cod. Mod.  CZZ / AND–ORIGINAL(STD)  / Marrón  Profundidad (aprox.)    
       

* AF 711 Altura (H)  0,75 x 13,40 m /long.     =  10 m² 
60 mm 

€ € € 
* AF 911     >>           0,90 x 11,11      >>     =     >> 100,00 // (10,00) 96,00  //  (9,60) 93,00  //  (9,30) 
* AF 111     >>               1  x   10         >>     =     >>    
 
 

     

• PRECIO VERSIÓN COLOR BLANCO ( EF o AF) : PRECIO INDICADO (+) 10%   //  VERSIÓN MARRÓN IGNÍFUGA ( EF o AF)  : PRECIO INDICADO (+) 15 %    
• MODELOS HABITUALMENTE  EN STOCK : CZZ / AND – ECO / Marrón   //    y  Algunas dimensiones del  CZZ / AND – ORIGINAL (STD) 

• PEDIDOS MÍNIMOS << OTRAS VERSIONES >> : 1 Palet  (50 Unid. aprox.) 
 
 

- OTROS DATOS  TÉCNICOS   
        ============================================                                                                                                      
Nº. de Pliegue mínimos recomendados, por m / lineal :  34 (en altura de 0,75 mm)    //   28 (en altura de 0,90 mm)    //    25 (en altura de 1 m) 
Velocidad frontal de aire :     0,5    ---      0,75     ---        1    m / s 
Caudal de aire                   :  1800   ---      2700    ---     3600 m³ / h. / m² 
Pérdida de carga inicial   :    20     ---         30      ---        40   Pa  ( en ECO / ORIGINAL(STD) y HH )      //   21 – 32 – 42 Pa  ( en HC / HE y HP ) 
Pérdida de carga máxima recomendada :   128    Pa       //       Posible hasta :    256 Pa     //   TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN : Hasta 280ºC 

 

* LOS PRECIOS SON P.V.P.  ---   SE APLICARÁ DESCUENTO HABITUAL (O) SOBRE CONSULTA EN PEDIDOS IMPORTANTES 
 

                                                                                                    

• PRODUCTOS ESPECIALES DE IMPORTACIÓN  //  FORMA DE PAGO : Transferencia Bancaria Previa / Factura – Fecha Pedido.          
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RECAMBIOS PARA DIFERENTES MODELOS DE FILTROS ROTATIVOS Z / RV – ROT / - - 
Z / RS – ROT / - - 

 

Estadío filtrante :  I 

Eficiencia / Clase   (Cód. RV) : 80 < Am < 90 %   // G3  –  EN  779 : 2012 
                                (Cód. RS) : 90 < Am < 95 %   // G4  –  EN  779 : 2012  
                                   

 

Media filtrante : En densidad progresiva   

RV :  Fibra de vidrio – autoextinguible - (con  impregnación especial  – no volátil)  

RS  :  Fibra sintética  - autoextinguible -   (Precio : Sobre consulta)  
  

MODELOS :                                     Z / RV – ROT / MATIC FARR TROX VOKES 
CÓDIGO      __________________                      ANCHO     mm                     __________________ ___________          PRECIO / UNIT.         ___________ 

       Para : MATIC (AAF) KLEEN (FARR) TROX VOKES € € € € 
         

2’ 536            ---  560  ---  247,00 --- 416,00 --- 
3’ 836  836  950  840  294,00 247,00 480,00 295,00 
4’ 1141  1141  1250  1140  383,00 330,00 592,00 384,00 
5’ 1446  1446  1550  1440  466,00 418,00 705,00 466,00 
6’ 1751  1751  1850  1740  548,00 477,00 818,00 548,00 
7’ 2056  2056  2150  1850  631,00 584,00 917,00 632,00 

  

Espesor Nominal     RV :  60  mm    //    RS :  25 mm                                 //            LONGITUD DEL ROLLO :      20  m 
 

Caudal de aire :  9.000 m³ / h. / m²   (a vel. frontal   2,5  m / s)   //  Pérdida de carga : 60 Pa  (Inicial)   //  <   200 Pa  / < 300 Pa   (Final máx.) 
 

Temperatura :     100 ºC     RV      /      80º C      RS                                //                               Humedad relativa :   100 % 
    

 

* LOS PRECIOS SON P.V.P.  ---  SE APLICARÁ DESCUENTO HABITUAL (O) SOBRE CONSULTA – EN PEDIDOS IMPORTANTES 
 
 

 
                                                                                                        

FILTROS ROTATIVOS AUTOMÁTICOS  /  Serie  FCROLL - modelo MT //   PRECIOS :  Sobre Consulta 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

MEDIOS FILTRANTES – TEJIDO NO TEJIDO                                                                             Z / MTR 
 
 
 

. MAS DE 100 CALIDADES ESTÁNDAR 
  PARA TODO TIPO DE EMULSIONES DE 
  “ ACEITES DE CORTE Y TALADRINAS ” 
  EN CENTRALES DE MECANIZADO, 
  LAMINADO, TREFILADO, ETC. 
 

PRECIOS :  SOBRE CONSULTA 
 
 

MODELOS : Z / MTR - 27 V Z / MTR - 15 - SBP Z / MTR – 68 - VPS 
Dimensiones de los Rollos (m) 0,700  x 100 0,750 x 100 1,050 x 100 1,100  x  100 0,750  x  100 1,050  x  100 
    

CARACTERÍSTICAS : 100 % Viscosa 100 % Poliéster Viscosa  / Poliéster / Sintética 
Composición de la fibra Semimultidireccional Multidireccional Multidireccional 
Peso // DIN 53855  //  IT / MC 202 27 gr. / m² 15 gr. / m² 68 gr. / m² 
Espesor // DIN 53855 // IT / MV 208 0,21 mm. 0,13 mm 0,580 mm 
Resistencia (N / 5 cm)  Húmedo Seco Húmedo Seco Húmedo Seco 
S/DIN 53857 - Longitudinal 26 50 __ 30 120 200 
IT/MC 203 / 1 / 2 - Transversal  7 14 __ 25 21 30 
Porosidad al aire //  S / DIN  53887 6000   l / m² / seg. 9500   l / m² / seg. 3250   l / m² / seg. 
Permeabilidad al agua 1130   l / m² / seg. 1800   l / m² / seg. 236    l / m² /  seg. 
Grado de Filtración 35 / 40 micras 45 micras 25 micras 
    

APLICACIONES :    
Tipo de filtro Por gravedad  // A Presión Gravedad  //  

A Presión 
Gravedad  // A presión  
A depresión Neumática  

Tipo de filtración Semigruesa Gruesa Semifina 
Tipo de fluido / Todo tipo de: Emulsiones / Taladrinas / Aceites de corte Emulsiones - Taladrinas 

 
                                           

• PRODUCTOS ESPECIALES        //      FORMA DE PAGO : Transferencia Bancaria Previa (o) Asegurada.            
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MEDIAS Y PANELES FILTRANTES DE MEDIA Y ALTA EFICIENCIA CLASES G4 y M5 (F5) según CEN – EN 779 : 2012 
• PARA ALTA TEMPERATURA // HASTA 300ºC – (Clase G4) // Mod. : ZFV / UG.HT 300 / G4  (y)  Z / FHT.UG 300D / G4  
        // HASTA 180ºC, en continuo (picos de 200ºC –  ( Clase M5) // Mod. : ZFS / HT 200.K1 – F1 / M5  (y)   ZFV / HT 200 / GV 180 G / M5    
• EXENTAS DE SILICONA – APTAS PARA LA INDUSTRIA DE AUTOMOCIÓN // HORNOS DE SECADO Y APLICACIONES SIMILARES 

 

Mod. :  ZFV / UG. HT 300 / G4  //  . Múltiples capas de fibras de vidrio  – reforzadas con velo en ambas caras (ZFV / HT 300) // Color Blanco. 
Mod. : ZFS / HT 200. K1 – F1 / M5 // .  Microfibras de poliéster, en densidad progresiva / (ZFS / HT 200) // Color Blanco. 
                                                                Clasificación al fuego (Autoextinguible) : K1 – F1 DIN 53438. 

Mod. : ZFV / HT 200 / GV 180 G / M5 // . Microfibras de vidrio en múltiples Capas – Alta densidad – reforzada en salida  
                                                                   de aire con velo o similar (ZFV / HT 200)  //  Color Amarillo. 

Mod. : Z / FHT.UG 300D / G4 // . Fibra de vidrio – reforzada HT 300 (+) Envolvente metálico, malla deployé, cerrando la fibra. 
 

ZFV / UG.HT 300 / G4     ZFS / HT 200. K1 – F1 / M5       ZFV / HT 200 / GV 180 G / M5        Z / FHT.UG 300D / G4 
 

 

Modelos 
Espesor Vel. f. 

 de aire 
(m / s) 

Caudal Pérdida carga 
(Pa) --------   PRECIOS   -------- 

   (m³/h/m²)   Inicial Final € / m² 
en Rollos € / Rollo € / m² 

Piezas 
ZFV / UG.HT 300 / G4 (Rollo de 2 x 20 mts.) 20  1,21 4350 70 250 > 50,00 2.000,00 > 60,00 
ZFS / HT 200. K1 – F1 / M5 (Rollo de 1 y 2 x 20 mts.) 15 / 17  0,25 -0,8 900 -2880 25 - 125 450 > 50,00 1.000,00–2.000,00 > 60,00 
ZFV / HT 200 / GV 180 G / M5 (Rollo de 1,53 x 60 mts.) 20 0,65 2340 150  < 600    > 100,00 > 9.180,00 S / C 

Z / FHT.UG 300D / G4 de   480 x 480 x 14 14 1,21 1000  m³/h 70 250 PRECIO UNIT. : 35,80 € 
 610 x 610 x 14 14 1,21 1620  m³/h 70 250  63,80 € 
  

PRECIO / PANELES CORTADOS A MEDIDA :  Lista € / m² - Piezas (+) Restos   ------   (Incluido cortes y nuevo embalaje) 
 
 

 * PRECIOS (P.V.P.) SE APLICARÁ DESCUENTO HABITUAL (O) SOBRE CONSULTA – EN PEDIDOS IMPORTANTES   
                                                                                                    
• PRODUCTOS ESPECIALES        //      FORMA DE PAGO : Transferencia Bancaria Previa (o) Asegurada.            

                               
 

 

 
                                                                                                           

 

FILTROS EN SUPERFICIE PLANA / PARA ALTA TEMPERATURA 180 – 200ºC y 300ºC 
Compuestos de : Marco de acero Galv. de 0,5 mm, con pestaña de refuerzo anticorte 
• Medios Filtrantes / Según Modelo : 

 

- Mod. ZCK / FV.HT300(2V.2R) / G4  // Tipo Fibra de Vidrio / Clase : G4   //  Temp. 300ºC 
   (+) 2 velos Alta Temperatura (+) 2 Mallas de Acero Electrosoldado / Cód. FV.HT300 / G4 
 

- Mod. ZCK / FS.HT200(2R) / M5  // Tipo Sintética / Eficiencia – Clase : M5 // Temp. 180 - 200ºC 
   (+) 2 Mallas Exteriores Acero Galvanizado Electrosoldado / Cód. : FS.HT200 / M5 
 

ZCK / FV.HT300(2V.2R) / G4 
ZCK / FS.HT200(2R) / M5 
ZCK / FHT.UG 300D / G4 
ZCK / 2RG / FHT.UG 300D / G4  

 

 

 
 
 
    

 

-----    PRECIOS (€) // Según Modelo y Dimensiones Estándar   ----- 

Mod.: ZCK / FV.HT300(2V.2R)/G4 FS.HT200(2R)/M5   
 DIMENSIONES 

Frontales 
Especiales 

PRECIO (€) PRECIO (€) 

Mod. :      ZCK / - -  490x490x15 490x490x23 620x620x15 620x620x23 Hasta   m² 15 mm 23 mm 15 mm 23 mm 
          

FV.HT300(2V.2R)/G4 33,20 33,90 46,90 47,40 0,15 24,50 24,80 23,20 23,50 
FS.HT200(2R)/M5 32,70 33,40 43,30 43,90 0,20 29,10 29,40 27,20 27,60 
FHT.UG 300D / G4 ---- 42,60 ---- 73,40 0,25 38,60 39,00 36,30 36,80 
2RG / FHT.UG 300D / G4 ---- 47,00 ---- 78,60 0,30 48,10 48,60 45,40 45,90 

      0,35 57,60 58,20 54,50 55,00 
DIMENSIONES CON COTAS DE < 200 mm // PRECIO INDICADO (+) 30%  0,40 68,10 68,60 64,50 65,00 

      0,45 77,50 78,00 73,50 74,00 
    PRECIOS (P.V.P.) – SE APLICARÁ DESCUENTO HABITUAL (o) SOBRE CONSULTA 0,50 87,50 88,00 83,00 83,70 

   

• PRODUCTOS ESPECIALES        //      FORMA DE PAGO         
Transferencia Bancaria Previa (o) Asegurada. 

 • DIMENSIONES MÁXIMAS – FABRICACIÓN DE 
FILTROS DE UNA PIEZA : 883 x 593 mm 

 

VERSIÓN ESPECIAL EN FORMATO SUPERFICIE PLEGADA – PARA ALTA CAPACIDAD    //    -----------    Ver página :  17 
 

PAG.: 16 (Edición 2013 - 14)                                                         (Modificada  // Rev. 09/17) 

 

- Mod. ZCK / FHT.UG 300D / G4  // Solamente Marco Galv. (+) Filtro de fibra HT300, con envolvente Metálico,  
                                                             malla Deployé  cerrando la fibra (FHT.UG 300D) 
 

- Mod. ZCK / 2RG / FHT.UG 300D / G4  // Marco Galv. (+) Filtro de fibra HT300, con  envolvente Metálico,  
                                   malla Deployé cerrando la fibra (FHT.UG 300D) (+) 2 Mallas Acero Galv. Electrosoldadas 
 



                                                                                                         
 

PREFILTROS EN SUPERFICIE QUEBRADA / PARA ALTA TEMPERATURA - 300ºC (MÁX.) ZK–PLIS ( ) / HT300 / 
1RP.SA / G4 – - 

• MARCO : Perfil en  U de 0,5 mm espesor, con pestaña de refuerzo anticorte // (Sin Junta de estanqueidad) 
• Profundidad 48, 60, 97 Y 110 mm    //    Ac. Galvanizado (Cód. G)     //    Inox AISI – 304 (Cód. I – 304) 
CARTUCHO FILTRANTE: Media de fibra de vidrio – en densidad progresiva  (HT.300ºC) 
- Plegada en U – Con dos mallas galvanizadas electrosoldadas (una en cada cara). 
  (+) Rejilla plana tipo deployé  de acero Galvanizado de 25 x 19 x 1 x 1 (en salida de aire limpio). 
 

 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
                                       

- Resistencia al fuego : Warrington BS 476 / 4 
<< Exentos de Silicona – Aptos para la Industria de Automoción / Hornos de Secado y Similares >> 
 

• Eficiencia : > 90% Am  //  Clase : G4 según  EN 779 : 2012 
• Velocidad frontal de aire (recomendada) ; 2 m/s (en 48 mm)  y  2,7 m/s (en 97 mm) 
• Pérdida de carga // Inicial : 60 Pa    //      Final recomendada :  150 Pa (Eco)    //    250 Pa (máx.) 

   

                                                                                                          

* PRECIO Y DATOS / MODELO : ZK-PLIS(G)/HT300/1RP.SA/G4-- 
 

DIMENS. FRONTALES Nº  de Pliegues en BASE    DIMENS. FRONTALES Nº  de Pliegues en BASE  
Estándar( mm ) y Superficie Filtrante (m²) PRECIO  UNIT.  (€)   Estándar( mm ) y Superficie Filtrante (m²) PRECIO  UNIT.  (€) 

Indicar en Pedido - De acuerdo con Prof.    Indicar en Pedido - De acuerdo con Prof.  
Base x Altura x Prof. : 48 mm 97 mm 48 mm 97 mm   Base x Altura x Prof. :  48 mm 97 mm 48 mm 97 mm 

290 x 290 x 5 0,16 5 0,30 26,00 45,00   883 x 390 x 14 0,60 12 0,97 68,00 117,00 
290 x 390 x 5 0,22 5 0,41 30,00 54,00   490 x 490 x 8 0,44 7 0,71 51,00 87,00 
290 x4 90 x 5 0,28 5 0,51 35,00 63,00   490 x 593 x 8 0,53 7 0,86 59,00 99,00 
290 x 593 x 5 0,33 5 0,62 40,00 73,00   490 x 620 x 8 0,55 7 0,90 61,00 103,00 
290 x 620 x 5 0,34 5 0,65 42,00 76,00   690 x 490 x 11 0,59 10 1,01 66,00 117,00 
690 x 290 x 11 0,35 10 0,60 45,00 79,00   883 x 490 x 14 0,75 12 1,22 84,00 140,00 
883 x 290 x 14 0,45 12 0,72 54,00 95,00   593 x 593 x 10 0,65 9 1,11 71,00 124,00 
390 x 390 x 7 0,30 6 0,49 38,00 63,00   593 x 620 x 10 0,68 9 1,16 75,00 129,00 
390 x 490 x 7 0,40 6 0,61 45,00 75,00   690 x 593 x 11 0,72 10 1,23 79,00 138,00 
390 x 593 x 7 0,46 6 0,74 52,00 87,00   883 x 593 x 14 0,91 12 1,47 98,00 165,00 
390 x 620 x 7 0,48 6 0,78 54,00 90,00   620 x 620 x 10 0,68 9 1,16 76,00 130,00 
690 x 390 x 11 0,47 10 0,81 56,00 99,00   690 x 690 x 11 0,84 10 1,43 90,00 157,00 

DIMENSIONES  ESPECIALES SUP. FRONTAL 48 mm 97 mm   DIMENSIONES  ESPECIALES SUP. FRONTAL 48 mm 97 mm 
Base  (x)  Altura        Base  (x)  Altura   0,35 85,00 149,00 

-  Hasta   m² 0,15 41,00 70,00   -  Hasta   m² 0,40 94,00 163,00 
 0,20 56,00 95,00    0,45 112,00 197,00 

Con 1 (ó) 2 cotas < 200 mm 0,25 65,00 110,00    0,50 130,00 220,00 
Precio : Sobre Consulta 0,30 74,00 125,00    0,55 138,00 235,00 

 

- PRECIOS / OTRAS VERSIONES / CON MARCO GALVANIZADO (O) INOX / Y DIFERENTES PROFUNDIDADES : Hasta 60 y Hasta 110 mm 
 

ZK– PLIS (G) / HT300 / 1RP.SA / G4 – - // • Marco Galvanizado // en Prof. 60 mm : PRECIO de 48 (x) 2,5  //  en Prof. 110 mm : PRECIO de 97 (x) 2,5 
ZK– PLIS (I-304) / HT300 / 1RP.SA / G4 – - // • Marco Ac.  INOX AISI 304        //    en Prof. Estándar de  48 y 97 mm :     PRECIO indicado (x) 2,3 
ZK– PLIS (I-304) / HT300 / 1RP.SA / G4 – - // • Marco INOX AISI 304  // en Prof. 60 mm : PRECIO de 48 (x) 5,5  //  en Prof. 110 mm : PRECIO de 97 (x) 5,5 
   

ZLP – DR / - -     * CON MEDIA 100% POLIÉSTER / TEMPERATURA : ESTÁNDAR 90ºC  y  ALTA TEMPERATURA 200ºC   //  Ver Páginas 23 y 24 
   

                                                                                                      

FILTROS ESPECIALES EN SUP. PLEGADA Y MINIPLEGADA – ALTA CAPACIDAD / CLASE : G4, M6 y F8 //  TEMPERATURA 230ºC.  

ZK / PLIS.10 / HT230 / 1RP (+) 1J . SA / G4  //  Fibra de vidrio, cubierta  con dos velos  de vidrio, plisado y  cosido entre dos Mallas en  U   
(10 Pliegues / en dim. 480 x 480 mm)  // Marco galvanizado con Junta de Estanqueidad : trenzada de fibra de vidrio  (o) Tipo Cerámica y 
Rejilla protectora galvanizada, plana        ------       (Junta y Rejilla plana,  en cara de salida de aire). 
ZK– HT230 / 1RG / 40 PL . ALU . EXP / M6 // Alta Eficiencia y Alta Capacidad   //  Microfibra   plegada   con   2  Mallas de Aluminio expandido 
(40 Pliegues) // Marco galvanizado con Junta de Estanqueidad – tipo cordón o similar - y Rejilla galvanizada (Junta y Rejilla, en salida de aire).   
ZK – HT230 (HE . HC) 1JHT- 2R . SA / M6 y F8 //   Alta Eficiencia y Alta Capacidad // Fibras miniplegadas con espaciadores de fibra de vidrio 
// Marco Galvanizado o Aluminio con Junta de Estanqueidad – tipo cordón o similar -  y Rejillas protectoras en ambas caras. 
 

ZK/PLIS.10 / HT230/1RP (+) 1J.SA / G4            ZK–HT230/1RG/40PL.ALU-EXP/M6              ZK– HT230(HE.HC)/1JHT–2R.SA/M6 y F8                                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Entrada aire                 Salida aire                         Entrada aire                      Salida aire 
 

 
 

PRECIOS / Otros datos y Diferentes Dimensiones :  Sobre Consulta 
 
 
 

 Dimensiones (mm) Sup. Filt. (m²) Caudal (m³ / h.) a Vel. F. m/s P.C.I (Pa) P.C.F. (Pa) 
ZK / PLIS.10 / HT230 / 1RP (+) 1J . SA  / G4 480 x 480 x 48(52) 0,48 2240 2,7 95 250 
ZK – HT230 / 1RG / 40 PL . ALU . EXP / M6 490 x 490 x 40 > 1,5 1210 1,4 70 < 400 
ZK – HT230 (HE . HC) 1JHT- 2R . SA / M6 490 x 490 x 40 > 3,5 1125 – 1400 1,35 – 1,62 55 – 140 450 
ZK – HT230 (HE . HC) 1JHT- 2R . SA / (M6 y F8) 610 x 610 x 55 6,50 3400 2,54 110 (M6) – 200 (F8) 450 

                                                                           

• PRODUCTOS ESPECIALES        //      FORMA DE PAGO : Transferencia Bancaria Previa (o) Asegurada.            
 

(Ampliada  // Rev. 09/17)                                                            PAG.: 17 (Edición 2013 – 14)  



                                                                                                           

 

FILTROS EN FORMATO PLANO / TIPO MEDIA FILTRANTE SUSTITUIBLE –  
Marco en Acero Galvanizado de 0,5 mm  –  Con pestaña de refuerzo anticorte    
(+)   Malla galvanizada electrosoldada, - Reforzada – Fijada con 4 pletinas 
        en los ángulos (en cara de salida de aire)    /     En Profundidades de 23 a 97 mm  
(+)   Clip en W (en entrada de aire) – Para sujeción de la Media filtrante. //   
        En  Modelo : ZCK – 1RC / 4RA   //  y con 8 pletinas en Modelo : ZCK – 1RC / 8RA 
 

             

   ZCK – 1RC / - - - 
 
 
 
 
 
 
 
          Cara de Entrada de aire 
 

 

• VERSIÓN PARA  FAN – COILS (o) PEQUEÑOS EQUIPOS (en Profundidad 10 y 15 mm)    
    1 Clip (+) Malla sin fijar y sin refuerzos angulares //  ------   Mod. :  ZCK – 1RC / - -   
 
 

• EN VERSIÓN CON 2 MALLAS  (Sin Clip – Ni Refuerzos angulares)  ---  Mod. : ZCK – 2R / - -   
 
 
 

** También disponibles con Marco, Malla y Clip en Acero Inox AISI - 304 
 
 
 
 

- APTOS PARA CONTENER DIFERENTES TIPOS DE MEDIAS FILTRANTES - 
   SIMPLES (o) COMBINADAS -   UNO (o) MAS ESTADIOS FILTRANTES                        

 
 
 
 

 
 

MEDIAS FILTRANTES – No incluidas en precios                                                                    

ZFP / ALU.17  // Filtrante Progresivo de aluminio  – Ver pág.  8    
ZMS / M1 – F1 / - -  // Tipo Sintética – 100% Poliéster  –       pág.  10                               
ZMP / PPI - - - -   // Poliuretano regenerable (Color Negro) –       pág.  10   Cara de Salida de aire (en Cód. 4RA) 

Z / MS 560 GX // CC / 600G y 660G  // Alta Eficiencia / Techos Cabinas Pintura  –       pág.  11   =========================== 
 

Z / MG – IND   //  Fibra de vidrio Industrial, en densidad progresiva   –       pág.  12 
       

     
ZMG – FA / P.STOP   (PAINT STOP )   //  Extracción en Cabinas Pintura –       pág.  12   
Z / COLUMBUS - -  //  Capas de papel kraft  (Extracción en Cabinas)   –       pág.  13   
ZFV / UG – HT 300 / G4  // ALTA TEMPERATURA  –       pág.  16   
ZFS / HT 200 – F1 / M5   // ALTA TEMPERATURA - ALTA EFICIENCIA    –       pág.  16   
ZFV / HT 200 / GV 180 G / M5  // ALTA TEMPERATURA - ALTA EFICIENCIA    –       pág.  16   
ZMS – G4 / CARB – ECO – 22  // 100% Poliéster, cargadas con Carbón Activo          –       pág.  74   
ZM – PPI / CARB – 10 y CARB – 20  // Poliuretano, cargadas con Carbón Activo –       pág.  74   

 

        ZCK – 2R / - -  
 
 

PRECIOS / Con 1 Rejilla  (+) Clip Con 1 Rejilla (+)  1 Clip 
(+) 4 Refuerzos PRECIOS / Con 2 Rejillas (sin Clip, ni Refuerzos) 

Modelos : ZCK –1RC/- ZCK – 1RC / 4RA / - -  Modelo : ZCK – 2R / - - 
DIMENSIONES 
FRONTALES 

(Base x Altura) 
------      Profundidades Estándar      ------ DIMENSIONES 

FRONTALES 
(Base x Altura) 

------      Profundidades Estándar      ------ 

10 mm 23 mm 48 mm 97 mm 10 mm 23 mm 48 mm 97 mm 
Hasta --- m² € € € € Hasta --- m² € € € € 

          

0,15 22,00 47,00 52,00 59,00 0,15 22,00 24,00 27,00 34,00 
0,20 23,00 48,00 54,00 61,00 0,20 23,00 26,00 29,00 36,00 
0,25 25,00 50,00 57,00 66,00 0,25 25,00 29,00 32,00 41,00 
0,30 27,00 52,00 59,00 68,00 0,30 27,00 30,00 34,00 43,00 
0,35 29,00 54,00 62,00 72,00 0,35 29,00 32,00 37,00 47,00 
0,40 31,00 56,00 65,00 76,00 0,40 31,00 35,00 40,00 51,00 
0,45 33,00 58,00 68,00 81,00 0,45 33,00 37,00 43,00 56,00 
0,50 35,00 60,00 70,00 83,00 0,50 35,00 39,00 45,00 58,00 
0,55 37,00 62,00 73,00 86,00 0,55 37,00 41,00 48,00 61,00 

 
 

  

 

--------------- PRECIOS  -----  OTRAS VERSIONES   ------------------  
======================================================= 

 

*  VERSIÓN  / Para Mayor Seguridad en Prefiltración – Trabajos Duros / Elevada Concentración  // PRECIO indicado en Cód. 4RA (+) 15,00 € 
 
 

    

ZCK – 1RC  / 8RA / - -  : 
 

Marco (+) 1 Malla (+) 8 Refuerzos angulares (4 en cada cara) (+) 1 Clip en W (entrada de aire) 
Dimensiones frontales elevadas y fondos de  48 ÷ 97  mm  //   
• Cualquier dim. frontal en fondo  97 mm – Con media IND – 1000 o Similar (o medias combinadas) 

 
 
 

* PROFUNDIDAD ESPECIAL :   Hasta 15 mm    //    de 16 a 25 mm    //    de 26 a 50 mm    //    de 51 a 100 mm 
 

                                                      Modelos :   ZCK – 1RC / 4RA (PROF.ESP) - -    y    ZCK – 2R (PROF.ESP) - -   
   PRECIO : SOBRE CONSULTA 
 

     Mínimo : Indicados (x) 1,5 
 
 
 

* VERSIÓN / Marco, Malla y Clip en ACERO INOX AISI – 304   /  Mod. ZCK – 1RC (I-304) …………. PRECIO indicado (x) 2,5 
 

PRECIOS / OTROS ESPESORES DE CHAPA (Superior al estándar de 0,5 mm) //  0,80 mm (+) 10 %  //  1,00 mm (+) 20 %  // 1,5 mm (+) 40 % 
 
 

DIMENSIONES FRONTALES MÁXIMAS / FABRICACIÓN FILTROS DE 1 PIEZA : 883 x 593 mm // VERSIONES EXTRAPLANAS : Ver pág. 19 y 20 
 
 

 

 
 

* LOS PRECIOS SON P.V.P.  ---  SE APLICARÁ DESCUENTO HABITUAL (O) SOBRE CONSULTA – EN PEDIDOS IMPORTANTES 
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FILTROS – ESTRUCTURA METÁLICA - EXTRAPLANOS << 4 mm – aprox. >>   
PARA FAN-COILS Y SIMILARES // TIPO : UN SOLO USO (O) REGENERABLES 
– DEPENDIENDO DE LA APLICACIÓN (si van provistos de Media PPI) 
 

COMPUESTOS DE :  Estructura perimetral de Acero Galvanizado (Cód. 05.G)    
                                  (o)  Inox AISI – 304 de 0,6 mm (Cód. 05.304) 
                           - Con enrejillado punzonado en ambas caras y cierre por estampación. 
 

 

Z / PREFIL–P / 05.G 
Z / PREFIL–P / 05.304 

 
 
 

  
  

MEDIA FILTRANTE, NO INCLUIDA EN PRECIO //  
SELECCIONARLA EN PÁGINA 10 Y SUMARLA A LOS PRECIOS ABAJO INDICADOS.   

 
 

Modelo :  Z / PREFIL–P / 05.G  (Versión : Acero Galvanizado)   Modelo :  Z / PREFIL–P / 05.304     (Versión : Inox AISI – 304)   
Dim. Frontales PRECIO Dim. Frontales PRECIO   Dim. Frontales PRECIO Dim. Frontales PRECIO 
Base x Altura Unit.   (€) Base x Altura Unit.   (€)   Base x Altura Unit.   (€) Base x Altura Unit.   (€) 

Hasta – m² 0,15 26,90 Hasta – m² 0,35 60,10   Hasta – m² 0,15   67,25 Hasta – m² 0,35 150,30  
 0,20 33,30  0,40 71,60    0,20   83,30  0,40 179,00  
 0,25 40,80  0,45 82,95    0,25 102,00  0,45 207,40  
 0,30 49,70  0,50 94,40    0,30 124,25  0,50 236,00  

 

DIMENSIONES MÁXIMAS // FABRICACIÓN FILTROS DE 1 PIEZA :  883 x 593 mm 
 

 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                           
 

FILTROS – ESTRUCTURA METÁLICA PUNZONADA EN SUPERFICIE PLANA 
(A ELEGIR ENTRE 15 (ó) 25 mm) – TIPO RECAMBIABLE LA MEDIA 
FILTRANTE – ECONÓMICO EN FUTURAS REPOSICIONES 
 

COMPUESTOS DE :  Estructura en Acero Galvanizado (Cód. G)   
                                  (o)  Inox AISI – 304 de 1 mm (Cód. 304) 
  - Con enrejillado punzonado (en salida de aire)  y Clip de sujeción (en entrada de aire). 
 

 

ZCK–1R.PUNZ/1C(G) - - 
ZCK–1R.PUNZ/1C(304) - - 

 
 
 

  
  MEDIA FILTRANTE, NO INCLUIDA EN PRECIO //  

SELECCIONARLA EN PÁGINA 10 Y SUMARLA A LOS PRECIOS ABAJO INDICADOS. 

 
 
 

Modelo :  ZCK–1R.PUNZ / 1C (G) (Versión : Acero Galvanizado)   Modelo :  ZCK–1R.PUNZ / 1C (304)     (Versión : Inox AISI – 304)   
Dim. Frontales PRECIO Dim. Frontales PRECIO   Dim. Frontales PRECIO Dim. Frontales PRECIO 
Base x Altura Unit.   (€) Base x Altura Unit.   (€)   Base x Altura Unit.   (€) Base x Altura Unit.   (€) 

Hasta – m² 0,15 26,90 Hasta – m² 0,35 60,10   Hasta – m² 0,15   67,25 Hasta – m² 0,35 150,30  
 0,20 33,30  0,40 71,60    0,20   83,30  0,40 179,00  
 0,25 40,80  0,45 82,95    0,25 102,00  0,45 207,40  
 0,30 49,70  0,50 94,40    0,30 124,25  0,50 236,00  

 

DIMENSIONES MÁXIMAS // FABRICACIÓN FILTROS DE 1 PIEZA :  883 x 593 mm 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                           
 

FILTROS EXTRAPLANOS << 5 mm >> / SIN MARCO EXTERIOR / TIPO : UN SOLO USO 
 

COMPUESTOS DE :  Malla interior – Electrosoldada – galvanizada / (+) 2 Piezas de 
media filtrante cubriendo las dos caras de la malla y cosidas perimetralmente. 
• Media filtrante << Incluida en Precio >>.- Mod. : ZMS – 100 / 150 (ó) 200 – Ver pág. 10 
 

Z / PREFIL.PM.05 / - - 
Z / PREFIL.VARILLA.INT / 05 / - -  

- Media : Autoextinguible / Clase : M1 – F1   
 

• Modelo :  Z / PREFIL.PM.05 / - -  
 

Hallar Dim. Frontal 
(Base x Altura) 

Modelos de Media Filtrante y Clase de Eficiencia  

ZMS / M1 – F1 / 100 – G2 ZMS / M1 – F1 / 150 – G3 ZMS / M1 – F1 / 200 – G4  
     

PRECIO / m² 149,00 € 152,00 € 155,00 €  
PRECIO / FILTRO : Hallar Superficie Frontal (Base x Altura =  m²)  //  Multiplicar por m² PRECIO MÍNIMO : 0,15 m² de Superficie 

 
 
 
 
 
 
 

• VERSIÓN CON ESTRUCTURA DE VARILLA INTERNA CINCADA (de 4 mm) / (+) MEDIA FILTRANTE // TIPO : Un solo uso 
    - Modelo : Z / PREFIL.VARILLA.INT / 05 / - -                    //          PRECIO : Indicado (-) 40% 
 

OTRAS VERSIONES / CON DIFERENTES TIPOS DE MEDIAS FILTRANTES – INCLUIDAS ALTA TEMPERATURA : Ver Pág. 16, 18 y 20  
 

* LOS PRECIOS SON P.V.P.  ---  SE APLICARÁ DESCUENTO HABITUAL (O) SOBRE CONSULTA – EN PEDIDOS IMPORTANTES 
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DIFERENTES VERSIONES DE  << FILTROS EXTRA PLANOS >>   

                       

- PARA FAN – COILS Y PEQUEÑOS EQUIPOS - 
 

- PEDIDOS MÍNIMOS > 50 UNIDADES  //  << PRECIOS : SOBRE CONSULTA >> 
                                        =====================================================================                ======================================================================== 
 
 

 

 Marco – Perfil en  U, de Acero Galvanizado / Rejillas protectoras en ambas 

caras (Mallas galvanizadas – electrosoldadas). 
 

 Media Filtrante, en espuma tipo Tecnopur de poliuretano en base de poliéster 
– Color : Negro / Tipo : PPI - Blando 

Z / PREFIL – MCF / PPI.BLANDO / - - 

Regenerable – Lavable / Comportamiento al agua : Estable  

 
 

 APLICACIONES TÍPICAS : Filtración de partículas en Ambientes Secos y Húmedos. 

 Eficiencia – Clase : G1, G2 y G3 (Dependiendo del espesor de la media 5, 10, 15, 20 mm) 

 Velocidad frontal del aire : 1,5 m / s   //  Caudal :  Superficie Frontal m² (x) 1,5 m / s (x) 3.600 = ___ m³ / h. 

 Pérdida de carga inicial : de 5 a 20 Pa (Dependiendo de la media) // Final (recomendada) : 150 Pa (máx. : < 250) 

 Temperatura : - 40 /  +100ºC 
* DIMENSIONES /  Frontales  - Base :  300 ÷ 1.200 mm  //  Altura :  100 ÷ 300 mm 
                               Profundidades :  5 – 8 – 12 – 18 y 24 mm 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 Marco – Perfil perimetral en  U, / Sin Rejillas 
 

 Media Filtrante, similar al anterior, pero en Versión Rígida  PPI - R 

Z / PREFIL – MCF / PPI – RIG / - - 

Resto Datos : Igual que el anterior  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VERSIÓN : TIPO BOLSA TUBULAR R-FST / (Posibilidad de reponer la bolsa) 
Z / PREFIL / FST.DESMONT / - - 

 Media Filtrante, tipo sintética 100% Poliéster en densidad progresiva – Color 

blanco / Cosida perimetralmente, envolviendo el Soporte Perimetral Interior, de 
acero galvanizado 

 

 

* DATOS DE LAS DIFERENTES MEDIAS ZMS – Ver página 10  

 
* DIMENSIONES /  Frontales  - Base :  300 ÷ 1.200 mm  //  Altura :  240 mm 
                               Profundidades :  5 – 10 – 12 – 15 – 18 y 25 mm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSIÓN : TIPO VENTANA / RECAMBIABLE LA MEDIA FILTRANTE 
                    << ECONÓMICO – EN FUTURAS REPOSICIONES >> 

    ZFC – S 100 / EV.DESMONT / - - 

 Estructura, de varias varillas de acero galvanizado de 5 mm, soldadas 

formando una sola pieza. 
 

 Media Filtrante, sujeta a la estructura, cubriendo el total de la cara de entrada 

de aire y parte de la salida. 

 

 

* DATOS DE LAS DIFERENTES MEDIAS  – Ver página 10  

 
* DIMENSIONES FRONTALES  :  Sobre Consulta 
 
* PROFUNDIDAD :  5 mm (aprox.) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

DIFERENTES VERSIONES   ----------- Ver páginas :  18 y 19  
 
                                           

 PRODUCTOS ESPECIALES        //      FORMA DE PAGO : Transferencia Bancaria Previa (o) Asegurada.            
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PREFILTROS PARA PARTÍCULAS GRUESAS / – EN FORMATO PLANO << 4 VERSIONES >>    
PARA AMBIENTES SECOS EN SISTEMAS HVAC Y RETENCIÓN DE PIGMENTOS DE PINTURA 

• Compuestos de : Marco y Rejillas protectoras de Cartón  //  (+) Media filtrante,  según Modelos : 
 

 

Modelo :  Z / SINTCEL :  Media tipo sintética  – 100 % Poliéster – Autoextinguible – Clase  F1 – M1 
                                            FIBRAS INOCUAS - NO TÓXICAS – TOTALMENTE ANTIALÉRGICAS  
                           << Aplicación : Pre-Filtración – Retención de Partículas gruesas secas >> (Ver pág. 10) 
 

 

 

Modelo : Z / GLASCEL – IND   :  Media de fibra de vidrio tipo Industrial – Impregnada, Alta Capacidad 
                           << Aplicación : Pre-Filtración – Retención de Partículas gruesas secas >> (Ver pág. 12) 

 

 

Modelo :  Z / GLASCEL / PAINT - STOP :  Media de fibra de vidrio – tipo Seco (sin impregnación) 
                    << Aplicación : Filtración – Retención de Pigmentos de pintura y Similares >> (Ver pág. 12) 
   

 

Modelo :  Z / COLUMBUS – CEL / HC – 8C / 22 :  Filtrante de papel kraft tipo COLUMBUS 
                       Filtración – Retención de todo tipo de Pinturas, Polvo, Barniz, Lacas, etc  (Ver página 13) 
 

 

 

• TIPO DE FILTROS : Desechables o Incinerables / No Lavables – Un solo uso 
 

 

MODELOS : Z / SINTCEL Z / GLASCEL – IND - -  Z / GLASCEL / PAINT – STOP - -  
 (ZMS – 220) (250) (500) (1000) 250 – B (1”) 500 – B (2”) 1000 – B (4”) 
ESPESOR  (mm) : 23 23 48 97 23 48 97 

Dimensión Frontal 
(mm) PRECIO / (€) ________  PRECIO / (€)  ________ ________  PRECIO / (€)  ________ 

           

290 x 290 5,80  6,40  7,00  9,60  6,40  7,00  9,60  
290 x 390 6,25  6,90  7,85  10,50  6,90  7,85  10,50  
290 x 490 7,40  8,20  8,55  11,10  8,20  8,55  11,10  
290 x 592 7,75  8,60  9,15  12,75  8,60  9,15  12,75  
290 x 620 8,10  9,00  9,55  13,65  9,00  9,55  13,65  
690 x 290 8,20  9,20  10,50  14,15  9,20  10,50  14,15  
883 x 290 10,20  11,30  12,40  18,00  11,30  12,40  18,00  
390 x 390 7,40  8,20  9,65  12,95  8,20  9,65  12,95  
390 x 490 8,10  9,00  10,10  13,75  9,00  10,10  13,75  
390 x 592 8,70  9,65  11,10  15,90  9,65  11,10  15,90  
390 x 620 9,00  9,95  11,35  16,00  9,95  11,35  16,00  
690 x 390 9,30  10,30  12,75  18,50  10,30  12,75  18,50  
883 x 390 11,25  12,50  16,80  21,75  12,50  16,80  21,75  
490 x 490 9,45  10,50  11,65  15,00  10,50  11,65  15,00  
490 x 592 9,90  10,95  12,25  17,10  10,95  12,25  17,10  
490 x 620 10,25  11,35  12,65  17,55  11,35  12,65  17,55  
690 x 490 11,15  12,35  15,70  20,15  12,35  15,70  20,15  
883 x 490 14,15  15,70  18,30  24,00  15,70  18,30  24,00  
592 x 592 10,95  12,15  13,45  19,90  12,15  13,45  19,90  
592 x 620 11,10  12,30  13,65  25,30  12,30  13,65  25,30  
690 x 592 11,70  13,00  16,10  26,45  13,00  16,10  26,45  
883 x 592 14,65  16,25  18,70  29,90  16,25  18,70  29,90  
620 x 620 11,45  12,70  15,90  26,00  12,70  15,90  26,00  

 

        D I M E N S I O N E S           E S P E C I A L E S      . 
(Base x Alto) € € € € € € € 

               

Hasta …. 0,15 m² 8,95  9,90  11,65  15,60  9,90  11,65  15,60  
           0,20 10,95  12,15  13,50  16,60  12,15  13,50  16,60  
           0,25 11,90  13,20  14,75  18,85  13,20  14,75  18,85  
           0,30 12,35  13,70  15,25  19,35  13,70  15,25  19,35  
           0,35 14,30  15,85  17,55  21,95  15,85  17,55  21,95  
           0,40 14,90  16,55  20,70  28,70  16,55  20,70  28,70  

        

Velocidad aire : 1,5 m / s 1,5 1,5 – 2,5 1,5 – 2,5 0,65 0,65 0,65 
        

Pérdida 
de carga 

Inicial : 45 Pa 20 25 – 45 30 – 60 5 10 15 
Final  : 250 Pa 200 250 250  < 250 < 250 250 

        

EFICIENCIA : > 90 % Am 75 – 80 % Am 80 – 85 % Am > 90 % Am > 91 % > 94 % > 96 % 
CLASE : G4   EN 779 G2 / G3 G3 G4 Paint over Spray Method // Pigmentos de Pintura 

 

Temperatura máxima en trabajo continuo :  60ºC                             //                       Humedad relativa máx. :  < 80 % 
 

Dimensiones máximas Filtros en 1 pieza :  620 x 620  y/o  883 x 592 mm   //   OTRAS DIMENSIONES : Precio de la mitad (x) 2 
 

Mod.   Z / SINTCEL – G4 / CARB – ECO – 22 – Versión con Media Cargada con Carbón Activo :  Ver pág. 74 
 

* LOS PRECIOS SON P.V.P.  ---  SE APLICARÁ DESCUENTO HABITUAL (O) SOBRE CONSULTA – EN PEDIDOS IMPORTANTES 
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FILTROS EN SUPERFICIE PLEGADA / TIPO UN SOLO USO // EN DIFERENTES VERSIONES 
ECONÓMICO : Cód. ECO  // CAPACIDAD ESTÁNDAR : Cód. STD // ALTA CAPACIDAD : Cód. PP – HC 

ZZ / ECO     //    ZZ / STD 
ZZ / PP-HC 

CARTUCHO FILTRANTE :  Fibra mixta Poliéster – Algodón (color azul) plegada con una malla tipo deployé en  V    
<< Con propiedades ANTIMICROBIANAS >> //    << Sellado Perimetral con cordón HOTMELT >>   
                                                                         (Para evitar posibles fugas y ofrecer mayor resistencia mecánica) 
MARCO Y REJILLAS EXTERNAS : Cartón resistente : Cód. (MC)  //  (o)   Marco Acero Galvanizado : Cód. (MG) 

 

 

EFICIENCIA : 90 – 95 % Am  //  CLASE : G4, según EN 779 : 2012 

APLICACIONES : 1º y 2º Estadío de filtración en Equipos de Centros de Cálculo y Similares  
                               // Protección de filtros de mayor Eficiencia en impulsión  y recirculación aire.  

 

                                    
 
 
 
 

Hasta … m² - PRECIOS DIMENSIONES ESPECIALES – (€)  * VERSIÓN CON MARCO GALVANIZADO 
0,15 14,00 20,15 

(*)  Nº Pliegues 
 

Dependerá del 
tipo de Filtro 

y la dimensión 
de la base 

11,90 15,20 22,20  
Modelo : ZZ / - - (MG) / - - 

PRECIOS (En prof. 48 y 97 mm) 
========================= 

 
Indicados en MC (o) PRB  

(x) 2 – Hasta Sup. Frontal 0,20 m² 
(x) 1,6 – En resto dimensiones 

 

0,20 16,20 20,95 15,00 17,90 24,35  
0,25 17,70 22,90 15,40 19,80 26,95  

0,30 18,90 24,85 16,60 21,20 29,30  
0,35 20,80 33,35 18,40 23,60 37,60  
0,40 22,90 34,00 19,80 25,40 39,60  

 Vel. F. aire (m/s) : 0,85 – 1,65 1,15 – 2,25 1,35 – 2,7 1,35 – 2,7 1,63 – 3,24   
 P. C. inicial (Pa)  : 40  –  60 40  –  60   50  –  94 40  –  60 45  –  65  

Pérdida de carga final (en Clase G4):    250 Pa  //  Temp. :  60ºC (Cartón)  /  80ºC (Metálico)  //  Humedad relativa :  80% (Cartón) / 100% (Metálico) 
 
 

• VERSIÓN / TIPO    <<   PLIEGUE PERFECTO  –  ALTA CAPACIDAD   >>  Modelo: ZZ / PP – HC / - -    - PRECIO : El indicado en STD (+) 20 %  
CAUDAL : Calcular a vel. frontal 2,7 ÷ 3,35 m/s  //  Pérdida de carga inicial (aprox.) : 60 ÷ 80 Pa  (en 48 mm)   y   70 ÷ 100 Pa  (en 97 mm de prof.) 
 

 
 
 

Dimensiones máximas fabricación filtros de una pieza : 620 x 620 mm  y / ó  883 x 592 mm 
 

PRECIO DIMENSIONES SUPERIORES  / TOMAR EL PRECIO DE UNO DE LA MITAD ESPECIAL Y MULTIPLICAR (x) 2 
PRECIO / PARA FILTROS CON UNA O DOS COTAS IGUALES (O) INFERIOR A 200 mm : PRECIO INDICADO EN m² (+) 30%  
 

(*)  Nº 

Pliegues  
aprox. : 

ECO : …………………………… Base dividido de  40  ( solo en :  48 mm de prof. ) //      y  Base dividido de 53  ( en  97 mm de profundidad )  
STD – G4 : …………………….. Base dividido de  29  ( en  23 y 48 mm de prof. )        //      y  Base dividido de 36  ( en  97 mm de profundidad ) 
PP-HC  (Alta Capacidad) : ….. Base dividido de  21  ( en  23 y 48 mm de prof. )        //      y  Base dividido de 29  ( en  97 mm de profundidad ) 

 
 
 

** DIFERENTES VERSIONES DE ALTA EFICIENCIA Y ALTA CAPACIDAD  – CLASE :   M6 (F6)  //  F7, F8 y F9  //  - Ver Pág. 34 y 35 
 
 

* LOS PRECIOS SON P.V.P.   ---   SE APLICARÁ DESCUENTO HABITUAL (O) SOBRE CONSULTA – EN PEDIDOS IMPORTANTES 
 
                                   

PAG.: 22 (Edición 2013 - 14)                      (Modificada  // Rev. 05/17) 

MODELOS 
(Con Marco de Cartón) :            ZZ / ECO (MC) - -  

 
ZZ / STD (MC) - - 

 
  50 / G4 100 / G4  25 / G4 50 / G4 100 / G4   
Dimensiones 

Frontales 
Base (x)  Altura 

-  PRECIO  /  UNIT. (€) - 
(según Profundidad) 

Nº. Pliegues  
s /  profundidad 

-----   PRECIO  /  UNIT. (€)   ----- 
(según / Profundidad) 

Nº. Pliegues  
s /  profundidad 

ZZ / PRB / - - 
 

     B          H 45 – 48 95 – 97 48 95 – 97 23 45 – 48 95 – 97 23 y 48 95 – 97  
           

290 x 290 8,45 11,90 7 6 7,60 9,20 12,70 10 8  
290 x 390 9,30 12,80 7 6 8,10 10,10 13,75 10 8  
290 x 490 10,00 13,40 7 6 9,20 11,00 14,65 10 8  
290 x 592 10,40 15,50 7 6 9,50 11,50 16,70 10 8  
290 x 620 11,00 16,00 7 6 9,90 12,20 17,60 10 8  
690 x 290 13,00 18,00 16 14 11,20 14,50 20,00 23 19  

 
 
 

Versión Ecológica 

 

883 x 290 16,10 25,00 21 18 14,20 18,20 27,50 30 24 
390 x 390 11,10 16,00 9 8 9,40 12,20 17,50 13 11 
390 x 490 12,00 17,10 9 8 10,50 13,20 19,00 13 11 
390 x 592 12,70 19,00 9 8 11,10 14,20 21,30 13 11 
390 x 620 13,10 19,30 9 8 11,40 14,55 21,40 13 11 Incinerable – No Tóxico 
690 x 390 15,30 23,23 16 14 12,60 17,30 25,80 23 19 Fibra tipo sintética 

rígida (blanca) / 
( Sin componentes 

metálicos ) 

883 x 390 20,60 27,60 21 18 16,00 23,00 30,60 30 24 
490 x 490 13,90 18,00 12 9 12,30 15,50 21,00 17 14 
490 x 592 14,65 19,70 12 9 12,90 16,30 23,40 17 14 
490 x 620 15,00 20,40 12 9 13,30 16,80 24,10 17 14  
690 x 490 19,45 25,80 16 14 15,20 21,60 28,80 23 19 - PRECIO - 
883 x 490 23,00 31,40 21 18 20,20 25,60 34,70 30 24 Indicado en STD (x) 1,75 
592 x 592 15,00 27,00 14 11 13,80 17,80 30,50 20 16  
592 x 620 16,00 28,00 14 11 14,10 18,30 31,80 20 16  
690 x 592 20,90 32,00 16 14 16,60 23,50 35,40 23 19  
883 x 592 25,80 37,80 21 18 22,00 28,90 42,30 30 24  
620 x 620 19,00 30,00 15 12 14,60 21,15 33,35 21 17  



                                                                                                         
 

FILTROS EN SUPERFICIE QUEBRADA / MARCOS: GALVANIZADO / CARTÓN (o) INOX-304     ZLP – DR  
 
 • MARCO METÁLICO  (ESTÁNDAR)  (Perfil en  U de 48 y 97 mm)  :  Sustituible el Cartucho Filtrante. 

• MARCO CARTÓN  (Cód. MC)   (Perfil en  U de 45-48 y 95-97 mm) :  Un solo uso.        

CARTUCHO FILTRANTE: Media tipo sintética 100 % Poliéster Autoextinguible  
- Plegada – Con dos mallas de alambre de acero electrosoldado – (una en cada cara). 
- Comportamiento al fuego :  F1 – en Eficiencia - Clase G3 y G4    
                                                  M1 – F1 –   en  45FR1  / M5  (TDL – 16 / 8)      /    y      F1  en  HT200 / M5  
DISPONIBLE EN ALTA TEMPERATURA << HT–200ºC >> EFIC.– Clase M5  //  Y <<HT–300ºC>> EFIC. – Clase G4                                                          
Estadío filtrante :  I -  II     //  1ª  Toma de aire exterior o recirculación –  Gran resistencia mecánica.  

  

EN EL PEDIDO DEBERÁN INDICAR LA COTA DE LA BASE / LOS PLIEGUES VAN PARALELOS A LA ALTURA  
 

FILTROS MODELOS :    ZLP – DR / - -   (o)   ZLP – MC – DR / - -  REPUESTOS – SIN MARCO : R–ZLP/DR - -    
CON MARCO GALV. de 0,5 (o) CARTÓN  G3-48 G3-96 G4-48 G4-96 G3-48 G3-96 G4-48 G4-96 
EFICIENCIA  Am %  //  CLASE seg. EN 779 80  < 90  %  //  G3 90  < 95  %  //  G4 80  < 90  %  //  G3 90  < 95  %  //  G4 

DIMENS. FRONTALES 
Estándar( mm ) 

Indicar en Pedido 

Nº (aprox.) 
Pliegues 
en Base 

PRECIOS (€) FILTRO COMPLETO PRECIO (€) REPUESTOS - CARTUCHOS 
Profundidad  (mm) Profundidad   (mm) Profundidad  (mm) Profundidad  (mm) 

Base Altura 48 97 48 97 48 97 48 97 48 97 
290 290 5 5 10,20 17,65 10,50 18,10 3,60 7,60 3,80 7,95 
290 390 5 5 10,95 19,15 11,25 19,65 4,60 9,60 4,85 10,10 
290 490 5 5 11,70 20,65 12,00 21,35 5,55 11,55 5,80 12,15 
290 593 5 5 12,80 22,80 13,25 23,60 6,55 13,60 6,90 14,30 
290 620 5 5 13,10 23,25 13,45 24,00 6,80 14,20 7,15 14,90 
690 290 11 10 14,40 26,95 14,85 27,75 8,00 16,10 8,40 16,80 
883 290 14 12 16,95 31,75 17,45 32,70 10,20 19,90 10,60 20,75 
390 390 7 6 12,40 21,45 12,75 22,10 6,30 12,20 6,60 12,70 
390 490 7 6 13,90 23,85 14,30 24,65 7,65 14,65 8,00 15,35 
390 593 7 6 15,25 26,25 15,65 27,20 9,00 17,20 9,50 18,00 
390 620 7 6 15,55 26,80 16,00 27,75 9,35 17,85 9,80 18,75 
690 390 11 10 16,60 31,10 17,15 32,15 10,15 20,30 10,70 21,20 
883 390 14 12 19,25 35,90 19,85 37,10 12,90 25,10 13,50 26,20 
490 490 8 7 15,15 26,80 15,65 27,75 8,90 17,40 9,40 18,20 
490 593 8 7 16,95 29,60 17,45 30,65 10,50 20,45 11,10 21,40 
490 620 8 7 17,10 30,15 17,55 31,25 10,90 21,25 11,50 22,20 
690 490 11 10 18,50 34,60 19,15 35,85 12,25 24,50 12,90 25,60 
883 490 14 12 22,70 41,60 23,50 43,00 15,60 30,25 16,40 31,60 
593 593 10 9 18,70 34,65 19,45 35,85 12,95 25,25 13,70 26,50 
593 620 10 9 20,60 37,30 21,35 38,70 13,45 26,65 14,20 28,00 
690 593 11 10 21,65 39,70 22,40 41,20 14,45 28,80 15,20 30,20 
883 593 14 12 25,20 46,10 26,15 47,90 18,40 35,60 19,40 37,25 
620 620 10 9 20,70 37,50 21,45 38,85 13,60 27,00 14,90 28,35 
690 690 11 10 23,35 43,10 24,30 44,75 16,50 32,90 17,40 34,55 

 

DIMENSIONES  ESPECIALES                (m²) € € € € € € € € 
SUPERFICIE FRONTAL                   

Base  (x)  Altura  /      Hasta   m²: 0,15 13,80 23,65 14,20 24,30 6,90 13,40 7,30 14,10 
 0,20 16,70 29,60 17,25 31,50 9,80 19,10 10,30 20,00 

   Con una (o) dos Cotas de 200  0,25 18,70 32,70 19,25 33,75 11,60 22,45 12,20 23,60 
 Mod. : ZLP – DR / - - - (Plegadora)  0,30 20,40 36,20 21,15 37,45 13,10 25,45 13,80 26,80 
 Precio : Indicado m² (x)  2,1  0,35 22,80 42,15 24,30 43,50 15,60 30,70 16,40 32,30 

------------------------ 0,40 25,85 46,85 26,80 48,55 17,00 33,70 18,00 35,40 
 Dimens. Máx. Fabricación en  0,45 29,20 53,85 30,25 55,90 20,70 41,20 21,80 43,15 
 1 Pieza 690 x 690  y / ó  883 x 593  0,50 37,20 65,00 38,35 67,10 23,00 44,85 24,30 47,10 
   0,55 39,00 68,70 40,15 70,90 24,50 47,90 25,90 50,20 

 
 

       

Pérdida de Carga  
Inicial a vel.Frontal : 

2,5 – 3      m / s   :      Pa                  70 – 85 52 – 60  80 – 105 50 – 65  VERSIONES EN EFICIENCIA - CLASE M5 (F5) 
3,6 – 4,3   m / s   :      Pa    ----- 70 – 85  ----- 80 – 105  Modelo : ZLP – DR / M1 – F1 / 45FR1 / (TDL-16/8) M5 - - 

Pérdida de Carga Final (recomendada)  : 250 Pa   (en Clase G3 y G4) PRECIO : Indicado en G4 (x) 1,25      – datos en Pag. 10 

Temperatura (máx. recomendada en G3 y G4) :   80 ºC  (Metálico)   //    < 60ºC  (Cartón) 
 

Humedad Relativa  (máx. recomendada) :           90 %   (Metálico)    //     < 80 % (Cartón)                                    

Modelo : ZLP – DR /  HT200 – F1 / M5 
Con Media  <<ALTA TEMPERATURA >> (Ver pág. 16) 
PRECIOS / Filtros : Indicados en G4 (x) 3,5 (en 48 mm) 

-----------------           PRECIOS OTRAS VERSIONES          ----------------- Repuestos : Sobre Consulta (x) 3,3 (en 97 mm) 
• CON MARCO  de 60 mm Profundidad : Indicados en 48 mm (x) 2  

GALVANIZADO de 110 mm Profundidad : Indicados en 97 mm (x) 2 Vel.f. (Cód. 45) : 0,5 – 0,7 m / s (en 48) 

Pérd.  Carga Inicial : 15 - 20 Pa               
0,7 – 0,9 (en 97) 
17 – 25 Pa • MARCO  INOX / 304  y Mallas Galva. de 48 y 97 mm prof. : Indicados en ambos (x) 2,5 

• MARCO  INOX / 304  y Mallas Galva.  //  60 mm prof. : Indicados en 48 mm (x) 5   Vel.f. (Cód. 200) : 1,5 – 2 m / s (en 48) 

Pérd.  Carga Inicial : 75 - 110 Pa               
2 – 2,5 (en 97) 
80 – 100 Pa                                                                110 mm prof. : Indicados en 97 mm (x) 5 

*  PRECIO REPUESTOS : Para Prof. :  60 mm = que 48    //    Para   110 mm = que 97 mm 
 

• TIPO RECAMBIABLE SOLO LA MEDIA FILTRANTE :  Ver Pág.  24  y  25    • CON FIBRA DE VIDRIO TEMP. 300ºC :  Ver Pág.  17 
 

* LOS PRECIOS SON P.V.P. ---  SE APLICARÁ DESCUENTO HABITUAL (O) SOBRE CONSULTA - EN PEDIDOS IMPORTANTES 
                                   

(Modificada  // Rev. 05/17)                                                           PAG.: 23 (Edición 2013 - 14)               



                                                                                                           
 

FILTROS SUPERFICIE QUEBRADA – ALTA CAPACIDAD 
 

Marco de Acero Galvanizado de 0,5 mm  (o Inox AISI-304) 
 

(+) 1 Rejilla plegada en  U de Acero galvanizado (o Inox AISI-304)  
 

(+) 1 Clip de sujeción de media, de Acero galvanizado  (o Inox AISI-304) 
 

(+) 1 Pieza de Media Filtrante – tipo Sintética 100 % Poliéster 
 

                 ZLP–1RC/- - 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               Base - TIPO  DE FILTRO : RECAMBIABLE LA MEDIA FILTRANTE – 

ECONÓMICO EN FUTURAS REPOSICIONES // Ver pág.  10  
 

 
    
 
 
 
                                                                                                                                           

MODELOS  (Con Marco de Ac. Galvanizado  de 0,5) : ZLP–1RC / G3 – ZLP–1RC / G4 – PIEZAS MEDIA FILTRANTE 
DE REPUESTO (Ver Pág. 10) EFICIENCIA  Am %  //  CLASE seg. EN 779  80 < 90%  //  G3 90 < 95%  //  G4 

DIMENS. 
FRONTALES Nº (aprox.) Sup. Filtrante PRECIO    (€)   

Versión Ac. Galvanizado Dimensiones Pieza 
Estándar( mm ) Pliegues Total 

Indicar en Pedido en Base m² Profundidad  (mm) Profundidad   (mm) Base  (x)  Altura 
Base Altura 48 97 48 97 48 97 48 97 48 mm 97 mm 
290 290 5 5 0,16 0,30 13,60 23,50 13,80 23,85   560 x 310 1045 x 310 
290 390 5 5 0,22 0,41 14,85 25,70 15,10 26,25   560 x 410 1045 x 410 
290 490 5 5 0,28 0,51 16,10 28,00 16,40 28,60   560 x 510 1045 x 510 
290 593 5 5 0,33 0,62 17,85 31,00 18,20 31,75   560 x 610 1045 x 610 
290 620 5 5 0,34 0,65 18,20 31,65 18,60 32,45   560 x 640 1045 x 640 
690 290 11 10 0,35 0,60 20,00 34,75 20,45 35,50 1208 x 310 2070 x 310 
883 290 14 12 0,45 0,72 23,70 40,90 24,15 41,75 1532 x 310 2480 x 310 
390 390 7 6 0,30 0,49 17,00 28,95 17,25 29,50   776 x 410 1250 x 410 
390 490 7 6 0,38 0,61 19,00 32,35 19,40 33,10   776 x 510 1250 x 510 
390 593 7 6 0,46 0,74 20,95 35,80 21,45 36,70   776 x 610 1250 x 610 
390 620 7 6 0,48 0,78 21,75 37,10 22,25 38,10   776 x 640 1250 x 640 
690 390 11 10 0,47 0,81 23,15 40,40 23,60 41,35 1208 x 410 2070 x 410 
883 390 14 12 0,60 0,97 26,85 46,70 27,50 47,85 1532 x 410 2480 x 410 
490 490 8 7 0,44 0,71 20,95 36,15 21,45 37,00   884 x 510 1455 x 510 
490 593 8 7 0,53 0,86 23,50 40,10 24,10 41,15   884 x 610 1455 x 610 
490 620 8 7 0,55 0,90 25,45 41,40 26,00 42,50   884 x 640 1455 x 640 
690 490 11 10 0,59 1,01 27,10 45,25 27,80 46,50 1208 x 510 2070 x 510 
883 490 14 12 0,75 1,22 31,40 54,20 32,35 55,60 1532 x 510 2480 x 510 
593 593 10 9 0,65 1,11 27,55 46,15 28,30 47,50 1100 x 610 1865 x 610 
593 620 10 9 0,68 1,16 28,55 49,35 29,30 50,75 1100 x 640 1865 x 640 
690 593 11 10 0,72 1,23 29,80 51,90 30,60 53,40 1208 x 610 2070 x 610 
883 593 14 12 0,91 1,47 34,90 60,45 35,90 62,25 1532 x 610 2480 x 610 
620 620 10 9 0,68 1,16 29,10 50,30 29,80 51,65 1100 x 640 1865 x 640 
690 690 11 10 0,84 1,43 32,35 56,60 33,25 58,35 1208 x 710 2070 x 710 

      

        DIMENSIONES FRONTALES  ESPECIALES 0,15 18,75 32,10 19,25 32,80 VERSIONES EN EFIC. - CLASE M5  
                        Base  (x)  Altura  -    Hasta  m² : 0,20 23,25 40,15 23,85 41,10 ZLP–1RC / M1–F1 / 45FR1(TDL16/8)M5 -  
Dim. Inferiores a 290 x 290  0,25 26,15 44,55 26,75 45,70 PRECIO: Indicado en G4 (x) 1,25  
PRECIO : S/Consulta  0,30 30,85 50,15 31,45 51,50 Datos de la Media Filtrante:  Pág. 10 
Mod. : ZLP – 1RC / - - - -(Plegadora)  0,35 33,50 55,90 34,40 57,50 Modelo : ZLP – 1RC /  HT200 – F1  / M5 
  0,40 36,60 63,45 37,65 65,25 PRECIO : Indicados en G4   
Dim.  Máx. Fabricación Filtros de 1 Pieza  0,45 40,80 71,45 41,95 73,60 (x) 3,5 (en 48 mm)     //   (x) 3,3 (en 97 mm) 

690 x 690    y / ó    883 x 593 mm  0,50 52,10 88,85 53,40 91,20 <<ALTA TEMPERATURA 180 – 200ºC>> 
  0,55 56,70 94,55 58,10 97,00 Media  :  ZFS / HT200 - F1 / M5    ( pág. 16) 

Pérdida de C. inicial   2,5 – 3 m / s (en 48 mm):      Pa    70 - 85 52 - 60 80 - 105 50 - 65 V.F.(Cód.45): 0,5-0,7 m/s(en48) 0,7-0,9(97) 
(a vel. frontal) 3,6 – 4,3 m / s (en 97 mm) :  Pa ____ 70 - 85 ____ 80 - 105 Pérdida Carga  Inicial: 15-20 Pa 17 - 25 Pa 
Pérdida carga final (recomendada) : 250 Pa      V.F.(Cód.200): 1,5-2 m/s(en48) 2 - 2,5(97) 
Temperatura :  90 ºC                         //                              Humedad relativa:  100 % Pérdida Carga  Inicial: 75-110 Pa 80 - 100 Pa 

 

 

-----  PRECIOS OTRAS VERSIONES Y DIFERENTE PROFUNDIDAD DE MARCOS (hasta 60 mm y hasta 110 mm) ------ 
 
 

• GALVA. / PROF. 60 mm : ZLP – 1RC / G - / 60 ( Indicados en 48 (x) 2)  // PROF. 110 mm : ZLP – 1RC / G - / 110 ( Indicados en 97 (x) 2)  
 
 

• MARCO INOX / Rejillas y Clip – GALV. / Mod. ZLP– 1RC / MIX / - - : Indicado (x) 2,5 – Sobre el precio de cada Versión y Profundidad 
 
 

• MARCO / Rejillas y Clip – INOX 304 / Mod. ZLP– 1RC / I - 304 / - - : Indicado (x) 4 – Sobre el precio de cada Versión y Profundidad 
 
 

• OTROS ESPESORES DE CHAPA / Tomar Precio de Dimensiones Especiales : + 10% ( en 0,8 mm) / +20% (1 mm) / +40% (en 1,5 mm)   
 
 

• CON MEDIA DE FIBRA DE VIDRIO << ALTA TEMPERATURA 300ºC >> PLEGADO EN U – CON DOS REJILLAS  //    (Ver Página  17)    
 
 

• CON DOS REJILLAS – SIN CLIP << RECAMBIABLE – EL CARTUCHO FILTRANTE >>, Mod. ZLP – DR / - -   (Ver Página  23)  
• CON 1 REJILLA Y 1 CLIP << MUY ALTA CAPACIDAD – GRAN RESISTENCIA >>, Mod. ZLP – 1R / PSL –   (Ver Página  25) 

 
 

* LOS PRECIOS SON P.V.P.   ---   SE APLICARÁ DESCUENTO HABITUAL // (O) SOBRE CONSULTA EN PEDIDOS IMPORTANTES 
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FILTROS EN SUPERFICIE QUEBRADA / MUY ALTA CAPACIDAD 
VERSIÓN ESPECIAL – ALTA RESISTENCIA MECÁNICA 

 

Media filtrante : Tipo sintética - autoextinguible / Clase M1 - F1 – DIN 53438 
 

Marco : Perfil en U de Acero Galvanizado de 0,8 mm   (o)  INOX  AISI - 304           

Clip de sujeción :  Varilla  en   VV  (en entrada de aire). – Galv.   (o)   Inox 
 

Rejilla RÍGIDA :  Punzonada y reforzada, plegada en diversas  “ V “  
                            (en cara de salida de aire) – Galvanizada    (o)   Inox. 

 
 

                                                ZLP – 1R / PSL - - / - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

         Cara de entrada                     Cara de salida 
              de aire                                    de aire 

- RECAMBIABLE LA MEDIA FILTRANTE / ECONÓMICO EN FUTURAS  
  REPOSICIONES  --- Media filtrante de Eficiencia – Clase : G4 (Ver pág. 10)  

   
 
 
                          

DIMENS. 
FRONTALES 

PRECIOS   /  Mod.  : ZLP – 1R / PSL – G4 / - -  
        (Versión en Acero Galvanizado)              

___ DIMENSIONES  DE LAS PIEZAS PARA REPUESTO DE 
LA  MEDIA FILTRANTE (Mod. ZMS / M1-F1 / ECO.250 ) 

Para la BASE del filtro (son las abajo indicadas) 
y para la  ALTURA (se tomará la Altura del Filtro (+) 20 mm) 

Estándar( mm ) . Cód. de Profundidad filtros  (de 48 a 200 mm) 
 Indicar en Pedido 48 60 80 97 140 200 

Base Altura € € € € € € 48 60 80 97 140 200 
 
 

 
 

            

290 290 44,00 48,00 55,00 66,00 81,00 122,00 345 410 530 650 890 1250 
290 390 51,00 55,00 64,00 77,00 97,00 156,00 345 410 530 650 890 1250 
290 490 54,00 59,00 68,00 83,00 105,00 169,00 345 410 530 650 890 1250 
290 593 61,00 67,00 79,00 96,00 124,00 205,00 345 410 530 650 890 1250 
290 620 62,00 68,00 80,00 98,00 126,00 209,00 345 410 530 650 890 1250 
690 290 64,00 70,00 82,00 101,00 130,00 217,00 776 930 1210 1490 2050 2890 
883 290 82,00 90,00 106,00 131,00 171,00 292,00 992 1190 1550 1910 2630 3710 
390 390 56,00 61,00 71,00 86,00 108,00 174,00 452 540 700 860 1180 1660 
390 490 64,00 70,00 82,00 101,00 129,00 215,00 452 540 700 860 1180 1660 
390 593 72,00 79,00 95,00 115,00 150,00 255,00 452 540 700 860 1180 1660 
390 620 77,00 85,00 102,00 124,00 162,00 281,00 452 540 700 860 1180 1660 
690 390 80,00 88,00 105,00 129,00 170,00 294,00 776 930 1210 1490 2050 2890 
883 390 94,00 105,00 125,00 154,00 203,00 354,00 992 1190 1550 1910 2630 3710 
490 490 73,00 80,00 95,00 117,00 152,00 259,00 560 670 870 1070 1470 2070 
490 593 81,00 90,00 108,00 133,00 175,00 304,00 560 670 870 1070 1470 2070 
490 620 87,00 96,00 114,00 142,00 188,00 331,00 560 670 870 1070 1470 2070 
690 490 90,00 99,00 120,00 148,00 197,00 347,00 776 930 1210 1490 2050 2890 
883 490 120,00 132,00 157,00 194,00 256,00 448,00 992 1190 1550 1910 2630 3710 
593 593 92,00 102,00 122,00 152,00 201,00 354,00 670 800 1040 1280 1760 2480 
593 620 111,00 122,00 144,00 178,00 236,00 415,00 670 800 1040 1280 1760 2480 
690 593 115,00 127,00 151,00 186,00 247,00 435,00 776 930 1210 1490 2050 2890 
883 593 136,00 151,00 180,00 224,00 299,00 532,00 992 1190 1550 1910 2630 3710 
620 620 116,00 127,00 153,00 185,00 246,00 439,00 670 800 1040 1280 1760 2480 
690 690 125,00 138,00 163,00 199,00 262,00 446,00 776 930 1210 1490 2050 2890 

        

Dimensiones máximas 
Filtros de 1 pieza 

690 x 690  y  883 x 593 mm 

Dim. Frontales 
Especiales  

Base (x) Altura 
48 60 80 97 140 200 

Hasta ….. m² € € € € € € 
       

Otros Espesores de Chapa // Hallar Sup. Frontal m², 
tomar Precio de Dim. Especial y sumarle : 

(+) 20 % en 1,00 mm    //     (+) 40% en 1,5 mm 

0,15 62,00 67,00 78,00 94,00 119,00 192,00 
0,20 80,00 88,00 104,00 128,00 167,00 285,00 
0.25 90,00 99,00 118,00 146,00 193,00 343,00 
0,30 105,00 115,00 138,00 170,00 226,00 397,00 Velocidad 

de aire  (m / s) 
P.C. Inicial 

Aprox.  (Pa) 
Profundidad 

(mm) 0,35 110,00 123,00 147,00 182,00 242,00 425,00 
0,40 145,00 159,00 191,00 232,00 308,00 497,00 2,5  –  3    – 80 – 105 –  48 
0,45 156,00 173,00 204,00 249,00 327,00 550,00 2,7  – 3,2  – 80 – 105 –  60 y 80 
0,50 179,00 199,00 237,00 293,00 386,00 668,00  3    – 3,6  –  4,3 65 – 80 – 105  97 
0,55 194,00 215,00 256,00 316,00 418,00 731,00 3,6  – 4,3  –  5,2  50 – 65 – 80  140 y 200 

          
 

• TAMBIÉN DISPONIBLES EN EFICIENCIA – CLASE : G2  y   G3     ……………………………….........     Precio Sobre Consulta 
* VERSIÓN MIXTA : MARCO INOX – 304 / RESTO GALVANIZADO -Mod.  ZLP – 1R / PSL / MIX - -      :  Precio indicado  (x) 2 
** VERSIÓN TOTALMENTE EN ACERO INOX AISI – 304 ……. Mod. ZLP – 1R / PSL – G4 / I – 304 - -   :  Precio indicado  (x) 2,5 
 

• VERSIONES MAS ECONÓMICAS : Con dos rejillas – Ver pág. 23   // Con una rejilla (No punzonada) y Clip – Ver pág. 24 
 
 

* PRODUCTO ESPECIAL / FORMA DE  PAGO : ASEGURADA   // PRECIOS P.V.P. : SE APLICARÁ DESCUENTO HABITUAL 
                                                 
                                                      

 

* TIPO << ALTA VELOCIDAD >>  Mod. : ZLP – AV / G4 
• Marco - Perfil en U de  80 – 100  y  140 mm 
• Con palomillas y pletinas para sujeción de media. 
• Varillas transversales para alojar la media filtrante, sin necesidad de rejillas.   

 
 

 

DIMENSIONES Y PRECIOS : Sobre Consulta 
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FILTROS DE BOLSAS / EFICIENCIAS (Am) : > 90 % - CLASE : G4  
                                     y  > 95 % - CLASE : M5 (F5) según  EN 779 : 2012  
 

- FILTRANTE : Tipo Sintética 100 % Poliéster – Autoextinguible – Clase F1     
                       Bolsas : Selladas (ó) Cosidas (Clase G4) //  Cosidas (en Clase M5 / F5) 
 

- MARCO :   Acero Galvanizado de 0,5  y  U  de  23 mm    ZSP – PAK (MG) - - / - B 
- MARCO :  Tipo Plástico perfil en  U  de 23 mm                ZSP – PAK (MP) - - / - B      
 

   *ZSP–PAK( )–G4 / - B     
**ZSP–PAK( )–M5 / - B 
 

 

(*) Versión Especial / CON RED EN SALIDA DE AIRE :   ZSP – PAK (MG – CR) G3 / - B 
- Para protección de Turbinas en extracción de aire de Cabinas de Pintura y Similar 

 
 

Exentos de silicona – Aptos para el Sector de Automoción e Industria Similar 
– NO TÓXICOS – RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE  
 

                                                                                                                                                                                                                            
 
           

Por favor, indicar en pedido :  Base x Altura x Profundidad  (+) Nº de Bolsas (+) Clase 

 
MODELOS :                                              ZSP – PAK (MG) –  G4 / - B M5 / - B 

DIMENSIONES -- B CAUDAL MÁXIMO   (m³ / h.) * P R E C I O    (€) **  P R E C I OS  (€) 
ESTÁNDAR (mm) Nº Bolsas Según  Prof. Bolsas  (mm) Según  Prof. Bolsas  (mm)  

LOS INDICADOS EN 
CLASE G4 (+) 30% 

 
================= 

 
CAUDALES 

 
En Prof. 450 mm 
(-) 20%  - aprox. 

 
En Prof. 600 mm 
(-) 28%  - aprox. 

 
================= 

 
Pérdida de Carga Inicial 

75 Pa (Q. máx.) 
50 Pa (Q. Nom. = (-) 17%) 

 
Pérdida de Carga Final 

450 Pa  
(recom. para sustit.) 

Base x Altura (x) filtro 250 360 450 600 mm 250 360 450 600 mm 
     3 - B   430 650   840 1100 19,30 20,10 21,35 22,85 

290 x 290     4 -   580 880 1120 1470 24,40 25,40 27,10 29,20 
     5 -   725 1100 1400 1840 29,40 30,75 32,80 35,40 
     3 -   780 1180 1565 2100 23,80 25,10 26,35 28,40 

287 x 592     4 - 1040 1580 2055 2800 29,80 31,50 33,15 36,85 
     5 - 1260 2000 2500 3500 36,10 38,10 40,10 43,50 
     5 - 1300 1970 2605 3495 36,75 37,85 41,00 44,30 

490 x 592     6 - 1560 2360 3125 4195 43,25 45,70 48,25 52,25 
     7 - 1790 2700 3580 4890 49,90 52,80 55,70 60,45 
     6 -   870 1320 1680 2200 34,85 36,40 39,00 42,10 

592 x 287     8 - 1160 1760 2240 2935 45,20 47,35 50,70 53,75 
   10 - 1450 2200 2800 3670 55,60 58,25 62,45 67,70 
     6 - 1565 2370 3125 4195 43,15 45,60 48,15 52,15 

592 x 592     8 - 2085 3150 4170 5590 55,75 59,00 62,35 67,65 
   10 - 2610 3930 5210 6990 68,45 72,75 76,85 83,55 

Pérdida de Carga Inicial:  80 Pa (Q. máx.)      //    50 Pa (Q. Nominal = Indicado (-) 19%) 

Pérdida de Carga final:   250 Pa  (recomendada para sustitución)  

Temperatura :  < 90º C  (Marco Metálico)    / <  70ºC  (Marco Plástico)          //        -  Humedad relativa :  90 % (máxima) 
 
 
 

--- DIMENSIONES ESPECIALES / - PRECIOS :  
• PARA CLASE G4 : Los abajo indicados 
• PARA CLASE M5 (F5) : Los abajo indicados (+) 10 %  

 
 

 DIM. (BxA) HASTA 0,36 m² DIM. (BxA) HASTA 0,50 m² DIM. (BxA) HASTA 0,75 m² DIM. (BxA) HASTA 1,00 m² 
Nº de PROF. ESTÁNDAR DE BOLSAS PROF. ESTÁNDAR DE BOLSAS PROF. ESTÁNDAR DE BOLSAS PROF. ESTÁNDAR DE BOLSAS 
Bolsas 250 mm 450 mm 600 mm 250 mm 450 mm 600 mm 250 mm 450 mm 600 mm 250 mm 450 mm 600 mm 

(x) filtro € / Unit. € / Unit. € / Unit. € / Unit. € / Unit. € / Unit. € / Unit. € / Unit. € / Unit. € / Unit. € / Unit. € / Unit. 
1 16,65 17,25 17,90 18,10 19,10 19,95 19,50 20,80 22,10 23,50 25,10 26,70 
2 21,85 24,40 27,25 22,35 24,90 27,90 24,50 27,35 30,70 29,45 32,80 36,85 
3 27,45 30,45 33,55 29,00 32,10 35,00 31,95 36,60 41,15 38,10 44,90 50,20 
4 36,65 40,60 44,70 38,60 42,70 46,75 42,65 48,80 54,80 50,60 59,90 67,10 
5 45,70 50,75 55,80 48,25 53,30 58,15 53,25 60,90 68,45 63,25 74,80 83,75 
6 54,85 60,90 67,10 57,90 64,10 70,10 63,95 73,10 82,15 75,90 89,70 100,40 
7 63,95 71,00 78,15 67,55 74,70 81,60 74,60 85,20 95,80 88,55 104,45 116,70 
8 73,10 81,20 89,25 77,25 85,30 92,85 85,20 96,90 109,15 101,00 119,25 133,45 
9 82,35 91,20 100,45 85,70 95,90 105,10 95,90 109,15 122,75 113,75 134,15 149,95 
10 91,20 101,00 111,20 96,40 106,10 115,30 106,10 121,20 136,40 126,40 148,95 166,70 
11 100,40 111,20 122,40 105,60 116,50 127,85 116,70 133,35 149,95 139,10 163,95 183,40 
12 109,45 121,40 133,55 115,30 127,30 139,45 127,30 145,45 163,65 151,60 178,85 199,95 
13 118,35 131,50 144,65 124,45 137,70 151,00 137,70 157,60 177,30 164,15 193,70 216,65 
14 127,50 141,70 155,55 134,10 148,55 162,50 148,55 169,75 190,75 176,80 208,60 233,30 
15 136,60 151,60 166,50 142,80 159,10 174,45 159,15 181,60 204,00 188,70 223,40 249,90 

                                                                                          

** PRECIOS // PARA DIFERENTE PROFUNDIDAD DE BOLSAS : Precio de Fondo de Bolsa inmediato superior (+) 10 % 
 (*) VERSIÓN ESPECIAL – CON RED EN SALIDA DE AIRE (Bolsas cosidas) : Mod. ZSP – PAK (MG-CR) G3 / - B :  Los Indicados  
                    // VERSIÓN CON MARCO DE PLÁSTICO / Mod. ZSP – PAK (MP) :  Sobre Consulta 
 
 

PRECIOS // OTRAS VERSIONES DE BOLSAS Y  ALTA EFICIENCIA  //  CLASE :  M5 (F5) ÷ F9  ---  Ver pág.  27– 30– 31 y  32 
 
  

* LOS PRECIOS SON P.V.P. --- SE APLICARÁ DESCUENTO HABITUAL (O) SOBRE CONSULTA – EN PEDIDOS IMPORTANTES 
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PREFILTROS Y FILTROS DE MEDIA EFICIENCIA / EN FORMATO DE BOLSAS SEMI-RÍGIDAS – TERMO-SELLADAS 
• MEDIO FILTRANTE :  No – Tejido en estructura progresiva – de fibras y microfibras orgánico – sintéticas.  
• MARCOS : Cód. MG – Acero Galvanizado de 0,5 mm / Perfil en  U de 23 mm, con pestaña de refuerzo. 
                       Cód. MP –  Plástico – Poliuretano inyectado sobre las bolsas – a prueba de fugas. /  
                                           (Cód.  MP : Exentos de Componentes  metálicos //  Incinerables – No – Tóxicos.) 
 

– Alta Capacidad de acumulación de polvo – Reducida Pérdida de Carga – Elevada vida útil. 
– Micro-biológicamente inactivos – No ofrecen ningún nutriente para el crecimiento de microorganismos.  
– Respetuosos con el Medioambiente por no contener PVC – No Alógenos – Ecológicos. 
 

 

- APLICACIONES :  Equipos de Ventilación y Acondicionamiento de aire en Edificios Públicos y Plantas Industriales, también como 
                                  Prefiltros en Cabinas de Pintura / Equipos y Motores Eléctricos / Protección de Filtros de Alta Eficiencia. 
 

Z – PAK / BST– MG / - -          Z – PAK / BST (PLUSAIR) – MP / - -       Z – PAK / BST(WINAIR) – MP / - -          
   - (Marco de Ac. Galvanizado) -                       - (Marco Tipo Plástico – Poliuretano) -                            - (Marco tipo Plástico – Poliuretano) -  

 
 
 
 
 
 

MODELO :  Z – PAK / BST – MG / - -  G3 / - B G4 / - B M5 / - B  
EFICIENCIA Am  (Arrestancia media) %  80 < Am < 90 > 90 > 95 
EFICIENCIA MEDIA   Em %   (0,4 µm)    / según  EN  779 ----- ----- 40 < Em < 60 
CLASE DE FILTRACIÓN :     según   EN   779 : 2012 G3 G4 M5 

DIMENSIONES (mm) Nº  
Bolsas 

(x) 
filtro 

CAUDAL  AIRE  
(m³ / h) 

PÉRDIDA DE CARGA INICIAL   
(Pa) ___        PRECIO  /  UNT.        ___   Base  –  Alto Prof. 

Marco Bolsas G3 G4 M5 € € € 
            

287 x 592  3 - B 1700    47,00 49,00 52,00  
492 x 592 360 5 - 2125 40 55 58 76,00 80,00 85,00  
592 x 592  6 - 3400    91,00 95,00 100,00  
287 x 592  3 - 2000 ÷ 2500    61,00 66,00 67,00  
492 x 592 600 5 - 2800 ÷ 3500 33 – 52 35 – 54 45 – 64 99,00 107,00 109,00  
592 x 592  6 - 3400 ÷ 4250    118,00 128,00 130,00  

MODELO :  Z – PAK / BST (PLUSAIR) – MP / - -  G3 / - B G4 / - B M5 / - B 
289 x 592  3 - B 2000    --- 78,00 80,00  
492 x 592 300 5 - 2800 --- 42 58 --- 111,00 114,00  
592 x 592  6 - 3400    --- 126,00 130,00  
289 x 592  3 - 2000 ÷ 2500    --- 97,00 106,00  
492 x 592 600 5 - 2800 ÷ 3500 --- 35 – 54 45 – 64 --- 139,00 154,00  
592 x 592  6 - 3400 ÷ 4250    --- 155,00 170,00  

MODELO :  Z – PAK / BST (WINAIR) – MP / - -  G3 / - B G4 / - B M5 / - B 
   CAUDAL (m³ / h.) Pérdida de Carga Inicial     
   G3 y G4 M5 G3 G4 M5     

289 x 592  3 - B 2050 1500    83,00 85,00 88,00  
492 x 592 330 4 - 2700 2000 28 30 65 121,00 124,00 128,00  
592 x 592  5 - 3400 2500    134,00 137,00 142,00  
289 x 592  3 - 2050-2500 2000    --- 87,00 90,00  
492 x 592 510 4 - 2700-3500 2700 --- 30 – 50 51 – 70 --- 127,00 131,00  
592 x 592  5 - 3400-4250 3400    --- 140,00 145,00  
289 x 592  3 - 2050-2500 2000    --- 104,00 107,00  
492 x 592 625 4 - 2700-3500 2700 --- 25 – 45 47 – 66 --- 150,00 155,00  
592 x 592  5 - 3400-4250 3400    --- 161,00 167,00  

(SL) 592 x 592 650 5 - 4250 --- 30 --- --- 220,00 --- ---  
Pérdida de carga final recomendada :                                                                                      Pa 250 250 (400 máx.) 450  

 
 
 

Estabilidad Térmica // Marco Plástico (MP) : < 70ºC  (en continuo)    /    < 80ºC (Punta temporal)         //        Marco Metálico (MG) :  90ºC 

Autoextinguibles – Clase  F1  según  DIN 53438  y  UL900 – 2                  //               Resistencia a la Humedad :   100  %   
 
   
 

MODELO : Z – PAK – COMPACT / BST – RI / MP / - -     // << CON SEPARADORES INTERNOS ESPECIALES TERMOSELLADOS >> 
Especial para Trabajos Duros,  Turbinas de Gas – Compresores y Similares         //      PRECIO : SOBRE CONSULTA 

  
 

• SIMILARES / EN ALTA EFICIENCIA : M6 ÷ F9  -  PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES HVAC  y TURBINAS  (Ver Pág. 30)  
• OTRAS VERSIONES << ECONÓMICAS >> CON DIFERENTES MEDIAS FILTRANTES  (Ver Pág.: 26, 31 y 32)  

 

* LOS PRECIOS SON P.V.P.  ---  SE APLICARÁ DESCUENTO HABITUAL (O) SOBRE CONSULTA – EN PEDIDOS IMPORTANTES 
                                                                                                    

• PRODUCTOS ESPECIALES        //      FORMA DE PAGO : Transferencia Bancaria Previa (o) Asegurada.            
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TELAS PARA FILTROS PRENSA                                                       

 

Sujeción :  Bridas o sistema de junta tórica  

Sellado del marco de la tela :  Junta anti goteo para evitar pérdidas   

Tejidos :  Polipropileno / Poliéster o Poliamida (Dependiendo del producto a filtrar) 
- La calidad de los materiales garantiza un muy buen resultado de filtración, 
así como un buen desprendimiento de torta en diferentes aplicaciones 

 

Aplicaciones varias :  Aguas residuales / Cerámicas / Grasas alimentarias / Aceites 
/  Químico farmacéutica / Tintes y Similares 

 

. También suministramos Placas filtrantes en diferentes dimensiones, Rasquetas   

y   Bridas para manipulación y uso del filtro prensa  
 

                                                             

 

 

SACOS PARA CENTRIFUGA                                                       

 

. DESCARGA MANUAL – AUTOMÁTICA – SENCILLA – TIPO HORIZONTAL 
  DE FILTRO INVERTIDO. 

 

  

Tejidos básicos :  Polipropileno / Poliéster o Poliamida 
- Rigurosos controles de calidad para garantizar un producto con excelentes acabados y 
  ajustes perfectos a la máquina. 

 

 

 

 

FILTROS DE LECHO FLUIDO  (PULPOS) 

BOLSAS PARA SECADORES – MICRONIZADORES – MOLINOS, ETC. 

                                                      

 

CONFECCIONADOS CON TEJIDOS ANTIESTÁTICOS – PARA PREVENCIÓN EN EXPLOSIONES 
QUE PUDIERAN PRODUCIRSE A CAUSA DE LA TEMPERATURA Y FRICCIÓN. 

 

  

Tejidos :  Poliéster / Poliamida o Polipropileno (antiestáticos) 
- Producido con tejidos muy depurados y acabados excelentes para evitar cualquier pérdida o fuga 
del producto a filtrar 

 

Aplicaciones :  Industria Farmacéutica y similares  
 

 

 

MANGAS – JAULAS – VENTURIS Y MULTILIBROS 

- CAPTACIÓN DE POLVO - 

                                                      

 

. Suministro de todo tipo de Mangas filtrantes y Multilibros, con diferentes bocas de 
sujeción, aro metálico, Snap-ring y para sujeción con brida. 

 

  

Aplicaciones :  Todo tipo de industrias, cementeras, asfalto, yeso, alimentación  

Dependiendo de la aplicación los filtros pueden ser de :    

                           Poliéster de diferentes gramajes, polipropileno Nomex  

. La calidad y acabados de los Tejidos, garantizan una muy buena retención de 
partículas evitando al máximo la expulsión de residuos a la atmósfera 

 

 

 

 

BOLSAS FILTRANTES 

- BOLSAS DE PRESIÓN – TAMICES - MINIENTELADURAS 

                                                      

 

. Disponibles en una amplia gama de tejidos calibrados para obtener una retención de 
partículas entre  1 – 100 micras 

 

  

. Los tejidos más habituales son :    

- Poliéster y Polipropileno entre 1 – 5 – 25 – 50 – 100 micras  

- Nylon monofilamento entre  100 – 1000 micras  

- (En cada aplicación ajustaremos los filtros a sus necesidades)  
 

 

 

BOLSAS DE ANODO – PARA GALVANOTECNIA                                                       

 

Bolsas de Polipropileno para Ánodos y Cestas de titanio  

  

  

  
 
 
 

 

                                                                                                      

 << PRODUCTOS ESPECIALES >>    . Precios y Datos Técnicos : Sobre Consulta 

   Forma de Pago : Asegurada / Transferencia Bancaria Previa (o) Similar.            
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FILTROS DE ALTA EFICIENCIA (CLASE : M5 – M6 / F7 – F8 y F9) Y ALTA CAPACIDAD 
- PARA PARTÍCULAS FINAS EN SISTEMAS DE AIRE CANALIZADO - 

 (Y ALGUNOS  MODELOS TIPO ABSOLUTO DE PROFUNDIDAD REDUCIDA / CLASE  E10  y  E12)  
 

 
 
 
 
 
 

           Pág. 30 y 31                                       Pág. 32                                   Pág. 33                                            Pág. 33                                        Pág. 34                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
      Z – PAK / BST (MG) (MP)         ZV – PURAPAK   (100ºC)           Z / MINIPAK – 9MZ               SIGMACEL–ZK  y HT - 220             Z - ECOCELL (FV - G) 2R 
      (PLUSAIR) y (WINAIR)           * ZV – PURAPAK / HT – 240            (MX) (MV) (PA)                 con separadores de aluminio        (FV - C)  (FV-DM)  (FV - P) 
        ZSQ – PAK (MG) (MP)          (* Alta Temperatura (240ºC)                                                    (Alta Temperatura (220ºC) HT         Z-ECOCEL(FV-G-1BP)2R 
                   Z-ECOCELL / MPF-1BP / 1RA
                        
                   Pág. 34                                           Pág. 35                                                    Pág. 36                                     Pág. 37                            Pág. 37                                                                                           
 
 
 
 
 
 
     Z – POL / ECOCELL-2V          ZZ-MeltBlown / CM(  ) y AC(  )             CETAFIL – 4V (  )  (2 / 3 y 4V)             CETAPOL – 4V (A+)        Z / MULTICEL – 9 - CN               
                (G)1J-EA /                       Cartón (MC) – Galva. (MG)                     CETAFIL – 4V (ECO-P)                                                    Z / MULTICEL – 9 - PN               
                                                                            
      
                                     Pág. 37                                                             Pág. 38                                         Pág. 39                       Pág. 40                       Pág. 41                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

           CETAFIL/ 4V/RTP-HT-100 y HT-350                    CETAPAC - TM     CETAPAC – FS    CETATUR– 4V–GT ( )         CETAVER                      CETADIE 
                 CETAFLA – 5V – WF / HT – 100                     (o)  - TA                                                 292 (ó) 420 mm Prof.         CETARIP     
    (Alta Temperatura  100 – 120 / 150 y 350ºC                            - Para Compresores y Turbinas de gas -                   (Esp. reducidos) 
                                                                                                                                             23 y 34 mm            
 
 
 
 

FILTROS PARA PARTÍCULAS FINAS 
Método de ensayo y clasificación (EN 779 : 2012) 

 
Filtros para partículas finas (Clases M5, M6 y F7, F8, F9) pertenecen a la categoría de filtros para 
ventilación general y se clasifican de acuerdo a la norma EN 779 : 2012. Se  someten  a pruebas  con  un  
método  de contaje de partículas, que utiliza un aerosol poli-disperso: la eficiencia de filtración depende de la 
relación entre  el número  de  partículas  aguas abajo  del  filtro  y  el  número  de partículas inyectado aguas arriba 
(para la clasificación se debe tener en cuenta sólo las partículas con un tamaño próximo a 0, 4 micras).  
La Eficiencia, generalmente, aumenta con el incremento de la colmatación, por lo tanto, la clasificación debe 
hacerse de acuerdo con un valor de eficiencia media (Em), calculado sobre la vida útil del filtro. Gracias a un polvo 
sintético específico se puede simular artificialmente el proceso de colmatación y cuando la pérdida de carga alcanza 
los 450 Pa, con caudal nominal de aire, el filtro se considera que está colmatado (vida final útil del Filtro). 
 

NOTA : Datos de Filtros tipo Absoluto / Clases E10 ÷ E12  //  H13, H14  y  U15 ÷ U17 – Ver pág. 43 y 51   

 
APLICACIONES TÍPICAS Clase Eficiencia Media 

Em (%) 
DP (Pa) 

Final  
•  Unidades de filtración y tratamiento de aire M5 (F5) 40 < Em < 60 450 

•  Climatización y Ventilación (Confort e Industrial) M6 (F6) 60 < Em < 80 450 

•  Difusión de aire en túneles – Cabinas de pintura F7 80 < Em < 90 450 

•  Prefiltración a filtros absolutos F8 90 < Em < 95 450 

•  Hospitales / Museos / Centros de Cálculo, etc. F9 95 < Em  450 

•  Laboratorios Farmacéuticos – Químicos, etc. 
Clase Eficiencia Integral 

Ei (%) 
Métodos 

aceptables •  Industrias Alimentarias / Electrónica / Aeronáutica 
•  Centrales Térmicas y Nucleares E-10 85 Ei Estática 

•  Trabajos duros / Turbinas de gas y Similares E-12 99,5 Ei (o) Escaner 
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FILTROS DE ALTA EFICIENCIA (M5 ÷ F9) / EN FORMATO DE BOLSAS SEMI-RÍGIDAS – TERMO-SELLADAS 
• MEDIO FILTRANTE :  No – Tejido en estructura progresiva – de fibras y microfibras orgánico – sintéticas.  
• MARCOS : Cód. MG – Acero Galvanizado de 0,5 mm / Perfil en  U de 23 mm, con pestaña de refuerzo. 
                       Cód. MP –  Plástico – Poliuretano inyectado sobre las bolsas – a prueba de fugas. /  
           (Cód.  MP : Exentos de Componentes  metálicos // << No Corrosivos >> Incinerables – No – Tóxicos - Ecológicos) 
 

– Alta Capacidad de acumulación de polvo – Reducida Pérdida de Carga – Elevada vida útil. 
– Micro-biológicamente inactivos – No ofrecen ningún nutriente para el crecimiento de microorganismos.  
 

Z – PAK / BST– MG / - -          Z – PAK / BST (PLUSAIR) – MP / - -       Z – PAK / BST(WINAIR) – MP / - -          
   - (Marco de Ac. Galvanizado) -                       - (Marco Tipo Plástico – Poliuretano) -                            - (Marco tipo Plástico – Poliuretano) -  

 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO :  Z – PAK / BST – MG / - -  M5 / - B M6 / - B F7 / - B F8 / - B  
EFICIENCIA MEDIA   Em %   (0,4 µm)    / según  EN  779 40 < Em < 60 60 < Em < 80 80 < Em < 90 90 < Em < 95 
CLASE DE FILTRACIÓN :     según   EN   779 : 2012 M5 (F5) M6 (F6) F7 F8 

DIMENSIONES Nº  
Bolsas 

(x) 
filtro 

CAUDAL  
AIRE  

(m³ / h) 
PÉRDIDA DE CARGA INICIAL   

(Pa) ___             PRECIO  /  UNT.           ___ Base –  Alto    Prof. 
Marco Bolsas 

     mm  M5 M6 F7 F8 € € € € 
             

287 x 595   3 - B 2000     52,00 57,00 ---- ---- 
493 x 595 360  5 - 2800 58 90 ---- ---- 85,00 93,00 ---- ---- 
595 x 595   6 - 3400     100,00 110,00 ---- ---- 

287 x 595   3 - 2000 ÷ 2500     67,00 73,00 ---- ---- 
493 x 595 600  5 - 2800 ÷ 3500 45 – 64 54 – 80 ---- ---- 109,00 120,00 ---- ---- 
595 x 595   6 - 3400 ÷ 4250     130,00 143,00 ---- ---- 

MODELO :  Z – PAK / BST (PLUSAIR) – MP / - -  M5 / - B M6 / - B F7 / - B F8 / - B 
            

289 x 595   3 - B 2000     80,00 ---- ---- ---- 
493 x 595 300  5 - 2800 58 ---- ---- ---- 114,00 ---- ---- ---- 
595 x 595   6 - 3400     130,00 ---- ---- ---- 

289 x 595   3 - 2000 ÷ 2500     106,00 ---- ---- ---- 
493 x 595 600  5 - 2800 ÷ 3500 45 – 64 ---- ---- ---- 154,00 ---- ---- ---- 
595 x 595   6 - 3400 ÷ 4250     170,00 ---- ---- ---- 

289 x 595   4 -  2000 ÷ 2500     ---- 123,00 155,00 ---- 
493 x 595 600  5 - 2800 ÷ 3500 ---- 54 – 80 122 – 178 ---- ---- 189,00 217,00 ---- 
595 x 595   8 - 3400 ÷ 4250     ---- 208,00 240,00 ---- 

MODELO :  Z – PAK / BST (WINAIR) – MP / - -  M5 / - B  75 / - B 90 / - B 95PRE / - B 

 Prof. M5 Resto Q   (m³/h) M5 M6 F7 F8 M5 (F5) M6 (F6) F7 F8 
             

289 x 595  3 -  4- B 2000 ÷ 2500     90,00 142,00 156,00 175,00 
493 x 595 510 4 - 6 - 2700 ÷ 3375 51 – 70 75 – 105 136 – 180 170 – 131,00 206,00 226,00 253,00 
595 x 595  5 - 8 - 3400 ÷ 4250     145,00 228,00 250,00 280,00 
289 x 595  3 - 4 -  2000 ÷ 2500     107,00 160,00 179,00 196,00 
493 x 595 625 4 - 6 - 2700 ÷ 3375 47 – 66 52 – 75 109 – 150 120 – 155,00 232,00 260,00 285,00 
595 x 595  5 - 8 - 3400 ÷ 4250     167,00 250,00 280,00 307,00 
Pérdida de carga final recomendada :      Pa   450 450 450 450 CLASE : F9 (Cód. 98ME / - B) // PRECIO : S/Consulta 

 

Estabilidad Térmica // Marco Plástico (MP) : < 70ºC  (en continuo)    /    < 80ºC (Punta temporal)         //        Marco Metálico (MG) :  90ºC 

Autoextinguibles – Clase  F1  según  DIN 53438  y  UL900 – 2                  //               Resistencia a la Humedad :   100  %   
 
   
 

MUY IMPORTANTE // • PLAZOS DE ENTREGA – APROX. :     Cód. MG  (2 semanas)       //       Cód.  MP  (4 semanas) 
 • IMPORTE MÍNIMO DE SUMINISTRO / EN CÓD.  (WINAIR) – MP :  500,00 € / NETO  

  
 

• SIMILARES / PERO EN DIFERENTES EFICIENCIAS : CLASE G3 – G4 y F5 (PREFILTROS DE FILTROS DE MAYOR EFICIENCIA) (Ver Pág. 27)  
• OTRAS VERSIONES << ECONÓMICAS >> CON DIFERENTES MEDIAS FILTRANTES ESTÁNDAR   (Ver Pág.:  31 y 32)  

 
 

* SOBRE CONSULTA : * TIPO << REVERSE >> ENTRADA DE AIRE POR LA CARA OPUESTA A LA BOCA DE LAS BOLSAS < ELEVADA VIDA ÚTIL > 

** TIPO << BOLSAS SEMI-RÍGIDAS TERMOSELLADAS CON SEPARADORES ESPECIALES - REFUERZOS TIPO ROMBOS TERMOSELLADOS >> / 
ESPECIAL PARA TRABAJOS DUROS – TURBINAS DE GAS – COMPRESORES Y SIMILARES // Modelo : Z – PAK – COMPACT / BST – RI / MP / - -  

 

* LOS PRECIOS SON P.V.P.   ---  SE APLICARÁ DESCUENTO HABITUAL (O) SOBRE CONSULTA – EN PEDIDOS IMPORTANTES 
                                                                                                    

• PRODUCTOS ESPECIALES        //      FORMA DE PAGO : Transferencia Bancaria Previa (o) Asegurada.            
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FILTROS DE ALTA EFICIENCIA EN FORMATO DE BOLSAS TIPO FLEXIBLES ENSAMBLADAS ENTRE SI   
- MEDIA SINTÉTICA << MELT – BLOWN >> 100 %  POLIPROPILENO / AUTOEXTINGUIBLE CLASE F1 / K2 – DIN 53438 

CON PROPIEDADES << ANTI – MICROBIANAS >> No requiere la adicción de ninguna sustancia química 
- EXENTOS DE SILICONA – RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE  

- MARCO Estándar :    * (Cód. MG)  GALVANIZADO de 0,5 mm – Perfil  U  de 23 mm  // (de 20 mm Sobre Consulta) 
                                     ** (Cód. MP)  TIPO PLÁSTICO – Perfil en  U  de 25 mm   

 

  

               
  *ZSQ–PAK(MG) - / - B 
**ZSQ–PAK(MP) - / - B 

 
 
 

                    

   Altura                                

  
 

                                                                                                                        Prof.              

 
         

                                                                                                          Base (o) Ancho                             

 
 

                                                           
MODELOS  :                     ZSQ – PAK (  )  M5 / - B M6 / - B F7 / - B F8 / - B F9 / - B 
EFICIENCIA MEDIA   Em %  (0,4 µm)    /  según   EN  779 40 < Em < 60 60 < Em < 80 80 < Em < 90 90 < Em < 95 95 < Em < 98 
CLASE DE FILTRACIÓN  :     según  EN   779  M5 (F5) M6 (F6) F7 F8 F9 

DIMENSIONES  Nº  
Bolsas 

(x) 
filtro 

CAUDAL DE AIRE  
(m³ / h)  

PRECIOS / UNIT. (€)            * ZSQ – PAK (MG) 
 

Para  ** ZSQ – PAK (MP) – PRECIO : Sobre Consulta 
Base – Alto      Prof. 

Marco Bolsas Bajo Medio Alto 
        mm (60%) (100%) (120%) € € € € € 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     

  3 - B 330 530 635 20,50 20,50 22,50 23,10 24,10 
287 x 287 x 525 4 - 440 705 845 25,80 25,80 28,40 28,90 31,00 

  5 - 550 880 1060 31,40 31,40 34,70 35,20 37,90 
  3 - 650 1050 1260 23,60 23,60 25,55 26,20 27,10 

287 x 592 x 525 4 - 870 1400 1680 28,85 28,85 31,45 32,30 34,00 
  5 - 1085 1750 2100 34,30 34,30 38,25 38,70 41,40 
  5 - 550 880 1060 32,70 32,70 36,00 37,10 38,60 

490 x 287 x 525 6 - 660 1060 1270 37,95 37,95 41,80 42,55 45,65 
7 - 770 1235 1480 43,80 43,80 48,30 49,00 52,80 

  8 - 875 1410 1690 49,65 49,65 54,75 55,60 59,90 
  5 - 1085 1750 2100 36,10 36,10 41,25 42,30 43,80 

490 x 592 x 525 6 - 1300 2100 2520 42,30 42,30 46,95 48,20 50,00 
7 - 1520 2450 2940 48,60 48,60 53,20 54,65 57,45 

  8 - 1735 2800 3360 54,60 54,60 59,75 60,55 64,90 
  6 - 655 1060 1270 38,50 38,50 42,40 43,20 45,41 

592 x 287 x 525 8 - 875 1410 1690 49,80 49,80 54,95 55,20 59,50 
  10 - 1100 1760 2115 61,50 61,50 67,90 68,20 73,60 

  6 - 1300 2100 2520 42,40 42,40 48,35 49,60 51,40 
592 x 592 x 525 8 - 1735 2800 3360 54,90 54,90 60,10  61,75 64,80 

  10 - 2170 3500 4200 67,00 67,00 73,35  74,40 79,70 
  8 - 875 1410 1700 56,95 56,95 61,85  62,50 66,70 

883 x 290 x 525 10 - 1100 1760 2115 69,75 69,75 75,90  76,70 81,90 
12 - 1310 2115 2540 82,80 82,80 90,15  91,20 97,40 

  15 - 1640 2640 3180 102,40 102,40 111,60  112,90 120,60 
  8 - 1735 2800 3360 62,45 62,45 67,35 68,00 72,20 

883 x 592 x 525 10 - 2170 3500 4200 76,20 76,20 82,30 83,20 88,30 
12 - 2605 4195 5040 89,95 89,95 97,30 98,30 104,40 

  15 - 3255 5245 6300 110,85 110,85 120,00 121,25 128,90 
      

Pérdida de carga inicial – aprox. en 525 mm Prof.  :          Pa  20-50-75 32-70-100 40-90-130 55-140-200 70-165-230 

Caudal : (+) 19% en Prof. 625 mm           //     (-) 28,5 %  en Prof. 375 mm                 //        Pérdida de Carga :  La indicada en 525 mm 
Pérdida de carga final recomendada :   450 Pa          //       Temperatura máx. de trabajo :  < 70ºC         //          Humedad relativa :  90 %  (máx.) 

                                                                                                          

OTROS PRECIOS - en 375 mm de Prof. : El indicado (x)  0.95  //  - en 625 mm de prof. : (x)  1,1 //   DIFERENTES DIM. S/Consulta   
 

TAMBIÉN DISPONIBLES EN DIMENSIONES FRONTALES :    287 x 490    //    490 x 490      y      592 x 490 mm                                                                                                          

VERSIÓN EN FIBRA DE VIDRIO / TEMPERATURA ESTÁNDAR 100ºC  y  ALTA TEMPERATURA 240ºC  // Mod. ZV – PURAPAK // Pág. 32 
 

BOLSAS CONVENCIONALES Y EN FORMATO RÍGIDO 4V - MARCO TIPO PLÁSTICO // EFICIENCIA–CLASE : M6 (F6) ÷ F9 // Ver pág. 30 y 36 
 

BOLSAS ESTÁNDAR Y SEMI-RÍGIDAS – MARCO METÁLICO (o) TIPO PLÁSTICO       // EFICIENCIA–CLASE : G3 – G4 y M5 (F5) // Pág. 26 y 27 
  

* LOS PRECIOS SON P.V.P.  ---  SE APLICARÁ DESCUENTO HABITUAL (O) SOBRE CONSULTA – EN PEDIDOS IMPORTANTES 
 

(Ampliada // Rev. 06/17)                                                          PAG.: 31 (Edición 2013 - 14)             
              

Por favor, indicar en pedido : 
Base x Altura x Profundidad (+) Nº de Bolsas 



                                                                                                           

 

FILTROS DE BOLSAS DE MICROFIBRA DE VIDRIO DE ALTA EFICIENCIA 

 CON DISTANCIADORES INTERNOS EN VERSIÓN ESTÁNDAR – TEMPERATURA 100ºC 

 SIN DISTANCIADORES EN VERSIÓN ESPECIAL ALTA TEMPERATURA : 240ºC 
 

ZV – PURAPAK 

ZV–PURAPAK/HT–240 
 

EXENTOS DE SILICONA – APTOS PARA LA INDUSTRIA DE AUTOMOCIÓN 

 

 

Media filtrante: Miccrofibra de vidrio en densidad progresiva 
 

Comportamiento a la llama :  F1 – DIN  53438      
              
 

Marco:  Acero galvanizado de doble pestaña 
              / Perfil en U  de 20   (ó)    25 mm 
 

 
 

Por favor, indicar en pedido  

Base x Altura x Profundidad (+) Nº. de Bolsas  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

MODELOS :                                    ZV-PURAPAK /  M5 / - B M6 / - B F7 / - B F8 / - B  

EFICIENCIA MEDIA   Em %   (0,4 µm)    / según  EN  779 40 < Em < 60 60 < Em < 80 80 < Em < 90 90 < Em < 95 

CLASE DE FILTRACIÓN :     según   EN   779  M5 (F5) M6  (F6) F7 F8  

DIMENSIONES Nº  
Bolsas 

(x) 
filtro 

CAUDAL  NOMINAL  
(m³ / h) 

SUP.  
 FILT. 

-- PRECIOS ORIENTATIVOS (Rev. 2014)  -- 
 Descuento : de acuerdo con importancia de pedido 

Base –  Alto    Prof. 

Marco   Bolsas 

     mm Bajo Medio Alto m² € € € € 
    

 
  

      

592 x 592 x 535 6 - B 1700 2550 3400 4,0   70,00   74,00   79,00   85,00 
287 x 592 x 535   3 - 850 1275 1700 2,0   42,00   44,00   46,00   49,00 

490 x 592 x 535   5 - 1435 2110 2820 3,2   61,00   65,00   68,00   73,00 
592 x 287 x 535   6 - 850 1275 1700 2,0   57,00   61,00   64,00   69,00 

592 x 592 x 535   8 - 1700 2550 3400 5,3   88,00   94,00   98,00 107,00 
287 x 592 x 535   4 - 850 1275 1700 2,7   51,00   54,00   57,00   67,00 

592 x 287 x 535   8 - 850 1275 1700 2,7   61,00   64,00   67,00   71,00 

592 x 592 x 635   6 - 2550 3400 4250 4,8   77,00   82,00   86,00   94,00 
287 x 592 x 635   3 - 1275 1700 2125 2,4   46,00   48,00   50,00   54,00 
490 x 592 x 635   5 - 2110 2820 3525 3,8   66,00   71,00   74,00   81,00 
592 x 287 x 635   6 - 1675 1700 2125 2,4   58,00   61,00   64,00   69,00 

592 x 592 x 635   8 - 2550 3400 4250 6,3   96,00 105,00 109,00 119,00 
287 x 592 x 635   4 - 1275 1700 2125 3,2   55,00   59,00   62,00   67,00 
592 x 287 x 635   8 - 1275 1700 2125 3,2   65,00   68,00   71,00   77,00 

592 x 592 x 735   6 - 2550 3400 4250 5,5   83,00   89,00   94,00 103,00 
287 x 592 x 735   3 - 1275 1700 2125 2,8   49,00   52,00   55,00   59,00 
490 x 592 x 735   5 - 2110 2820 3525 4,2   71,00   77,00   81,00   88,00 

592 x 287 x 735   6 - 1275 1700 2125 2,8   78,00   85,00   90,00   99,00 

592 x 592 x 735   8 - 2550 3400 4250 7,4 105,00 113,00 119,00 131,00 
287 x 592 x 735   4 - 1275 1700 2125 3,7   59,00   69,00   67,00   73,00 
592 x 287 x 735   8 - 1275 1700 2125 3,7   69,00   73,00   76,00   83,00 

Pérdida de carga inicial 
( Con 4, 5 y 8 Bolsas ) 

 

en  535  mm                Profundidad        Pa : 35 – 55 – 75  35 – 55 – 75  55 – 95 – 140 70 – 115 – 160 

en  635 y 735  mm                >>               Pa : 50 – 75 – 95  50 – 75 – 95  75 – 110 – 145 115 – 135 – 175 

en  915  mm                          >>               Pa : 55 – 75 - 100 55 – 75 - 100 85 – 110 – 135  110 – 140 – 170  
 

Pérdida de carga final recomendada :     450 Pa     //     Temperatura en Versión Estándar :  100 ºC     //          Humedad relativa  :   100  % 

VERSIÓN << ALTA TEMPERATURA 240ºC >>   –    Modelo :    ZV – PURAPAK / HT – 240  :     PRECIO  SOBRE  CONSULTA 

EFICIENCIA – CLASE F9 (Cód. F9) // Y DIFERENTES DIMENSIONES  (o)   Nº DE BOLSAS : << PRECIO S/CONSULTA >> 

 

 
 

-----------------           OTRAS VERSIONES          ----------------- 
 
                                                                                                          

 ECONÓMICOS / EN  FIBRA TIPO SINTÉTICA / 100 %  – POLIPROPILENO –  CON PROPIEDADES ANTIMICROBIANAS -  

MARCO METÁLICO (o) PLÁSTICO // Clase M5 ÷ F9 / Modelo : ZSQ – PAK (MG) y ZSQ – PAK(MP) :        Ver página 31   

    y  Clase G4 y M5 << EN FIBRA SINTÉTICA 100% POLIÉSTER  / Modelo :   ZSP – PAK (MG) y (MP) :     Ver página 26  

 
                                                                                                          

 TIPO SEMI-RÍGIDAS Y RÍGIDAS, FIBRAS SINTÉTICAS – TERMOSOLDADAS / MARCO TIPO PLÁSTICO de 25 mm 

- MICRO-BIOLÓGICAMENTE INACTIVAS – INCINERABLES – NO TÓXICAS – ECOLÓGICAS // Modelo : Z – PAK / BST - MP    

  Eficiencia – Clase M5 ÷ F9 /  :      Ver página 30      //      y     Eficiencia – Clase : G3 – G4 – M5 (F5) :      Ver página 27 

 

 TIPO MINIPLEGADO / FORMATO POLIDIEDRO 4 V  - RÍGIDO / – PARA MUY ALTA CAPACIDAD (HASTA 5000 m³ / h.) 

   MARCO TIPO PLÁSTICO – CON BRIDA EN UNA CARA / - INCINERABLES – NO TÓXICOS – ECOLÓGICOS  

   Eficiencia – Clase M6 ÷ F9 / Modelo :   CETAFIL – 4V (A+)   y   CETAFIL – 4V (ECO)  -----   Ver página 36 

 
 

 

 PRODUCTOS ESPECIALES        //      FORMA DE PAGO : Transferencia Bancaria Previa (o) Asegurada.            

                                   

PAG.: 32 (Edición 2013 - 14) 

                     (Rev. 11/15) 



                                                                                                           
 

FILTROS DE ALTA EFICIENCIA Y ALTA CAPACIDAD << TIPO MINIPLEGADO >>  Z / MINIPAK – 9MZ 
 

* 4 DIFERENTES TIPOS DE MARCOS :  
 

   . GALVANIZADO – Versión Estándar (Cód. MZ)      //     .  ACERO INOX AISI-304 (Cód. MX) 
   . TIPO MADERA MDF (Cód. MV)  //  . PLÁSTICO (Cód. PA)  //  (MV y PA : Incinerables – No Tóxicos) 

 

* CARTUCHO FILTRANTE (120 mm) : Papel de especiales microfibras de vidrio hidrorepelente,  
   miniplegado a paso constante, mediante Distanciadores tipo cordón termosellado. 
   * Sellador : Poliuretano bicomponente   /  * Junta : Poliuretano, en cara de entrada de aire 

 

  

OPCIONAL : Rejillas Protectoras de aluminio (Cód. MZ1R – en aire limpio) // (Cód. MZ2R – en ambas caras)  
 

APLICACIONES TÍPICAS : 2º (ó) 3er Estadío de Alta Eficiencia, en Unidades de Filtración y Tratamiento de aire,  
                                           así como Prefiltro de Filtros tipo Absolutos // - En Instalaciones de Confort e Industriales. 
 
 

VERSIÓN ESTÁNDAR – CON MARCO GALVANIZADO  //  Modelo :                Z / MINIPAK – 9MZ PRECIO / € 
- Orientativo - Eficiencia Media / Em :  90 < Em < 95% (0,4 µm)  // CLASE :  F8 según  EN  779 : 2012 

CÓDIGO de 
Dimensiones 

DIMENSIONES CAUDAL AIRE PÉRDIDA DE CARGA 
(Pa) SUP. FILT. PESO Temperatura 

Máx. 
 

80ºC 

Descuentos  
Sobre Consulta 

mm m³ / h Unicial Final m² Kg. 
        

1224 / 03 305 x 610 x 292 1700 180 350 – 450 9,5 9 170,00 
2424 / 03 610 x 610 x 292 3400 >> >> 18,00 14 Humedad 

Relativa 
 

100% 

260,00 
3024 / 03 762 x 610 x 292 4000 >> >> 22,00 15 320,00 
1123 / 03 290 x 595 x 292 1600 >> >> 9,00 9 170,00 
2323 / 03 595 x 595 x 292 3200 >> >> 17,00 14 270,00 

DISPONIBLES EN 150 mm (Sin Brida)    y    75, 115 y 130 mm (Con Brida)  – PRECIO : S/Consulta    //     OTRAS DIMENSIONES : Ver Pag. 34 
 
 

 
 
                                                                                                         

 

FILTROS DE ALTA EFICIENCIA Y ALTA CAPACIDAD  
<< TIPO PLIEGUE PROFUNDO – SEPARADORES DE ALUMINIO >>  

ALTA TEMPERATURA (EN DOS VERSIONES) : 90 / 120ºC  y  220ºC 
 

SIGMACEL – ZK / - -  

 

* MARCO - ENVOLVENTE  :  Acero galvanizado  (en tres opciones) 
 

SIN BRIDA PERIMETRAL (Cód. 00)      // CON 1 BRIDA  (Cód. 1B) // CON 2 BRIDAS  (Cód. 2B)    

 

* CARTUCHO FILTRANTE : Papel de especiales microfibras de vidrio hidrorepelente, plegado en 
   profundidad mediante separadores de aluminio corrugado / Sellador : poliuretano bicomponente // 
   Junta de estanqueidad : poliuretano, en cara de entrada de aire (En Versión << SIN BRIDA >> 90/120ºC 

 

 

OPCIONAL : 1 (ó) 2 Rejillas protectoras, en Versión HT-120     //    Incluidas en Versión HT - 220 
 

APLICACIONES TÍPICAS : 2º (ó) 3er Estadío de Alta Eficiencia, en Unidades de Filtración y Tratamiento de aire, así como Prefiltro de 
                                           Filtros tipo Absolutos // - En Instalaciones de Confort e Industrial, en temperatura de 90 – 120ºC 
 
 

VERSIÓN – SIN BRIDA      //    Modelo :  SIGMACEL – ZK / HT - 120 M6 F7 F8 F9 
Eficiencia Media / Em :  % (0,4 µm) 60 < Em < 80% 80 < Em < 90% 90 < Em < 95% > 95% < Em 
Clase :  ( M -  (o) F - ) según  EN  779 : 2012 M6 (F6) F7 F8 F9 

CÓDIGO de 
Dimensiones 
- Sin Brida - 

DIMENSIONES CAUDAL 
AIRE SUP. FILT. 

Temperatura 
Máx. 

 

90 / 120ºC 

----------       PRECIOS / UNIT.         ---------- 
mm m³ / h m² € € € € 

        

1 / 2 – 150 / 00 287 x 592 x 150 850 3,5 153,00 155,00 170,00 174,00 
5 / 6 – 150 / 00 490 x 592 x 150 1400 5 200,00 203,00 224,00 228,00 
1 / 1 – 150 / 00 592 x 592 x 150 1700 6 

Humedad 
Relativa 

 

100% 

216,00 219,00 240,00 244,00 
        

1 / 2 – 290 / 00 287 x 592 x 292 1700 6 203,00 205,00 225,00 229,00 
5 / 6 – 290 / 00 490 x 592 x 292 2800 9 272,00 275,00 300,00 306,00 
1 / 1 – 290 / 00 592 x 592 x 292 3400 11 293,00 296,00 324,00 330,00 
Pérdida de Carga Inicial :  140 Pa (en M6 y F7)  /  150 Pa (en F8)  /  160 Pa (en F9)  //   Final (recomendada) :  450 Pa 

 
 

Mod. Con 1 Brida :  SIGMACEL – ZK (1B) / - -   //  Con 2 Bridas :  SIGMACEL – ZK (2B) / - -   //  PRECIOS : Los indicados    
 
 

VERSIÓN PARA ALTA TEMPERATURA 220ºC  //  Con Separadores de aluminio / Sellador : Fibras de vidrio y cerámicas  
Rejillas protectoras (en ambas caras)   /  Junta de estanqueidad :  Cordón de fibra de vidrio (solamente en versión Sin Brida) 
Modelos : SIGMACEL – ZK / HT–220 / 2R - -   (Sin Brida)  //  SIGMACEL – ZK (1B) / HT–220 / 2R (Con 1 Brida)   //  PRECIO :  (x) 1,25 

    
 

OTRAS VERSIONES / DIFERENTES DIMENSIONES Y PROFUNDIDADES, EN FORMATO PLANO Y 2–3–4V  //  VER PÁGINAS :  34 a 41 
 
                                                                                                    

• PRODUCTOS ESPECIALES        //      FORMA DE PAGO : Transferencia Bancaria Previa (o) Asegurada.            
                                   
                             

 (Modificada // Rev. 06/17)            PAG.: 33 (Edición 2013 - 14)                                                                                                                                                                 



 
 

FILTROS DE ALTA EFICIENCIA MINIPLEGADOS //  PLANOS  (o)  CON 2V,  (o)  CON BRIDA   // PROFUNDIDAD: de 23 a 292 mm  
• FILTRANTE (Cód. FV) : Papel de Especiales microfibras de vidrio, miniplegado a paso constante con Espaciadores 

                                         termoplásticos  // Resistente a la humedad / Auto – extinguible Clase K1 - F1 según DIN 53438 
                             - Micro-biológicamente inactivo de acuerdo con los requerimientos de Higiene para Sistemas HVAC  
• MARCOS //  (Cód. G) : Perfil en  U de acero galvanizado // Con Rejillas Protectoras  – en ambas caras (Cód. 2R) 

                        (Cód. C) : Perfil en  U y Rejillas externas (ambos de cartón) 
                        (Cód. DM) : Madera, tipo DM  (sin rejillas) 
                        (Cód. P) : Perfil en  U de Plástico (sin rejillas)  
                        (Cód. I-304) : Perfil en  U y Rejillas, ambos en Inox AISI-304                      

Junta de Estanqueidad : Sobre Consulta 
- Excepto en Z-POL - - (incluida en entrada de aire  EA) 

 

Z–ECOCELL(FV–G)2R / - -   //    (FV–C) - -        //     (FV-DM) - -      //      (FV–P) - -         Z–POL / ECOCELL–2V       Z–ECOCELL(FV-G-1BP)2R -   
Z–ECOCELL(FV–I.304) / - -              ( - Incinerables – Ecológicos - )                                   G.292)1J-EA / - -           Z–ECOCELL / MPF – 1BP / - - 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MOD. : Z-ECOCELL (FV-G) 2R /- - M6 (F6) F7 F8 F9 
EFICIENCIA MEDIA  Em %  (0, 4 µm)  /  según  EN 779 60 < Em <  80  %   80 < Em <  90  %   90 < Em <  95  %   >   95 < Em 

DIMENSIONES SUPERFICIE  FILTRANTE  (m²) PRECIOS / UNIT.  (€)   //   De acuerdo con Eficiencia y Profundidad FRONTALES ( mm ) en Profundidad (aprox.) 
    Base     x       Alto 48 mm 97 mm  48 mm 97 mm 48 mm 97 mm 48 mm 97 mm 48 mm 97 mm 

290 290 1,50 3,00 28,00 46,00 29,00 47,00 30,00 48,00 32,00 51,00 
290 390 2,00 4,00 31,00 51,00 32,00 52,00 33,00 53,00 35,00 55,00 
290 490 2,55 5,00 34,00 57,00 35,00 58,00 36,00 59,00 38,00 61,00 
290 592 3,05 6,05 37,00 66,00 38,00 67,00 39,00 68,00 41,00 70,00 
305 610 3,30 6,50 39,00 68,00 40,00 69,00 41,00 70,00 43,00 72,00 
290 690 3,55 7,00 44,00 73,00 45,00 74,00 46,00 75,00 48,00 78,00 
290 790 4,05 8,00 50,00 85,00 51,00 86,00 52,00 87,00 54,00 91,00 
290 883 4,60 9,05 54,00 96,00 55,00 97,00 56,00 98,00 58,00 101,00 
390 390 2,70 5,35 45,00 74,00 46,00 75,00 47,00 76,00 49,00 79,00 
390 490 3,40 6,70 47,00 77,00 48,00 78,00 49,00 79,00 51,00 82,00 
390 592 4,10 8,10 48,00 81,00 49,00 82,00 50,00 83,00 52,00 86,00 
390 690 4,75 9,40 73,00 128,00 74,00 130,00 75,00 132,00 77,00 135,00 
490 490 4,25 8,40 55,00 93,00 56,00 94,00 57,00 95,00 59,00 100,00 
490 592 5,15 10,15 56,00 97,00 57,00 98,00 58,00 99,00 60,00 105,00 
490 690 6,00 11,85 76,00 127,00 77,00 129,00 78,00 130,00 80,00 136,00 
592 592 6,25 12,30 68,00 115,00 69,00 116,00 70,00 117,00 72,00 123,00 
610 610 6,60 13,00 78,00 133,00 79,00 134,00 80,00 135,00 82,00 141,00 
592 690 7,25 14,30 79,00 134,00 80,00 135,00 81,00 137,00 83,00 142,00 
592 790 8,30 16,40 88,00 149,00 89,00 151,00 90,00 153,00 93,00 159,00 
592 883 9,35 18,45 96,00 165,00 97,00 167,00 98,00 169,00 101,00 175,00 

       

DIMENSIONES  ESPECIALES SUP.  FRONTAL € € € € € € € € 
                              Base  (x)  Altura     / Hasta ……… m² :         

• Marco, con cota(s) 
igual o inferior a 200 mm, 

Sumar (+) 30% al Precio de 
Dimensiones Especiales – 

hasta ……..m² 

 
 
 
 

0,15 53,00 90,00 54,00 92,00 55,00 93,00 57,00 96,00 
0,20 60,00 104,00 61,00 105,00 62,00 106,00 65,00 110,00 
0,25 71,00 123,00 72,00 124,00 73,00 125,00 76,00 130,00 
0,30 84,00 145,00 85,00 147,00 87,00 149,00 90,00 154,00 
0,35 96,00 166.00 97,00 168,00 99,00 170,00 104,00 176,00 
0,40 107,00 187,00 109,00 190,00 112,00 192,00 118,00 198,00 

P.c.i. (a vel. 2–2,7 m/s en 48  //  2,7 en 97 // 4  en 2V )  Pa : 90 – 140 130 110 – 160 156 130 – 195 170 150 – 205 185 
P.c.f :  < 450 Pa   //  Temperatura máx. en continuo :  80ºC  (Excepto Cartón 60ºC)   //   Humedad relativa máx.:  100% (Excepto Cartón : < 80%) 

 
 

-----------------           PRECIOS / DIFERENTES VERSIONES          ----------------- 
 
 

• ABSOLUTO / CLASE : E-10 / Z-ECOCELL(FV-G)2R/E-10 – Indicado en F9(x)1,35  //  Vel. Frontal (m/s) : 0,84 en 48 y 1,12 en 97 / Pci : 150 Pa 
• EN PROFUNDIDAD 23 mm  //  PRECIO : el indicado en 48 mm (x) 0,8    //      Superficie filtrante :  Indicada en 48 mm (x) 0,58 aprox. 
 

• MARCOS: CARTÓN (Cód. FV-C) Indicado(x) 0,9  //  MADERA (Cód. FV-DM) Indicado(x) 1,2  // PLÁSTICO (Cód. FV-P) Sobre Consulta  
 

• Z-ECOCELL(FV-I.304) Marco y Rejillas en INOX : Indicado en FV-G (x) 2,5  //  TIPO ECONÓMIC0 :  ZZ-MeltBlown / AC( )-  -- Ver pág. 35 
• MARCO GALV. (SIN BRIDA) – PROF. 135, 150 y 292 : Indicados en 97 mm  (x) 1,4 en 135 mm,  (x) 1,75 en 150 mm  y  (x) 1,9 en 292 mm 
 

• CON 2 V (4 Paneles) Prof. 292 mm – Alta Capacidad (a vel. 4 m/s)  // Z-POL / ECOCELL-2V(G.292)1J-EA / - - : Indicados en 97 mm (x) 3 
 

 

* MARCO GALVANIZADO << CON BRIDA PERIMETRAL de 20 mm >> /   Modelo Z – ECOCELL (FV-G-1BP)2R / - -  
  (En Prof. : 48, 97 y 135 mm) – PRECIO INDICADO (x) 1,5 en 48 mm   //   (x) 1,35 en 97 mm   //   Indicado en 97 (x) 1,9 en 135 mm  
 

* MARCO GALVANIZADO – EN PROFUNDIDAD 75 y 115 mm  << CON BRIDA PERIMETRAL de 25 mm prof. >>  y  1 (ó) 2 REJILLAS 
  PROTECTORAS DE ALUMINIO // Mod. :  Z – ECOCELL / MPF – 1BP / 1RA/ - -      //    (o)    2RA :  Precio Sobre Consulta 
• También disponibles con  // - Marco de Plástico (Cód. : MPP)  //  - Marco tipo Madera MDF (Cód.: MPD) 
 

PLANCHAS F8 / F9 de 1200 x 600 mm : 125,00 € (en 44 mm)  //   225,00 € (en 90 mm) SUMINISTRO MÍNIMO : 20 Unid. (en 44 mm) 
                                      10 Unid. (en 90 mm)  PLANCHAS F8 / F9 de 1180 x 868 mm : 200,00 € (     >>       )  //   360,00 € (     >>       ) 

 

* LOS PRECIOS SON P.V.P. ---  SE APLICARÁ DESCUENTO HABITUAL (O) SOBRE CONSULTA – EN PEDIDOS IMPORTANTES 
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VERSIÓN  ECONÓMICA  FILTROS  ALTA  EFIC.   //  CAPACIDAD MEDIA (Cód. CM)   y   ALTA CAPACIDAD (Cód. AC) 
FILTRANTE   << MELT BLOWN >>  PLEGADO  EN  V, CON  UNA  MALLA  ELECTROSOLDADA – EN SALIDA DE AIRE 

  
 

* MARCO Y REJILLAS DE CARTÓN (Cód. MC)           //     MARCO METÁLICO ACERO GALVANIZADO (Cód. MG) 
 

         ZZ–MeltBlown / AC(MC)-                       ZZ-MeltBlown / AC(MG)-           - GRÁFICO DE PÉRDIDA DE CARGA INICIAL / SEGÚN EFICIENCIAS Y % CAUDAL  
             (Marco de Cartón)                             (Marco Galvanizado)                                               - EN AMBAS VERSIONES -   CM   y   AC 
 
 

                                                                                                                                                                                   F9 
 

       F8 
        F7 

   M6 
                  
 
 
 
 
 

          - Cara entrada de aire -                                    FOTO ORIENTATIVA 
                                                                                                             - Cara Salida de aire - 
 
 

MODELO : ZZ–MeltBlown / CM(MC) –     //     y  AC(MC) – --------          PRECIO (€)           --------  
IGUAL PARA TODAS LAS EFICIENCIAS DIMENSIONES 

FRONT. ( mm ) 
- Incluir en Pedido - 

SUPERFICIE FILTRANTE Y Nº DE PLIEGUES  (SEGÚN VERSIÓN) 
CAPACIDAD MEDIA 

 (Cód.  CM) 
ALTA CAPACIDAD 

 (Cód.  AC) En  Profundidad 45 / 48 mm En  Profundidad 95 / 97 mm 

     Base   x     Alto Superf. Filtr.   m² Nº Pliegues Superf. Filtr.   m² Nº Pliegues 
  CM AC CM AC CM AC CM AC 45 / 48 95 / 97 45 / 48 95 / 97 

290 290 0,42 0,48 14 16 0,69 0,85 11 14 14,50 22,10 15,40 25,00 
290 390 0,56 0,64 14 16 0,92 1,13 11 14 16,70 25,10 17,90 28,60 
290 490 0,70 0,80 14 16 1,14 1,41 11 14 18,70 27,80 20,10 32,00 
290 593 0,84 0,96 14 16 1,38 1,69 11 14 20,75 32,40 22,45 37,20 
290 620 0,87 1,00 14 16 1,44 1,77 11 14 21,60 33,70 23,30 38,60 
690 290 1,00 1,15 33 38 1,64 2,02 27 33 26,00 39,00 28,10 45,10 
883 290 1,28 1,47 42 48 2,10 2,59 34 42 32,70 51,90 29,50 59,40 
390 390 0,75 0,86 19 21 1,23 1,52 15 19 21,00 32,00 22,50 36,60 
390 490 0,94 1,07 19 21 1,54 1,90 15 19 23,60 36,20 25,50 41,60 
390 593 1,13 1,30 19 21 1,85 2,28 15 19 26,30 41,10 28,50 47,40 
390 620 1,18 1,35 19 21 1,93 2,38 15 19 27,10 42,20 29,40 48,60 
690 390 1,33 1,52 33 38 2,18 2,68 27 33 32,00 50,20 34,60 57,70 
883 390 1,70 1,95 42 48 2,79 3,43 34 42 41,75 61,40 45,30 71,00 
490 490 1,18 1,35 23 27 1,93 2,38 19 24 28,10 41,60 30,40 48,20 
490 593 1,42 1,62 23 27 2,32 2,85 19 24 31,00 47,30 33,70 54,90 
490 620 1,48 1,70 23 27 2,43 3,00 19 24 32,00 51,00 34,80 56,95 
690 490 1,66 1,90 33 38 2,72 3,35 27 33 40,00 58,20 43,10 67,50 
883 490 2,12 2,43 42 48 3,48 4,28 34 42 48,30 72,20 52,50 84,00 
593 593 1,72 1,97 28 32 2,81 3,46 23 28 35,30 61,30 38,70 70,10 
593 620 1,79 2,05 28 32 2,94 3,61 23 28 36,50 63,00 40,00 72,00 
690 593 2,00 2,29 33 38 3,27 4,03 27 33 42,50 70,80 48,35 81,80 
883 593 2,56 2,94 42 48 4,19 5,15 34 42 55,40 86,60 60,30 100,00 
620 620 1,87 2,15 29 34 3,07 3,78 24 30 40,45 65,20 44,00 75,20 

 
DIMENSIONES ESPECIALES  

(mm) 
SUPERFICIE FRONTAL (m²)  y  PRECIO – En 48 mm  SUP. FRONTAL (m²)  y  PRECIO – En 97 mm 

 CM AC  CM AC   CM AC  CM AC 
Base x Altura 0,15 26,30 € 28,20 € 0,30 40,10 € 43,70 €  0,15 40,20 € 45,80 € 0,30 64,00 € 71,40 € 
Hasta ……. m² 0,20 32,40 € 35,10 € 0,35 46,50 € 50,90 €  0,20 48,00 € 55,60 € 0,35 75,00 € 82,20 € 

EL MISMO PRECIO, PARA :  
M6 ÷ F9 0,25 37,30 € 40,60 € 0,40 48,70 € 53,00 €  0,25 56,90 € 66,00 € 0,40 83,00 € 90,40 € 

Dimensiones No Estándar, superiores a las de la tabla    /     Dividir por la mitad (m² Sup. Frontal)      /     PRECIO :  (x) 2 

 
CLASE DE EFICIENCIA M6 (F6) F7 F8 F9 
EFICIENCIA MEDIA  Em %  (0, 4 µm)  /  seg.  EN 779 60 < Em < 80 %   80 < Em < 90  %   90 < Em < 95  %   >   95 < Em 
Velocidad frontal / Nominal de aire  (en Versión  CM):       m / s 1,6 2,5 1,6 2,5 1,6 2,5 1,6 2,5 
Velocidad frontal / Nominal de aire  (en Versión  AC):       m / s 1.8 3,1 1.8 3,1 1.8 3,1 1.8 3,1 
Pérdida de carga inicial (Ambas Versiones) :                         Pa                  90 110 125 155  
Pérdida de carga final / ECO según UNE – EN 13053  :  250 Pa (en M6 y F7)   /   350 Pa (en F8 y F9)     //   450 Pa máx. según Norma Europea 
Temperatura máx. :   <  70ºC (Metálico)   /     <  60ºC (Cartón)             //          Humedad relativa máx. :  90% (Metálico)       /        < 80% (Cartón) 

 

VERSIÓN CON MARCO GALVANIZADO  << ZZ – MeltBlown / - - (MG) - - >>      //      PRECIO : (x) 1,22 (en 48)     /    1,16  (en 97 mm) 
 

** VERSIONES TIPO MINIPLEGADO  MAYOR CAPACIDAD // Mod. :  Z – ECOCELL (FV)   ------   * VER PÁGINA : 34  
 

PREFILTROS 
ALTA CAPACIDAD 

• EN SUPERFICIE PLEGADA     / EFICIENCIA – CLASE : G4                    // Mod. :  ZZ / - -              ---    Ver Pág. : 22  
• EN SUPERFICIE QUEBRADA /  EFICIENCIA – CLASE : G3 - G4 y M5   // Mod. :  ZLP – -  / - -     ---    Ver Pág. : 23, 24 y 25 

 

* LOS PRECIOS SON P.V.P. --- SE APLICARÁ DESCUENTO HABITUAL (O) SOBRE CONSULTA – EN PEDIDOS IMPORTANTES 
         

 (Modificada  // Rev. 06/17)                                                         PAG.: 35 (Edición 2013 - 14) 



                                                                                                       
 

FILTROS DE ALTA EFICIENCIA – PARA PARTÍCULAS FINAS /  EN FORMATO DE 4 - 3 y 2 V 
.  PARA MUY ALTA CAPACIDAD – CON REDUCIDA PÉRDIDA DE CARGA  INICIAL 
<< CON CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA / CLASE :       (en M6) y        (en F7, F8, F9) – EN 4V  
Y CLASE :         (en M6) y         (en F7, F8 y F9) – EN 3V >> SEGÚN EUROVENT 4 / 21 - 2014 
 

CETAFIL 
 

 

• Con la actualización del proceso de fabricación, / - Con una Estructura de bajo impacto energético  
     y una optimización del Medio Filtrante  << HEMOS LOGRADO FILTROS DE ALTAS PRESTACIONES >>. 
 

 

MEDIO FILTRANTE  :   Papel de especiales microfibras de vidrio Hidro-repelente /  Autoextinguible, miniplegado a 
paso graduado. Separadores tipo cordón termoplástico continuo. 

 

             - Microbiologicamente inactivo de acuerdo con los requerimientos de Higiene para Sistemas HVAC 
 
 

MARCO – ESTRUCTURA  tipo plástico (poliestireno) moldeado por inyección, con brida perimetral  
           de 25 mm (en una cara)  //    Sellador de Poliuretano bicomponente para garantizar la estanqueidad   
 

FILTROS TOTALMENTE INCINERABLES – NO REGENERABLES ( CER 150203/150202 – dependiendo del uso ) 
 

 
            CURVA CLASE F8  / en 4V (A) – RT8 
 
 
 
 
 
                (*) CERTIFICADO : En 4V y 3V 
 

                                        P = 290 mm (en 4V) 
                                               282 mm (en 3V) y 275 mm (en 2V) 
 
 
 

VERSIÓN CERTIFICADA DE MÁXIMA CAPACIDAD  
                                                                    MOD. :    CETAFIL- 4V (   ) / - -  

 
RT6 

 
RT7 

 
RT8 

 
RT9 

EFICIENCIA  MEDIA  Em  %   (con 0,4 µm)    /   según  EN  779 : 2012 60 < 80 % 80  < 90 % 90  < 95 % > 95 % 
CLASIFICACIÓN DE EFICIENCIA /  según   EN  779 : 2012 M 6  (F 6) F 7 F 8 F 9 
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA / según  EUROVENT  4 / 21-2014            // En  4V  (C) (A) (A) (A) 
                                                                                                                  // En  3V (D) (B) (B) (B) 
Consumo anual de Energía (KWh / y) :                                                        En  4V  950 850 1152 1300 
                                                                                                                     En  3V 1300 1100 1350 1600 

CÓDIGO DIMENSIONES 
mm 

CAUDAL DE AIRE   (m³ / h.) 
(en Cód.  4  y  3V) 

SUP.  FILTRANTE 
(m²) 

____    PRECIO / UNIT.   (Cód. 4V)      ____ 
(Ant.)      B        H        P Nominal 

Óptimo 
Nominal 

Alto 4V 3V 2V € € € € 
           

(SP – 30) 592 x 287 x 290 1650 2018 9,3 7 4,8 101,00 101,00 104,00 106,00 
(SP – 31)  592 x 490 x 290 2820 3445 14,5 11 7,5 142,00 142,00 145,00 148,00 
(SP – 32)  592 x 592 x 290 3400 4160 18,5 14 9,5 153,00 153,00 156,00 158,00 
PÉRDIDA CARGA INICIAL 

Con los mismos Caudales 
en   4V                 Pa : 60 - 90 70 - 100 80 - 110 105 - 140  

       +  (10 % + 5 Pa) en   3V                 Pa : 60 – 85 80 – 110 90 – 120 110 – 145  

VERSIÓN 2V << SOLUCIÓN IDEAL PARA PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS 
Caudal (m³ / h.) :   1300 – 1530        //     2000 – 2600        //      2550 – 3150                Pa : 

 
60 – 80 

 
70 – 95 

 
100 – 125 

 
130 – 165 

 
 
 

 

 
 

VERSIÓN DE INFERIOR CAPACIDAD / MOD. : CETAFIL-4V(ECO-P) /  M6 F7 F8 F9 
(*) Precios con 

Marco tipo 
Plástico 

DIMENSIONES 
mm 

CAUDAL NOMINAL  
 DE AIRE    

SUP.  FILTRANTE 
m² 

_______      PRECIO / UNIT.      _______ 
  B         H         P m³ / h. 4V 3V € € € € 

          

(**) Disponible con 
Marco de Ac. 
Galvanizado 

592 x 287 x 290 1650 7 7 92,00 93,00 94,00 96,00 
592 x 490 x 290 2800 12 11 132,00 134,00 136,00 140,00 
592 x 592 x 290 3400 15 14 145,00 147,00 149,00 151,00 

PÉRDIDA CARGA INICIAL  +  (10 % + 5 Pa)  en  (ECO-P)  4V  /  3V                                  Pa : 100 / 105 120 / 125 130 / 135 150 / 155 
 
 

PÉRDIDA CARGA FINAL :  250 Pa  (Recomendada - MANTENIENDO EFICIENCIA ENERGÉTICA)   //   <  450 Pa (Máxima recomendada)    

Temperatura máxima :   70ºC (en continuo)      //      Resistencia al fuego K1 – F1  según  DIN 53438       //      Humedad relativa (MÁX.) :  100 %  
  
 
 

   (**) VERSIÓN CON MARCO EN AC. GALVANIZADO   << Mod. CETAFIL – 4V(ECO-G) - -  >>  :     Precio ECO – P (x)  2,3   
 
 

   OPCIONALES :  Con 2 (u) 8 rejillas protectoras (Cód. : 2R y 8R)   //  -- Con junta de estanqueidad en aire limpio ( Cód. : 1S) 
 
 

VERSIÓN ALTA TEMPERATURA   / - CON MARCO POLICARBONATO (TERMO – RESISTENTE)   O   AC. GALVANIZADO  Ver página 37 

VERSIÓN  PARA TURBINAS DE GAS  -  (Ver pág. 38 y 39)    //    VERSIÓN TIPO ABSOLUTO  CLASE :  E10  ÷  E12  -    EN 1822    (Pág. 48)     
 
 
 

* LOS PRECIOS SON P.V.P.  ---  SE APLICARÁ DESCUENTO HABITUAL (O) SOBRE CONSULTA – EN PEDIDOS IMPORTANTES 
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FILTROS COMPACTOS DE ALTA EFICIENCIA / EN FORMATO 4 (ó) 5 – 6 V 
– PARA MUY ALTA CAPACIDAD – CON REDUCIDA PÉRDIDA DE CARGA INICIAL 

<< CON MEJOR CLASIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA / CLASE B y A+ >>   SEGÚN EUROVENT 4 / 11 
. CARTUCHO FILTRANTE : Papel de especiales microfibras de vidrio- Hidro-repelente / Autoextinguible,  miniplegado   
                                   a paso graduado con distanciadores tipo cordón continuo termosoldado / Sellador de poliuretano.  
 . MARCO : Acero galvanizado – con asa plegable y Junta de estanqueidad (en ambas versiones). 

CETAPOL-4V(A+) / - -   
 
 
 
 
 
    

. EL COD. 4V / SP   //  Con estructura tipo plástico – polystirene – moldeado (en el interior) 
 

- APLICACIONES :  Filtración -  Ventilación de Alta Capacidad – Con espacio reducido. / en Sistemas de 
                                  Confort en Edificios Públicos e Industriales, así como para Prefiltración de Filtros HEPA. 

        

        CURVA :    CETAPOL 4V (A+)RT8                            CURVA :  Z / MULTICEL - 9                           Z / MULTICEL–9 – CN / - - 
                  PN / - - 
 
 
 
        
 
 
 
 

MODELOS :                                     CETAPOL – 4V(A+) / 
RT6 RT7 RT8 RT9 

EFICIENCIA  MEDIA  Em  %   (0,4 µm)    /   EN  779 : 2012 60 < 80 % 80  < 90 % 90  < 95 % > 95 % 
CLASIFICACIÓN DE EFICIENCIA /   EN  779 : 2012 M 6  (F 6) F 7 F 8 F 9 
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA / según  EUROVENT  4 / 11 B A + A + A + 

CÓDIGO DIMENSIONES CAUDAL  AIRE   (m³ / h.) SUPERF. FILT. _______       PRECIO / UNIT.   (€)         _________
 de dimensiones mm Optimo Nom. Alto m²  

          

1224/03 (SP11) 305 x 610 x 292 1700 2125 9,30 241,00 241,00 244,00 246,00 
2424/03 (SP14) 610 x 610 x 292 3400 4250  18,50 353,00 353,00 356,00 360,00 

      

Pérdida de carga inicial /  + (10% + 5 Pa)                                                                            Pa: 60 – 90 70 – 105 80 – 115 105 – 140 

Pérdida de carga final recomend. :  250 Pa – Manteniendo Eficiencia Energética (450  Pa  máx.)      //    Tª. máx. (en continuo) : 70º C    //   H. R. : 100% 
 

 

MODELOS :                                Z / MULTICEL – 9 - - 
CLASE :   F8 

CÓDIGO 
de dimensiones 

DIMENSIONES 
mm 

SUP. FILT. 
m² 

CAUDAL  NOMINAL 
DE AIRE      (m³ / h.) 

Pérdida de carga  (Pa) 
Temperatura Humedad 

relativa 
PRECIO (€) 

Inicial Final 
CN / 1224/03 305 x 610 x 292 18 2500 (+ 20 Pa)  (Recomend.) 320,00 
CN / 2424/03 610 x 610 x 292 36 5000 

180 450 80ºC 100% 584,00 
CN / 2430/03 610 x 762 x 292 42 5850 S/C 
PN / 2424/03 610 x 610 x 292 30 4000 150 450 80ºC 100% S/C 

VERSIÓN ESPECIAL – MARCO EN ACERO INOXIDABLE –   9CS (en vez de CN)    y   9PS (en vez de PN) :  PRECIO SOBRE CONSULTA 
 
 

 
 

FILTROS DE ALTA EFICIENCIA << PARA ALTA TEMPERATURA>> // FORMATO : MULTIDIEDRO  4  y 5 V  - ALTA CAPACIDAD  

MARCO – ESTRUCTURA (con brida en una cara) : • PLÁSTICO ESPECIAL (TERMO-RESISTENTE) : Mod. :    CETAFIL – 4V / RTP / HT - 100 
• PLÁSTICO ESPECIAL – POLICARBONATO – (TERMO-RESISTENTE)        Mod. :    CETAFIL – 4V / RTP - HT – 120 – 150  
• EN ACERO GALVANIZADO : Mod. :    CETAFIL – Z.4V / RTH – HT – 100 / - - 
• ACERO GALVANIZADO / CON MALLAS METÁLICAS (en ambas caras de cada cartucho filtrante)          Mod. :    CETAFIL – 4V / HT – 350 / - -   
• AC.  GALV. / CON MALLAS METÁLICAS (en ambos laterales)  Mod. :   CETAFLA – 5V / HT – 100 de 592 x 592 x 292  y 592 x 287 x 292 mm  //   EFIC. – CLASE: F7   

 

MODELOS :                                            CETAFIL–4V / RTP–HT–100 / - -      CETAFIL–Z.4V / RTH–HT–100 / - -     CETAFIL–4V / HT–350 / - - CETAFLA–5V-WF 
/ HT – 100 / - - 

Cartucho filtrante:   
Papel especial de microfibra de vidrio,  
Miniplegado a paso graduado   
• Distanciadores    
de cola termosellada : en 100ºC  
<< de Alta Temperatura : en 120 – 150 y 350ºC >>  
Sellador :  Poliuretano bicomponente.  
 
 
 

 

  

CÓDIGOS / CLASE DE EFICIENCIA (EN 779 : 2012) : M6 F7 F8 F9 RH / F7 
EFICIENCIA MEDIA    Em  % (0,4 µm)   /  según   EN  779 : 2012 60 < 80% 80 < 90% 90 < 95% > 95 % 80 < 90% 

PRECIO : 
S /CONSULTA 

CAUDAL  (m³ / h.) SUP. (m²) ----------------      Pérdida de carga Inicial (Pa)   + 10 %  + 5 Pa      ---------------- 
CETAFIL – 4V CETAFLA – 

 5V  (100ºC) 4V 5V HT-100 HT-350 HT-100 HT-100 HT-350 HT-100  
Dimensiones   (100ºC) (350ºC) 60 - 100 97 70 – 125 80 – 130 140 105 - 150 140 

        

592 x 287 x 292 1700 – 2100 1700 2500 9 12,50 • Pérdida de carga final recomendada :  250 Pa (Ahorro Energía)   //   < 450 Pa (máxima) 
592 x 490 x 292 2800 – 3400 2800 ----  15 ---- • Temperatura :  100ºC / Picos 120ºC  (en HT - 100)    y   120ºC /  Picos 150ºC (en HT-120-150) 
592 x 592 x 292 3400 – 4250 3400 5000 18 26,00                              350ºC (en continuo )  en CETAFIL – 4V / HT – 350 

 

DISPONIBLES CON MARCO DE PLÁSTICO MOLDEADO  / Temperatura : 70ºC  / Clase : M6 – F9 (pág. 36)  // Absolutos – Clase : E10 – H14 (pág. 48 y 49)                                                                                                        

• PRODUCTOS ESPECIALES        //      FORMA DE PAGO : Transferencia Bancaria Previa (o) Asegurada.            
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FILTROS DE ALTA EFICIENCIA Y MUY ALTA CAPACIDAD / MINIPLEGADOS (Cód. TM y TA) // y PLEGADOS 

EN PROFUNDIDAD – CON SEPARADORES DE ALUMINIO CORRUGADO (Cód. FS) //  – MARCO METÁLICO (O)  

DE MADERA TIPO  MDF (Cod. TM)   - << INCINERABLE EN INCINERADORES URBANOS – NO TÓXICO – ECOLÓGICO  >> 

. APLICACIONES TÍPICAS : Filtración de aire de alta eficiencia para  unidades de filtración de elevado caudal (Cód. TM y TA 
Cód. FS :  << Trabajos duros >> / Compresores centrífugos – Turbinas de gas o Similares – Sistemas de Volumen de Aire Variable 

 

  

 

     CETAPAC Media filtrante:  Papel miniplegado de especiales microfibras de vidrio.  // . Doble capa filtrante en Cod.  (FS) 
                               

Separadores : tipo cordón  termosoldado en Cód. (TM y TA) // Aluminio corrugado  en Cód. (FS).         
                             

Sellador :  Poliuretano bicomponente, moldeado en frío. 
 

Marco:  Madera tipo MDF / Cod.  (TM) //  - Acero Galvanizado – Sin bridas / Cod. (TA)   
               Acero Galvanizado – con 1  (ó)  2 bridas perimetrales / solo en  Cod.  (FS) 
 

Junta de estanqueidad : Poliuretano  en Cód. (TM y TA) )) 

2  Rejillas : Una en cada cara – Protegen al cartucho filtrante de vibraciones / - Estándar, solamente en Cod. (FS)  
 

                                                                    

 

 

TM                                                    TA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

        

 

                               FS 

 

                                                                              //  Cód. TM y TA 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELOS :                                                            CETAPAC RH SH 
EFICIENCIA MEDIA  Em % (0,4 µm)   /   CLASE  según   EN 779  
 

80 < Em < 90  //  F7 90 < Em < 95  //   F8 

CÓDIGO DIMENSIONES CAUDAL AIRE 
SUP. 

FILTRANTE.   
PESO ___     PRECIOS  (€)    ___  

MARCO  MDF mm m³ / h. m² kg. € € 
 

 
  

  

TM 02 - - 00 305 x 305 x 292 870 4,00 3,00   

TM 04 - - 00 305 x 610 x 292 1750 9,00 6,50   

TM 07 - - 00 610 x 610 x 292 3500 19,40 12,50 
SOBRE  CONSULTA 

TM 16 - - 00 610 x 762 x 292 4350 24,00 16,00 

TM 53 - - 00 288 x 592 x 292 1700 8,10 6,00   

TM 55 - - 00 592 x 592 x 292 3400 18,00 12,00   

OTRO CÓDIGO :  SF - M  (en vez de TM)                   Pérdida de carga inicial :             Pa 220 250 
 

MARCO METÁLICO    
 

 
 

 
 

  

TA 04 - - 00 305 x 610 x 292 1800 11,00 7,00   

TA 07 - - 00 610 x 610 x 292 3600 22,00 13,00   

TA 16 - - 00 610 x 762 x 292 4500 27,00 16,80   

TA 53 - - 00 288 x 592 x 292 1770 10,30 6,50 SOBRE  CONSULTA 

TA 55 - - 00 592 x 592 x 292 3550 18,50 12,50   

TA 44 - - 00 305 x 610 x 150 1700 8,50 4,50   

TA 77 - - 00 610 x 610 x 150 2800 17,00 7,50   

OTRO CÓDIGO :  SF - B  (en vez de TA)                    Pérdida de carga inicial :             Pa 220 250 
   

OPCIONALES :  1 rejilla protectora 1R  (+ 10 %)    //    2 rejillas  2R  (+ 15 %)    //    2 juntas estanqueidad  2G (+ 7,00 € / m) 
 

   

DOBLE CAPA – MARCO METÁLICO / CON  01  (ó)  02  BRIDAS Y REJILLAS PROTECTORAS M6 F8 
   

FS 08 - - 01 594 x 594 x 292 3400 – 4250  12 8,2 
PRECIOS : Sobre consulta 

FS 08 - - 02 594 x 594 x 292 3400 – 3250  12 8,2 
   

Pérdida de carga inicial :                                                                                                             Pa 110 – 130 150 – 170  

Pérdida de carga final recomendada :     <   600 Pa   (en Cód. TM y TA)    //        600 – 650 Pa   en Cód. FS)           

Temperatura  de trabajo :    60º C (en Cód. TM y TA)         //         80ºC – en continuo (en Cód. FS)       //     Humedad relativa :     100 % 
                                                                                           

 PRODUCTOS ESPECIALES        //      FORMA DE PAGO : Transferencia Bancaria Previa (o) Asegurada.            

                                 

PAG.: 38 (Edición 2013 - 14) 



                                                                                                           
 

FILTROS – DE ALTA EFICIENCIA TIPO BOLSAS RÍGIDAS EN FORMATO 4V (292 y 420 mm PROFUNDIDAD)  
PARA MUY ALTA CAPACIDAD - CON REDUCIDA PÉRDIDA DE CARGA INICIAL – Y GRAN RESISTENCIA A LA ROTURA   

<< ESPECIALES PARA TRABAJOS DUROS - TURBINAS DE GAS Y SIMILARES 
- EN IMPULSIÓN, EXTRACCIÓN Y RECIRCULACIÓN DE AIRE EN SISTEMAS CON ESTRICTOS REQUERIMIENTOS DE AIRE LIMPIO 

- DESECHABLES O INCINERABLES – NO TÓXICOS – ECOLÓGICOS – (Dependiendo del uso – aplicación)  

 

Estadío filtrante :  II / III           -   AUMENTA LA EFICIENCIA DURANTE SU UTILIZACIÓN     * CETATUR - 4V - GT (292) - -  
  
Cartucho filtrante:  Papel de especiales microfibras de vidrio hidrorepelente 
       Miniplegado a paso constante – graduado con separadores tipo cordón termoplástico 
       Con rejillas de protección en las 8 caras de salida de aire limpio. 

     

Sellador : Poliuretano bicomponente moldeado en frío 
 

Marco / Estructura:   Tipo plástico rígido (Poliestireno) moldeado por inyección, con brida  
                                    perimetral de 25 mm - en entrada de aire 

 
 
 
 
 
 

                                             - CURVA ORIENTATIVA EN CLASE F8 - 

 
 
 

 
                                   210                                                                                            

                                   180 
 

150 
 

120 
 

  90 
 

  60 
 

                                     30 
 
 

 
 
          ** CETATUR - 4V - GT (420) - - 

 
                               (en 292) :           2,2        2,7         3,2        3,7         4,2                                      
                               (en 420) :           2,9        3,4         3,9        4,4         4,9                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELOS              * CETATUR – 4V – GT (292) - -  M6 F7 F8 F9 
EFICIENCIA   MEDIA  Em  %   (0,4 µm)    /      EN  779 : 2012  60 < 80 % 80 < 90 % 90 < 95 % > 95 % 
CLASIFICACIÓN DE EFICIENCIA / EN 779 : 2012  M6 (F6) F7 F8 F9 

CÓDIGO DIMENSIONES CAUDAL NOMINAL DE AIRE      SUP. FILT.  -------       PRECIO / UNIT.       ------- 
 mm m³ / h m² € € € € 
     

   

SP 30 - -  - -  287 x 592 x 292 2125   9,00 158,00 160,00 163,00 166,00 
SP 31 - -  - -  491 x 592 x 292 3400 15,00 251,00 254,00 257,00 263,00 
SP 32 - -  - -  592 x 592 x 292 4250 18,00 263,00 269,00 273,00 278,00 
Pérdida de carga inicial  + (10% + 5 Pa)                                                                 Pa : 100 115 125 155 

 
 
 
 
 
 
 
 

MODELOS            ** CETATUR – 4V – GT (420) - -  M6 F7 F8 F9 
EFICIENCIA   MEDIA  Em  %   (0,4 µm)    /      EN  779 : 2012  60 < 80 % 80 < 90 % 90 < 95 % > 95 % 
CLASIFICACIÓN DE EFICIENCIA / EN 779 : 2012  M6 (F6) F7 F8 F9 

CÓDIGO DIMENSIONES CAUDAL NOMINAL DE AIRE      SUP. FILT.  -------       PRECIO / UNIT.       ------- 
 mm m³ / h m² € € € € 
     

   

SP 40 - -  - -  287 x 592 x 420 2500 16,00 208,00 211,00 218,00 220,00 
SP 41 - -  - -  491 x 592 x 420 4250 27,00 331,00 335,00 341,00 344,00 
SP 42 - -  - -  592 x 592 x 420 5100 32,00 356,00 360,00 370,00 373,00 
Pérdida de carga inicial  + (10% + 5 Pa)                                                                 Pa : 100 115 120 145 

 
 
 

Pérdida de carga final (recomendada) :  <   600    Pa             //           Máxima :  800  Pa               //              Humedad relativa máx. :  100 %   
 

Resistencia a la Temperatura :    80ºC  (en continuo)                     //               Resistencia al fuego : Clase K1 – F1 según DIN 53438                                    
 
 
 
 

VERSIONES EN 3 – 4 y 5 V / PARA APLICACIONES CONVENCIONALES Y ALTA TEMPERATURA : Ver páginas 36 y 37       
        

* LOS PRECIOS SON P.V.P.  ---  EL DESCUENTO SE APLICARÁ DE ACUERDO CON LAS UNIDADES SOLICITADAS 
                                               

• PRODUCTOS ESPECIALES        //      FORMA DE PAGO : Transferencia Bancaria Previa (o) Asegurada.            
 
 

(Modificada  // Rev. 12/16)                                                          PAG.: 39 (Edición 2013 – 14)  



  

 

FILTROS – PANELES LAMINARES DE ALTA EFICIENCIA  - MINIPLEGADOS 

- ALTA TEMPERATURA 120º C  //  ALTA CAPACIDAD - 

ESPESOR REDUCIDO 34 mm / MARCO DE ALUMINIO – CON REJILLAS PROTECTORAS 

 

APLICACIONES TÍPICAS : Filtración de aire de Alta Eficiencia – Prefiltros de filtros de mayor eficiencia 

CETAVER 

 
 

 

 

 

 

MINI PLEAT HIGH EFFICIENCY LAMINAR - 34 mm DEEP -  / FILTERS OR PREFILTERS 

 

TYPICAL APPLICATIONS : To be used for high efficiency air filtration 

 

 

Estadío filtrante :  II  Filtering stage :  II 

Media filtrante:  Papel miniplegado de especiales  
                             microfibras de vidrio. 
 

Filtering media :  Glass fibre paper 

Separadores :  Distanciadores tipo cordones continuos 
                          Termosoldado. 
                                  

Separators :  Cotton threads with hot – melt gluing                           

Sellador : Poliuretano bicomponente moldeado en frío. 
 

Sealant :  Two components cold  moulded polyurethane 

Marco:  Aluminio anodizado. 
 

Frame :  Anodized aluminium profile 

Junta de estanqueidad : Caucho silicio espumado en una pieza. 
 

Gasket :  One piece foamed silicon rubber  

Rejillas protectoras : Aluminio expandido pintado en epoxi Face grids : Epoxi painted expanded steel grids 
                                     en ambas caras.                     on both sides 

 

MODELOS    (Models) :                                CETAVER EH RH SH 

EFICIENCIA MEDIA  Em % (0,4 µm) – según  EN 779 60 < Em <  80 80 <  Em <  90 90 <  Em <   95 

CLASIFICACIÓN :   según EN  779 F6 F7 F8 

CÓDIGO 
(Code) 

DIMENSIONES 
(Dimensions) 

CAUDAL NOMINAL   
(Nominal flow rate) 

SUP. FILT.   
(Filt. Surface) 

PESO 
(Weight) 

___   PRECIO / UNIT (Price)  ___  
 mm m³ / h. m² Kg. € € € 
     

  

GH 04 - - 00 305 x 610 x 34 800 2,35 4  

GH 07 - - 00 610 x 610 x 34 1600 4,70 6 Sobre Consulta 

GH 11 - - 00 610 x 915 x 34 2400 7,00 8 (on request) 

GH 12 - - 00 610 x 1220 x 34 3200 9,35 10  
  

Pérdida de carga inicial   //  a vel. frontal  1,2 m / s   (Initial  pressure drop :         Pa 80 90 95 

Pérdida de carga final recomendada       (Suggested final pressure drop) :     450    Pa        

Temperatura  de trabajo   (Working temperature) :       120 º C               //                      Humedad relativa   (Relative humidity) :   100 %  máx. 

 

                                                    

                                                       

 

FILTROS DE ALTA EFICIENCIA Y ABSOLUTOS  – MINIPLEGADOS  

 - ESPESOR REDUCIDO 23 mm / MARCO METÁLICO DE ACERO GALVANIZADO 
 

APLICACIONES TÍPICAS : Filtración de aire de Alta Eficiencia y Absoluta en Sistemas Canalizados 
 

       CETARIP 

MINI PLEAT HIGH EFFICIENCY AND ABSOLUTE LAMINAR PANELS FILTERS 

 

TYPICAL APPLICATIONS : To be used for high efficiency and absolute air filtration in duct systems 
 

 

                                                                                            

Estadío filtrante :  II - III Filtering stage :  II - III 

Media filtrante:  Papel miniplegado de especiales 
                            microfibras de vidrio. 
 

Filtering media :  Glass fibre paper 

Separadores :  Distanciadores tipo cordón termosoldado.       
                               

Separators :  Cotton threads with hot – melt gluing                           
Sellador : Poliuretano bicomponente moldeado en frío. 
 

Sealant :  Two components cold moulded polyurethane 
 

Marco:  Acero galvanizado. Frame :  Galvanized steel 
  

 

MODELOS    (Models) :                 CETARIP 
 

SH TH AH SL 

EFICIENCIA MEDIA  Em %  (0,4 µm) /  según  EN 779  90 < Em < 95 > 95 < Em ____ ____ 

EFICIENCIA  (E) - MPPS (Con partículas 0,1 – 0,3 µm)     
____ ____ 

E  > 95 % E<  99,5% 

CLASE DE FILTRACIÓN        F 8  (EN 779)   F 9  (EN 779)   E 11  (EN 1822) E 12  (EN 1822) 

CÓDIGO 
(Code) 

DIMENSIONES 
(Dimensions) 

SUP. FILT.   
(Filt. Surf.) 

PESO 
(Weight) 

________
     PRECIO / UNIT.     (Price)     

________ 
 

 mm m² kg. € € € € 
     

 
 

 

RP 01 - - 00 202 x 600 x 23 1,70 0,85 
_______             

Sobre Consulta              (on request)             
_______

 

   

Caudal Nominal       (Nominal flor rate):   100 m³ / h. 
 

    

Pérdida de carga inicial    (Initial  pressure drop) :                     Pa 
 

60 80 110 180 

Pérdida de carga final recomendada   (Sugg. final pressure drop): 
 

450     Pa 
 

600     Pa 
 

Temperatura   (Temperature) :     80 º C   máx                                   //                            Humedad relativa    (Relative humidity) :   100 %  máx. 

                                                                                                      
 

 PRODUCTOS ESPECIALES        //      FORMA DE PAGO : Transferencia Bancaria Previa (o) Asegurada.            
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FILTROS DE ALTA EFICIENCIA Y ABSOLUTOS – TIPO MINIPLEGADOS / FORMATO DIEDRO 

- 2 CARAS FILTRANTES PARA OBTENER UNA GRAN SUPERFICIE FILTRANTE CON EL MÍNIMO ESPACIO -  
 

- APLICACIONES TÍPICAS :  Gracias a su estructura modular se pueden instalar unidos entre si – igual que los ladrillos en la 
pared para formar un gran bloque filtrante – con un adhesivo especial para un sellado perfecto . - Cuando se utilizan como Filtros 
de Alta Eficiencia o como Prefiltros de Filtros Absolutos, pueden trabajar en Ventilación e Instalaciones de acondicionamiento de 
aire, colocados en 2º Estadío de entrada de aire. -  Con este tipo de filtros se puede trabajar a velocidad frontal de hasta  3,8 m / s.    

HIGH EFFICIENCY  MINI PLEAT DIHEDRAL FILTERS // TWO FILTERING FACES SPECIFICALLY DEVISED TO PROVIDE A LARGE FILTERING 

SURFACE WITH A MINIMUM VOLUME 
 

- TYPICAL APPLICATIONS : Thanks to their modular structure these filters can be put together – just like bricks in a wall – to make large filtering 
blocks. A special adhesive tape allows perfect sealing.  . - When used as pre-filters they are employed in ventilation and air conditioning installations 
and are placed on the air intake //    With these filters a  face velocity   up   3,8 m / s  can be obtained  
 

 

Estadio filtrante :  II - III                                                                                                                                                                                                                          
   

Filtrante: Papel miniplegado de especiales   

                  microfibras de vidrio.  

Separadores : Cordones continuos     

                         termosoldados (hot melt).  

Sellador :  Poliuretano bicomponente,  

                   moldeado en frío.  

Marco:  Acero galvanizado.   

  

Filtering stage :  II - III          
  

Filtering media : Glass fibre paper  

Separators :  Cotton threads with hot melt  

                     hot  melt gluing  

Sealant : Two components  cold  moulded   

                polyurethane  

Frame : Galvanized steel LL 

    

                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                          
 
 

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                   BL 

                                                                                                     
 

 

MODELOS    (Models) :                 CETADIE – SH TH AH SL 

EFICIENCIA MEDIA  Em %  (0,4 µm) /  según  EN 779  90 < Em < 95 > 95 < Em ____ ____ 

EFICIENCIA  (E) - MPPS (Con partículas 0,1 – 0,3 µm)     
____ ____ 

E  > 95 % E<  99,5% 

CLASE DE FILTRACIÓN        F 8  (EN 779)   F 9  (EN 779)   E 11  (EN 1822) E 12  (EN 1822) 

CÓDIGO 
(Code) 

DIMENSIONES 
(Dimensions) 

CAUDAL 
(F. rate) 

S. FILT. 
(F. surf.) 

________
     PRECIO / UNIT.     (Price)     

________ 
 

 mm m³ / h. m² € € € € 
        

BL – 01 - - 202 x 400 x 87 180 3,0  

BL – 02 - - 202 x 600 x 87 200 3,5 _______             
Sobre Consulta              (on request)       

________ 
 

LL – 02 - - 600 x 202 x 65 200 3,5     

Pérdida de carga inicial        (Initial p.d.) :     Cod.   BL              Pa 100 140 190 200 

                                                                         Cod.   LL               Pa 40 90 130 140 

Pérdida de carga final recomendada  (Sugg.  final presure drop)  : 450 Pa <  600 Pa 

Temperatura       (Temperature)   :    80 º C                                  //                               Humedad relativa      (Relative humidity) :     100 %  máx. 
 

                                                                                                      

 PRODUCTOS ESPECIALES        //      FORMA DE PAGO : Transferencia Bancaria Previa (o) Asegurada.            
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FILTROS TIPO ABSOLUTOS - << EPA, HEPA y ULPA >> -  
PARA AIRE CANALIZADO – ALTA INDUCCIÓN 

 

EPA: Efficient Particulate Air filter     //     HEPA : High Efficiency Particulate Air filter     //     ULPA : Ultra Low Penetration Air filter 
 
 
 
 
 

                    Pág. 44                                                         Pág. 45                                                                                Pág 46  y  54    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
     
      DELTACEL- - / HT                CETA – ASB              CETAPOS - 400                    CETAREP - PR                 CETAVUD - LR  
        (Pliegue Profundo)    - Especiales para Amianto -                                                                               (Profundidad 150 mm)           
     120ºC  -  250ºC y 350ºC          
 
 
             Pág. 46 y  54                                  Pág. 47                                                           Pág. 48                                                                Pág. 49  
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     CETACAM - TZ           CETAPRO (MC) y (HC)          MULTIPAK – 4V           CETAPOL – 4V             Z – MULTICEL (3 - 5 y 6V) 
       (Prof. 150 mm)                Z – MINIIPAK (MAX – C)                                                                                         CETAPOL (3 – 6 y 7V)             
  

                                   
 
 
 

Método de ensayo y clasificación (Norma - - EN 1822 : 2010) 
 

La  realización  de   la  medición  de  los  resultados  y  la  clasificación  de  filtros de  alta y  muy  alta  eficiencia 
(tipo Absolutos) está regulada por la Norma - - EN 1822:2010. El método consiste básicamente en una prueba 
preliminar sobre el medio filtrante y una en el filtro final. El primero se utiliza para establecer el tamaño MPPS 
(tamaño de partícula más penetrante), que es el tamaño de las partículas que son captadas, por los medios 
filtrantes, con mayor dificultad (la complejidad de los mecanismos de filtración, permite la existencia de una 
dimensión crítica), esta prueba se lleva a cabo a la misma velocidad de paso que se desarrollará en el filtro final a 
Caudal nominal de aire. La segunda está basada en un método de contaje de partículas y se utiliza un aerosol 
mono-disperso cercano a la dimensión MPPS, es decir, en condiciones en las que la captura de las partículas es 
más crítica. La eficiencia de filtración está relacionada con el porcentaje entre el número de partículas contadas 
aguas abajo del filtro en relación con el número de partículas inyectadas aguas arriba. Para filtros Absolutos clase 
E10 - E12, se considera la concentración media de partículas en un plano de exploración aguas abajo del filtro 
(Eficiencia integral Ei), para filtros Absolutos clase H13 - U17 se tiene en cuenta tanto la concentración media 
de partículas en un plano de exploración aguas abajo del filtro (Eficiencia integral Ei) y también, en el mismo 
plano, la concentración local (Eficiencia local  El). La prueba de rendimiento local, también conocida como prueba 
de fugas se puede llevar a cabo como una alternativa utilizando el método de la neblina de aceite, sólo para las 
clases H13 - H14 (prueba de neblina de aceite) 
 

 
 
 
 
 

APLICACIONES TÍPICA Clase Ei (%) 
(Efic, integral) 

El (%) 
(Efic. local) 

Métodos 
aceptables  

•  Unidades y Sistemas de tratamiento de aire E10 85 - 
Estática o 
Escáner •  Ambientes de Contaminación Controlada E11 95 - 

•  Centros Hospitalarios, Salas Limpias y Críticas E12 99,5 - 
•  Laboratorios Farmacéuticos / Químicos, Etc. H13 99,95 99,75 Escáner o  

Niebla de aceite 
solo para  

El (Efic. Local) 
•  Industrias Alimentarias y Similares H14 99,995 99,975 

•  Microelectrónica / Automoción / Aeronáutica, Etc. U15 99,9995 99,9975  

•  Centrales Térmicas y Nucleares U16 99,99995 99,99975 Escáner 

•  Acondicionamiento Civil e Industrial U17 99,999995 99,9999  
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FILTROS ABSOLUTOS << EPA / HEPA >> – PARA ALTA TEMPERATURA (Hasta 90 – 120ºC // 250 y 350ºC) 
VERSIÓN PLIEGUE PROFUNDO  (CON SEPARADORES DE ALUMINIO)  /  COMPACTO // PARA TRABAJOS DUROS 

 

* CARTUCHO FILTRANTE : Papel de especiales microfibras de vidrio ininflamable e hidrófugo 
                                           Plegado en Profundidad, con separadores de aluminio corrugado y sellado al marco. 
 

* MARCO ESTÁNDAR / ACERO GALVANIZADO (Con Junta de estanqueidad (en una y/o dos caras) : en versión ZKB – Sin Bridas)  
* OPCIONAL : Rejilla protectora (en una o dos caras) 
 

• Modelos :  DELTACEL – ZKB / HT – 120 / - -            (Versión – Sin Bridas externas) 
                     DELTACEL – ZKB / HT – 120 (1B) / - -    (Versión – Con 1  Brida perimetral externa / en una cara) 
                     DELTACEL – ZKB / HT – 120 (2B) / - -    (Versión – Con 2  Bridas perimetrales externas / una en cada cara) 
 
 

. APLICACIONES : Filtración tipo  Absoluta en entornos con grandes exigencias de filtración de partículas finas de polvo en 
            condiciones extremas / Sistemas de aire Canalizado con Alta Temperatura en Centros Hospitalarios, Industria Alimentaria /  
            Farmacéutica y Química / Refinerías,  Automoción / Aeronáutica / Centrales Térmicas,  Nucleares /  y Similares 

 
 
 

DELTACEL--/ HT-120 / --     / HT-120 (1B) / - -        / HT-120(2B) / - -                             En dimensiones 610 x 610 x 292 mm 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 - Sin Brida -                                        - Con 1 Brida -                           - Con 2 Bridas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MODELOS :                      DELTACEL – ZKB / HT – 120 /                                      E11 ST (H13) SU (H14) 
EFICIENCIA (E)  MPPS (con partículas 0,1 – 0,3 µm)  E   > 95 % _____ _____ 

EFICIENCIA  INTEGRAL (Ei) MPPS  (con partículas 0,1 – 0,3 µm) _____ Ei   > 99,95 % Ei   > 99,995 % 
CLASE DE FILTRACIÓN :      según  EN   1822 : 2010 E 11 H 13 H 14 

CÓDIGO DIMENSIONES Caudal de aire  (m³ / h.) Superficie 
Filtrante 

_________      PRECIOS / UNIT.      _________ 

Para las Versiones : 120 / - -    //  (1B)    //  (2B) 
de Dimensiones mm en  E11 H13 H14 m² € € € 

         

1224 / 03 305 x 610 x 292 1700 1150 1150 10,20  390,00 420,00 
2024 / 03 490 x 610 x 292 2800 1800 1800 16,50 S / Consulta 510,00 549,00 
2424 / 03 610 x 610 x 292 3400 2500 2500 22,40  542,00 582,00 
Pérdida de Carga Inicial                Pa 250 250 280  

Pérdida de carga final (recomendada) : < 600 Pa • EN PROFUNDIDAD 150 mm :  SOBRE CONSULTA. 
Resistencia a la humedad relativa :  100% (máxima) • Caudal de aire : Indicados (x) 0,61 (aprox.) 
Temperatura (en continuo) :  90ºC  /  120ºC • Superficie Filtrante : indicadas (x) 0,49 (aprox.) 
Resistencia al fuego : K1 / F1 según DIN 53438 

 
 
 
 

 

* VERSIONES PARA MUY ALTA TEMPERATURA :  250  y  350ºC  PRECIO  /   Sobre Consulta  

* CON MARCO Y REJILLAS EN ACERO GALVANIZADO (Cód. G)   
   ó  MARCO Y REJILLAS EN ACERO INOX AISI – 430   y    AISI – 304  (Cód. I - - )   –    de Profundidad 150   y   292 mm  
   SELLADOR Y JUNTA DE ESTANQUEIDAD ESPECIALES  /  PARA ALTA TEMPERATURA  :   250ºC   y   350ºC  

 
 
 
 
 
 
 

* Modelos : DELTACEL / HT – 250 / M + 2R (G) - -             
* Modelos : DELTACEL / HT – 250 / M + 2R (I – 430) - -     
                    DELTACEL / HT – 250 / M + 2R (I – 304) - -   

DELTACEL / HT – 350 / M + 2R (G) - -    
 
DELTACEL / HT – 350 / M + 2R (I – 304) - - 

        

-----------------          OTRAS VERSIONES          ----------------- 
 

* FILTROS ALTA EFICIENCIA (M6 ÷ F9)  Y ALTA TEMPERATURA ( 120 y  220ºC)  // Mod. : SIGMACEL – ZK / - - de 150  y  292 mm Profundidad 
  (Formatos igual que DELTACEL)  :    Ver página   33          //      ALTA TEMPERATURA (Hasta 300ºC) – Profundidad reducida :  Ver pág. 16 y 17 

 
 

FILTROS ABSOLUTOS MINIPLEGADOS PARA AIRE CANALIZADO – ALTA INDUCCIÓN / PARA TEMPERATURA ESTÁNDAR (Hasta 80ºC) //  
 

• FORMATO TIPO CUBO – PLANO / - CAPACIDAD ESTÁNDAR Y ALTA CAPACIDAD (en 150 y 292 mm profundidad)   --     Ver pág. : 46 y 47   
• FORMATO MULTIDIEDRO << V >>  // PARA MUY ALTA CAPACIDAD    ---     Ver páginas : 45, 48  y 49 

 
 

* LOS PRECIOS SON P.V.P.  ---  SE APLICARÁ DESCUENTO HABITUAL (O) SOBRE CONSULTA – EN PEDIDOS IMPORTANTES 
                                                                                                    

• PRODUCTOS ESPECIALES        //      FORMA DE PAGO : Transferencia Bancaria Previa (o) Asegurada.            
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FILTROS ABSOLUTOS   << ESPECIALES  PARA AMIANTO >>  

FORMATO MULTIDIEDRO 6V (12 CARTUCHOS FILTRANTES – MINIPLEGADOS) 

MÁXIMA SUPERFICIE FILTRANTE - ALTÍSIMA CAPACIDAD 

  CETA - ASB 
 

VERY HIGH CAPACITY - V  TYPE ABSOLUTE FILTERS FOR ASBESTOS - 

 

Estadío filtrante :  III Filtering stage : III 
 

 

 

Media filtrante:  Papel de microfibra de vidrio Filtering media : Glass fibre paper 
Separadores : Distanciadores de hilo termosoldado Separators : Thermowelded threads 

Sellador :  Poliuretano bicomponente moldeado en frío Sealant : Two components cold moulded  polyurethane 

Marco:  Acero galvanizado, con asa plegable Frame : Galvanized steel with foldable handle 

Junta de estanqueidad : Poliuretano  (en ambas caras) Gasket : Polyurethane (on both sides)                      
Rejillas protectoras :  Aluminio expandido pintado Grids : Epoxy painted expanded 

                                      en epoxy  (en ambas caras)             aluminium grids on both sides     
 

 

MODELO   (Model) :                            CETA - ASB 
 

EFICIENCIA – Na CI :  99,997 %  EU 13  /  H 13  

EFICIENCIA INTEGRAL (Ei) MPPS (con partículas 0,1 – 0,3 µm)  :  Ei  > 99,95 %  

CLASE DE FILTRACIÓN     (Filtration class) :    H 13  /   según   EN 1822 : 2010 
 

 

 

CÓDIGO  
 (Code) 

DIMENSIONES 
  (Dimensions) 

CAUDAL 
 (Flow rate) 

PÉRDIDA DE CARGA 
(Pressure drop) 

SUP. FILT.   
(F. Surface) 

PESO 
(Weight) 

_   PRECIO (Price)  _ 

 mm m³ / h   Pa m² Kg. € 

QZ 02 / ST - 00 305 x 305 x 292 1250 Inicial :  420         (Initial) 10,00 7,50 S / C 

QZ 11 / ST - 00 305 x 610 x 292 2500 Final recomendada :  <  800 20,00 11,50    640,00 

QZ 13 / ST - 00 457 x 610 x 292 3750 (Suggested final p.d.) 30,00 16,50 S / C 

QZ 14 / ST - 00 610 x 610 x 292 5000 Final maxima :  <  1500 42,00 20,50 1.060,00 

QZ 16 / ST - 00 610 x 762 x 292 6250 (Max. Final p.d.) 51,00 29,00 S / C 
   

Temperatura  (Temperature) :  100º C   máx.   / Resistente al fuego  (Fire resistant)     //     Humedad relativa    (Relative humidity) :   100 % máx. 
 

CERTIFICADO DE PRUEBA INDIVIDUAL – INCLUIDO                                               (Each filter supplied with individual test report) 
 

PRECIOS P.V.P.  ---  DTº. : De acuerdo con importancia de Pedido   //   - PRODUCTO ESPECIAL  /  F. PAGO : Transf. Previa 
 

                              

                                                                              

 

FILTROS ABSOLUTOS ESPECIALES DE 400 mm DE PROFUNDIDAD 

ALTA CAPACIDAD - CON REDUCIDA PÉRDIDA DE CARGA INICIAL 

        CETAPOS - 400 
 

HIGH CAPACITY –  V  TYPE ABSOLUTE FILTERS  //  400 mm DEEP 

 

 

Estadío filtrante :  III Filtering stage : III 
 

 

 

Media filtrante:  Papel de microfibra de vidrio Filtering media :  Glass fibre paper 
Separadores : Distanciadores de  hilo   termosoldado                                     Separators :  Thermowelded threads 
Sellador :  Poliuretano bicomponente Sealant : Two components polyurethane 

Marco:  Acero galvanizado    (Cod. W) 
               Acero Inox                (Cod.  X) 

Frame : Galvanized steel   (Cod. W) 
              Stainless steel        (Cod. X) 

Junta de estanqueidad : Poliuretano  en una pieza Gasket : One piece foamed polyurethane                      
 
 
 
 

MODELOS    (Models) :                              CETAPOS - 400 
AH ST 

EFICIENCIA (E) – MPPS   (Con partículas 0,1 - 0,3 µm)     E > 95% --- 

EFICIENCIA INTEGRAL (Ei) – MPPS (Con part. 0,1 – 0,3 µm)    --- Ei  > 99,95 % 

CLASE DE FILTRACIÓN :    según  EN   1822 : 2010 E 11 H 13 

CÓDIGO 
(Code) 

DIMENSIONES 
(Dimensions) 

CAUDAL AIRE      m³ / h 
(Flow rate) 

SUPERF. FILTRANTE.   
(Filtering Surface) ___   PRECIO    (Price)   ___ 

 mm AH ST m² € € 
     

  

       

MARCO A. GALV.   (Galva. steel frame)      
       

WY 10 - - 00 305 x 610 x 400 2000 – 2400 1700 – 2050 18,00 Sobre Consulta 

WY 08 - - 00 610 x 610 x 400 4000 – 4800 3400 – 4100 36,00   

WT 04 - - 00 287 x 593 x 400 1700 – 2050 1400 – 1700 15,00 (On request) 

WT 08 - - 00 593 x 593 x 400 3500 – 4200 2900 – 3500 31,00   
 

   

Pérdida de carga inicial  (Initial  p.d) : Pa       140 – 170 
 

    250 – 300       //   Final recomendada :    >   600 Pa        //     Máx. :     >  1000 Pa     

Temperatura  máx.      (Temperature) :      80º C                                               //                          Humedad relativa      (Relative humidity) :     100 % 
 

 

 

MARCO  INOX  (Stainless steel frame)  Cod.   XY  y   XT    /  en vez de (instead)   WY  y  WT   /    PRECIO :  Sobre Consulta  (Price : on request)  
 

 

TAMBIÉN DISPONIBLES EN ALTA EFICIENCIA  /  CLASE     EN 779 : 2012            (Available also in High Efficiency / Class   EN  779: 2012) 

                                                                          M6 (F6)    Cod.   EH   F7    Cod.    AR        //        F8     Cod.    SH    Caudal 

Pérdida de carga inicial en Eficiencia :                     70 Pa                                         95 Pa             //                110 Pa    (+ ) 26 %  que   AH 

PRECIO  (Price) :                                      Cod       AH  ( - )   20 %                                   Cod.  AH  ( - )   18 %  
 
                                                        
                                                  

 PRODUCTOS ESPECIALES        //      FORMA DE PAGO : Transferencia Bancaria Previa (o) Asegurada.            
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FILTROS ABSOLUTOS <<EPA / HEPA / ULPA>> MINIPLEGADOS -  COMPACTOS – 
SUPERFICIE FILTRANTE AMPLIADA – PARA MUY ALTA CAPACIDAD  

CETAREP – 150 
CETACAM – 150 
CETAVUD – 150 

 
 

Modelo :  CETAREP - PR 

 
 

- Marco de Aluminio Anodizado y Rejillas protectoras de 
  Aluminio Expandido pintado (epoxy) en ambas caras.   

Modelo :  CETACAM - TZ - Marco Acero Galvanizado (Sin rejillas protectoras) 
 

Modelo :  CETAVUD - LR 
 

- Marco tipo madera << MDF >> INCINERABLE – NO TÓXICO  
  (Sin rejillas protectoras) 

. APLICACIONES TÍPICAS :  Alta Inducción en aire Canalizado (o) Flujo Laminar en  Difusión de aire en  
  Sistemas de Ambientes de Contaminación Controlada << SALAS LIMPIAS >> y Similares. 
    
 

Estadío filtrante :  III  /  FINAL 
 
Media filtrante:  Papel miniplegado de especiales microfibras de vidrio  
                            - Resistente al fuego CLASE K1 / F1 según DIN 53438 

Separadores : Distanciadores tipo cordón continuo termosoldado                                 

Sellador :  Poliuretano bicomponente, moldeado en frío 

Junta de estanqueidad :  Poliuretano expandido moldeado en frío  en una pieza 

 
 

MODELOS :                                                                 CETAREP E11 ST (H13) SU (H14) 
EFICIENCIA (E)  MPPS (con partículas 0,1 – 0,3 µm)  E   > 95 % _____ _____ 

EFICIENCIA  INTEGRAL (Ei) MPPS  (con partículas 0,1 – 0,3 µm) _____ Ei   > 99,95 % Ei  > 99,995 % 
EFICIENCIA  LOCAL (El) MPPS  (con partículas 0,1 – 0,3 µm) _____ El   > 99,75 % El  > 99,975 % 
CLASE DE FILTRACIÓN :      según  EN   1822 : 2010 E 11 H 13 H 14 

CÓDIGO DIMENSIONES  (mm) CAUDAL DE AIRE  (m³ / h.)   SUP. FILT. ______     PRECIO / UNIT.      _____   
        B         A          P F. LAMINAR ALTA INDUCC. m² € € € 
 
 

       

1212 / 06 (PR 02) 305 x 305 x 150 150 450 4,20  129,00  142,00  
1218 / 06 (PR-06) 305 x 457 x 150 225 674 6,75  162,00  178,00  
1224 / 06 (PR 04) 305 x 610 x 150 300 900 9,00  201,00  220,00  
1230 / 06 (PR 15) 305 x 762 x 150 375 1125 11,25  234,00  257,00  
1236 / 06 (PR 22) 305 x 915 x 150 450 1350 13,50  272,00  298,00  
1818 / 06 (PR 03) 457 x 457 x 150 335 1010 10,10  222,00  243,00  
1824 / 06 (PR 05) 457 x 610 x 150 450 1350 13,50  265,00  291,00  
1830 / 06 (PR-ESP) 457 x 762 x 150 564 1685 16,85  311,00  342,00  
1836 / 06 (PR-ESP) 457 x 915 x 150 677 2025 20,25  360,00  395,00  
2424 / 06 (PR 07) 610 x 610 x 150 600 1800 18,00  320,00  351,00  
2430 / 06 (PR 16) 610 x 762 x 150 750 2250 22,00  382,00  418,00  
2436 / 06 (PR 11) 610 x 915 x 150 900 2700 27,00 SOBRE 419,00  460,00  
2448 / 06 (PR 12) 610 x 1220 x 150 1200 3600 36,00 CONSULTA 543,00  594,00  
2460 / 06 (PR 13) 610 x 1525 x 150 1500 4500 45,00  676,00  740,00  
2472 / 06 (PR 14) 610 x 1830 x 150 1800 5385 53,70  S / C  S / C  
3030 / 06 (PR 17) 762 x 762 x 150 950 2810 28,10  472,00  517,00  
3036 / 06 (PR 18) 762 x 915 x 150 1125 3370 33,70  539,00  589,00  
3048 / 06 (PR 19) 762 x 1220 x 150 1500 4500 45,00  675,00  738,00  
3060 / 06 (PR 20) 762 x 1525 x 150 1875 5620 56,20  820,00  896,00  
3072 / 06 (PR 21) 762 x 1830 x 150 2250 6726 67,05  S / C  S / C  
3636 / 06 (PR 24) 915 x 915 x 150 1350 4040 40,45  620,00  678,00  
3648 / 06 (PR 25) 915 x 1220 x 150 1800 5395 54,00  784,00  857,00  
3660 / 06  (PR 26) 915 x 1525 x 150 2250 6740 67,40  1.130,00  1.239,00  
3672 / 06 (PR 27) 915 x 1830 x 150 2700 8077 80,45  S / C  S / C  
    

Pérdida de carga inicial  / (a velocidad frontal 0,45 m / s) – FLUJO LAMINAR :              Pa  
 

45 85 90 
                                            (       >>            >>     1,34 m / s) – ALTA INDUCCIÓN :             Pa 125 250 270 
Pérdida de carga final (recomendada) :  <  600 Pa         //     Temperatura :   80 ºC   (máx.)       //         Humedad relativa :    100 %  (máx.) 
 

--- PRECIOS SOBRE CONSULTA  --- 
 

• Cód. SV  :  VERSIÓN << ULPA >>  // EFICIENCIA INTEGRAL (Ei) > 99,9995% MPPS (Con part. 0,1 - 0,3 µm) /  – CLASE U15 – EN 1822 : 2010  

• VERSIONES CON DIFERENTES TIPOS DE MARCOS :    Mod. : CETACAM – TZ  (de 150 mm)        //        Mod. : CETAVUD – LR  (de 150 mm) 
 
 

• VERSIONES CON DIFERENTES PROFUNDIDADES (68, 78, 88 y 109 mm) – ESPECIALES PARA FLUJO LAMINAR  : Ver  páginas  51 a 56 
 
 

* LOS PRECIOS SON P.V.P.  ---  SE APLICARÁ DESCUENTO HABITUAL (O) SOBRE CONSULTA – EN PEDIDOS IMPORTANTES 
 
                                           

• PRODUCTOS ESPECIALES        //      FORMA DE PAGO : Transferencia Bancaria Previa (o) Asegurada.            
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FILTROS ABSOLUTOS << EPA – HEPA >> / TIPO MINIPLEGADOS – 
<< ELEVADA SUPERFICIE FILTRANTE – PARA : MEDIA – ALTA y MÁXIMA CAPACIDAD >> 
(Profundidad de los Cartuchos Filtrantes (mm) : 100 (Cód. MC)  //  120 (Cód. HC)  // 140 (Cód. MAX-C) 

CON DIFERENTES TIPO DE MARCOS  :  GALVANIZADO  /  PLÁSTICO  /  MDF   e   INOX 

 * CETAPRO (MC) 
 **CETAPRO (HC)  
***Z-MINIPAK(MAX-C) 

 

Estadío filtrante :  III  
  
 

Media filtrante:  Tipo papel miniplegado de especiales microfibras de vidrio,    
                 Hidro-repelente / Autoextinguible  / Resistencia al fuego Clase K1 – F1 
                 según DIN 53438  

 

Separadores : Distanciadores tipo cordón termoplástico continuo.                                  
Sellador :  Poliuretano bicomponente moldeado en frío.  
Marco:  . Acero galvanizado  –  Cod. TA – XMZ –  XMZQ – HMZ y HMZQ    
              . Plástico – Cod. : XMP – XMPQ – HMP   y  HMPQ  (Incinerable)   
              . Madera tipo MDF – Cod. XMV –  XMVQ –  HMV  y HMVQ (Incinerable)  
              . Inox  – Cod. : XMX  – XMXQ  y  HMX    
Junta de estanqueidad :  Poliuretano espumado en una pieza.  

 

  * MEDIA CAPACIDAD   (MC) 
** ALTA CAPACIDAD (HC) MODELOS:            CETAPRO –             AH (E11) ST SU 
EFICIENCIA (E)  MPPS (con partículas 0,1 – 0,3 µm)  E   > 95 % _____ _____ 

EFICIENCIA  INTEGRAL (Ei) MPPS  (con partículas 0,1 – 0,3 µm) _____ Ei   > 99,95 % Ei  > 99,995 % 
CLASE DE FILTRACIÓN :      según  EN   1822 : 2010 E 11 H 13 H 14 
* MEDIA CAPACIDAD DIMENSIONES  CAUDAL NOMINAL   S. FILT.   ______         PRECIO / UNIT.         ______ 

CÓDIGO mm m³ / h   m² € € € 
       

(MC)   TA - 02 305 x 305 x 292 450 4,20 110,00 119,00 122,00 
           TA - 04 305 x 610 x 292 900 9,00 167,00 182,00 185,00 
           TA - 07 610 x 610 x 292 1900 18,00 295,00 309,00 313,00 
           TA - 16 610 x 762 x 292 2250 22,00 364,00 390,00 408,00 

Temperatura máx. (en continuo) : 80ºC   //     Pérdida de carga inicial   Pa : 125 250 270 
Pérdida de carga final (recomendada) : 450 Pa (< 600 Pa/máx.)  //  * CARTUCHO FILTRANTE (Cód. MC) : 100 mm DE PROFUNDIDAD 
    

 

** ALTA CAPACIDAD  MODELOS:           CETAPRO –   XMZ HMZ HMZ9 

CÓDIGO mm E 10 E 12 H 13 m² 
E   > 85 % E  > 99,5 % Ei   > 99,95 % 

E 10 E 12 H 13 
         

(HC)   TA – 04 305 x 610 x 292 1700 1000 1000 9,50 175,00 195,00 205,00 
           TA – 07 610 x 610 x 292 3400 2200 2000 18,00 305,00 320,00 330,00 
           TA – 16 762 x 610 x 292 4000 2800 2400 22,00 376,00 400,00 420,00 
           TA – 53 290 x 595 x 292 1600 1000 900 9,00 175,00 195,00 205,00 
           TA – 55 595 x 595 x 292 3200 2100 1900 17,00 305,00 320,00 330,00 

Temperatura máx. (en continuo) : 80ºC   //     Pérdida de carga inicial   Pa : 200 250 250 
Pérdida de carga final (recomendada) : 450 Pa (< 600 Pa/máx.)  //   ** CARTUCHO FILTRANTE (Cód. HC) : 120 mm DE PROFUNDIDAD 
    

 

*** MÁXIMA  
     CAPACIDAD   (MAX - C) MODELOS: Z – MINIPAK (MAX – C)             XMZQ HMZQ HMZQ9 

E   > 85 % E  > 99,5 % Ei   > 99,95 % 
CLASE DE FILTRACIÓN :      según  EN   1822 : 2010 E 10 E 12 H 13 

CÓDIGO DIMENSIONES  CAUDAL NOMINAL (m³/h)  S. FILT.   ______         PRECIO / UNIT.         ______ 
mm E 10 E 12 H 13 m² € € € 

         

1224 / 03 (TA-04) 305 x 610 x 292 2000 1300 1200 11,00 185,00 210,00 230,00 
2424 / 03 (TA-07) 610 x 610 x 292 4000 2600 2400 21,00 325,00 345,00 365,00 
3024 / 03 (TA-16) 762 x 610 x 292 4800 3200 3000 26,00 400,00 430,00 470,00 
1123 / 03 (TA-53) 290 x 595 x 292 1800 1250 1100 10,00 185,00 210,00 230,00 
2323 / 03 (TA-55) 595 x 595 x 292 3600 2500 2200 20,00 325,00 345,00 365,00 

Temperatura máx. (en continuo) : 80ºC   //     Pérdida de carga inicial   Pa : 200 250 250 
Pérdida de carga final (recomendada): 450 Pa (< 600 Pa/máx.) // *** CARTUCHO FILTRANTE (Cód. MAX – C ) : 140 mm DE PROFUNDIDAD 

 

-----------------           OTRAS VERSIONES          -----------------                  
 

PRECIOS EN EFICIENCIA INTEGRAL (Ei) :  > 99,995% MPPS (Con part. 0,1 – 0,3 µm) / CLASE : H14 según EN 1822:2010 
CETAPRO (HC)HMZ99 (Precio indicado en HMZ9 (x) 1,1         //        Z – MINIPAK (MAX-C)HMZQ99 (indicado HMZQ9 (x) 1,1  

 

VERSIÓN CON MARCO DE MADERA (MDF)      //   PLÁSTICO    (o)     INOX :      PRECIOS SOBRE CONSULTA 
 

VERSIÓN <<ATEX>> EJECUCIÓN CAT. II2D / G (IIC) / Para Áreas Clasificadas  1,2, 21, 22      //     SOBRE CONSULTA         

VERSIÓN MARCO DE ALUMINIO Y REJILLAS EN AMBAS CARAS / PROF. 150 mm    //    Modelo CETAREP ----- Ver página 46  
 

* LOS PRECIOS SON P.V.P.  --- SE APLICARÁ DESCUENTO HABITUAL (O) SOBRE CONSULTA EN PEDIDOS IMPORTANTES 
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FILTROS TIPO ABSOLUTOS  << EPA y HEPA >>  EN FORMATO POLIDIEDRO 4V  /  ALTA CAPACIDAD 
. CARTUCHO FILTRANTE : Papel especial de microfibra de vidrio, hidro-repelente , miniplegado a paso constante  
  – con espacios calibrados mediante distanciadores tipo cordón continuo termosoldado // . SELLADOR : Poliuretano. 
. MARCO DE ROBUSTO PLÁSTICO (Polystyrene) MOLDEADO / CON BRIDA PERIMETRAL de 25 mm (en entrada de aire) 
TOTALMENTE INCINERABLE (CER 15-02-03 / CER 15-02-02 / dependiendo del uso)    –   NO TÓXICO  -  ECOLÓGICO 
 

 

       Curva del Modelo :  RT-10  (Clase E10)                         Curva del Modelo :  RT-12 (Clase E12)             MULTIPAK – 4V / - -                                                                               
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MODELOS:                                   MULTIPAK – 4 V / E10(ECO) RT-10 E12 RT-12 H13 
EFICIENCIA   (E) MPPS  (con partículas 0,1 – 0,3 µm) E  > 85 % E  > 85 % E  > 99,5 % E  > 99,5 % ----- 
EFICIENCIA  INTEGRAL (Ei) MPPS  (con partículas 0,1 – 0,3 µm) ----- ----- ----- ----- Ei > 99,95 % 
CLASE DE FILTRACIÓN :      según  EN   1822 : 2010 E 10 E 10 E 12 E 12 H 13 

DIMENSIONES CAUDAL NOMINAL    (m³ / h) SUP.  FILT.  (m²) ______________      PRECIO / UNIT.      ______________ 
mm E10 (ECO) RT10 E12 RT12 H13 E10 (ECO) RESTO € € € € € 

592 x 287 x 290 1250 1500 1250 1500 1250 7 9,30 148,00 176,00 182,00 190,00 186,00 
592 x 490 x 290 2100 2400 2100 2400 2100 12 14,50 246,00 280,00 293,00 305,00 300,00 
592 x 592 x 290 2500 3000 2500 3000 2500 15 18,50 265,00 300,00 318,00 330,00 325,00 

      

Pérdida de carga inicial   /  + (10% + 5 Pa) :                                                      Pa 200 210 240 250 280 
Pérdida de carga final recomendada :                                                               Pa    300 300 450 450 450 – 600  
Temperatura máx.  (en continuo) :    70º C      //    Resistencia al fuego – Clase K1 – F1, DIN 53438        //     Humedad relativa máx.  :     100 % 

 

 

OPCIONALES  
 

PRECIO / UNIT. 
 

. Con dos rejillas protectoras (de aluminio) en los dos laterales externos :     Cód. final     - - 2R   ................................... Sobre Consulta 

. Con ocho rejillas protectoras (una en cada panel filtrante) :     Cód. Final    - - 8R   …...................................................... >>         >> 

. Con junta de Estanqueidad:      Cód.   - -1S   (en entrada de aire)  //  Cód.   - - 1P (en salida de aire)  ............................. 10,00 € / mt. 
 

PLAZOS DE ENTREGA ( APROX.) // - CLASE E10 (ECO) y H13  (2 semanas)        //    - CLASE RT-10, E11 y RT-12  (4 semanas) 
 

 
 

 

 
                                                                                                          

 

FILTROS – TIPO ABSOLUTOS << EPA y HEPA >> / EN FORMATO POLIDIEDRO 4V / ALTA CAPACIDAD 
. FORMATO: TIPO CUBO METÁLICO SIN BRIDA –  (en exterior)  // - PLÁSTICO 4V – (en interior)  
. MARCO – EXTERNO : Acero galvanizado – con asa lateral y Junta de estanquidad (entrada o salida de aire) 
                 – INTERNO : Robusto plástico (Polystyrene) moldeado. 
. MEDIA FILTRANTE  : Papel especial de microfibra de vidrio hidro-repelente, miniplegado a paso constante  
                                    con espacios calibrados mediante distanciadores tipo cordón continuo termosoldado.  
. SELLADOR :   Poliuretano. 

CETAPOL– 4V / - - 
 

 

- APLICACIONES TÍPICAS :  Filtración de aire tipo Absoluto en sistemas de ventilación Civil e Industrial 
                                       Hospitales – Laboratorios -  Alimentación – Térmicas – Nucleares y Similares 

 
 
 

MODELOS:                                      CETAPOL – 4 V / E10(ECO) RT-10 E12 RT-12 H13 
EFICIENCIA   (E) MPPS  (con partículas 0,1 – 0,3 µm) E  > 85 % E  > 85 % E  > 99,5 % E  > 99,5 % ----- 
EFICIENCIA  INTEGRAL (Ei) MPPS  (con partículas 0,1 – 0,3 µm) ----- ----- ----- ----- Ei > 99,95 % 
CLASE DE FILTRACIÓN :      según  EN   1822 : 2010 E 10 E 10 E 12 E 12 H 13 

DIMENSIONES CAUDAL NOMINAL    (m³ / h) SUP.  FILT.  (m²) ______________      PRECIO / UNIT.      ______________ 
mm E10 (ECO) RT10 E12 RT12 H13 E10 (ECO) RESTO € € € € € 

610 x 305 x 292 1250 1500 1250 1500 1250 7 9,30 212,00 240,00 246,00 254,00 250,00 
610 x 610 x 292 2500 3000 2500 3000 2500 15 18,50 380,00 415,00 433,00 445,00 440,00 

      

Pérdida de carga inicial   /  + (10% + 5 Pa) :                                                      Pa 200 210 240 250 280 
Pérdida de carga final recomendada :                                                               Pa    300 300 450 450 450 – 600  
Temperatura máx.  (en continuo) :    70º C      //    Resistencia al fuego – Clase K1 – F1, DIN 53438        //     Humedad relativa máx.  :     100 % 

 

 

AMBOS MODELOS / TAMBIÉN DISPONIBLES 
EN ALTA EFICIENCIA : M6 ÷  F9  según EN 779   

 * VERSIÓN TEMPERATURA ESTÁNDAR --- Ver Páginas Nº 36 37 y 39   
**  VERSIÓN ALTA TEMPERATURA  --  Ver Página  37 

 

* LOS PRECIOS SON P.V.P.  --- SE APLICARÁ DESCUENTO HABITUAL (O) SOBRE CONSULTA – EN PEDIDOS IMPORTANTES 
 
                                           

• PRODUCTOS ESPECIALES        //      FORMA DE PAGO : Transferencia Bancaria Previa (o) Asegurada.            
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FILTROS ABSOLUTOS <<  EPA  Y  HEPA  >> TIPO MINIPLEGADO  /  PARA AIRE CANALIZADO 
– FORMATO POLIDIEDRO  V // – PARA MUY ALTA CAPACIDAD – CON REDUCIDA PÉRDIDA DE CARGA 

 

. APLICACIONES TÍPICAS : Filtración tipo absoluta en sistemas de ventilación en Centros Hospitalarios /  Industria  Alimentaria / 
                                               Microelectrónica / Farmacéutica /  Centrales Térmicas – Nucleares  y Similares 
 

Estadío filtrante :  III          (*) Z – MULTICEL  
Media filtrante:   
 

(*) MULTICEL : Nueva versión de papel de especiales microfibras de vidrio, 
                           << de Alta Capacidad >>, miniplegado a paso constante. 

        (**) CETAPOL  

(**) CETAPOL : Papel de microfibras de vidrio, miniplegado a paso constante.  

Separadores : Distanciadores  tipo cordones continuos   termosoldados                                      

Sellador :        Poliuretano bicomponente (moldeado en frío, en una pieza)  

Marco / con asa lateral :            - NUEVO CÓDIGO – - CÓDIGO ANTERIOR - 

Acero galvanizado       ( Cod. MC10 // MC12 // MC13 // MC14    XPN // XCN // HPN // HCN ) 
Acero Inox AISI – 304  ( Cod.    – Pendiente – (HCS) XCS // HCS // PX // WX ) 
Plástico – Polietileno   ( Cod.  3MC - - P // 6MC - - P // 5MC - - P  HCP // HPP ) 
Madera  tipo  MDF        ( Cod.    PM // WM PM // WM ) 
Junta de estanqueidad : Poliuretano  espumado  (una pieza) 
 

MODELOS :                   Z – MULTICEL /  – - 5MC10 MC10 MC12 5MC13 MC13 5MC14 MC14 
• Nueva versión  / Con Media Filtrante especial de Alta Capacidad     

EFICIENCIA (E)  MPPS (con partículas 0,1 – 0,3 µm)   > 85 %  > 99,5 % _____ _____ 

EFICIENCIA  INTEGRAL (Ei) MPPS  (con partículas 0,1 – 0,3 µm) _____  Ei   > 99,95 % Ei  > 99,995 % 
EFICIENCIA  LOCAL (El) MPPS  (con partículas 0,1 – 0,3 µm) _____  El   > 99,75 % El  > 99,975 % 
CLASE DE FILTRACIÓN :      según  EN   1822 : 2010 E 10 E 12 H 13 H 14 

MARCO GALVANIZADO  Nº de   
V 

SUP.  FILT.   
(m²) CAUDAL NOMINAL DE AIRE  (m³ / h) __________         PRECIO / UNIT.        __________ 

CÓDIGO DIMENSIONES (mm) C C MC10 MC12 MC13 MC14 € € € € € € € 
               

3MC - - 305 x 610 x 292 3 18 2500 2000 2000 1700 __ 269,00 275,00 __ 295,00 __ 325,00 
5MC - - 610 x 610 x 292 5 30 4000 3400 3400 2800 470,00 __ 475,00 517,00 __ 569,00 __ 
6MC - - 610 x 610 x 292 6 36 5000 4000 4000 3400 __ 490,00 503,00 __ 540,00 __ 594,00 
3MC - - 290 x 595 x 292 3 17,5 2400 1900 1900 1600 __ 269,00 275,00 __ 295,00 __ 325,00 
3MC - - 595 x 595 x 292 6 35 4800 3800 3800 3200 __ 490,00 503,00 __ 540,00 __ 594,00 
PÉRDIDA DE CARGA INICIAL (+ 20 Pa) :                                                   Pa 150 180 200 250 250 

 

PRECIO 
VERSIÓN CON MARCO EN ACERO INOX AISI 304  //  Modelo  :   Z – MULTICEL – –  / HCS - -     //      Precio indicado (x) 2  

EJECUCIÓN ATEX  CAT. II2 D / G (IIC) – PARA ZONAS CLASIFICADAS 1,2,21,22 // Cód. CN  (o)  PN – ATEX :    Sobre Consulta 
 

 

MODELOS :                                                CETAPOL /  – - AH / E11 ST / H13 SU / H14 
• Esta versión necesita más m² (x) filtro / y además ofrece mayor resistencia al paso del aire    

    = a mayor Pérdida de Carga Inicial    

EFICIENCIA (E)  MPPS (con partículas 0,1 – 0,3 µm)  E   > 95 % _____ _____ 

EFICIENCIA  INTEGRAL (Ei) MPPS  (con partículas 0,1 – 0,3 µm) _____ Ei   > 99,95 % Ei  > 99,995 % 
CLASE DE FILTRACIÓN :      según  EN   1822 : 2010 E 11 H 13 H 14 

MARCO GALVANIZADO  Nº DE  SUP.  FILT. CAUDAL MAX.  DE AIRE   (m³ / h) ______       PRECIO / UNIT.        ______ 
CÓDIGO DIMENSIONES (mm) V (m²) E11 H13  y   H14 € € € 

         

PZ 02 - - 00 305 x 305 x 292 3 10 1250 1000 170,00 190,00 200,00 
PZ 11 - - 00 305 x 610 x 292 3 20 2500 2000 253,00 279,00 294,00 
PZ 14 - - 00 610 x 610 x 292 6 40 5000 4000 442,00 487,00 510,00 
PZ 16 - - 00 610 x 762 x 292 7 50 6250 5000 623,00 686,00 720,00 
PW 11 - - 00 287 x 592 x 292 3 20 2500 2000 253,00 279,00 294,00 
PW 13 - - 00 490 x 592 x 292 6  31 3900 3100 420,00 454,00 478,00 
PW 14 - - 00 592 x 592 x 292 6 40 5000 4000 442,00 487,00 510,00 

PÉRDIDA DE CARGA INICIAL :                                                                                          Pa 250 250 280 
 

DATOS PARA AMBOS MODELOS 
 

Pérdida de carga final recomendada :    450  Pa  (<  600 Pa  - máx. recomendada)             //          Temperatura máx. en continuo : 80ºC  
Resistencia al fuego:  K1 – F1 – DIN 53438 (con Marco Metálico)   //    Humedad relativa máx. :  100 %  Galva. – INOX – Plástico   /   90 %   MDF 

 

-----------------           OTRAS VERSIONES / CON FORMATO SIMILAR           -----------------                  
 

 

EN ALTA EFICIENCIA – CLASE :  M6 (F6) ÷ F9  -  Ver pág. 37        //       EN ABSOLUTOS – MÁS ECONÓMICOS :  Ver pág. 48  
 

ESPECIALES PARA AMIANTO  --- Modelo   CETA – ASB  ----  :  Ver página 43 
 

* LOS PRECIOS SON P.V.P.   --- SE APLICARÁ DESCUENTO HABITUAL (O) SOBRE CONSULTA – EN PEDIDOS IMPORTANTES 
                                           

• PRODUCTOS ESPECIALES        //      FORMA DE PAGO : Transferencia Bancaria Previa (o) Asegurada.            
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NOTAS 
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FILTROS ABSOLUTOS - << EPA, HEPA y ULPA >> - PARA FLUJO LAMINAR 
- FILTRACIÓN – DIFUSIÓN DE AIRE EN AMBIENTES DE CONTAMINACIÓN CONTROLADA -  

 

EPA: Efficient Particulate Air filter     //     HEPA : High Efficiency Particulate Air filter     //     ULPA : Ultra Low Penetration Air filter 
 
 
 
 
 
 

                    Pág. 52                                                                  Pág. 53                                                                                  Pág 54  y  46    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
          CETALAM                       Z / MINILAM – LVA          Z / MINILAM – LGVA             CETAREP - PR             CETACAM - TZ 
         (68  y  78 mm)                  (68 mm)                              (78 mm)                           CETAVUD – LR    (Prof. 150 mm) 
  

                                                            (Con Velo Ecualizador             (Con Velo Ecualizador 
                                                              y Junta Estándar)                    y Junta Gel Sello Fluido) 
 
 
 

                  Pág. 55                                                                                      Pág. 56                                                                                        Pág. 57 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       CETAVUD - LAG                      CETAGEL   (80 mm)                CETALAS – PS   (109 mm)                    CETACIL / BIO – K 
                   (MINILAM - -)                                     - Con junta de estanqueidad                   - Para Sistemas provistos de                  
               (78 mm)                                tipo GEL – SELLO FLUIDO                                 GEL – FLUIDO                           
 
                       

Método de ensayo y clasificación (Norma - - EN 1822 : 2010) 
 

La  realización  de   la  medición  de  los  resultados  y  la  clasificación  de  filtros de  alta y  muy  alta  eficiencia 
(tipo Absolutos) está regulada por la Norma - - EN 1822:2010. El método consiste básicamente en una prueba 
preliminar sobre el medio filtrante y una en el filtro final. El primero se utiliza para establecer el tamaño MPPS 
(tamaño de partícula más penetrante), que es el tamaño de las partículas que son captadas, por los medios 
filtrantes, con mayor dificultad (la complejidad de los mecanismos de filtración, permite la existencia de una 
dimensión crítica), esta prueba se lleva a cabo a la misma velocidad de paso que se desarrollará en el filtro final a 
Caudal nominal de aire. La segunda está basada en un método de contaje de partículas y se utiliza un aerosol 
mono-disperso cercano a la dimensión MPPS, es decir, en condiciones en las que la captura de las partículas es 
más crítica. La eficiencia de filtración está relacionada con el porcentaje entre el número de partículas contadas 
aguas abajo del filtro en relación con el número de partículas inyectadas aguas arriba. Para filtros Absolutos clase 
E10 - E12, se considera la concentración media de partículas en un plano de exploración aguas abajo del filtro 
(Eficiencia integral Ei), para filtros Absolutos clase H13 - U17 se tiene en cuenta tanto la concentración media 
de partículas en un plano de exploración aguas abajo del filtro (Eficiencia integral Ei) y también, en el mismo 
plano, la concentración local (Eficiencia local  El). La prueba de rendimiento local, también conocida como prueba 
de fugas se puede llevar a cabo como una alternativa utilizando el método de la neblina de aceite, sólo para las 
clases H13 - H14 (prueba de neblina de aceite) 
 

 
 
 
 
 

APLICACIONES TÍPICAS Clase Ei (%) 
(Efic, integral) 

El (%) 
(Efic. local) 

Métodos 
aceptables  

•  Unidades y Sistemas de tratamiento de aire E10 85 - 
Estática o 
Escáner •  Ambientes de Contaminación Controlada E11 95 - 

•  Centros Hospitalarios, Salas Limpias y Críticas E12 99,5 - 
•  Laboratorios Farmacéuticos / Químicos, Etc. H13 99,95 99,75 Escáner o  

Niebla de aceite 
solo para  

El (Efic. Local) 
•  Industrias Alimentarias y Similares H14 99,995 99,975 

•  Microelectrónica / Automoción / Aeronáutica, Etc. U15 99,9995 99,9975  

•  Centrales Térmicas y Nucleares U16 99,99995 99,99975 Escáner 

•  Acondicionamiento Civil e Industrial U17 99,999995 99,9999  
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FILTROS ABSOLUTOS <<  EPA / HEPA / ULPA  >>  / PARA FLUJO  LAMINAR  
(O) ALTA INDUCCIÓN – MINIPLEGADOS  - SUPERFICIE FILTRANTE AMPLIADA  

 

. APLICACIONES : Sistemas de acondicionamiento de aire en Ambientes de Contaminación 
                                 Controlada, Clase ISO 5 (Filtros Clase H13 / H14)   //    ISO 4 (Filtros U15) 

  *CETALAM – 68 
**CETALAM – 78 

 
 
 

Estadío filtrante :  III  /  FINAL 
 

 

 
 

Media filtrante:  Papel de especiales microfibras de 
                           vidrio hidrorepelente, miniplegado 
                        con espacios constantes calibrados. 

Marco:  Aluminio extruido anodizado. 
Junta de estanqueidad :  En una pieza 
                                           (en entrada de aire sucio). 
 

Separadores : Tipo hilo termoplástico continuo.        
                          

Rejillas protectoras : Aluminio expandido  pintado  
                                     (epoxy), en ambas caras. Sellador :  Poliuretano 

 
 

                      - CLASE :  E 10 -                                                       - CLASE :  H 13 -                                                      - CLASE :  H 14 -   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELOS : CETALAM – 68 (Cód. / 07) y CETALAM – 78 (Cód. / 08) LFX – AH – LFE –    LFA –   
EFICIENCIA (E)  MPPS (con  0,1 – 0,3 µm)  E  > 85 % E  > 95 % _____ _____ 

EFICIENCIA  INTEGRAL (Ei) MPPS  (con 0,1 – 0,3 µm) __ __ Ei   > 99,95 % Ei   > 99,995 % 
CLASE DE FILTRACIÓN :      según    EN  1822 : 2010 E 10 E 11 H 13 H 14 
PROFUNDIDAD DEL MARCO EXTERIOR A ELEGIR ENTRE 68 (ó) 78 mm     

CÓDIGOS DIMENSIONES  
FRONTALES 

CAUDAL  DE  AIRE (m³ / h.) SUP.  
FILT.   

____      PRECIO / UNIT.      ____ (Clase E10-11) (Clase H13 / H14) 

ACTUAL (Ant.) mm a Vel. 0,75 m / s     a Vel.   0,45 0,65 m / s m² € € € A. INDUC. F. LAMINAR A. INDUC.  
          

1212 / 0- (PA 02) 305 x 305 x __ 250         150       220 2,80 

SOBRE 
CONSULTA 

96,00  100,00  
1818 / 0- (PA 03) 457 x 457 x __ 580         335       490 6,30 149,00  154,00  
1824 / 0- (PA 05) 457 x 610 x __ 750         450 __ 8,40 179,00  186,00  
2020 / 0- (PA-ESP) 515 x 515 x __ 715         430       620 8,00   S / C       S / C  
2121 / 0- (PA-ESP) 525 x 525 x __ 744         450       645 8,20   S / C       S / C  
2412 / 0- (PA 04) 610 x 305 x __ 500         300 __ 5,50 144,00  150,00  
2424 / 0- (PA 07) 610 x 610 x __ 1000         600       870 11,30 185,00  193,00  
2436 / 0- (PA 11) 610 x 915 x __ 1500         900 __ 16,90 295,00  308,00  
2448 / 0- (PA 12)   610 x 1220 x __ 2000       1200 __ 22,50 361,00  377,00  
2460 / 0- (PA-ESP) 610 x 1525 x __ __       1500 __ 28,00 461,00  481,00  
2472 / 0- (PA-ESP) 610 x 1830 x __ __       1800 __ 33,60 520,00  541,00  
3012 / 0- (PA 15) 762 x 305 x __ 625         375 __ 6,90 174,00  182,00  
3024 / 0- (PA 16) 762 x 610 x __ 1255         750 __ 14,30 245,00  256,00  
3036 / 0- (PA 18) 762 x 915 x __ 1880       1125 __ 21,30 434,00  454,00  
3048 / 0- (PA 19)   762 x 1220 x __ 2510       1500 __ 28,30 536,00  559,00  
3060 / 0- (PA-ESP) 762 x 1525 x __ 3135       1880 __ 35,40 627,00  656,00  
3612 / 0- (PA 22) 915 x 305 x __ 750         450 __ 8,20 202,00  210,00  
3636 / 0- (PA 24)  915 x 915 x __ 2260       1350     1960 25,70 486,00  508,00  
3648 / 0- (PA 25)   915 x 1220 x __ 3015       1800 __ 34,10 566,00  590,00  
DIFERENTES DIMENSIONES FRONTALES :  Sobre Consulta      
Pérdida de carga 
Inicial  (+ 20 Pa) 

 

a Vel. Frontal  =  0,45 m / s – Flujo Laminar :                                  Pa 23 90 110 
 

  >>        >>      =  0,75 m / s (E10)  y  0,65 m / s (H13 y H14):          Pa               
 

70 165 185 
FLUJO LAMINAR :   Para Sistemas con Difusor  Perforado    //  ALTA INDUCCIÓN : Con Difusor tipo Helicoidal – Rotocional (o) de 4 Vías         
 

Pérdida de carga final recom.  :  250 Pa  (<  600 Pa / máx.)   //   Temperatura máx. en trabajo continuo :  80 ºC   //   Humedad relativa :  100 %   
 

 
 
 

PRECIO  
S / CONSULTA 

Cod. LFD  TIPO ULPA  //  EFIC. INTEGRAL (Ei) : 99,9995 % MPPS (Con 0,1 – 0,3 µm)  
CLASE U 15  según EN 1822 : 2010  //  Pérdida carga Inicial 140 Pa  / en FLUJO LAMINAR (a vel. frontal 0,45 m / s) 

 
 

• FILTROS CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO  //  VERSIÓN <<ATEX>> //  Cód. LF - - ATEX  //  CAT. II2 D / G (IIC) –  Áreas Clasificadas 1,2,21,22 
 
 

• MARCO ALUMINIO de 150 mm  (Ver pag. 46 y 54)  //   de 90, 109  y 115 mm (S/Consulta)     //    MARCO TIPO MADERA  MDF  (Ver Pág. 46, 47, 54 y 55)          
 
 

• VERSIONES ESPECIALES – PARA SISTEMAS DE << SELLADO FLUIDO >> MÁXIMA ESTANQUEIDAD :  Ver páginas  53 y 56 
 
 

** NUEVA VERSIÓN    <<  CON VELO ECUALIZADOR  >>  Mod.  Z / MINILAM – LVA  y  LGVA  : Ver  página  53 
 

* LOS PRECIOS SON P.V.P.  ---  SE APLICARÁ DESCUENTO  /   SOBRE CONSULTA – DE ACUERDO CON LA IMPORTANCIA DEL PEDIDO 
                                           

• PRODUCTOS ESPECIALES        //      FORMA DE PAGO : Transferencia Bancaria Previa (o) Asegurada.            
                                                     

PAG.: 52 (Edición 2013 - 14)                                                           (Modificada  // Rev. 01/17) 



                                                                                                           

 

FILTROS HEPA  << VERSIÓN ESPECIAL – PROVISTOS DE VELO ECUALIZADOR DE VELOCIDAD DE AIRE >> 

 UN  TEJIDO  TÉCNICO  ANTIESTÁTICO,  PERFECTAMENTE  ESTIRADO  Y FIJADO EN EL BASTIDOR – 

EN CARA DE SALIDA DE AIRE LIMPIO, PERMITE UNIFICAR LA VELOCIDAD DEL AIRE. 

<< OBTENIENDO UN FLUJO LAMINAR EXTREMADAMENTE HOMOGÉNEO (0,45 + 15 % m / s ) >> 

. APLICACIONES : Habitualmente en Cabinas Especiales de Flujo Laminar // (MSC – Microbiological Safety Cabinets) 

  CABINAS DE SEGURIDAD MICROBIOLÓGICA – DE ACUERDO CON LA NORMA  EN 12469 

 Generalmente, para filtración de partículas sólidas, en Sistemas de Acondicionamiento de aire en Ambientes de 
Contaminación Controlada, para la obtención de Áreas hasta Clase  ISO 5 

 

 

Estadío filtrante :  III  /  FINAL 

 

Z / MINILAM - LVA 

Z / MINILAM - LGVA 

 

Media filtrante:  Papel de especiales microfibras de vidrio hidrorepelente. 
                            - Miniplegado con separación constante calibrada. 
 

 

Separadores : Distanciadores tipo cordón continuo termosoldado.                                  

Sellador :  Poliuretano bicomponente.  

Marco:  Aluminio  anodizado // Profundidad : 68 mm (Cód. LVA)  
                                                                             78 mm (Cód. LGVA) 

 

Junta de estanqueidad – en cara de aire sucio / en dos versiones : 

 Tipo Convencional, de poliuretano expandido en una pieza // Cód. LVA 

 Tipo Gel Sello Fluido (Estanqueidad de Alta Seguridad / Cód. LGVA 
 

 
 
 
 

Rejilla protectora : Acero expandido  pintado (en cara de aire sucio).  

Velo ecualizador : Tejido técnico – antiestático (en cara de aire limpio).  
 

 

 

 

                                                         Gel  
                                           Sello Fluido 
 

        Junta 
 
 
 
 
 
 

 
Rejilla                                          Rejilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          LVA                                            LGVA 
 
                                                Tejido Ecualizador 

      

 

OTRAS VERSIONES 
/ Profundidad 68 y 78 mm :  Ver páginas   52  y  54 

/ Profundidad 150 mm :  Ver páginas 44 y 46 
          

                                                       (Vf  =  Velocidad frontal de aire) 
 
 

PRECIOS  /  SOBRE CONSULTA 
 

                                                                                                        

 PRODUCTOS ESPECIALES        //      FORMA DE PAGO : Transferencia Bancaria Previa (o) Asegurada.            

  

 

                                  

                                                                                                      PAG.:53 (Edición 2013 - 14) 

MODELO :      Z / MINILAM – LVA  

EFICIENCIA  INTEGRAL (Ei) MPPS  (con part. 0,1 – 0,3 µm) :  Ei   > 99,995 % 

EFICIENCIA  LOCAL (El) MPPS  (con partículas 0,1 – 0,3 µm) :  El   > 99,975 % 

CLASE DE FILTRACIÓN :      según  EN   1822 : 2010 :          H 14 

CÓDIGO DIMENSIONES (mm)  CAUDAL SUP. FILT.   PESO  

 B   x   H   x   P  m³ / h.   m² Kg. 

     

1212 / 07 305 x 305 x 68 150  2,8  2,5  

1818 / 07 457 x 457 x 68 335  6,3  3,5  

1824 / 07 457 x 610 x 68 450  8,4  4,7  

2020 / 07 515 x 515 x 68 430  8,0  6,0  

2121 / 07 525 x 525 x 68 450  8,2  7,5  

2412 / 07 610 x 305 x 68 300  5,5  4,0  

2424 / 07 610 x 610 x 68 600  11,3  7,0  

2436 / 07 610 x 915 x 68 900  16,9  10,0  

2448 / 07 610 x 1220 x 68 1200  22,5  12,0  

2460 / 07 610 x 1525 x 68 1500  28,0  16,5  

2472 / 07 610 x 1830 x 68 1800  33,6  19,0  

3012 / 07 762 x 305 x 68 375  6,9  5,5  

3024 / 07 762 x 610 x 68 750  14,3  9,0  

3036 / 07 762 x 915 x 68 1125  21,3  11,0  

3048 / 07 762 x 1220 x 68 1500  28,3  16,0  

3612 / 07 915 x 305 x 68 450  8,2  6,5  

3636 / 07 915 x 915 x 68 1350  25,7  14,5  

3648 / 07 915 x 1220 x 68 1800  34,1  19,0  
  
 
 

Pérdida de carga inicial :  120 Pa   (+ 20 Pa)  - Con Caudal nominal 

Pérdida de carga final :  250 Pa  (Recomendada)               
 

Temperatura  (máx. en continuo :   80 ºC 
 

Humedad relativa  (máxima) :    100 %   
 



                                                                                                           
 

FILTROS ABSOLUTOS <<EPA / HEPA / ULPA>> MINIPLEGADOS -  COMPACTOS – 
SUPERFICIE FILTRANTE AMPLIADA – PARA MUY ALTA CAPACIDAD  

CETAREP – 150 
CETACAM – 150 
CETAVUD – 150 

 
 

Modelo :  CETAREP - PR 

 
 

- Marco de Aluminio Anodizado y Rejillas protectoras de 
  Aluminio Expandido pintado (epoxy) en ambas caras.   
- (Rejillas en Inox AISI – 304 – Sobre Consulta) 

Modelo :  CETACAM - TZ - Marco Acero Galvanizado (Sin rejillas protectoras) 
 

Modelo :  CETAVUD - LR 
 

- Marco tipo madera << MDF >> INCINERABLE – NO TÓXICO  
  (Sin rejillas protectoras) 

. APLICACIONES TÍPICAS :  Alta Inducción en aire Canalizado (o) Flujo Laminar en  Difusión de aire en  
  Sistemas de Ambientes de Contaminación Controlada << SALAS LIMPIAS >> y Similares. 
    

Estadío filtrante :  III  /  FINAL 
 
Media filtrante:  Papel miniplegado de especiales microfibras de vidrio  
                            - Resistente al fuego CLASE K1 / F1 según DIN 53438 

Separadores : Distanciadores tipo cordón continuo termosoldado                                 

Sellador :  Poliuretano bicomponente, moldeado en frío 

Junta de estanqueidad :  Poliuretano expandido moldeado en frío  en una pieza 
 

MODELOS :                                                                 CETAREP E11 ST (H13) SU (H14) 
EFICIENCIA (E)  MPPS (con partículas 0,1 – 0,3 µm)  E   > 95 % _____ _____ 

EFICIENCIA  INTEGRAL (Ei) MPPS  (con partículas 0,1 – 0,3 µm) _____ Ei   > 99,95 % Ei  > 99,995 % 
EFICIENCIA  LOCAL (El) MPPS  (con partículas 0,1 – 0,3 µm) _____ El   > 99,75 % El  > 99,975 % 
CLASE DE FILTRACIÓN :      según  EN   1822 : 2010 E 11 H 13 H 14 

CÓDIGO DIMENSIONES  (mm) CAUDAL DE AIRE  (m³ / h.)   SUP. FILT. ______     PRECIO / UNIT.      _____   
        B         A          P F. LAMINAR ALTA INDUCC. m² € € € 
 
 

       

1212 / 06 (PR 02) 305 x 305 x 150 150 450 4,20  129,00  142,00  
1218 / 06 (PR-06) 305 x 457 x 150 225 674 6,75  162,00  178,00  
1224 / 06 (PR 04) 305 x 610 x 150 300 900 9,00  201,00  220,00  
1230 / 06 (PR 15) 305 x 762 x 150 375 1125 11,25  234,00  257,00  
1236 / 06 (PR 22) 305 x 915 x 150 450 1350 13,50  272,00  298,00  
1818 / 06 (PR 03) 457 x 457 x 150 335 1010 10,10  222,00  243,00  
1824 / 06 (PR 05) 457 x 610 x 150 450 1350 13,50  265,00  291,00  
1830 / 06 (PR-ESP) 457 x 762 x 150 564 1685 16,85  311,00  342,00  
1836 / 06 (PR-ESP) 457 x 915 x 150 677 2025 20,25  360,00  395,00  
2424 / 06 (PR 07) 610 x 610 x 150 600 1800 18,00  320,00  351,00  
2430 / 06 (PR 16) 610 x 762 x 150 750 2250 22,00  382,00  418,00  
2436 / 06 (PR 11) 610 x 915 x 150 900 2700 27,00 SOBRE 419,00  460,00  
2448 / 06 (PR 12) 610 x 1220 x 150 1200 3600 36,00 CONSULTA 543,00  594,00  
2460 / 06 (PR 13) 610 x 1525 x 150 1500 4500 45,00  676,00  740,00  
2472 / 06 (PR 14) 610 x 1830 x 150 1800 5385 53,70  S / C  S / C  
3030 / 06 (PR 17) 762 x 762 x 150 950 2810 28,10  472,00  517,00  
3036 / 06 (PR 18) 762 x 915 x 150 1125 3370 33,70  539,00  589,00  
3048 / 06 (PR 19) 762 x 1220 x 150 1500 4500 45,00  675,00  738,00  
3060 / 06 (PR 20) 762 x 1525 x 150 1875 5620 56,20  820,00  896,00  
3072 / 06 (PR 21) 762 x 1830 x 150 2250 6726 67,05  S / C  S / C  
3636 / 06 (PR 24) 915 x 915 x 150 1350 4040 40,45  620,00  678,00  
3648 / 06 (PR 25) 915 x 1220 x 150 1800 5395 54,00  784,00  857,00  
3660 / 06  (PR 26) 915 x 1525 x 150 2250 6740 67,40  1.130,00  1.239,00  
3672 / 06 (PR 27) 915 x 1830 x 150 2700 8077 80,45  S / C  S / C  
    

Pérdida de carga inicial  / (a velocidad frontal 0,45 m / s) – FLUJO LAMINAR :              Pa  
 

45 85 90 
                                            (       >>            >>     1,34 m / s) – ALTA INDUCCIÓN :             Pa 125 250 270 
Pérdida de carga final (recomendada) :  <  600 Pa         //     Temperatura :   80 ºC   (máx.)       //         Humedad relativa :    100 %  (máx.) 
 

--- PRECIOS SOBRE CONSULTA  --- 
 

• Cód. SV  :  VERSIÓN << ULPA >>  // EFICIENCIA INTEGRAL (Ei) > 99,9995% MPPS (Con part. 0,1 - 0,3 µm) /  – CLASE U15 – EN 1822 : 2010  

• VERSIONES DE PROFUNDIDAD ESPECIAL – 90, 109  y  115 mm              //             DIFERENTES PROFUNDIDADES (68, 78 – Ver pág. 52) 

• VERSIONES CON DIFERENTES TIPOS DE MARCOS :    Mod. : CETACAM – TZ  (de 150 mm)        //        Mod. : CETAVUD – LR  (de 150 mm) 
 
 

• VERSIONES CON VELO ECUALIZADOR Y/O SELLADO FLUIDO << ALTA SEGURIDAD >>  : Ver  pág.  53 y 56 
 
 

* LOS PRECIOS SON P.V.P.  ---  SE APLICARÁ DESCUENTO HABITUAL (O) SOBRE CONSULTA – EN PEDIDOS IMPORTANTES 
 
                                           

• PRODUCTOS ESPECIALES        //      FORMA DE PAGO : Transferencia Bancaria Previa (o) Asegurada.            
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FILTROS – MINIPLEGADOS – COMPACTOS TIPO ABSOLUTOS << EPA / HEPA >>  

PARA FLUJO  LAMINAR (O) AIRE CANALIZADO – ALTA INDUCCIÓN  

– MARCO ENVOLVENTE TIPO MADERA << MDF >> - EXENTOS DE COMPONENTES 

METÁLICOS - INCINERABLE EN INCINERADORES URBANOS – NO TÓXICO - ECOLÓGICO 

. APLICACIONES : Filtración tipo Absoluta de aire, en Ambientes de Contaminación Controlada. 
 

CETAVUD – LAG 

       (MINILAM - - ) 

 

Estadío filtrante :  III 
 

Sellador :  Poliuretano bicomponente,  
                  moldeado en frío. 

Media filtrante:  Papel miniplegado de especiales 
                           microfibras de vidrio. 
 

Marco:  Madera tip MDF  

              (Medium Density Fiber Panel). 

Separadores : Distanciadores tipo cordón 
                         continuo termosoldado.                                 

Junta de estanqueidad :  Poliuretano espumado 
                    en una pieza (en cara de aire sucio). 

 

 

                      - CLASE :  E 10 -                                                       - CLASE :  H 13 -                                                   - CLASE :  H 14 -   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELOS :                                              CETAVUD  – LAG MGX   
 

MGE 
(ST) 

MGA 
(SU) 

EFICIENCIA (E)  MPPS (con partículas 0,1 – 0,3 µm)  E   > 85 % _____ _____ 

EFICIENCIA  INTEGRAL (Ei) MPPS  (con partículas 0,1 – 0,3 µm) 
_____ 

Ei   > 99,95 % Ei   > 99,995 % 

EFICIENCIA  LOCAL (El) MPPS  (con partículas 0,1 – 0,3 µm) 
_____ 

El   > 99,75 % El   > 99,975 % 

CLASE DE FILTRACIÓN :      según  EN   1822 : 2010 E 10 H 13 H 14 

CÓDIGO DIMENSIONES 
–   CAUDAL DE AIRE  (m³ / h.)  – 

____      PRECIOS     ____ 
(Clase E10) (Clase H13 / H14) 

 mm 
a Vel. 0,75 m / s a Vel.   0,45 0,65 m / s 

SOBRE       CONSULTA
 

A. INDUC. F. LAMINAR A. INDUC. 
     

   

1212 / 08 305 x 305 x 78 ---  150  220     

1818 / 08 457 x 457 x 78 ---  335  490     

1824 / 08 457 x 610 x 78 ---  450  ---     

2020 / 08 515 x 515 x 78 ---  430  620     

2121 / 08 525 x 525 x 78 ---  450  645     

2412 / 08 610 x 305 x 78 500  300  ---     

2424 / 08 610 x 610 x 78 1000  600  870     

2436 / 08 610 x 915 x 78 1500  900  ---     

2448 / 08 610 x 1220 x 78 2000  1200  ---  
 

  

3012 / 08 762 x 305 x 78 ---  375  ---     

3024 / 08 762 x 610 x 78 ---  750  ---     

3036 / 08 762 x 915 x 78 ---  1125  ---     

3048 / 08 762 x 1220 x 78 ---  1500  ---     

3012 / 08 915 x 305 x 78 ---  450  ---     

3636 / 08 915 x 915 x 78 ---  1350  1960     

3648 / 08 915 x 1220 x 78 ---  1800  ---     

DIFERENTES DIMENSIONES FRONTALES :  Sobre Consulta 
   

Pérdida de carga 
Inicial  (+ 20 Pa) 

 

a Vel. Frontal  =  0,45 m / s – Flujo Laminar :                           Pa 

__ 
90 110 

 

  >>        >>      =  0,75 m / s (E10)  y  0,65 m / s (H13 y H14):   Pa               
 

70 165 185 

FLUJO LAMINAR :   Para Sistemas con Difusor  Perforado    //  ALTA INDUCCIÓN : Con Difusor tipo Helicoidal – Rotocional (o) de 4 Vías         
 

Pérdida de carga final recom.  :  250 Pa  (<  600 Pa / máx.)   //   Temperatura máx. en trabajo continuo :  80 ºC   //   Humedad relativa :  100 %   
 

 

-----------------          OTRAS VERSIONES          ----------------- 

 

CON MARCO DE ALUMINIO Y REJILLAS PROTECTORAS   /   PROFUNDIDAD : 150 – 68 – 78 y 80  //  Ver páginas 46, 52 y 54 
 

VERSIONES ESPECIALES – PARA SISTEMAS DE << SELLADO FLUIDO >> MÁXIMA ESTANQUEIDAD - ALTA SEGURIDAD – Ver pág.  53 y 56 
 

 

** NUEVA VERSIÓN    <<  CON VELO ECUALIZADOR  >>  Mod.  Z / MINILAM – LVA  y  LGVA  : Ver  página  53 
 
 
                                           

 PRODUCTOS ESPECIALES        //      FORMA DE PAGO : Transferencia Bancaria Previa (o) Asegurada.            

        
                      

 (Modificada  // Rev. 12/15)                                                          PAG.:55 (Edición 2013 - 14) 



                                                                                                           
 

FILTROS ABSOLUTOS << HEPA >> - CON ESTANQUEIDAD DE ALTA SEGURIDAD / 
PARA FLUJO  LAMINAR 

 
CARTUCHO FILTRANTE : Tipo papel de Especiales Microfibras de vidrio hidrorepelente, Miniplegado 
con espacios constantes calibrados, mediante Distanciadores tipo hilo termoplástico continuo / Sellador 
de Poliuretano y Rejillas Protectoras de aluminio expandido pintado (EPOXY) en ambas caras.   
 
MARCO : de Aluminio extruido anodizado / con Junta de estanqueidad tipo << GEL – SELLO FLUIDO >> 
Profundidad 80 mm – Para Sistemas equipados para Filtros Absolutos con la técnica de Sellado Fluido 
<< EN AMBIENTES DONDE SE REQUIERA UNA  ESTANQUEIDAD DE ALTA SEGURIDAD >> 

CETAGEL - - 

 

 

                      - CLASE :  E 10 -                                                       - CLASE :  H 13 -                                                      - CLASE :  H 14 -   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MODELOS :                                                              CETAGEL –  LGX LGE – – LGA – – 
EFICIENCIA (E)  MPPS (con  0,1 – 0,3 µm)  E  > 85 % _____ _____ 

EFICIENCIA  INTEGRAL (Ei) MPPS  (con 0,1 – 0,3 µm) __ Ei   > 99,95 % Ei   > 99,995 % 
CLASE DE FILTRACIÓN :      según    EN  1822 : 2010 E 10 H 13 H 14 

CÓDIGOS DIMENSIONES  
CAUDAL  DE  AIRE (m³ / h.) SUP.  

FILT.   
____      PRECIO / UNIT.      ____ (Clase E10) (Clase H13 / H14) 

ACTUAL (Ant.) mm a Vel. 0,75 m / s     a Vel.   0,45 0,65 m / s m² € € € A. INDUC. F. LAMINAR A. INDUC.  
          

1212 / 08 (PF 02) 305 x 305 x 80 250         150       220 2,70       
1818 / 08 (PF 03) 457 x 457 x 80 580         335       490 6,20       
2412 / 08 (PF 04) 610 x 305 x 80 500         300 __ 5,50 

PRECIOS 
SOBRE CONSULTA 2424 / 08 (PD 07) 610 x 610 x 80 1000         600       870 11,00 

2436 / 08 (PF 11) 610 x 915 x 80 1500         900 __ 16,50 
2448 / 08 (PF 12)   610 x 1220 x 80 2000       1200 __ 22,00       
3024 / 08 (PF 16) 762 x 610 x 80 1255         750 __ 13,70       

 

Pérdida de carga 
Inicial  (+ 20 Pa) 

 

a Vel. Frontal  =  0,45 m / s – Flujo Laminar :                                  Pa 23 90 110 
 

  >>        >>      =  0,75 m / s (E10)  y  0,65 m / s (H13 y H14):          Pa               
 

70 165 185 

FLUJO LAMINAR :   Para Sistemas con Difusor  Perforado    //  ALTA INDUCCIÓN : Con Difusor tipo Helicoidal – Rotocional (o) de 4 Vías         
 

Pérdida de carga final recom.  :  250 Pa  (<  600 Pa / máx.)   //   Temperatura máx. en trabajo continuo :  80 ºC   //   Humedad relativa :  100 %   
 
 
 

* TERMINALES DIFUSORES  <<  CON LAMA TIPO CUCHILLA  >>  ESPECIALES PARA ALOJAR ESTE TIPO DE FILTROS 
CON ESTANQUEIDAD TIPO SELLO FLUIDO  //  - Ver Página 64 y 65 

 

  
                                       

• PRODUCTOS ESPECIALES        //      FORMA DE PAGO : Transferencia Bancaria Previa (o) Asegurada.            
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VERSIÓN  :  MARCO : de Aluminio anodizado   
                     << CON PESTAÑA TIPO FILO DE CUCHILLA >> Profundidad 109 mm   
                     - Para Salas Limpias – Bancos de Flujo Laminar, Equipos con Sistema de  
                       Estanqueidad de GEL FLUIDO. 

CETALAS - PS 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 PRECIO  /  SOBRE CONSULTA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
                                                  

• PRODUCTO ESPECIAL        //      FORMA DE PAGO : Transferencia Bancaria Previa (o) Asegurada.            
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FILTROS DE AIRE – TIPO ABSOLUTOS – / MINIPLEGADOS // EN FORMATO CARTUCHO – CILÍNDRICO  
 

. APLICACIONES TÍPICAS : Filtración de Muy Alta Eficiencia – tipo Absoluta en Ambientes de Contaminación Controlada,  
  Habitualmente instalados en Unidades Terminales de Techo o Pared //  -   Especialmente utilizados en Premisas Hospitalarias :  
  Salas de Operaciones, Cuidados Intensivos, Pre y Post-operatorios // Laboratorios, Centros de Investigación, Salas Blancas /  
  Industria Farmacéutica, Biotecnológicas, Químicas, Alimentación, Microelectrónica y Similares. 
 

                                                                       CETACIL / BIO – K / - -  
                                                                                                                                                       (Antigua denominación :  CETACIL – CL) 
 

Estadío filtrante :  DIFUSORES FINALES 
 
 
 

 

Cartucho  filtrante:  Media tipo papel  de especiales microfibras de vidrio 
                                  miniplegado a paso constante  
 

Separadores : Tipo cordón termosoldado  (hot melt)                                 

Sellador :  Poliuretano bicomponente, moldeado en frío 

Marco:  Tapas y rejilla protectora de aluminio (en exterior) 

Junta de estanqueidad :  Caucho circular expandido   (Neopreno espumado) 

                                          --------------------------------------------------------- 
 

• Entrada de aire : Tapa abierta 
• Salida de aire limpio : Cara de rejilla externa / Flujo de aire : Cuasi-laminar 

    Tipo de Filtro : Un solo uso – No regenerable (CER 150203 / 150202 – Dependiendo del uso) 
 
                  Gráfico de Pérdida de Carga                                                                                                                                         Gráfico de Pérdida de Carga 
                     - Del Cód. : CDS (H13) -                                                                                                                                           - Del Cód.  : AC (Alta Capacidad) - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 DOS CLASES DE EFICIENCIAS Y DIFERENTES SUP. FILTRANTES 
-----     DE ACUERDO CON LA VERSIÓN     ----- 

 
CAPACIDAD ESTÁNDAR MAYOR SUPERFICIE FILTRANTE 

-----     ALTA CAPACIDAD     ----- 

MODELOS :                        CETACIL / BIO – K / - - CDR (E10) CDS (H13) AC (E10) AC (H13) 
EFICIENCIA (E)  MPPS (con partículas 0,1 – 0,3 µm)  E   > 85 % _____ E   > 85 % _____ 

EFICIENCIA  INTEGRAL (Ei) MPPS  (con partículas 0,1 – 0,3 µm) _____ Ei   > 99,95 % _____ Ei   > 99,95 % 
EFICIENCIA  LOCAL (El) MPPS  (con partículas 0,1 – 0,3 µm) _____ El   > 99,75 % _____ El   > 99,75 % 
CLASE DE FILTRACIÓN :      según  EN   1822 : 2010 E 10 H 13 E 10 H 13 

CÓDIGO 
DIMENSIONES (mm) 

 

      A        B           P  
CAUDAL  
NOMINAL SUP. FILT.  (m²) ____________      PRECIO   /   UNIT.      ____________ 

 Ø Ext.  Ø Int.  x   Alt. m³ / h. Cód. CD Cód. AC € € € € 
 
 

        

13 (CL – 50) 176 x 110 x 176 130 1,2 1,65 
S / Consulta 

170,00 
S / Consulta 

185,00 
17 (CL – 51) 176 x 110 x 226 170 1,6 2,15 200,00 215,00 
      

Pérdida de carga inicial  (+ 10% + 5 Pa)  a Caudal Nominal :           Pa 140 250 80 120 

Pérdida de carga final recomendada / según EN 779 : 2012 :          Pa 250 450 < 450 < 600 
 
Temperatura :  80ºC  máx. (en continuo)   //   Resistencia al fuego / Clasificación : K1-F1 según DIN 53438   //    Humedad relativa :  100 % máx. 
                                     

 
* DESCUENTO / SOBRE PRECIOS INDICADOS :  Dependerá de la importancia del pedido 

                                                   
                                                  

• PRODUCTOS ESPECIALES        //      FORMA DE PAGO : Transferencia Bancaria Previa (o) Asegurada.            
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TERMINALES DIFUSORES – SISTEMAS FILTRANTES TIPO ABSOLUTO << EPA – HEPA – ULPA >> 
. TIPO MONOBLOC – CON FILTRO INCORPORADO : (UN SOLO USO) Y DIFERENTES VERSIONES TIPO FILTRO RECAMBIABLE       

<< PARA SALAS LIMPIAS – CRÍTICAS EN AMBIENTES DE CONTAMINACIÓN CONTROLADA EN CENTROS HOSPITALARIOS / 
INDUSTRIA QUÍMICA – FARMACÉUTICA – ALIMENTARIA – MICROELECTRÓNICA - AERONÁUTICA Y SIMILARES >> 

 

EPA: Efficient Particulate Air filter     //     HEPA : High Efficiency Particulate Air filter     //     ULPA : Ultra Low Penetration Air filter 
 
 
 
 

           Pág. 60 y 61                                     Pág. 62                                     Pág. 62                                             Pág. 63                                    Pág. 64 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
        
      SALAS LIMPIAS             CETACAP / CF                    CETARAC / CP                     SPLIT – FILTER              CETADIF / DLA  
 INFORMACIÓN ORIENTATIVA 

                                                                                                                             

 
 
                    Pág. 65                                                Pág. 65                                       Pág. 66                                  Pág. 67                                 Pág. 67 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Z–DIF/ALU–SIDE/ASE                 Z/ALU–DIF/ADE              Z/BIO–SYSTEM/BST        CETALOG–FX          Z/BIOMODULO–BAT                 
   (Altura  360 ÷ 420 mm)                   (Altura reducida 250 mm)                                                                (Instalación en pared / Flujo Transversal) 
                                                                                                                

 
 
         Pág. 68                      Pág. 69                                             Pág. 70  y  71                                                                         Pág. 72                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CETAFRA       BIOCETA / GF_                        Z / BIOMODULO - BFL                                            Z – VENTILAM                                                                                    

     (Para Extracción – Recirculación                          CETAHOSP – ODA                      / VLA – PC //   VLD – PC  y  / VLF - PC         
            de Aire Contaminado)                                                 (Versión con Ventilador) 
 
 
 
 
 

** SALAS LIMPIAS 
Clasificación de limpieza de aire en entornos de contaminación controlada (ISO 14644-1) 
 

La Norma  ISO 14644-1 define 9 clases de aire limpio  para  entornos  de  contaminación  controlada.   
Cada  clase impone  límites  a la  cantidad  de partículas  permitidas  en  el  aire  y  estos  límites  se  especifican 
por 6 clases dimensionales de las partículas.  A  fin  de  validar  un  entorno / área,  que  cumpla con  los  requisitos  
de  pureza  exigidos por  la  clase especificada,  es  necesario  que  los contajes  de  partículas realizados  en  el  
local indiquen que ninguno de los 6 límites ha sido sobrepasado. También es importante que siempre se 
especifiquen  tanto  en  la prueba solicitada como en la prueba resumida, en que situación estaba la Sala / Zona, 
nos referimos a :  “ Como construcción ” (sin equipos, materiales ni personal) “Planta parada ”(Sin personal)  
“ Planta trabajando (en actividad) ” (completa con equipos, materiales y personal operativo). 
 

 
 
 
 

Dimensión (µm) de Partículas y concentración máxima de las mismas  por m³ de aire 

ISO  (N) F.S. 209D 0,1 µm 0,2 µm 0,3 µm 0,5 µm 1 µm 5 µm 
ISO   1 - 10 2     
ISO   2 - 100 24 10 4   
ISO   3 1 1.000 237 102 35 8  
ISO   4 10 10.000 2.370 1.020 352 83  
ISO   5 100 100.000 23.700 10.200 3.520 832 29 
ISO   6 1.000 1.000.000 237.000 10.200 35.200 8.320 293 
ISO   7 10.000   102.000 352.000 83.200 2.930 
ISO   8 100.000    3.520.000 832.000 29.300 
ISO   9 -    35.200.000 8.320.000 293.000 
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INTRODUCCIÓN A  LA FILTRACIÓN EN SALAS LIMPIAS 

 

 

Durante años para la clasificación de las Cámaras Blancas – Salas Limpias  y Zonas  de  Contaminación  
Controlada  ha  sido  aplicada  la  Fed.  STD  209. 
 

Actualmente en Europa la única  aplicada es  la  Norma  ISO 14644.1 
 

 
 
 

Clasificación de limpieza de aire en entornos de contaminación controlada (ISO 14644-1) 

 

La Norma  ISO 14644-1 define 9 clases de aire limpio  para  entornos  de  contaminación  controlada.   
Cada  clase impone  límites  a la  cantidad  de partículas  permitidas  en  el  aire  y  estos  límites  se  
especifican por 6 clases dimensionales de las partículas.   
 
A  fin  de  validar  un  entorno / área,  que  cumpla con  los  requisitos  de  pureza  exigidos por  la  clase 
especificada,  es  necesario  que  los contajes  de  partículas realizados  en  el  local indiquen que ninguno 
de los 6 límites ha sido sobrepasado.  
 
También es importante que siempre se especifiquen  tanto  en  la prueba solicitada como en la prueba 
resumida, en que situación estaba la Sala / Zona, nos referimos a :  
 

“ Como construcción ” ………………………   (sin equipos, materiales ni personal).  
 

“ Planta parada ”  ……………………………..   (sin personal). 
 

“ Planta trabajando (en actividad) ”  ………   (completa con equipos, materiales y personal operativo). 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla  de  Clasificaciones relativas a  la ISO 14644.1  comparada con la   Fed.   STD  209 D 
 

 
 
 

Dimensión (µm) de Partículas y concentración máxima de las mismas  por m³ de aire 

ISO  (N) F.S. 209D 0,1 µm 0,2 µm 0,3 µm 0,5 µm 1 µm 5 µm 

ISO   1 - 10 2     

ISO   2 - 100 24 10 4   

ISO   3 1 1.000 237 102 35 8  

ISO   4 10 10.000 2.370 1.020 352 83  

ISO   5 100 100.000 23.700 10.200 3.520 832 29 

ISO   6 1.000 1.000.000 237.000 10.200 35.200 8.320 293 

ISO   7 10.000   102.000 352.000 83.200 2.930 

ISO   8 100.000    3.520.000 832.000 29.300 

ISO   9 -    35.200.000 8.320.000 293.000 

 

 

ECC GMP Annex 1 - Directrices para la industria farmacéutica. 

GMP, (good manufacturing practice) directrices de buenas prácticas de fabricación, referida en particular a la 
producción de  productos farmacéuticos, conteniendo en efecto una serie de sugerencias que prácticamente 
tienen el estatus de normativas. 

 
Su objetivo es la construcción de plantas productivas capaces de  alcanzar resultados positivos en términos 
de limitar la contaminación microbiológica 

 

Cuatro tipos diferentes de ambientes están identificados 
 

Grado 
En reposo En actividad 

Ptc / m³   >  0,5 µm Ptc / m³  >  5 µm Ptc / m³  > 0, 5 µm Ptc / m³  >  5 µm GFU / m³ 

A 3.500 0 3.500 0 <  1 

B 3.500 0 35.000 2.000 10 

C 350.000 2.000 3.500.000 20.000 100 

D 3.500.000 20.000 n.c. n.c. 200 
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PARÁMETROS PARA EL PROYECTO DE SALAS LIMPIAS 

CLEAN ROOM DESIGN INPUT DATA 

 
 

Parámetros igualmente importantes para el correcto proyecto de Salas Limpias, son : 

(Important input data for a correct design of clean rooms are) :  

 

RENOVACIONES / HORA                   (Air Changes per hour) UBICACION DE LOS FILTROS          (Filters location) 

EQUIPAMIENTO DE LA ZONA           (Area fittings) EFICIENCIA DE LOS FILTROS          (Filters efficiency) 

NÚMERO DE TRABAJADORES         (Workers number) ESPACIO PARA LOS FILTROS         (Filters area) 

DIMENSIONES DEL LOCAL               (Room dimensions) ALTURA DEL LOCAL                        (Room height) 
  

 En la tabla siguiente se indican algunos valores utilizados para un proyecto correcto  

     (In the following table some values for a correct design are listed) 

 

CLASE – AMBIENTAL   (Room class)       

ISO  14644 1 : 3 4 5 6 7 8 

Renovaciones / hora   (Air changes per hour) : 500 400 300 100 40 10 

Velocidad entrada de aire (Intake air velocity) :      m / seg 0,3 ÷ 0,45 0,3 ÷ 0,45 0,45 0,5 ÷ 0,8 0,7 ÷ 2 0,7 ÷ 2 

Flujo     (Flow) : __________    Laminar   (Laminar)    __________ ___   Turbulento  (Turbulent)  ____   

Ubicación filtros    (Filter position) : __________              Techo  (Ceiling)              __________ Conducto  (Canal) 

Superficie filtros    (Filter area) :                                       % 90 – 100 90 – 100 90 50   

Eficiencia Integral (Ei) filtros     (Filter effic.)  :                % 99,99995 99,9995 99,995 99,95 99,95 95 

Superficie (x) operario    (Area  x  worker)  :                   m² 60 40 30 20 10 5 

Presión del local        (Room pressure)  :                        Pa 20 15 12 10 5 ÷ 10 3 ÷ 5 

Extracción  / Recirculación    (Recycling) : ___   Suelo   (Flow)   __ 
Suelo/Pared 
(Floor / wall) 

____      Pared  (Wall)      ____ 

 

EN 1822 : 2010  
  

Clase de Filtración  (Filtration class) Rendimiento (%) para partículas MPPS de filtración – Con Caudal Nominal 

EN 1822 : 2010 Previus   EN 1822 : 1998 Valores << INTEGRALES >> de : Valores << LOCALES >> (Scanning) 

 (Predecessor  DIN 24184) EFICIENCIA  (Ei) PENETRACIÓN EFICIENCIA (El) PENETRACIÓN 

E 10 H 10 > 85  % <  15 
___ ___ 

E 11 H 11  > 95  % <  5 
___ ___ 

E 12 H 12 > 99,5  % <  0,5 
___

 
___ 

H 13 H 13 > 99,95  % <  0,05 > 99,75   % <  0,25 

H 14 H 14 > 99,995  % <  0,005 > 99,975   % <  0,025 

U 15 U 15 > 99,9995  % <  0,0005 > 99,9975   % <  0,0025 

U 16 U 16 > 99,99995  % <  0,00005 > 99,99975   % <  0,00025 

U 17 U 17 > 99,999995  % <  0,000005 > 99,999975   % <  0,0001 
 

 

APLICACIONES ESTÁNDAR EN SALAS  BLANCAS                    (Standard applications in cleanrooms thecnology) 

FLUJO UNIDIRECCIONAL  o  LAMINAR 
 

Difusión de “Flujo horizontal” 
compuesta por filtros absolutos en 
pared. Extracción de aire situada en la 
pared opuesta. 
 

 FLUJO UNIDIRECCIONAL  o  LAMINAR 
 

Flujo vertical integral por medio de 
terminales filtrantes situados en toda la 
sección del techo. 
Extracción de aire a nivel del suelo en  
continuo en el perímetro de las 
paredes. 

 FLUJO NO UNIDIRECCIONAL o TURBULENTO 
 

Flujo vertical  a través de terminales  
situadas en  el falso Techo, y alternadas con 
lámparas y paneles. 
Extracción de aire a lo largo de las paredes 
a nivel del suelo. 

UNIDIRECTIONAL or LAMINAR FLOW  UNIDIRECTIONAL or LAMINAR FLOW  NON-UNIDIRECTIONAL or TURBULENT FLOW 

“Horizontal flow” diffusion composed 
of wall-mounted absolute filters.  
Air intake on opposite wall 

 Integral vertical flow using filtering 
terminals positioned throughout the 
section of the ceiling. Continuous intake 
at floor level around perimeter walls 

 Vertical flow using terminals located on the 
false ceiling alternating with light fixtures and 
padding panels. 
Intake along walls at floor level. 
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TERMINAL << COMPACT >> CON FILTRO ABSOLUTO <<EPA / HEPA / ULPA>> - EN DIFERENTES VERSIONES 

 

• Modelo : CETACAP / CF  
 

- Marco de Aluminio Anodizado, con Malla protectora micro-expandida color blanco y  
  Tapa galvanizada, con Toma de aire Ø 250 mm 

 

• Modelo : CETARAC / CP  
 

- Marco de Aluminio Anodizado, con Malla protectora micro-expandida color blanco y  
  Plenum en plástico termoformado, con Toma de aire Ø 250 mm 

 

* CARTUCHO FILTRANTE (EN AMBOS MODELOS) : Papel de especiales microfibras de vidrio hidrorepelente, miniplegado con 
espacios constantes calibrados, con Separadores tipo hilo termoplástico continuo  // Sellador : de poliuretano. 
 

VERSIONES -  N : Estándar   //   R :  Con Conexión ∆p (en la Tapa)   //   S :  Conexión ∆p (frontal) y Disco Amortiguador graduable 

 

APLICACIONES TÍPICAS :  Flujo Laminar en Salas Limpias y Similares  // Hospitales – Farmacéutica – Electrónica – Alimentaria , Etc.   
 

--- CETACAP / CF 

 

 
 

 

 

  

 --- CETARAC / CP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Versión – R / SPEC.BI 5 (2P) 

 

 

MODELOS :                                           CETACAP – CFA –  N- - - - R- - - - S- - - - 
• (Versión Aluminio y Tapa galvanizada)   Versión 
EFICIENCIA   INTEGRAL (Ei)  MPPS  (con partículas  0,1 – 0,3 µm) :   Ei  > 99,995 % Versión Versión Con 1 Conexión ∆p 
EFICIENCIA LOCAL         (El)  MPPS  (con partículas  0,1 – 0,3 µm) :   El   99,975 % Estándar Con 1 Conexión  (frontal / en la Sala) 
CLASE DE FILTRACIÓN :       según  E N  1822 : 2010                       :   H14  ∆p (en la Tapa) y Disco Amortig. graduable 

CÓDIGO DIMENS. DIMENSIONES  CAUDAL AIRE  SUP. FILT.   PESO.   ______        PRECIO / UNIT.          ______  
ACTUAL (Ant.) mm  m³ / h.   m² Kg. € € € 

 
 

 
 

       

2412 (CN 61)   610 x 305 x 150 (+) 40 300 5,50 7 360,00 370,00 451,00 
2424 (CN 62)   610 x 610 x 150 (+) 40 600 11 10 586,00 596,00 675,00 
2436 (CN 63)   610 x 915 x 150 (+) 40 900 16 13 645,00 655,00 734,00 
2448 (CN 64) 610 x 1220 x 150 (+) 40   1200 22 16 780,00 796,00 874,00 

        

OTRAS DIMENSIONES     /      SOLO EN CETACAP / de 305 x 305  a  914 x 1220 mm      // Precio : Sobre Consulta 
        

 

MODELOS :                                                            CETARAC – CPA –  
(Aluminio y Plenum en Plástico)        

N- - - - R- - - - S- - - - 
 
 

       

2424 (RN 62) 610 x 610 x 80 (+) 125 600 11 6,5 375,00 384,00 465,00 
2448 (RN 64) 610 x 1220 x 80 (+) 125 1200 22 10,8 674,00 690,00 770,00 

        

 
 

Pérdida de carga inicial / + 20 Pa /  (a Vel.  =  0,45 m / s)   - Pa : (80 en Clase E10)   /    (110 en  H13)   /   (120 en H14)     /   (140 en Clase U15) 
Pérdida de carga final recomendada : 250 Pa    (< 600 Pa – máx.)      //    Temperatura  máx. : 80 ºC       //    Humedad relativa :   100 %   máx. 
 

 
 

OTRAS EFICIENCIAS : Clase E10  (Cód. CFX)    //    H13  (Cód. CFE)    //    U15  (Cód.- CFD)  :  Sobre Consulta 
 
 

OPCIONALES  • 2 Conexiones – En tapa superior -para pruebas ∆p / DOP ( Cód. – R /SPEC.BI 5 (2P) ) :  Precio indicado en R (+) 30,00 € 
 • Malla protectora de Acero Inox micro-expandido  (Cód.  X) ………………..……. Sobre Consulta 
 • Junta de estanqueidad – en cara de salida de aire limpio …………………….….           >> 
 • Diferentes Ø Boca de Toma de aire ………………………………………….………..           >> 
• Versión  T (∆p frontal (+) Multidisco Amortiguador graduable)    // • Versión  U  (∆p front. (+) Multidisco (+) Disco ecualizador) : S/ Consulta 

   

• NUEVA VERSIÓN – CON ELEMENTO FILTRANTE SUSTITUIBLE << Mod. : SPLIT – FILTER >> :  Ver pág. 63 
 

* LOS PRECIOS SON P.V.P. ---  SE APLICARÁ DESCUENTO HABITUAL (O) SOBRE CONSULTA – EN PEDIDOS IMPORTANTES 
 
                                           

• PRODUCTOS ESPECIALES        //      FORMA DE PAGO : Transferencia Bancaria Previa (o) Asegurada.            
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                                                                                                        << NOVEDAD >>   

 

NUEVO CONCEPTO DE TERMINAL DIFUSOR PARA FLUJO LAMINAR – CON FILTRO ABSOLUTO << EPA / HEPA / ULPA >> -  

 

VERSIONES :      (Cód. N) :    Estándar.           //          (Cód. R) :   Con Conexión p – en la tapa.  

                         (Cód. S) : Con Conexión p (frontal desde la Sala) y Disco Amortiguador graduable.  

 

* ECONÓMICO EN FUTURAS REPOSICIONES – SOLAMENTE SE SUSTITUYE EL ELEMENTO FILTRANTE 

* SISTEMA PATENTADO A NIVEL EUROPEO  (Nº 2149405)  
 

 
 Compuesto de : Filtro tipo mini-plegado, para flujo laminar, unido a una tapa con boca circular – superior de entrada de 

aire   /   Provista   de   4   asas   que    permiten  separar  fácilmente   las   dos   partes   (que   componen   el  Terminal). 
La estanqueidad está asegurada por una junta de gel. Este sistema permite la sustitución del filtro de forma muy rápida, 
ya que no se precisa tener que desconectar y volver a conectar, de nuevo, el tubo flexible – También se evita tener que 
volver a reajustar el sistema.  
- Media filtrante :  Papel de especiales microfibras de vidrio hidro-repelente, mini-plegado a paso constante mediante 

separadores – distanciadores tipo cordón continuo termo-soldado. 
- Datos Constructivos : Marco de aluminio extruido anodizado / Malla protectora micro-expandida, color blanco // Tapa 

superior de acero galvanizado con junta de estanqueidad de gel y toma de aire de Ø 250 mm / Sellador de poliuretano. 

 (También disponibles : con junta de una pieza, en la cara de salida de aire limpio // y con tomas de aire en diferentes 
diámetros) 

 

    SPLIT - FILTER 
                Versión N 

 
 

 

 
               Disco ajustable 
 

 

  

                                                                                                                                                                                               Versión R 

 

                           Versión S 

 

                                      

                                   Interruptor      Disco fijo         Interruptor 

 
 

 
 

                                    Versión T                Versión U 

 
 

 

MODELOS (VERSIÓN ESTÁNDAR) : SPLIT - FILTER SFX – N SFE – N SFA – N SFD – N  

EFICIENCIA (E)  MPPS (con partículas 0,1 – 0,3 µm)  E   > 85 % 
_____ _____ ____ 

EFICIENCIA  INTEGRAL (Ei) MPPS  (con partículas 0,1 – 0,3 µm) 
_____ 

Ei   > 99,95 % Ei   > 99,995 % Ei   > 99,9995 % 

EFICIENCIA  LOCAL (El) MPPS  (con partículas 0,1 – 0,3 µm) 
_____ 

El   > 99,75 % El   > 99,975 %   El   > 99,9975 % 

CLASE DE FILTRACIÓN :      según  EN   1822 : 2010 E 10 H 13 H 14 U 15 

CÓDIGO 
de 

DIMENSIONES 
 CAUDAL  

AIRE  
SUP.  
FILT.   

PESO.   ___   PRECIOS SOBRE CONSULTA    ___  
dimensiones mm  m³ / h.   m² Kg. € € € € 

 

 
    

    

2412 610 x 305  x 150 300 5,50 7,0     

2424 610 x 610 x 150 600 11,00 10,0     

2448 1220 x 610 x 150 1200 22,00 16,0     

2436 915 x 610 x 150 900 16,00 13,0 POR TRATARSE DE PRODUCTOS ESPECIALES 

3636 915 x 915 x 150 1350 25,00 18,0 LA FORMA DE PAGO SERÁ : 

2311 600 x 300 x 150 300 5,50 7,0 TRANSFERENCIA BANCARIA PREVIA  O  ASEGURADA 

2323 600 x 600 x 150 600 11,00 10,0     

2335 905 x 600 x 150 900 16,00 13,0     

2347 1210 x 600 x 150 1200 22,00 16,0     
          

Pérdida de carga inicial     //  a Vel.    =  0,45 m / s :                       Pa  
 

80 110 120 140 
 

Pérdida de carga final recomendada :  250 Pa (< 600  Pa – máx.)   // Temperatura máx. en continuo: 80 ºC   //  Humedad relativa :  100 % máx.  
 

 
 

DIFERENTES VERSIONES – OPCIONALES                                Código En vez de 
    

. Con Conexión para pruebas p (en la Tapa Superior)  …………………………………………………………..…… R (N) 

. Con Conexión para pruebas p (frontal – desde la Sala) y Sistema tipo Disco Amortiguador graduable ….. S >> 

. Con Conexión para pruebas p y Sistema tipo aletas múltiples  de regulación (desde la Sala)………………. T >> 

. Con Conexión para pruebas p y Sist. tipo aletas múltiples (+) Ecualizador tipo disco (desde la Sala) ……. U >> 

. Con Rejilla para protección y difusión de aire, de Acero Inox  micro-perforado (en salida de aire limpio) …. X (después del Cód.) 
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CAJAS TERMINALES DIFUSORES DE TECHO / CONSTRUCCIÓN SÓLIDA Y RESISTENTE A LA HUMEDAD // 
PROVISTO DE SISTEMA ESTANCO PARA CONTENER  FILTROS ABSOLUTOS, TIPO  << EPA, HEPA y ULPA >> 

(Apto para filtros de 68 y 88 mm de profundidad – con Junta de estanqueidad tipo estándar / Ver datos en pág. 52, 53 y 54) 

 Sencilla Realización de Mantenimiento, Limpieza y Sustitución de Filtros << Desde la Sala Limpia >> 
 

APLICACIONES : Filtración Final en Zonas Críticas – Flujo Laminar o Alta Inducción, dependiendo de la 
exigencia de la Zona en :  Electrónica – Farmacéutica – Química – Fotografia  – Alimentaria –Aeroespacial 
–Centros Hospitalarios  // Zonas de Contaminación Controlada  (hasta Clase ISO 4 / 5 Norma ISO 14644-1) 

CETADIF / DLA - 

CUMPLEN TODOS LOS REQUISITOS DE HIGIENE DE ACUERDO CON LA NORMA ALEMANA VDI 6022 << REQUISITOS DE HIGIENE PARA SISTEMAS HVAC >> 

                                                                                                     
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

               F– : Difusor perforado – FLUJO LAMINAR – 
 

 

                         FA : Aluminio anodizado (Estándar) 
 
 

                          FV : Lacado RAL 9010  (Especial) 
 
 

                          FX : Inox 304                  (Especial)  
     
 

 

                          FY : Inox 316                  (Especial) 

 
 
 

              EV :  Difusor tipo Helicoidal  
                           de aletas ajustables                                       
                           lacadas RAL 9010   
                                         

                            – ALTA INDUCCIÓN –                                                
                                                                              
 
 
 

              L– : Difusor Rectangular 
 
 
 

                         LA : Aluminio               (Estándar) 
 
 
 

                         LV : Lacado RAL 9010  (Especial) 
 

         – FLUJO RADIAL –                  
 
 

 

BASTIDOR – MARCO (en dos Versiones) 
 ================================================= 

Cód. CA  –   Aluminio anodizado (Estándar) 
 

Cód. CV  –    Lacado RAL 9010 (Especial) 
 

Provistos de :   
Perfil frontal – perimetral de 28 mm 
En cara de salida de aire,  que permite su 
Instalación en techo de barras – perfiles en  T. 
 - Y  Canal perimetral para piezas de plástico  
con taladro, para fijar varillas de suspensión  
del difusor al techo. 

 

 

PLENUM / ENVOLVENTE SUPERIOR – HERMÉTICO  
=============================================================== 

Cód. O  – Plástico - Poliestireno (Estándar)   //   Excepto marcados  (x) que serán Galvanizados 
 

Cód. Z  –   Acero Galvanizado     (También disponible  en resto de dimensiones). 
 

Cód. V  –   Lacado RAL 9010       (Especial en todas las dimensiones). 
 

 Provisto de Boca de Conexión – Toma de aire 
Ø 200 mm / En dimensiones  ……….   (antiguo Cód. 33   y   36) 
 

Ø 250 mm / En resto de dimensiones  (    >>     Cód.  44   a   77) 
 

- Circular : Lateral / estándar (Cód. O)  /  Superior (Cód. S)  //  Rectangular Lateral (Cód. R) 
 

Antiguo ARTÍCULO /  (Dimensiones Generales)   Para contener 
CAUDAL AIRE  m³ / h 
(a 0,45   y   0,75 m / s) Dimensiones totales (mm) 

Código de 
CETADIF / 

FRONTAL ALTURA Filtros de Con Difusor :   
A B C D F G H Ø 

Dimensiones mm mm  mm   F - EV  y  L - 
       

        

      33     DLA - CA / 0380  x 0380  x 355 / - - 305 x 305   x  68  / 88   150    250  380 355 355 323 323 355 200 

      36            >>     / 0380  x 0685  x 380 / - - 305 x 610   x      >>   300 
____ 

380 685 355 660 323 628 380 200 

      44            >>     / 0532  x 0532  x 390 / - - 457 x 457   x      >>   450    560  532 507 507 475 475 390 250 

      55            >>     / 0620  x 0620  x 410 / - - 545 x 545   x      >>   500    800  620 595 595 563 563 410 250 

      66            >>     / 0685  x 0685  x 420 / - - 610 x 610   x      >>   600     1000  685 660 660 628 628 420 250 

      (x)  69            >>     / 0685  x 0990  x 430 / - - 610 x 915   x      >>   900 
____ 

685 990 660 965 628 933 430 250 

      51            >>     / 0620  x 1230  x 440 / - - 545 x 1155 x      >> 1000 
____ 

620 1230 595 1205 563 1173 440 250 

      61            >>     / 0685  x 1295  x 450 / - - 610 x 1220 x      >> 1200 
____ 

685 1295 660 1270 628 1238 450 250 

      (x)  77            >>     / 0837  x 0837  x 450 / - - 762 x 762   x      >>   940 1565  837 812 812 780 780 450 250 
 

 

CÓD. A INDICAR EN PEDIDO : Artículo / Bastidor / Dimensiones / Difusor / Plenum / Ø Conexión / Posición Conexión / O, (u Opcionales)   
 
 

INCLUIDOS EN 
VERSIONES ESTÁNDAR   

Juego de 6  piezas de acero Inox   para instalación estanca de filtros (Cód. A574990000)  
 

4  Piezas de plástico con taladro  para varillas de suspensión a techo    (Cód.  616920000) 
 

Una Sonda para pruebas tipo  DOP / P  <<  in situ  >> 
 

OPCIONALES :       Sonda extra, Pruebas DOP / P  <<  in situ  >>  …………  Incluir  Cód.  2Port 

                                 Sistema  de Control de Regulación de Caudal y válvula (desde la Sala) ………. Incluir Cód.  T  
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CAJAS TERMINALES DE TECHO / CON : DIFUSORES PARA FLUJO LAMINAR (UNIDIRECCIONAL) 

 O FLUJO TURBULENTO (con efecto techo – adecuado para verano) 

(O) SIN FLUJO TURBULENTO (sin efecto techo – adecuado para condiciones de invierno) 
 

 ESTRUCTURA : BASTIDOR  DE ALUMINIO ANODIZADO EXTRUIDO, SELLADO A PLENUM SUPERIOR DE ALUMINIO // (o) PLÁSTICO,  solo en Cód.  ADP.06 
 

 CON CONEXIÓN - TOMAS DE AIRE : ALTURA REDUCIDA 

        CIRCULAR – L ATERAL, en Cód. ASE y ASED //  RECTANGULAR – LATERAL, en Cód. ARE   360 ÷ 420 mm  Cód. ASE , ASED  y  ARE 
    SUPERIOR – CIRCULAR (Conexión a conducto flexible) en  Cód. ADE  y  ADP         250 mm  Cód. ADE  y  ADP 
 

 PROVISTOS DE : SONDA (Completa con tapa) - << PARA MEDIR LA CAIDA DE PRESIÓN (p) CON ACCESO FRONTAL DESDE LA SALA >> 
 

 SISTEMA ESTANCO PARA CONTENER Y FIJAR FILTROS ABSOLUTOS DE 68 mm prof. – Con junta de estanqueidad estándar. 
 

- VÁLIDO PARA FILTROS de 78 mm prof. - CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE MÁXIMA SEGURIDAD TIPO <<GEL DE SELLADO FLUIDO>>  
 

 

Instalación :  Provistos  de  4 escuadras - móviles, en la tapa superior, para varillas de  suspensión a techo mediante M8 roscados. 
 

 Sencilla Realización de Mantenimiento, Limpieza y Sustitución de Filtros << Desde la Sala Limpia >>  
 
 

APLICACIONES : Filtración Final en Zonas Críticas  –  Flujo Laminar o Alta Inducción, dependiendo de la exigencia de la Zona en :  Electrónica –  
Farmacéutica – Química –Fotografia –Alimentaria –Aeroespacial – Centros Hospitalarios  // Zonas de Contaminación Controlada (hasta Clase ISO 4 / 5 
Norma ISO 14644-1) 

 

 

          Z – DIF / ALU – SIDE / ASE                                                                                     Z / ALU – DIF / ADE 

 

 

 

 

 
                                                                                                   
                                                                                                                                        

                                                                            

                                                         OPCIONAL : Cód. ASED (en vez de ASE) 

                                                          Con Sistema de Regulación 
                                                          de Caudal – desde la Sala Limpia 

   

 
 

 

 

 

                                                                                                                                             
 

DF– : Difusor perforado – FLUJO LAMINAR –          DREH :  Difusor tipo Helicoidal - Rotocional                                       
                                                 Lámina de acero pintado RAL 9010                                                                                       

            DFA : Aluminio anodizado (Estándar)                                                               FLUJO TURBULENTO -  ALTA INDUCCIÓN 
                (Con Efecto Techo) / adecuado para verano   
            DFX : Inox 304                     (Especial)                                                               -------------------------------------------------------------- 

                        (O) - SIN FLUJO TURBULENTO 
              – (Sin efecto Techo) 

                                adecuado para invierno  
              – solo para Cód. 00,04,05,06  

   

  

Mod. :  Z – DIF / ALU – SIDE /                

Código 
Dimensiones Terminales (mm) Peso Para contener 

Filtros de (mm) 

Caudal (m³ / h.) Nº  Deflectores 
En Cód. DREH 

Velocidad frontal aire 
m / s  A      B     C     D *Ø F H Kg. DFA DREH 

           

ASE – 00 / - - 373   373  321  321 150 360   5 305 x 305   x 68 / 78 150 150 – 200  10 DFA DREH 

           03 / - -  373   678  321  626 200 360   6 610 x 305   x     >> 300 ____ ____ 

0,45 0,45 – 0,6 
           04 / - -  525   525  473  473 200 360   7 457 x 457   x     >> 335 335 – 400 20 

           05 / - -  594   594  542  542 200 360   7 525 x 525   x     >> 450 450 – 600 32 
Pérdida carga Inicial (Pa) 

           06 / - -  678   678  626  626 200 360   8 610 x 610   x     >> 600 600 – 800  44 

           09 / - -  678   983  626  931 250 420 10 610 x 915   x     >> 900 ____ ____ 

130 150 – 230 
           12 / - -  678 1288  626 1236 250 420 11 610 x 1220 x     >> 1200 ____ ____ 

 

* Ø F : Rectangular en lados de 678  (en Mod. Z – DIF / ALU – SIDE -- Cód. ASE, ASED  y  ARE  - Dimensiones : 06, 09  y  12) 
 

Mod. :  Z / ALU – DIF Ø F H Kg. Dimensiones Filtros DFA DREH Nº Deflectores 

DATOS TÉCNICOS 
Y PRECIOS 

FILTROS ABSOLUTOS 

– PARA ESTOS 
TERMINALES 

– Ver Pág. 52, 53 y 56 

         

ADE – 00 / - - 373   373  321  321 160 250   5 305 x 305   x 68 / 78 150 150 – 200  10 

           03 / - -  373   678  321  626 160 250   6 610 x 305   x     >> 300 ____ ____ 

           04 / - -  525   525  473  473 250 250   7 457 x 457   x     >> 335 335 – 400 20 

           05 / - -  594   594  542  542 250 250   7 525 x 525   x     >> 450 450 – 600 32 

           06 / - -  678   678  626  626 250 250   8 610 x 610   x     >> 600 600 – 800  44 

           09 / - -  678   983  626  931 300 250 10 610 x 915   x     >> 900 ____ ____ 

           12 / - -  678 1288  626 1236 300 250 11 610 x 1220 x     >> 1200 ____ ____ 

CÓD. A INDICAR EN PEDIDO :  Modelo / Código completo / (Opcionales – si procede) y Dimensiones  (+) Código de la Rejilla Difusora. 
 

OTRAS VERSIONES : 
 

ADP    – Similar a ADE, pero con Plenum en Plástico – Altura 250 mm  (Solo en dim. 06) 

ARE    – Similar a ASE, pero con boca de Toma de Aire Rectangular - Lateral 

DIFERENTES VERSIONES 
DE CAJAS TERMINALES 

Ver páginas 62, 63, 64 y 66 
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SISTEMA DE TECHO MODULAR / PARA CONTENER TERMINALES 

DIFUSORES E INSTALAR FILTROS ABSOLUTOS EN LOS MISMOS 
 

Z / BIO–SYSTEM / BST 

 

 Descripción : Unidades modulares para filtros de techo, con flujo Laminar Vertical. Puede alojar dos tipos de Terminales 
Difusores, tipo Monobloc con Filtro Absoluto incorporado (un solo uso) series CETACAP y CETARAC (Ver pág. 62) // así 
como Terminales difusores – Con Filtro Absoluto sustituible, Modelo :  Z – DIF / ALU – SIDE / ASE y Z / ALU – DIF / ADE 
(Ver pág. 65). Se caracteriza Por su gran rigidez, así como por su fácil instalación.  

      Habitualmente se utiliza en aplicaciones hospitalarias. 
 

 Construcción :  Barras de “T” invertidas y vigas transversales realizadas con perfiles pre-montados de aluminio extruido 

anodizado. Placas de apoyo para colgar barras de acero galvanizado. Zona central abierta, para permitir el acceso al eje 
de la lámpara cialitica . Generalmente se suministra ensamblado en un solo conjunto, pero también puede ser 
suministrado en varias piezas para facilitar el transporte o montaje en la zona. La estructura es plana, sin salientes, con 
el fin de permitir una limpieza eficaz con productos desinfectantes utilizados en el ámbito hospitalario. 

 

 APLICACIONES : Difusión final de aire, con filtros absolutos para entornos de Contaminación Controlada con 
Flujo Laminar vertical, especialmente en el Sector hospitalario, en quirófanos – sobre la mesa de operaciones. 

 

 Ejecuciones especiales : BSTW : RAL 9010 – pintado en blanco. 

 
  

PRECIOS :  SOBRE CONSULTA       
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Filtros 
difusores 

Filtros 
difusores 

     

Código Qv B x H M Filtros  * 

  (m³ / h) (mm) (Kg.)  Nº. y Dimensiones 
      

26 2600 1970 x 1970 25 

4   905 x 600 
 

Filtros 
difusores 

Lámpara 
Cialítica  

Filtros 
difusores 

2 600 x 600 

H 

36 3600 2580 x 1970 30 
4 1210 x 600 

 

2 905 x 600 

45 4500 3240 x 1970 35 
8 905 x 600 

 
Filtros 

difusores 

Filtros 
difusores 

2 600 x 600 

55 5500 3240 x 2580 40 
8 1210 x 600 

2 905 x 600 

88 8800 4510 x 2580 55 
12 1210 x 600  

 B 
 

2 905 x 600  
 

Qv   Flujo de volumen de aire (60 % del valor nominal) 
M     Masa – peso (Excluidos Filtros Terminales) 

*      Filtros : CETACAP (o) CETARAC – (Ver pág. 62) 

                      Z-DIF/ALU-SIDE/ASE (o) Z/ALU-DIF/ADE (Ver pág. 65)                                                                                                                                                                                   
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TERMINAL FILTRANTE – DIFUSOR FLUJO UNIDIRECCIONAL – TRANSVERSAL << PARA PARED >> 

DISPONIBLES PARA CONEXIÓN – TOMA DE AIRE POSTERIOR O SUPERIOR 

 . SE PUEDEN UNIR VARIAS UNIDADES – DESMONTANDO LOS PANELES LATERALES 

. ESPECIAL PARA INSTALAR EN SALAS QUE NO DISPONGAN DE ESPACIO EN FALSO TECHO 

. SALAS DE OPERACIONES – QUIRÓFANOS / SALAS LIMPIAS Y SIMILARES 

. INSTALACIÓN DE FILTROS TIPO ABSOLUTO – HEPA – ULPA DE 68 mm DE ESPESOR 

PARA CONSEGUIR UNA PUREZA DE AIRE CLASE ISO 4/5 – DE ACUERDO CON ISO – 14644 - 1 

 

Mod. : CETALOG – FX /  - -  Mod. : Z / BIOMODULO – BAT / - - 

Marco : Aluminio extruido anodizado. Caja : Acero Inox AISI – 304, resistente. - Con toma de aire incluido. 
Plenum : Acero  Inox AISI 304 satinado. Toma de aire : Posterior (o) Superior. 

Incluidos : Sonda  P  y Toma de aire. Difusor : Acero Inox AISI – 304, micro – perforado. 

Toma de aire : Posterior circular (o) Superior Sonda P :  Sobre Consulta 
Difusor : Perforado en Inox – AISI 304  

 
 
 

 

  
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

                      FILTRO ABSOLUTO 

 
 

 

 

CÓDIGO DIMENSIONES 
TERMINAL 

CAUDAL NOM. 
A vel. 0,45 m / s 

DIMENSIONES 
FILTRO 

CÓDIGO DIMENSIONES 
TERMINAL 

B   –   H   -   P 

CAUDAL 
AIRE 

PESO 
TERMINAL 

UNID. Y DIMENS. 
FILTROS 

 (mm) (m³ / h.) (mm)  (mm) (m³ / h.) (Kg.) (mm) 
         

UA 36 - - - 00 430 x 750 x 260 300 305 x 610 x 68 1248 1440 x 430 x 265 600 30 2 610 x 305 x 68 

UA 39 - - - 00 430 x 1050 x 260 450 305 x 915 x 68 1260 1744 x 430 x 265 750 36 2 762 x 305 x 68 

UA 31 - - - 00 430 x 1350 x 260 600 305 x 1220 x 68 1272 2050 x 430 x 265 900 42 2 915 x 305 x 68 

UA 66 - - - 00 730 x 750 x 340 600 610 x 610 x 68 2448 1400 x 725 x 340 1200 42 1 610 x 1220 x 68 

UA 69 - - - 00 730 x 1050 x 340 900 610 x 915 x 68 2460 1744 x 725 x 340 1500 50 2 762 x 610 x 68 

UA 61 - - - 00 730 x 1350 x 340 1200 610 x 1220 x 68 2472 2050 x 725 x 340 1800 59 2 610 x 915 x 68 

 
 
DATOS FILTROS ABSOLUTOS << CETALAM >> - Ver página 52 

2496 2660 x 725 x 340 2400 76 2 610 x 1220 x 68 

2430 2546 x 725 x 340 2250 73 3 762 x 610 x 68 

2436 3005 x 725 x 340 2700 87 3 610 x 915 x 68 

  
 

 
DATOS FILTROS ABSOLUTOS << CETALAM >> - Ver página 52 

VERSIONES ESPECIALES ----    CÓDIGOS    ----   VERSIONES ESPECALES 

 Especial Estándar    
      

Plenum  << Lámina Inox AISI – 316 >>        : Y (X)   BAT / LD    :  Apertura Lateral derecha (desde la Sala) 

Toma de aire  << Superior circular >>         : S (0)   BAT / LS    :  Apertura Lateral izquierda (desde la Sala) 

                        << Rectangular posterior >>: R (O)   BAT / LDS :  Apertura Lateral derecha e izquierda 

Difusor << Perforado en Inox – 316 >>        : FY (FX)   BAT / P      :  Con Toma de aire rectangular, posterior 

    BAT / S      :  Con Toma de aire rectangular, superior 
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MÓDULO - TERMINAL FILTRANTE PARA VENTILACIÓN - EXTRACCIÓN Y  RECIRCULACIÓN DE AIRE CONTAMINADO 

–  TIPO VERTICAL  PARA INSTALACIÓN EN PARED –  

 . ESPECIAL PARA SALAS DE OPERACIONES / SALAS LIMPIAS / ZONAS CRÍTICAS Y SIMILARES  

. INSTALACIÓN DE FILTROS  ABSOLUTOS – HEPA – ULPA DE 68 mm DE ESPESOR 

 

 
                                         CETAFRA 

 

 

 

 

 

                                  

  
Marco : Aluminio extruido anodizado  

  

Difusor :  FA  - Aluminio satinado perforado  

                 FX  -  Ac. Inox  AISI 304   perforado  

  

SOBRE CONSULTA  

  

          -   Plenum : Acero  Inox  304    

          -   Tratamiento Antibacteriano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

MODELOS :                                                                                                                             CETAFRA FA FX 

CÓDIGO DIMENSIONES EXTERNAS  (mm) PROFUNDIDAD CAUDAL  MÁX. DIMENS. FILTRO ____     PRECIO    ____  

 Superior   Inferior   m³ / h. mm mm € € 
      

 

WA 36 -  - 000 355 x 660 380 x 685 120 300 305 x 610 x 68  

WA 39 -  - 000 355 x 965 380 x 990 120 450 305 x 915 x 68  

WA 31 -  - 000 355 x 1270 380 x 1295 120 600 305 x 1220 x 68 
Sobre Consulta 

WA 66 -  - 000 660 x 660 685 x 685 120 600 610 x 610 x 68 

WA 69 -  - 000 660 x 965 685 x 990 120 900 610 x 915 x 68  

WA 61 -  - 000 660 x 1270 685 x 1295 120 1200 610 x 1220 x 68  
 

 
 

. Para alojamiento de Filtros Absolutos para Flujo Laminar de 68  mm de espesor  
        – Precio y diferentes eficiencias  -  Ver pag.   52  - CETALAM 
 

    

  

 
  

VERSIONES ESPECIALES          --   CÓDIGO   --   PRECIO 

 Especial Estándar (+)    € 

  
 

   

MARCO     Aluminio extruido lacado RAL 9010      WV ( WA )  
     

DIFUSOR     Perforado : Aluminio lacado RAL 9010    FV ( FA )  

 Lineal : Aluminio extruido    BA ( FA )  

 Lineal : Aluminio extruido lacado  RAL 9010      BV ( FA )  
     

PLENUM       Sin plenum       0 ( 0 )  

 Aluminio          A ( 0 ) Sobre 

 INOX  304        X ( 0 )  

 INOX  316        Y ( 0 ) Consulta 

 Lacado  RAL 9010     V ( 0 )  

 Lámina de acero zincado      Z ( 0 )  

     

TOMA DE AIRE Circular posterior                P ( 0 )  

 Rectangular posterior          R ( 0 )  

     

REGULACIÓN Sistema Regulación de caudal desde la sala limpia          T ( 0 ) 
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PORTA-FILTROS / PARA – RECIRCULACIÓN DE AIRE :  
SISTEMAS DE CAJA + REJILLA MICRO-PERFORADA 
APLICACIÓN : FILTRACIÓN DE AIRE PROCEDENTE DE AMBIENTES DE CONTAMINACIÓN CONTROLADA. 
. HABITUALMENTE, SE UTILIZA, EQUIPADO CON EL TIPO DE FILTRO ADECUADO, CON EL FIN DE EVITAR 
QUE LOS CONTAMINANTES DE LA EXTRACCIÓN PASEN A LA SALA (EN EL SUPUESTO DE QUE EL 
SISTEMA INCLUYA LA RECIRCULACIÓN DEL AIRE). 
 

 

  BIOCETA / - - 

 
• COMPUESTOS de : Caja con Marco de bordes redondeados, sin juntas visibles. 

      (+) Rejilla micro-perforada fijada por medio de tornillos ocultos. Entrada de aire posterior rectangular,  
      (Sobre Consulta : Con amortiguador de aletas opuestas) //  Estructura plana sin salientes para una  
      limpieza eficaz con detergentes y productos desinfectantes hospitalarios. 

 

Versión en Acero Inoxidable AISI – 304  << BIOCETA / GFX - - >> 
 

* Código : GFX – L�     ( - << Para Condiciones Ambientales CRÍTICAS >> - )  
• Puede contener 1 Unid. Filtro Absoluto << HEPA – ULPA >> serie CETALAM de profundidad 68 mm, 24 + 68 mm, 115 mm,  

150 mm, 150 + 150 mm / Versión con junta de estanqueidad estándar  – (Ver páginas 52 y 54). 
--------------------------------- 

** Código : GFX – Q�    ( - << Para Condiciones Ambientales NO CRÍTICAS >> - )  
• Puede contener 1 Unid. Pre-Filtro de profundidad :  24 mm, 48 mm, 98 mm.  (Ver pág. : 18, 21, 22, 23, 24, 34 y 35 mm) 

     GFX – Q�   // Dimensiones disponibles : B = 100 ÷ 1000 mm (fracciones de 100 mm) / H = 100 ÷ 600 mm (fracciones de 50 mm)                                      
              

(*) BIOCETA / GFX – L�                   (**) BIOCETA / GFX – Q� 

 
 

Modelo 
BIOCETA Dimensiones  B x H  (mm) Caudal 

(a V. 0,45 m / s) 
Peso 

Módulo 
          BIOCETA / GFX – L�S 

/ GFX– L�  Módulo Filtro (m³ / h) (Kg.)  
1212   322 x 362   305 x 305 x  150 5,5  
2412   627 x 362   610 x 305 x  300 8,5  
3612   932 x 362   915 x 305 x  450 12  
4812 1237 x 362 1220 x 305 x  600 15  
2424   627 x 667   610 x 610 x  600 12  
3624   932 x 667   915 x 610 x  900 16  
4824 1237 x 667 1220 x 610 x  1200 20  

 
 

Versión / Tipo : P Q             
BIOCETA /  (mm) (mm)            BIOCETA / GFX – Q�S 

GFX – LF 68 98  

GFX – QLF 24 + 68 123  
GFX – LZ1 115 145  
GFX – LZ2 150 180  

GFX – LZ12 115 + 150 298  
GFX – LZ22 150 + 150 333  

GFX – QF 24 52  
GFX – QZ1 48 76  
GFX – QZ2 98 126  

GFX – SA --- 32            BIOCETA / GFX – SA 
 
 

VERSIONES ESPECIALES 
GFA – L�   y  GFA – Q�   : En Aluminio  
GF� - �� S : Con amortiguador de aletas opuestas  
  (en acero cincado)  
GF � - SA : Sin Célula filtrante  
GF� : Sin Célula filtrante y rejilla fija  
GF� - �� -  Atex : Ejecución Atex  
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TERMINAL  – DIFUSOR LAMINAR – VERTICAL / ESPECIALMENTE DISEÑADO 

PARA APLICACIONES HOSPITALARIAS – QUIRÓFANOS Y SIMILARES 

– CON INSTALACIÓN DE TECHO SOBRE LA MESA OPERATORIA / ASÍ COMO 

PARA AMBIENTES Y ZONAS DE CONTAMINACIÓN CONTROLADA 

 

Z/BIOMODULO–BFL 

- BFL / C 

- BFL / G 

 

  

COMPUESTOS DE  

  

 Caja  de Acero  Inox  AISI – 304  /  Con   toma   de   aire  rectangular  lateral / 
Hueco central, para alojamiento de la Lámpara Cialítica / Estructura plana sin 
salientes, para una limpieza efectiva con detergentes hospitalarios y productos 
desinfectantes. 

 

 Rejilla difusora de acero Inox AISI – 304, microperforada para Flujo Laminar, 
paso de aire 40 % (área – abierta). 

 

 

 Sobre Consulta / Conexión p, para verificar la Pérdida de Carga de los 
elementos filtrantes. 

 

* FILTROS ABSOLUTOS PARA FLUJO LAMINAR : HEPA (H14)  /  ULPA (U15) 

    - PARA OBTENER UNA PUREZA DE AIRE CLASE ISO 4/5 de acuerdo con 
      ISO 146 44 - 1 

 

 CETALAM – Con Junta de Estanqueidad tipo << MECÁNICA – ESTÁNDAR >> 
 

 CETAGEL – Con Junta de Máxima Seguridad << GEL – SELLO FLUIDO >> 
 

- Datos de los filtros :  Ver páginas 52 y 56 

 

  
  

  
                                                   Hueco para Lámpara Cialítica  

  

 

 

 

 

 

 

 

CÓD. Qv 
DIMENSIONES 

TERMINAL 
B  x  H 

* 
Peso 

UNID.  Y  DIMENSIONES 
FILTROS 

CÓD. Qv 
DIMENSIONES 

TERMINAL 
B  x  H 

* 
Peso 

UNID.  Y  DIMENSIONES 
FILTROS 

 (m³ / h.) (mm) (Kg.) (mm)  (m³ / h.) (mm) (Kg.) (mm) 

           

1230 1800 2360 x 1450 200 

4 762 x 305 
2448 4200 3275 x 2055 265 

6 610 x 1220 

2 762 x 610 2 610 x 610 

2 610 x 305 

3048 5000 3275 x 2360 285 

4 762 x 1220 

2424 2400 2055 x 2055 205 8 610 x 610 2 610 x 1220 

2430 2900 2360 x 2055 218 
6 762 x 610 2 762 x 610 

2 610 x 610 

3060 6000 3885 x 2360 320 

4 762 x 1525 

2436 3300 2665 x 2055 238 
6 610 x 915 2 610 x 1525 

2 610 x 610 2 762 x 610 

  

* Peso excluido filtros – Series CETALAM y CETAGEL 

 

 

 

VERSIONES ESPECIALES  

  

BFL / C  :  Con Tomas de aire, CIRCULARES  
  

BFL / G  :  Con filtros, con Junta << GEL – SELLO FLUIDO >>  
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TECHO FILTRANTE ESPECIAL PARA LA OBTENCIÓN DE ZONAS ESTÉRILES  

Y ASÉPTICAS EN SALAS OPERATORIAS  

. INSTALACIÓN DE FILTROS ABSOLUTOS << HEPA - ULPA >> DE 68, 78 y 88 mm DE ESPESOR 

CLASE DE FILTRACIÓN : H13 / H14 / U15 – de acuerdo con  EN 1822 : 2010 

   CETAHOSP 

 

- PRECIOS : SOBRE CONSULTA - 

 

                     

Estructura del marco : Módulo construido en aluminio extruido anodizado  
Plenum único : Acero zincado totalmente hermético  (ZR)  

Plenum múltiple : Material plástico termoformado  

Entrada del aire : Rectangular, circular, único o múltiple    
Difusor :       Panel perforado en  aluminio  anodizado   (FA)  

                      Panel perforado en Ac. INOX –  satinado  (FX)         

Sección filtrante :  Filtro absoluto para Flujo Laminar  

  

- DISTRIBUCIÓN DEL FLUJO  :  UNIFORME     

  Velocidad del flujo Constante y Uniforme en toda su sección, 
obtenida mediante filtro de flujo laminar con pérdida de carga 
constante  a  velocidad  entre 0,16 ÷ 0,20 m / s 

 

 
 

 

 

- DISTRIBUCIÓN DEL FLUJO  :  DIFERENCIADO   

  Obtenido a través de diferentes secciones filtrantes – Tres áreas 
concéntricas a velocidad decreciente, del centro al perímetro del 
techo filtrante.  La velocidad del flujo varía de  0,16  a  0,30 m / s. 

 

   

  Estas distribuciones, si se dimensionan con un número idóneo de 
renovaciones hora, garantizan las siguientes condiciones = 

 

   

 CLASE DE LIMPIEZA AMBIENTAL:  c 5  (ISO  14644 – 1) 

                                                                       c <  M  3,5  (seg.  S.M.I.) 

 CLASE BACTERIOLÓGICA 1:  < 10 CFU / m³   (Colony Forming Units) 

 TIEMPO DE DESCONTAMINACIÓN PARTÍCULAS  CP :  3  minutos                                        Se puede suministrar con apertura para paso  

                                                                                                                                                                                                                                 de lámpara cialítica 

 

 

 

                                          Ejemplo de solución arquitectónica. 

 

 

 

VERSIONES ESPECIALES                                                                                                   ---   CÓDIGO    ---     ---   CÓDIGO    ---    

 Especial Estándar  Especial Estándar 

        

MARCO   
Apropiado para sistema de sellado fluido         OIA ( ODA ) 

PLENUM 

Lacado en  RAL 9010  V ( Z ) 

Lacado en  RAL 9010 ODV ( ODA ) Aluminio  A ( Z ) 

    INOX   304  X ( Z ) 

REJILLA -  
DIFUSOR 

Modelo  ( FA ) perforado  /  lacado en  RAL 9010   FV ( FA ) INOX   316 Y ( Z ) 

Modelo (FA) en acero Inox AISI  304  FX ( FA )     

Modelo (FA) en acero Inox AISI  316  FY ( FA ) ENTRADA  
AIRE 

Lateral  circular O  ( R ) 

    Superior circular  S  ( R ) 

 

 

OPCIONALES - ACCESORIOS Y REPUESTOS 

                  CÓDIGO                   CÓDIGO 
    

Set de 6 piezas para fijación filtro       A574990000 Piezas para varillas de suspensión      619920000 

Set de 8 piezas para fijación filtro      A574980000 Piezas para unión de terminales     616910000 
 

 

DISPONIBLE EN VERSIÓN << CETAHOSP – GEL >> - PARA SISTEMA DE SELLADO FLUIDO – ESTANQUEIDAD  DE MÁXIMA SEGURIDAD 

- Y TAMBIÉN VERSIÓN :  CON TRATAMIENTO ANTI-BACTERIANO 
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ESTÁNDAR – con rejillas difusoras  en aluminio perforado 

CÓDIGO DIMENSIONES CAUDAL  MÍNIMO   CAUDAL MÁXIMO 

 mm m³ / h. m³ / h. 
    

ODA    807 - - ZR 1980 x 1980 x 450 1450 2900 

ODA  1107 - - ZR 1980 x 2640 x 450 2000 4000 

ODA  1507 - - ZR 2640 x 2640 x 450 2700 5450 

ODA  1907 - - ZR 2640 x 3300 x 450 3450 6900 

ODA  2307 - - ZR 2640 x 3960 x 450 4200 8350 

ODA  2407 - - ZR 3300 x 3300 x 450 4350 8700 

ODA  2907 - - ZR 3300 x 3960 x 450 5250 10500 



                                                                                                           

 

TERMINALES FILTRANTES / CON VENTILADOR Y REGULACIÓN ELECTRÓNICA DEL CAUDAL 

CON 4 PIEZAS PARA SUSPENSIÓN A TECHO – COLOCADAS EN LOS ÁNGULOS DE LA UNIDAD 

Y DIFUSOR DE ALUMINIO MICROPERFORADO – FLUJO UNIDIRECCIONAL VERTICAL / 

DESMONTABLE PARA SUSTITUCIÓN DEL FILTRO 

 

* Con los siguientes componentes electrónicos estándar :        Z – VENTILAM / - - 

 Panel de Control con Pantalla LCD, para comprobar el estado de la Unidad, provisto de cable (3 mts.) para mando a distancia. 

 Ajuste de 3 niveles de escala (1 / 3, 2 / 3, 3 / 3) del valor nominal, con compensación automática del incremento de la pérdida de carga. 

 Alarma para reposición del filtro (LED + contacto) / Posibilidad de diferentes personalizaciones. 
* VENTILADOR – COMPLETO, Con Protección Acústica / Aislamiento Clase B, IP 44  / Alimentación : 230 VAC – 50 Hz. 

 RUÍDO (Filtro limpio) Nivel de presión sonora con la Unidad montada en falso techo a 2,7 mts.  de altura y micrófono colocado debajo  
   a 1,7 mts.  de altura : LPA : 40 / 52 / 60 dBA (en 3 velocidades). 
 

 

APLICACIONES : 
 
FILTRACIÓN  DE AIRE TIPO ABSOLUTA, EN SISTEMAS TERMINALES CON FLUJO UNIDIRECCIONAL VERTICAL  (FLUJO LAMINAR)   
EN ZONAS – SALAS LIMPIAS DE CONTAMINACIÓN CONTROLADA, HABITUALMENTE HASTA CLASE ISO 5  (e incluso CLASE ISO 4)  
de acuerdo con ISO 14644.1 

 
- EN DIFERENTES VERSIONES - 

 

Z – VENTILAM / VLA – PC - Provisto de Prefiltro, Clase G4 (en aspiración – antes del Ventilador) 
(+) Filtro Absoluto HEPA – Clase H14 (Versión con Junta de Estanqueidad de Poliuretano). 

   

Z – VENTILAM / VLD – PC - Provisto de Prefiltro, Clase G4 (+) Filtro Absoluto ULPA – Clase  U15 
   

          Cód. 2323 Dim. :   600 x 600 x 330 mm  /  Caudal :    570 m³ / h.  /  Peso :  32 Kg. (aprox.) 

          Cód. 2335 Dim. :   905 x 600 x 330 mm  /  Caudal :    860 m³ / h.  /  Peso :  35 Kg. 

          Cód. 2347 Dim. : 1210 x 600 x 330 mm  /  Caudal :  1150 m³ / h.  /  Peso :  38 Kg. 
 

------------------------------------------------------------------ 

Z – VENTILAM / VLF – PC  - Provisto de Prefiltro, Clase G4 (en aspiración – antes del ventilador) 
* Para contener Filtros Absolutos HEPA – Clase H14   /   o     ULPA – Clase  U15 
(Sistema de estanqueidad, válido para filtros con Junta de Estanqueidad de Poliuretano (o) 
Especial de Máxima Seguridad tipo GEL DE SELLADO FLUIDO. 

   

          Cód. 2335 Dim. :   905 x 600 x 400 mm (BxHxP) /  Caudal :    750 m³ / h.  /  Peso :  39 Kg. (sin filtro) 

          Cód. 2347 Dim. : 1210 x 600 x 400 mm (BxHxP) /  Caudal :  1000 m³ / h.  /  Peso :  43 Kg. (sin filtro) 

 
======================================================================================================= 
 

        Z – VENTILAM / VLA – PC                              Z – VENTILAM / VLF – PC 
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CARBÓN ACTIVO PARA DIFERENTES TIPOS DE APLICACIONES 
TRATAMIENTO DE AIRE – ADSORCIÓN DE DISOLVENTES - COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV’S)  / 

GASES DE INCINERACIÓN – NICHOS Y ANIMALES MUERTOS / HUMO DE TABACO / CONTAMINANTES Y  TÓXICOS 
– ALTAMENTE REACTIVOS – DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2) – ÓXIDO DE NITRÓGENO (NOx) – OZONO (O3) – CIANURO 

– ETILENO – FORMALDEHÍDO / AMONIACO – AMINAS – ÁCIDO SULFHÍDRICO (H2S) – HIDROCARBUROS – 
MERCURIO – YODO RADIOACTIVO /  ETC, ETC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Pág. 74                                       Pág. 74                                    Pág. 74                                    Pág. 74                                        Pág. 75 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 ZMS–G4 / CARB-ECO-22             ZCK-2R/S-G4/CARB -         Z / SINTCEL-G4/CARB -       ZLP–DR / G4–CARB–ECO 22                  Z – BCA / - -                         
 ZM – PPI / CARB – 10                 ZCK-1RC/S-G4/CARB - 
 ZM – PPI / CARB – 20 
 
 
 
 
              Pág. 76                                      Pág. 77                                  Pág. 77                                    Pág. 77                                          Pág. 78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Z / CARB - -                     Z / CARB–PAK/CPT                  CETAINT / CARB –                    Z – PP12 / CARB -                  Z / P – CARB – PCA 
                                                  Z / CARB–PAK/CPF – 7                                     Z – PP18 / CARB -                          >>              PCE 
                                                      (antes CETABIN)                                           >>              PCG  
 
 
 
 
                Pág. 79                                              Pág. 79                                              Pág. 80                                                      Pág. 80 y 83 
 
 
                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Z / MULTI – CARB / FCA               Z / MULTI – CARB / KCA                              CETA / UC                                           ZE / LUP – F9 / UC - V 
     (antes CETACAR)                      ZE / LUPE – F9 / UC - V 
                                                          (Equipo depurador electrostático con 
                    Módulos de Carbón activo en V CETA / UC 

                            y Ventilador Centrífugo) 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  EL DISEÑO DEL SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AIRE CON CARBÓN ACTIVO / REQUIERE : EL CONOCIMIENTO 
DE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL CONTAMINANTE, LA CONCENTRACIÓN RELATIVA, LAS CONDICIONES DE 
TEMPERATURA Y HUMEDAD DEL AIRE A TRATAR, ASÍ COMO LAS EXIGENCIAS DEL PROYECTO. 

 
 
 
 

APLICACIONES TÍPICAS 
  
•  Unidades de tratamiento de aire  •  Centros Hospitalarios // Laboratorios Farmacéuticos 
•  Instalaciones de Confort e Industriales •  Industria Química y Alimentaria 
•  Cabinas de Pintura y Similares •  Incineración / Nichos / Depuradoras 
•  Oficinas, Aeropuertos, Centros Comerciales •  Depósitos de animales muertos 
•  Hoteles, Restaurantes, Discotecas •  Centrales Térmicas y Nucleares 
•  Museos, Teatros, Salas de Ordenadores •  Zonas críticas 
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MEDIAS FILTRANTES / IMPREGNADAS CON PARTÍCULAS DE CARBÓN ACTIVO 
 

      

*ZMS–G4/CARB–ECO-22 
  

 

APLICACIONES TÍPICAS : Eliminación de Olores de Cocina 
                                           y Sistemas de Tratamiento de aire : Tabaco, Disolventes, Pintura // 
                                           - En Bajas y Medias concentraciones. 

 
 
 
 
 
 
 

* ZMS-G4/CARB-ECO-22 : - Tipo Mixto / - Eficiencia – Clase : G4 según EN 779 
• Media – Color Blanco , tipo sintética 100 % Poliéster en densidad progresiva,  

                                    auto-extinguible << que actúa como prefiltro protector del carbón >> 
      (+) Media (en negro), de la misma Calidad – Impregnada con carbón activo. 

 

     Contenido de Carbón :  0,3 Kg. / m²        //      Espesor Nominal total : 22 mm  
 

** ZM-PPI/CARB – 10 
      *** ZM-PPI/CARB – 20 

 
 
 
 

 

*** ZM – PPI / CARB- 20 // Material soporte :Sustrato de espuma tipo PUR de célula abierta 
PPI – 20 reticulado – Espesor Nominal 25 mm (+/- 10%) – Impregnada en carbón activado // 
Densidad aparente : 120 Kg. / m³     //    Volumen (DIN 53420) : 30 Kg. / m³ //  
Tamaño del poro ( Z / cm) : 4 – 6 // Contenido de aglutinante (Acetato de vinilo y etileno) : 10%  
Contenido de Carbón : 50 Kg / m³ 
• Carbón // Carbopal SC 44 – 1, basado en cáscara de Coco // Contenido de H2O : < 10 % // 

Contenido de Cenizas : < 7 % // Valor PH : 9 – 11 // Superficie interna adsorción : 1000 m² / g 
(método BET) // Adsorción de iodo : 950 mg / g // Indicador azul de metileno : 12 ml 

    Grounfinness  : 75 % (peso) < 40 micras 
 
                                                                                 

 

MODELOS  
DIMENSIONES ESPESOR 

Real – aprox. 
Pérdida de Carga (Pa) 
- a velocidad frontal 

Contenido  
de Carbón ----  PRECIOS  /  UNIT.  ---- 

Rollos (mts.) mm 0,2 m / s 0,5  m / s (Kg  / m²) € / Rollo € / m² 
(en Rollos) 

€ / m² 
(en Piezas) 

 
 

        

*  ZMS–G4 / CARB–ECO - 22  1 x 20 20 70 150 0,3 900,00 45,00 65,00 
0,485 x 20 20 70 150 0,3 500,00 51,55 71,55 

      

PRECIO EN PIEZAS A MEDIDA:   
                            Precio m² en Piezas (x) Superficie m² (Largo (x) Ancho = m²)    

En múltiplos de 0,34 y/o de 0,50 
(+) Desperdicios // Mínimo 5 m² 

 

MODELOS 

DIMENSIONES ESPESOR 
Real – aprox. 

Pérdida de Carga (Pa)  
- a velocidad frontal  

Contenido 
 de Carbón € / 

PLANCHA 
de 2 x 1 m 

€ / m² 
(en Plancha) 

€ / m² 
(en Piezas) Planchas 

(mts.) (mm) 0,5 m / s 1 m / s (Kg / m³) 
         

 ** ZM - PPI / CARB - 10 2 x 1 10 5 20 25 177,00 88,50 103,00 
*** ZM - PPI / CARB - 20 2 x 1 20 10 25 50 276,00 138,00 156,80 
  

PRECIO EN PIEZAS A MEDIDA:   
                            Precio m² en Piezas (x) Superficie m² (Largo (x) Ancho = m²)    

En múltiplos de 0,34 y/o de 0,50  
(+) Desperdicios // Mínimo Plancha de 2 x 1 m 

 

 
 
 
 
 

 

FILTROS CON MEDIAS DE CARBÓN ACTIVO / FORMATOS :  PLANO y SUPERFICIE QUEBRADA (4 VERSIONES) 
 

ZCK–2R /S–G4 / CARB – ZCK–1RC / S–G4 / CARB – Z / SINTCEL–G4 / CARB – ZLP – DR / G4 – CARB – ECO 22 
- en Marco Metálico (+) 2 Rejillas - Marco Metálico (+) 1 Rejilla (+) 1 Clip - Marco y Rejillas de Cartón - Marco Metálico y Rejillas plegadas 

    

 
 
 

Temperatura de trabajo (recomendada) :   10 –  40º C    //   Temperatura integridad :  100 (120ºC) 
 

Clasificación al fuego :  F1 (DIN 53438)  ------ EXCEPTO VERSIÓN CON MARCO DE CARTÓN 
 
 

 

PRECIOS / VERSIÓN PLANA :  Ver página   18 (ZCK)  y página  21 (Z / SINTCEL)    (+)   PRECIO Piezas Carbón Activo    ZM - -  / CARB - - 
                      VERSIÓN TIPO MIXTO EN SUPERFICIE QUEBRADA – ALTA CAPACIDAD << ZLP-DR/G4-CARB-ECO 22 >>  : Sobre Consulta  
 

 

• PRECIOS / CON CARBÓN ACTIVO GRANO // - BANDEJA METÁLICA : Ver pág. 75  // - FORMATO V – ALTA CAPACIDAD : Ver pág. 77 a 80 
 

NOTA : LOS FILTROS DE CARBÓN ACTIVADO SE DEBERÁN PROTEGER CON PREFILTROS, DE VAPORES GRASOS Y PARTÍCULAS SÓLIDAS 
  

* LOS PRECIOS SON P.V.P. --- SE APLICARÁ DESCUENTO HABITUAL (O) SOBRE CONSULTA - EN PEDIDOS  IMPORTANTES 
 
                                                                                          

• PRODUCTOS ESPECIALES        //      FORMA DE PAGO : Transferencia Bancaria Previa (o) Asegurada.            
 
                      

PAG.:  74  (Edición 2013 – 14)                                                    (Modificada  // Rev. 12/16)                                                                      



                                                                                                   

FILTROS EN FORMATO TIPO BANDEJA PLANA // CON CARBÓN – ADSORBENTE ACTIVADO EN GRANO /  
PARA DIFERENTES TIPOS DE APLICACIONES – TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AIRE, GASES y OLORES / 

DESODORIZACIÓN – ADSORCIÓN – REDUCCIÓN DE COV’S (COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES) /  
<< PARA LA MAYORÍA DE GASES CONTAMINANTES Y TÓXICOS >>. 

                                                                                                                                                                    

 
COMPUESTOS DE :   

 

       Z – BCA / - -   

 
 

                  

                   
 

 
Carbón (y/o) Alúmina Impregnada y Activada :  para diferentes tipos de aplicaciones   

Marco,   perfil en  U de acero galvanizado, con refuerzo interno – soporte del granulado.  

Velo interno, para evitar posibles fugas de partículas de polvo del granulado.  

Rejillas protectoras, en acero galvanizado perforado (en ambas caras).  
 

CÓDIGO 
CARBÓN - ADSORBENTE 

TIPO DE CARBÓN GRANULADO 
ADSORBENTE ACTIVADO 

APLICACIONES : TRATAMIENTO – DESODORIZACIÓN – ADSORCIÓN – 
REDUCCIÓN DE LOS SIGUIENTES GASES CONTAMINANTES 

   

2.0 / CA. CTC – 50 
         -------------------- 
(Cód. anterior : Active MAX) 

Carbón – Adsorbente Virgen Activado 
Tipo CTC – 50 (Activity = 50% min.) 
(Sin Impregnación) 

Vapores de : Hidrocarburos / Disolventes / CL2 (Cloro) / Desodorización de 
Olores /  COV’s (Compuestos Orgánicos Volátiles) – De alto Peso Molecular.  
INSTALACIONES DE CONFORT E INDUSTRIALES , EDIF. PÚBLICOS  – 
AEROPUERTOS  – HOSTELERÍA – CABINAS DE  PINTURA Y SIMILARES 

2.4 / CA.  CTC – 60 (+) 
H3PO4         -------------- 
(Cód. anterior : ACPA) 

Carbón – Adsorbente Virgen Activado 
Tipo CTC – 60 (Activity = 60% min.) / 
Impregnado en H3PO4 (Ácido Fosfórico) 

Gases Básicos de NH3 – AMONIACO / AMINAS  // COV’s (Compuestos 
Orgánicos Volátiles)  // Olores e Irritantes de Alcantarillado, Impresoras, 
Fertilizantes, Productos de limpieza, Orina y Procesamiento de Pescado.  

2.5 CA. (+) KOH 
           -------------------- 
(Cód. anterior : 2.2 / KOH) 

Carbón – Adsorbente Virgen Activado 
Impregnado en KOH, que neutraliza 
los ácidos, con un agente que mejora 
su eficiencia 

GASES ÁCIDOS INORGÁNICOS :  
 
 H2S (Ácido Sulfhídrico – Sulfuro de Hidrógeno) / HCN (Ácido Cianhídrico – 
Cianuro de Hidrógeno) / CL2 (Cloro) / SO2 (Dióxido de Azufre)  

2.7 / ALUM. ACT. (+) 
KMnO4        -------------- 
( Cód. anterior : 2.1 
 (On + 6% //  + 11% y + 12% ) 

Sustrato Alúmina activada e 
Impregnada en KMnO4 
(Permanganato Potásico)  
ADSORCIÓN / ABSORCIÓN / OXIDACIÓN 

ESPECIAL PARA : H-CHO (FORMALDEHÍDO – FORMOL)  //  
 
NOx (Óxido de Nitrógeno)  = NO – Óxido Nítrico (+) NO2 – Dióxido de Nitrógeno    

2.8 / CA. (+) ALUM. ACT  
(+) KMnO4 

           -------------------- 
 Cód. anterior : On + (6%) / AC  
(11%)  / AC  y  (12%) / AC 

Blend compuesto por 50% Carbón – 
Adsorbente Activo Virgen (+) 50% 
Sustrato Alúmina, Impregnada con 
KMnO4 (Permanganato Potásico)  
ADSORCIÓN / ABSORCIÓN / OXIDACIÓN 

PARA UN AMPLIO ESPECTRO DE GASES CONTAMINANTES Y TÓXICOS  :  
COV’s / Vapores de Nichos y Depósitos de Animales Muertos /  
Humo de Tabaco  // NOx (Óxido de Nitrógeno)  = NO – Óxido Nítrico (+) NO2 – 
Dióxido de Nitrógeno // H-CHO // Gases Ácidos Inorgánicos : H2S (Ácido 
Sulfhídrico – Sulfuro de Hidrógeno) / HCN (Ácido Cianhídrico – Cianuro de 
Hidrógeno) / CL2 (Cloro) / SO2 (Dióxido de Azufre) 

3.0 / CA.(+) KI Carbón – Adsorbente Activado e 
Impregnado en KI 

Especialmente diseñado  para :  VAPORES  DE YODO RADIOACTIVO   
                                                         y COMPUESTOS ORGÁNICOS DE YODO. 

4.0 / CA. (+) CuO 
Carbón Activo  / Tipo Addsorb VA4  o 
Similar)  /  Impregnado con CuO >7% 
(Óxido de Cobre) 

Para :  SO2  (Dióxido de Azufre)  /  NOx  (Óxido de Nitrógeno)  y  O3   (Ozono). 
CENTROS DE ARTE – MUSEOS – LABORATORIOS DE RESTAURACIÓN – 
BIBLIOTECAS Y SIMILARES. 

                                       

MODELO :                 Z – BCA / - -   2.0 / CA.CTC - 50 4.0 / CA. (+) CuO 
Dimensiones 

Frontales 
(Base x Altura) 

Hasta  

Kg / Carbón - Adsorbente (x) Filtro 
Máximo – aprox. 

dependiendo del Ø y tipo del granulado 
---------------            PRECIOS UNIT.  (€)            ---------------    
- Para Pedidos con > 50 Kg. / Carbón   // - Pedidos Inferiores  S / Consulta  
--------------             PROFUNDIDAD   DE   LOS   FILTROS             ------------- 

m² en :   25 mm 48 mm 97 mm 25 mm 48  mm 97 mm 25 mm 48 mm 97 mm 
          

0,15 1,30 – 2,30 2,60 – 4,80 5,10 – 9,60 100,00 115,00 210,00 160,00 240,00   475,00 
0,20 1,70 – 3,05 3,40 – 6,40 6,80 – 12,80 105,00 120,00 230,00 190,00 300,00   590,00 
0,25 2,10 – 3,85 4,30 – 8,00 8,50 – 16,00 110,00 130,00 250,00 220,00 355,00   700,00 
0,30 2,50 – 4,60 5,20 – 9,60 10,20 – 19,20 120,00 145,00 280,00 250,00 420,00   825,00 
0,35 2,90 – 5,35 6,00 – 11,15 11,80 – 23,30 125,00 155,00 305,00 285,00 480,00   935,00 
0,40 3,30 – 6,10 6,80 – 12,70 13,50 – 25,40 135,00 170,00 325,00 320,00 540,00 1.040,00 

      
 

* OTRAS DIMENSIONES FRONTALES – DIFERENTE PROFUNDIDAD Y OTROS ADSORBENTES : Sobre Consulta 
 

MODELOS --- CON OTROS TIPOS DE CARBÓN // PARA DIFERENTES APLICACIONES --- PRECIOS 
2.4 / CA. CTC – 60 (+) H3PO4  Impregnado  // Para : Gases Básicos de  NH3 – Amoniaco / Aminas /  y  COV’s = Cód.  2.0 (x) 1,5 
   

2.5 / CA. (+) KOH Impregnado  // Para : Ácidos Inorgánicos, H2S  / HCN  / Cl2  / SO2    = Cód.  2.0 (x) 1,5 
   

2,7 / ALUM.ACT (+) KMnO4 Sustrato Alúmina Activada e Impregnada // Datos : Arriba indicados 
= Cód.  2.0  (x)  2   

2.8 / CA (+) ALUM.ACT (+)KMnO4 Blend 50% C.A. (+) 50% Alúmina Impregnada // Datos : Arriba indicados 
   

2.13 / ZEOLITA - ACT 
Para : CO (Monóxido de Carbono)  y   CO2 (Dióxido de Carbono) /  
En Bajas concentraciones y siempre que no haya otro tipo de componentes en el 
aire << y VENTILAR >> 

S / CONSULTA 
   

3.0 / CA. (+) KI   Impregnado en KI  //   Especial para :  VAPORES DE YODO RADIOACTIVO  = Cód.  2.0  (x)  2 
 

Caudal de aire / Calcular a Vel. Frontal (máx. Recom.) :  < 0,45 m / s (Cód. 2.0 / 2.4 / 2.5)   //   < 0,35 m / s (Cód. 2.7 y 2.8)   //   < 0,30 m / s (Cód. 3.0  y 4.0) 
 

NOTAS : LOS FILTROS DE CARBÓN ACTIVO, SE DEBERÁN PROTEGER (CON PREFILTROS) DE VAPORES GRASOS Y PARTÍCULAS 
• RECOMENDAMOS TRABAJAR CON UNA TEMPERATURA MÁXIMA : < 45ºC // Y HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA :  70% 

 

* LOS PRECIOS SON P.V.P.   ---    SE APLICARÁ DESCUENTO HABITUAL (O) CONSULTAR EN PEDIDOS IMPORTANTES 
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CARBÓN ADSORBENTE ACTIVADO PARA DIFERENTES TIPOS DE APLICACIONES 
Depuración de Aire / Adsorción de Vapores de Hidrocarburos -  Disolventes –  COV’S  
(Compuestos Orgánicos Volátiles) / Gases Básicos NH3 – Amoniaco / Aminas // Ácidos 
Inorgánicos – H2S (Ácido Sulfhídrico – Sulfuro de Hidrógeno) / HCN (Ácido Cianídrico – Cianuro 
de Hidrógeno)  / Cl2 (Cloro) / SO2 (Dióxido de Azufre) /  H – CHO (FORMALDEHÍDO  – FORMOL) 
NOx (Óxido de Nitrógeno) NO (Óxido Nítrico) NO2 (Dióxido de Nitrógeno) / O3 (Ozono) // 
Vapores de Incineración – Nichos y Depósito de Animales Muertos / Humo de Tabaco //  
YODO RADIOACTIVO  //  Hg (Vapores de Mercurio)  // C2H4 (Etileno) // y Depuración de Aguas. 

   Z / CARB  - -     

CO (Monóxido de Carbono  y  CO2 (Dióxido de Carbono) EN BAJAS CONCENTRACIONES 
(Siempre que solamente haya CO (o) CO2 en el flujo del aire << E IMPRESCINDIBLE  VENTILAR >>  
 

 

2.0 / CA. CTC – 50  --------------   Denominación anterior : (AC Active MAX) 

- Suministro mínimo : 2 sacos de 25 Kg. / c.u. y Big – Bags de 500 Kg.  -                                   PRECIO :    10,00 € / Kg.    
 
Carbón – Adsorbente Virgen Activado  / Tipo CTC–50 (CTC. Activity : 50% min.) (Sin impregnación) // Apto para Adsorción – Reducción de Vapores de : 
Hidrocarburos / Disolventes / CL2 (Cloro) / Desodorización de Olores / COV’s (Compuestos Orgánicos Volátiles) – De alto Peso Molecular.  
 
APLICACIONES : INSTALACIONES DE CONFORT E INDUSTRIALES , EDIF. PÚBLICOS –AEROPUERTOS – HOSTELERÍA – CABINAS DE  PINTURA Y SIMILARES  

 

 

2.4 / CA. CTC – 60 (+) H3PO4  --------------   Denominación anterior : (ACPA) 

- Suministro mínimo : 2 sacos de 25 Kg. / c.u. y Big – Bags de 500 Kg.  -                                   PRECIO :    18,00 € / Kg.    
 
Carbón – Adsorbente Virgen Activado  / Tipo CTC – 60 (CTC. Activity : 60% min.) (Impregnado en  H3PO4 – Ácido Fosfórico) //   
* Adsorción–Reducción de : Gases Básicos de  NH3 – AMONIACO / AMINAS /  y  COV’s (Compuestos Orgánicos Volátiles) //  
  Olores e Irritantes derivados de : Alcantarillado, Impresoras, Fertilizantes, Productos de limpieza, Orina y Procesamiento de pescado. 
 

 

2.5 / CA. (+) KOH  --------------   Denominación anterior : 2.2 (KOH) 

- Suministro mínimo : 2 sacos de 25 Kg. / c.u. y Big – Bags de 500 Kg.  -                                   PRECIO :    18,00 € / Kg.    
 
Carbón – Adsorbente Virgen Activado  (Impregnado en KOH (Hidróxido de Potasio), que neutraliza los ácidos, y mejora su eficiencia //  
Apto para un amplio espectro de Gases Contaminantes // Ácidos Inorgánicos, H2S (Ácido Sulfhídrico – Sulfuro de Hidrógeno) / HCN (Ácido Cianhídrico 
– Cianuro de Hidrógeno) / Cl2 (Cloro) / SO2 (Dióxido de Azufre)   //   Excepcional para todos los Scrubbers / CTC Activity : 60% min. //   

 

2.6 / CA. (+)   --------  Especial para Vapores de :  Cl2   (CLORO)                  //       Suministro mínimo – Datos y Precio : Sobre Consulta 
 

 

2.7 / ALUM.ACT. (+) KMnO4   --------------   Denominación anterior : 2.1 / (On + 6%)  //  (+11%)  y  (+12%) 
- Suministro mínimo :   > 2 Cajas de 18,5 Kg. / c.u.                                                                PRECIO :    30,00 € / Kg.    
 
Sustrato Alúmina activada (Impregnada en KMnO4 (Permanganato Potásico) , Para conseguir las Tres Fases : ADSORCIÓN / ABSORCIÓN / 
OXIDACIÓN //  Combina un proceso de naturaleza física y un proceso químico (Oxidación) para controlar los gases << Gases oxidados se 
convierten en CO2 , agua y sales. Mayor eficacia y Capacidad que Carbón Activado >>  Especial para : H-CHO (FORMALDEHÍDO – FORMOL)  // 
NOx (Óxido de Nitrógeno)  = NO – Óxido Nítrico (+) NO2 – Dióxido de Nitrógeno. 

 

2.8 / CA. (+) ALUM.ACT. (+) KMnO4   --------------   Denominación anterior : On + (6%) / AC 
- Suministro mínimo :   > 2 Cajas de 18,5 Kg. / c.u.                                                                PRECIO :    30,00 € / Kg.    
 
Blend compuesto por 50% Carbón – Adsorbente Activo Virgen (+) 50% Sustrato Alúmina – Adsorbente  Impregnada con KMnO4 
(Permanganato Potásico) , para conseguir las Tres Fases : ADSORCIÓN / ABSORCIÓN / OXIDACIÓN //  
 

PARA UN AMPLIO ESPECTRO DE GASES CONTAMINANTES Y TÓXICOS  : COV’s   / Vapores de Nichos y Depósitos de Animales Muertos   /  
Humo de Tabaco    //  NOx (Óxido de Nitrógeno)  = NO – Óxido Nítrico (+) NO2 – Dióxido de Nitrógeno   //   H-CHO   // Gases Ácidos Inorgánicos :  
H2S (Ácido Sulfhídrico – Sulfuro de Hidrógeno) / HCN (Ácido Cianhídrico – Cianuro de Hidrógeno) / CL2 (Cloro) / SO2 (Dióxido de Azufre) 

 

2.10 / CA. S (+)   --------  Especial para Vapores de :  Hg  (MERCURIO)            //       Suministro mínimo – Datos y Precio : Sobre Consulta 
 

 

2.13 / ZEOLITA – ACT  ------ Para Adsorción–Reducción de : CO (Monóxido de Carbono) y CO2 (Dióxido de Carbono)  
– En Bajas Concentraciones y siempre que no haya otro tipo de componentes en el flujo de aire <<  y VENTILAR >>     //  PRECIO : Sobre Consulta 
 

 

3.0 / CA. (+) KI               - Suministro mínimo :   Sobre Consulta / Dependerá de stock  
Carbón–Adsorbente Activado (Impregnado en KI)  //   Para Adsorción – Reducción  de :  
                                                                                                            VAPORES DE YODO RADIOACTIVO                                    PRECIO :    25,00 € / Kg.    
                                                                                                            y  COMPUESTOS ORGÁNICOS DE YODO.         

4.0 / CA. (+) CuO                             - Suministro mínimo : a confirmar                                   PRECIO :    44,00 € / Kg.    
Pellets de  Ø 1 mm, Carbón Activo  / Tipo Addsorb VA4 o Similar   /  Impregnado con CuO >7% (Óxido de Cobre)  
APLICACIONES TÍPICAS : Para Adsorción – Reducción de :   SO2  (Dióxido de Azufre)     /      NOx  (Óxido de Nitrógeno)      y     O3   (Ozono). 
                                              CENTROS DE ARTE – MUSEOS – LABORATORIOS DE RESTAURACIÓN – BIBLIOTECAS Y SIMILARES. 

 

CA. / 740 WGR                             - Suministro mínimo : 2 sacos de 25 Kg. / c.u.                        PRECIO :    15,00 € / Kg.    
Pellets de  Ø 4 mm, Carbón Activado mediante activación física / Elevada superficie y Alta Capacidad  
para Depuración y Adsorción de Sustancias Orgánicas presentes en el agua.  
APLICACIONES : Especialmente indicado para VIVEROS DE MARISCO / ACUARIOS Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES. 

• Cumple con la Norma EN 12915 – 1, para su aplicación en AGUA POTABLE 
 

 

• PRODUCTO ESPECIAL  //  LOS PRECIOS SON ORIENTATIVOS // DESCUENTOS : En Pedidos importantes            
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FILTROS DE MEDIA MINIPLEGADA, CARGADA CON MICRO GRÁNULOS DE CARBÓN ACTIVO 
BASTIDOR  DE ROBUSTO PLÁSTICO  (POLYSTIRENE) MOLDEADO, CON BRIDA DE 25 mm  
FORMATO POLIDIEDRO  4V – 8 CARAS FILTRANTES   << MUY ALTA CAPACIDAD >>  
<< REDUCIDA PÉRDIDA DE CARGA  - LARGA VIDA ÚTIL DE TRABAJO >> 

    Z/CARB-PAK/CP- 

CPT : PARA DESODORIZACIÓN DE VAPORES ORGÁNICOS  Y ADSORCIÓN DE GASES CONTAMINANTES 
CPF – 7 :  << DOBLE ACCIÓN >> - ADSORCIÓN   (+)   FILTRACIÓN    (EFIC. CLASE : F7)  

LOS FILTROS DE CARBÓN 
ACTIVO – DEBERÁN SER 
PROTEGIDOS (CON FILTROS) 
DE VAPORES GRASOS Y 
PARTÍCULAS SÓLIDAS 

  ACONDICIONAMIENTO DE AIRE EN INSTALACIONES PÚBLICAS – CIVILES E INDUSTRIALES 
INCINERABLES - NO TÓXICOS - ECOLÓGICOS – (CER 150203 / 150202 – dependiendo del uso) 

 
 

Z/CARB–PAK/  Dimensiones Sup. Filt. Caudal  (m³ / h.) Pérdida de Carga (Pa) Tª. Máx. Humedad PRECIO / UNIT. (€) 
mm m² CPT CPF-7 CPT CPF-7 Recomend. Relativa CPT - CPF - 7 -  

           

1123 / 03 592 x 287 x 290 9,3 2100 1600     Sobre 
Consulta 

235,00 
1923 / 03 592 x 490 x 290 14,5 3400 2400 50 100 < 50ºC 70% 310,00 
2323 / 03 592 x 592 x 290 18,5 4250 3200     340,00 

                                                                                                  

* Cód. CPT –  Sustituye al anterior CETABIN – BN (BG)    //    ** Cód. CPF - 7 –  Sustituye al anterior CETABIN – BN (DG)  
 

         

                                                                                         
 

VERSIÓN ESPECIAL – CON DIFERENTES TIPOS DE CARBÓN – ADSORBENTE ACTIVADO GRANULADO 
 << IMPREGNADO – EXCEPTO EN CÓD. 2.0 Y CÓD. 2.13 >>  //  FORMATO  4V – 8 BANDEJAS / ALTA CAPACIDAD  //  

BASTIDOR  DE ROBUSTO PLÁSTICO  (POLYSTIRENE) MOLDEADO, CON BRIDA DE 25 mm   
  CETAINT / CARB – 

SOLUCIÓN A LA MEDIDA PARA CADA TIPO DE CONTAMINANTE DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN  
• Velocidad frontal de aire      : 1 – 2,54 m / s (Máximo recomendada) 
• Pérdida de carga                 : 50 – 100 – 150 Pa (Dependiendo de la versión)  
• Tiempo de contacto             : 0,21 – 0,041 seg. (Dependiendo de la velocidad frontal)  
• Contenido de adsorbente    : 6 – 8  /  11 – 13  /  14 – 18 Kg. – respectivamente (Dependiendo de la Versión)  

 

CETAINT / - TIPO DE CARBÓN GRANULADO 
ADSORBENTE ACTIVADO 

APLICACIONES : TRATAMIENTO – 
ADSORCIÓN – REDUCCIÓN DE LOS 

SIGUIENTES CONTAMINANTES 

__  PRECIO / UNIT. (€) __ 

CARB - - -  (592x287x292) (592x490x292) (592x592x292) 
      

2.0 / CA. CTC – 50 
 

-------------------- 
 

(Cód. anterior : Active MAX) 

Carbón – Adsorbente Virgen Activado 
Tipo CTC – 50 
(Sin Impregnación) 

Vapores de : Hidrocarburos / Disolventes / 
CL2 (Cloro) / Desodorización de: Olores /   
COV’s (Compuestos Orgánicos Volátiles) – 
INSTALACIONES DE CONFORT E INDUSTRIALES / 
EDIF. PÚBLICOS – AEROPUERTOS HOSTELERÍA – 
CABINAS DE  PINTURA  Y SIMILARES 

424,00 630,00 687,00 

2.4 / CA.  CTC – 60 (+) 
H3PO4 
          -------------------- 
(Cód. anterior : ACPA) 

Carbón – Adsorbente Virgen Activado 
Tipo CTC – 60 / Impregnado en H3PO4 
(Ácido Fosfórico) 

Gases Básicos de NH3 – AMONIACO / AMINAS / 
COV’s (Compuestos Orgánicos Volátiles) // 
Olores e Irritantes de alcantarillado, 
Impresoras, Fertilizantes, Productos de 
limpieza, Orina y Procesamiento de pescado.  

464,00 710,00 782,00 

2.5 CA. (+) KOH 
           -------------------- 
(Cód. anterior : 2.2) 

Carbón – Adsorbente Virgen Activado 
Impregnado en KOH (Hidróxido de 
Potasio), que neutraliza los ácidos, 
con un agente que mejora su 
eficiencia 

GASES ÁCIDOS INORGÁNICOS :  
 
 H2S (Ácido Sulfhídrico – Sulfuro de 
Hidrógeno) / HCN (Ácido Cianhídrico – 
Cianuro de Hidrógeno) / CL2 (Cloro) / SO2 
(Dióxido de Azufre)  

440,00 640,00 710,00 

2.6 / CA. (+) - -  Especial para   Cl2   (CLORO) :  Sobre Consulta S / C S / C S / C 
2.7 / ALUM. ACT. (+)  
KMnO4 
           -------------------- 
( Cód. anterior : 2.1) 

Sustrato Alúmina Activada e 
Impregnada en KMnO4 (Permanganato 
Potásico)  * Para conseguir las Tres 
Fases : ADSORCIÓN / ABSORCIÓN / 
OXIDACIÓN 

ESPECIAL PARA : H-CHO (FORMALDEHÍDO – 
FORMOL)  //  
 
NOx (Óxido de Nitrógeno)  = NO – Óxido 
Nítrico (+) NO2 – Dióxido de Nitrógeno 

550,00 850,00 960,00 

2.8 / CA. (+) ALUM. ACT  
      (+) KMnO4 
           -------------------- 
 Cód. anterior : On + / AC  

Blend compuesto por 50% Carbón – 
Adsorbente Activo Virgen (+) 50% 
Sustrato Alúmina activada e  
Impregnada en KMnO4 (Permanganato 
Potásico)  * Para conseguir las Tres 
Fases : ADSORCIÓN / ABSORCIÓN / 
OXIDACIÓN 

PARA UN AMPLIO ESPECTRO DE GASES 
CONTAMINANTES Y TÓXICOS  :  
COV’s / Vapores de Nichos y Depósitos de 
Animales Muertos / Humo de Tabaco  // NOx 
(Óxido de Nitrógeno)  = NO – Óxido Nítrico 
(+) NO2 – Dióxido de Nitrógeno // H-CHO // 
Gases Ácidos Inorgánicos : H2S (Ácido 
Sulfhídrico – Sulfuro de Hidrógeno) / HCN 
(Ácido Cianhídrico – Cianuro de Hidrógeno) 
/ CL2 (Cloro) / SO2 (Dióxido de Azufre) 

530,00 810,00 910,00 

2.10 / CA. S (+) - - Especial para VAPOR DE  Hg  (MERCURIO)  : Sobre Consulta S / C S / C S / C 

2.13 / ZEOLITA – ACT  
Para CO (Monóxido de Carbono) y CO2 (Dióxido de Carbono) – En Bajas 
Concentraciones y siempre que no haya otro tipo de componentes en el flujo de 
aire << E IMPRESCINDIBLE VENTILAR >>  : Sobre Consulta 

S / C S / C S / C 

3.0 / CA.(+) KI Carbón – Adsorbente Activado e 
Impregnado en KI 

Para Vapores de YODO RADIOACTIVO  y 
COMPUESTOS ORGÁNICOS DE YODO. 810,00 920,00 1.340,00 

                                                                 

---    VERSIONES / CON PRECIO : SOBRE CONSULTA    ----     PRECIOS ORIENTATIVOS // DESCUENTOS : En Pedidos importantes 
  

 

MÓDULOS EN  V – REDUCIDA PÉRDIDA DE CARGA / SOLUCIÓN PARA CADA TIPO DE CONTAMINANTE 
. BASTIDOR – CONTENEDOR DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO  -100 % RECICLABLE 
. DIMENSIONES mm (Largo x Ancho x Alto)   Cod. 12 : 298 x 296 x 296    //     Cod. 18: 439 x 296 x 145 mm 
. Diseñados para instalar dos (uno junto al otro) en un ancho de 610 mm (24”) 
. Se suministrarán en grupos de 2 unidades (en cajas de cartón con bolsa protectora)               

Z – PP12 / CARB –     

 

                                     

                                   Z – PP18 / CARB –                                                                                                

Velocidad frontal (m / s)     : 0,25   ÷ 1,5        – Cod. 12 //   0,25   ÷ 2,66       – Cod. 18 
Caudal (m³ / h. c. u.)           : 80      ÷ 480       –      >> //   42      ÷ 444        –     >> 
Pérdida de carga (Pa)         : 55      ÷ 370       –      >> //   4        ÷ 58          –     >> 
Tiempo de contacto (seg.)   : 0,640 ÷ 0,107    –      >> //   0,577 ÷ 0,054     –     >> 
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FILTROS DE MICRO – GRÁNULOS DE CARBÓN ACTIVADO // EN FORMATO TIPO CARTUCHOS  

– DE GRAN SUPERFICIE – PARA ALTA CAPACIDAD 

. VERSIONES : PCA – 1 //  PCE – 1 y  PCG – 1 //  - Conteniendo Carbón Activado tipo CA – 1 / << PARA TRATAMIENTO DE 
VAPORES DE SUSTANCIAS ORGÁNICAS >> EN  SISTEMAS DE FILTRACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO  DE AIRE /  
DESODORIZACIÓN EN EDIFICIOS PÚBLICOS E INDUSTRIALES  : AEROPUERTOS – MUSEOS – HOSPITALES – 
REFINERÍAS –  LABORATORIOS Y SIMILARES. 

 

. TAMBIÉN DISPONIBLES – Con Carbón Activado e Impregnado, Para diferentes tipos de Aplicaciones //  Por Ejemplo: 
                                                VAPORES ÁCIDOS / DIÓXIDO / FORMALDEHÍDO Y SIMILARES /  Además de YODO  
                                                RADIOACTIVO Y OTROS DIFERENTES TIPOS DE GASES CONTAMINANTES (De acuerdo  
                                                con las exigencias del proyecto). 

 

                                                                 MODELO :    Z / P - CARB - // en tres Códigos : 

                                                            (PCA – 1)  //  (PCE – 1)  y  (PCG – 1)  
 

COMPUESTOS POR : 

- Marco – Plancha soporte de acero galvanizado – con agujeros para alojamiento. 
  de los cartuchos (instalación tipo bayoneta).                             
- Cartuchos cilíndricos de malla expandida de contención del carbón y  
  Junta de neopreno en el borde de conexión del cartucho al agujero de alojamiento  
 

* FILTROS REGENERABLES EN EMPRESAS ESPECIALIZADAS (CER 15 02 03 / 15 02 02)  

    – Dependiendo de la aplicación 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                PCA                      PCE                       PCG 
 

 

 

 

 
PRECIOS : SOBRE CONSULTA 

  

 
Modelo DIMENSIONES  (mm) Nº CAUDAL PÉRDIDA DE CARGA Lecho carbón Volumen Carbón PESO  

Z / P – CARB –  Base x Alto x Prof.  Cartuchos (m³ / h.) Inicial aprox. (Pa) 
por Cartucho 

(mm) 
(dm³) (Kg) 

        

PCA – 1 / 6      305 x 610 x 470 6 1000 – 1250 200 – 280 35 27 23 

PCA – 1 / 8      305 x 610 x 470 8 1250 – 1500 200 – 280 35 36 29 

PCA – 1 / 12      610 x 610 x 470 12 2000 – 2500 200 – 280 35 54 45 

PCA – 1 / 16      610 x 610 x 470 16 2500 – 3000 200 – 280 35 72 58 

PCE – 1 / 6      305 x 610 x 470 6 1250 – 1500 200 – 280 25 21 21 

PCE – 1 / 8      305 x 610 x 470 8 1500 – 1850 200 – 280 25 28 27 

PCE – 1 / 12      610 x 610 x 470 12 2500 – 3000 200 – 280 25 42 42 

PCE – 1 / 16      610 x 610 x 470 16 3000 – 3700 200 – 280 25 56 53 

PCG – 1 / 5      305 x 610 x 470 5 1250 – 1500 200 – 280 33 27 25 

PCG – 1 / 9      610 x 610 x 470 9 2500 - 3000 200 – 280 33 49 45 

   

Temperatura máx. en trabajo continuo : 50ºC                     //                   Humedad relativa máx. :  70% 
 

 

* TAMBIÉN DISPONIBLES / CON MARCO – SOPORTE EN ACERO INOXIDABLE :  Cód.  PX - - - 
 

 

*  EL DISEÑO DEL SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AIRE CON CARBÓN ACTIVO / REQUIERE : EL CONOCIMIENTO DE LA 
COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL CONTAMINANTE, LA CONCENTRACIÓN RELATIVA, LAS CONDICIONES DE TEMPERATURA 
Y HUMEDAD DEL AIRE A TRATAR, ASÍ COMO LAS EXIGENCIAS DEL PROYECTO. 

 

NOTA : LOS FILTROS DE CARBÓN ACTIVADO SE DEBERÁN PROTEGER CON PREFILTROS, DE VAPORES GRASOS Y PARTÍCULAS SÓLIDAS 

                - EL MODELO   Z / P – CARB ------ ES LA VARIANTE DEL ANTERIOR MODELO CETACAT – 140  y  160 
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FILTROS DE MICRO – GRÁNULOS DE CARBÓN ACTIVADO 

CON BANDEJAS EN FORMATO  MULTI V 

 

Z / MULTI – CARB 

(FCA – 1) y (KCA – 1) 

. VERSIÓN / FCA – 1 : Para Capacidad Estándar  //  VERSIÓN / KCA – 1 : Alta Capacidad 
- Conteniendo Carbón Activado tipo CA – 1 / << PARA TRATAMIENTO DE VAPORES DE SUSTANCIAS ORGÁNICAS >> 
EN  SISTEMAS DE FILTRACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO  DE AIRE /  DESODORIZACIÓN EN EDIFICIOS PÚBLICOS E 
INDUSTRIALES  : AEROPUERTOS – MUSEOS – HOSPITALES – REFINERÍAS –  LABORATORIOS Y SIMILARES. 

 

. TAMBIÉN DISPONIBLES – Con Carbón Activado e Impregnado, Para diferentes tipos de Aplicaciones //  Por Ejemplo: 
                                                VAPORES ÁCIDOS / DIÓXIDO / FORMALDEHÍDO Y SIMILARES /  Además de YODO  
                                                RADIOACTIVO Y OTROS DIFERENTES TIPOS DE GASES CONTAMINANTES (De acuerdo  
                                                con las exigencias del proyecto). 
 

 

 

Caja Envolvente :  Marco acero galvanizado pintado / con Junta de estanqueidad de neopreno (en cara de aire limpio) 

Paneles (contención del Carbón Activo) – de acero perforado, lecho de 50 mm (en Cód. FCA – 1) 

                                                                     – de acero perforado, lecho de 30 mm (en Cód. KCA – 1)  
 
 

Cód. : FCA 
 

Cód. : KCA 

  

 

 

 

 

 

 

 

MODELO :                         Z / MULTI – CARB / - -  FCA – 1 KCA – 1 

Modelo y 
Código 
anterior 

DIMENSIONES   CAUDAL  (m³ / h.) VOL. CARBÓN (dm³) MASA  (Kg.)   PRECIO / UNIT.  

mm FCA – 1 KCA - 1 FCA – 1 KCA - 1 FCA – 1 KCA - 1 € € 
 
 

   
      

AS05 - - 00 305 x 610 x 292 450 – 700 700 – 1000 32 23 40 33 
Sobre  Consulta 

AS08 - - 00 610 x 610 x 292 950 – 1500 1500 - 2000 65 46 75 57 

       

Pérdida de carga inicial  (aprox.)      Pa : 200 – 350 160 – 250     

Temperatura de trabajo :     50ºC  (máx.  en trabajo continuo)                     //              Humedad relativa :    70%    

 

 

 

 

**   CÓDIGOS PARA DIFERENTES APLICACIONES  
  

CA – 2  : Carbón activado impregnado en Hidróxido de potasio / Para VAPORES ÁCIDOS 

CA – 3  :     >>        >>               >>          Yoduro de potasio /   >>   YODO RADIOACTIVO 

CA – 4A : Carbón activado  ……………………………………………. /   >>   GASES TÓXICOS, Como  AMONIACO 

CA – 4F :     >>        >>          ……………………………………………. /   >>     >>              >>     ,     >>    FORMALDEHÍDO 

CA – 4G :     >>        >>          ……………………………………………. /   >>     >>              >>     ,     >>    ÓXIDO DE NITRÓGENO 

CA – 4K :     >>        >>          ……………………………………………. /   >>     >>              >>     ,     >>    VAPORES ÁCIDOS Y SOV 

CA – 5 : Alumina impregnada en Permanganato de potasio 

 

/   >>   H2S, SO2, NOx, Etileno, Keroseno e  
    Hidrocarburos de procesos de oxidación 

 

 

 

*  EL DISEÑO DEL SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AIRE CON CARBÓN ACTIVO / REQUIERE : EL CONOCIMIENTO DE LA 
COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL CONTAMINANTE, LA CONCENTRACIÓN RELATIVA, LAS CONDICIONES DE TEMPERATURA 
Y HUMEDAD DEL AIRE A TRATAR, ASÍ COMO LAS EXIGENCIAS DEL PROYECTO. 

 

 

NOTA : LOS FILTROS DE CARBÓN ACTIVADO SE DEBERÁN PROTEGER CON PREFILTROS, DE VAPORES GRASOS Y PARTÍCULAS SÓLIDAS 
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MÓDULOS DE CARBÓN ACTIVO GRANULADO / - EN BANDEJAS MULTI  V  -  PARA ALTA CAPACIDAD  

- FORMATO CAJA MODULAR CON PUERTA LATERAL ESTANCA – PARA REGISTRO DE BANDEJAS 

. FABRICADA EN CHAPA DE 1,5 mm  - PINTADA  

<< Idóneos para lograr una óptima eficacia / Aptos para ensamblar a Equipos Depuradores Electrostáticos :  Ver pág. 84 >>   

APLICACIONES TÍPICAS : Tratamiento de Aire – Adsorción de Disolventes – Vapores Orgánicos y Gases Contaminantes 

  

 

     CETA / UC 

 

 

(EQUIPO DEPURADOR ELECTROSTÁTICO CON MÓDULOS 
DE CARBÓN ACTIVO en  V  CETA / UC  y  VENTILADOR CENTRÍFUGO) 

Mod.   ZE / LUP – F9 / UC – V        y     ZE / LUPE – F9 / UC – V 

  

  

  

  

  
  

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 PRECIOS : SOBRE CONSULTA  

MODELO:   CETA / UC -    

CÓDIGO DIMENSIONES  (mm) Nº Nº de  VELOCIDAD AIRE CAUDAL MÁX. PÉRDIDA DE CARGA PESO  

      Base x  Alto  x  Prof. 
        (dirección  Aire) 

Módulos Bandejas (por las bandejas)   m / s m³ / h. Pa Kg 
        

11 – (2.0 – AC)     400 x 420 x 470 1 6 0,30 750 80 36 

12 –     >>     495 x 420 x 470 1 6 0,31 1.250 90 45 

21 –     >>     495 x 560 x 570 1 6 0,35 2.500 100 68 

31 –     >>     595 x 660 x 570 1 6 >> 3.500 >> 100 

22 –     >>     985 x 560 x 570 2 12 >> 5.000 >> 130 

14 –     >>     985 x 810 x 470 4 24 >> 7.500 >> 200 

32 –     >>   1190 x 660 x 570 2 12 >> 7.500 >> 200 

24 –     >>     985 x 1120 x 570 4 24 >> 10.000 >> 260 

26 –     >>     985 x 1680 x 570 6 36 >> 15.000 >> 390 

34 –     >>   1190 x 1320 x 570 4 24 >> 15.000 >> 390 

28 –     >>   1970 x 1120 x 570 8 48 >> 20.000 >> 520 

36 –     >>   1190 x 1960 x 570 8 48 >> 22.500 >> 650 

212 –   >>   1970 x 1680 x 570 12 72 >> 30.000 >> 780 

216 –   >>   1970 x 2240 x 570 16 96 >> 40.000 >> 1.040 

 

* TIPO DE CARBÓN ACTIVO – ESTÁNDAR  (Incluido en las bandejas) :  Modelo  Z – CARB – 2.0 / (AC – Active MAX)       

                                     

* DATOS :  Carbón Virgen, activado térmicamente (sin impregnación) / Pellets de Ø 4 y 3 mm // Densidad :  480 +/- 30 g/l   
  Dureza mecánica : > 97%    //   Humedad :  4%   //    Capacidad de adsorción de Tolueno a 10 ppmv : > 14% en peso      
  Capacidad de absorción de Benceno a 100 ppmv : > 12% en peso   //   Proceso de eliminación de gas : Adsorción.  
 

* APLICACIONES : Apto para eliminar : Hidrocarburos / Cloro / COV’s (Compuestos Orgánicos Volátiles) // Actúa como filtro de 
refino para eliminar compuestos de alto peso molecular, //  Tratamiento de aire y eliminación de olores en Instalaciones de 
Confort e Industriales /  Edificios Públicos / Aeropuertos / Centros Comerciales // Ventilación y Extracción de aire en 
Hostelería – Cabinas de Pintura y Similares. // CARBÓN PARA DIFERENTES APLICACIONES : Ver páginas 75 y 76 

 
 

Temperatura de trabajo :  <  50ºC                                              //             Humedad relativa :  70 % máx. 
 

 

 
 

 

BANDEJAS METÁLICAS CON CARBÓN ACTIVO GRANULADO –  TIPO AC 

* REPUESTOS PARA MÓDULOS :   CETA / UC      
Z – BCA /  - - 

   

Modelo Dimensiones Contenido PESO  

Z / BCA /2.0 – AC /  mm Carbón  (Kg.) Kg.  
     

FC 11 363 x 380 x 25 1,7 3,7  

FC 12 363 x 490 x 25 2,2 4,5  

FC 21 485 x 490 x 25 3,5 6,9  

FC 31 485 x 590 x 25 4 9,5  

FC 21 – 35 485 x 490 x 35 5 8,3  

FC 31 – 35 485 x 590 x 35 6,7 11,2  
 

DATOS DE DIFERENTES TIPOS DE CARBÓN ACTIVO / Y BANDEJAS  :  Ver páginas 75  y  76 

NOTA : LOS FILTROS DE CARBÓN ACTIVADO SE DEBERÁN PROTEGER CON PREFILTROS, DE VAPORES GRASOS Y PARTÍCULAS SÓLIDAS 
 

 PRODUCTOS ESPECIALES        //      FORMA DE PAGO : Transferencia Bancaria Previa (o) Asegurada.            
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EQUIPOS – DEPURADORES FILTRANTES TIPO ELECTROSTÁTICOS INDUSTRIALES  

<< DE EFECTO MICROBICIDA >> - PRODUCIDO DIRECTAMENTE POR LA ACCIÓN FÍSICA DE LA ELECTRIFICACIÓN  

CON PREFILTROS (Clase G2 y G4)  / CELDAS IONIZADORAS Y COLECTORAS ESTÁNDAR Y AMPLIADAS – 

ALTA CAPACIDAD CON CARBÓN ACTIVO EN FILTROS PLANOS (O) ESPECIAL EN MÓDULOS CON 

BANDEJAS EN  V – PARA UNA ÓPTIMA DEPURACIÓN 

 Y FILTROS DE ALTA EFICIENCIA  >95% Em (0,4 µm) CLASE F9 – EN 779  
 

* PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES : TRATAMIENTO DE AIRE – ELIMINACIÓN DE OLORES Y GASES CONTAMINANTES 

 
 
 
 
 

           Antigua Pág. 83                                      Pág. 83                                                       Pág. 83         Pág. 80  y  83 
          (Edición 2013-14) 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

                 ZE / ACF                            ZE / LUP – F9              ZE / LUP – F9 – V                         ZE / LUP – F9 / UC - V 
                                                       ZE / LUPE – F9                             ZE / LUPE – F9 – V                       ZE / LUPE – F9 / UC  - V 
                  

PARA INTERCALAR A CONDUCTOS               (SIN VENTILADOR)                                       (CON VENTILADOR)                     CON VENTILADOR CENTRÍFUGO Y  MÓDULO DE 
                              CARBÓN ACTIVO EN  V    CETA / UC  (Ver Pág. 80) 
         
                                      
 

                                Antigua Pág. 85 (Edición 2013-14)                                                                                Antigua Pág. 86 (Edición 2013-14)  

                                                                                                                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

               ZE / G29A                                 ZE / G29A - - V                                      ZE / RLUP - 21                       ZE / ROMANLUP - 21   
                  

           VERSIONES PROVISTAS DE SISTEMA DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA)                                  (TIPO RODANTE – MÓVIL)                        (TIPO FIJO – CON SOPORTE)                    
 
 
 

 

 
 

 

EQUIPO CON  VENTILADOR Y ADSORBEDORES QUÍMICOS – CARBÓN ACTIVO / PARA ELIMINAR DE FORMA MUY EFICAZ UNA 

GRAN VARIEDAD DE CONTAMINANTES, TALES COMO : ÁCIDO SULFÚRICO, MERCAPTANOS, COMPUESTOS ORGÁNICOS 

VOLÁTILES (COV’s – VOC,s) Y OTROS GASES MOLESTOS  – DE ACUERDO CON LAS EXIGENCIAS DE CADA INSTALACIÓN. 

 

UNA DE LAS APLICACIONES MAS IMPORTANTES ES EL TRATAMIENTO DE GASES EN ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES  

- << PRECIOS Y ESTUDIO :  SOBRE CONSULTA >> - 
                                         

 

                                                                                                                Pág. 84                                      Z / BIO - DS 
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AIRE CONTAMINADO AIRE PURIFICADO

FILTRO ELECTROSTATICO

                          

INFORMACIÓN GENERAL Y PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 
 
 

Los Equipos / Filtros – Depuradores tipo Electrostáticos para realizar la función para la que se instalan, precisan de un ventilador 
para  impulsar  el  aire  contaminado  hasta los mismos. Se suministran  SIN  o  CON VENTILADOR – Tipo  Centrífugo o Axial // 
En diferentes versiones:  Autónomos  –  Intercalar a Conductos  –  Semi-Industriales  e  Industriales  tipo  Estándar ZE / LUPF 
(Con  placa  Colectora  de  225 mm) y Versión  Ampliada   ZE / LUPEF   (Con  placa  Colectora  de  275 mm),  así  como  
Versión Combinada con Modulo de bandejas de Carbón Activo  (para mejorar la Calidad del aire y eficiencia de los Equipos)  
modelo  ZE / LUPF – UC   //    ZE / LUPEFV - UC 

 

El rendimiento y la calidad del aire dependerán de los caudales aportados. Recomendamos trabajar con caudales inferiores a los 
máximos indicados en nuestras Fichas Técnicas. 

______________________________________________ 
 
 

Estos equipos someten al aire contaminado a la acción de los siguientes estadios de filtración: 
 

a) La ofrecida por los primeros prefiltros tipo metálicos // Eficiencia:  Clase G2 según EN 779. 

b) La suministrada por los segundos filtros de superficie quebrada // Eficiencia: Clase G4 según EN 779. 

c) La fundamental, principalmente para retener las partículas inferiores a una micra, la acción del filtro precipitador 
electrostático, que se basa en el hecho de que las partículas cargadas eléctricamente, sujetas a un campo eléctrico, son 
atraídas hacia los electrodos que crean dicho campo y son depositadas sobre ellos. // Eficiencia Media: 80 – 96 % Em 
(0,4 µm) ASHRAE -  Opacimétrico /  Clase F6  ÷  F8   según EN 779 // (+) Filtros de Alta Eficiencia – Clase F9. 

 

d) Para la eliminación de pequeñas concentraciones de olores, los equipos van provistos de un número de filtros de media 
filtrante cargada con carbón activo, colocadas frontalmente al paso del aire de acuerdo con la sección frontal de los 
mismos. 

 

     * PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA DE ADSORCIÓN EN LOS EQUIPOS, en instalaciones donde se precise un  Grado 

Optimo  de  Tratamiento  de  aire  y eliminación  de  Olores, Adsorción  de  Gases  procedentes  de Vapores  Orgánicos – 
Olores  Civiles  (Benzol  /  Tetracloruro de Carbono  /  Tricloroetileno  /  Tolueno  y Disolventes en general), se deberá 
ajustar  y  reducir  la velocidad de  aire a  su paso por los filtros de Carbón Activo, para  conseguirlo  se  deberá  aumentar  
la  sección  filtrante  de los  filtros  de  Carbón   Activo  intercalando   un  módulo CETA / UC  - Con   bandejas  en   V -  
(ver pág. Nº 80 y 81), capaz  de alojar  un  número suficiente  de  bandejas  de  Carbón  Activo  configuradas  de  tal  

forma  que  el  aire  discurre  en  Zig-Zag, consiguiendo que la velocidad del mismo a su paso por las bandejas se reduzca 
a 0,3 m/seg. y el tiempo de contacto aumente a 0,1 seg. 

______________________________________________ 
 

 
 
 

                                                                                                              

                     ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO 
                                                                                                                               

                                                                                                                
                                                                                                  
                                                                                                   
                                                                                                                                                                                  

 
La separación de las partículas suspendidas en el aire requieren tres etapas fundamentales: 

 

1º) La ionización de las partículas suspendidas en el aire, la logramos haciendo pasar estas a través de un sistema de 
electrodos construidos con hilos de Tungsteno de 0,2 mm de Ø y unas placas de aluminio. Entre estos electrodos se 
aplica un potencial de 12,8  Kv de c.c. 

 

2º) Cargadas ya las partículas suspendidas, al pasar a través de un campo electrostático, construido por un conjunto de 
placas de aluminio conectadas alternativamente a distinto potencial, se mueven hacia los electrodos donde quedan 
depositadas. En el caso de gotas liquidas, se produce coalescencia, y la película liquida que se aprecia se desliza a lo 
largo de las placas de aluminio. 

 

3º) Eliminación del material recogido en los electrodos, mediante limpieza de los mismos. 

______________________________________________ 

 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA    

_________
  Cumple con las exigencias de seguridad marcadas por la Legislación Vigente. 

 

 

 La puerta de acceso a los filtros dispone de un interruptor que imposibilita su manipulación con Tensión. 

 
RECOMENDACIONES  

   Los Equipos deberán trabajar con una Temperatura inferior a 50º C 

   La conexión del conducto de aspiración al equipo se realizará mediante una tolva, con una inclinación de sus lados 
inferior a los 45º, para que el caudal de aire se reparta uniformemente por toda la superficie filtrante. 
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EQUIPOS – DEPURADORES / TIPO ELECTROSTÁTICOS - << VERSIÓN INDUSTRIAL - ESTÁNDAR >> 

- INCLUIDOS FILTROS DE ALTA EFICIENCIA CLASE F9 – PARA GARANTIZAR UNA CONSTANTE ALTA EFICIENCIA 

- PARA FILTRACIÓN Y TRATAMIENTO DE AIRE – GASES CONTAMINANTES //  ADSORCIÓN – DESODORIZACIÓN Y 

ELIMINACIÓN DE VIRUS - BACTERIAS - ESPORAS DE PLANTAS - DISOLVENTES - HUMO DE TABACO Y SIMILARES 

FABRICADOS CON CHAPA DE 1,5 mm , TRATADA CON PINTURA TEXTURADA. 
 

 

 

* COMPUESTOS DE : 
 

 Prefiltros  metálicos  de  48 mm  (Clase G2)   (+)   Filtros   de   media  100%  Poliéster  en superficie quebrada de 48 mm (Clase G4) 
(+) Celdas Ionizadoras 60 mm (+) Celdas Colectoras 225 mm (aprox.) (+) Filtros de fibra cargada de  Carbón Activo – en formato 
plano de 25 (ó) 35 mm, colocados frontalmente (Habitualmente incluidos) (+) Filtros de Alta Eficiencia de 48 mm (Clase F9). 

 

Cuadro eléctrico  –  Equipo  de  Potencia  –  Lámpara control filtro   –   Puerta de acceso estanca que  incluye interruptor  de  
puerta  que  imposibilita  su  manipulación  con  tensión  –  Además los trifásicos disponen  de  contactor  y  guardamotor . 
La instalación  eléctrica  cumple  con  las  exigencias  de  seguridad marcadas por la Legislación Vigente 
 

 * OPCIONALMENTE : Como  VARIANTE, de los filtros de Carbón Activo – planos <<PARA OBTENER, UN GRADO ÓPTIMO DE 
                                    ADSORCIÓN DE GASES CONTAMINANTES Y ELIMINACIÓN DE OLORES>> tenemos disponibles : 

MÓDULOS DE MÚLTIPLES BANDEJAS EN V -  (CON CARBÓN ACTIVO GRANULAR)  -  MODELO  CETA / UC  (VER PÁG.  80) 
 

 

 
                                                                                                

VERSIÓN : ZE / LUP – F9 / - -   
 Con los Componentes arriba descritos 

--  SIN VENTILADOR  -- 

 VERSIÓN : ZE / LUP – F9 – V / - -   
 Con los Componentes arriba descritos 

(+) VENTILADOR CENTRÍFUGO 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- PRECIO :  SOBRE CONSULTA - 

 

  Mod. : ZE / LUP – F9 / - -  (Sin Ventilador) Mod. :  ZE / LUP – F9 – V / - -  (Con Ventilador) 

COD. CAUDAL POTENCIA DIMENSIONES (aprox.) PESO Nº DE POTENCIA DIMENSIONES  PESO VENTILADOR – TIPO 

 
MÁXIMO  Base x Alto x Prof.  CELDAS  Base x Alto x Prof.  R.P.M. (máximas)  y poleas 

(m³ / h.) (W)   mm (Kgs.)  (W)   mm (Kgs.)  
          

- 11 750 15 400 x 420 x 555 35 1 115-2 400 x 420 x 860 50 7 / 7 D – 825 

- 12 1.250 20 495 x 420 x 555 40 1 170-2 495 x 420 x 860 65 7 / 7 D – 1.150 

- 21 2.500 20 495 x 548 x 595 50 1 575-2 495 x 548 x 1.100 83 9 / 9 D – 1.350 

- 31 3.750 20 595 x 650 x 595 58 1 1125-3 595 x 660 x 1.250 113 10 / 10 T – 1.280 (1.470) – 112 / 95  

- 22 5.000 20 985 x 560 x 595 80 2 1500-3 985 x 560 x 1.300 146 10 / 10 T – 1.340 (1.420) – 112 / 95  

- 14 7.500 40 985 x 810 x 595 130 4 2245-3 985 x 810 x 1.550 220 15 / 15 D – 925  

- 32 7.500 20 1.185 x 650 x 595 110 2 2225-3 1.190 x 660 x 1.350 200 12 / 12 T – 1.280 (1.280) – 106 / 90 

- 24 10.000 40 985 x 1.120 x 595 160 4 2985-3 985 x 1.120 x 1.650 260 15 / 15 T – 970 (1.030) – 132 / 85 

- 26 15.000 60 985 x 1.680 x 595 240 6     

- 26 15.000 60 1.475 x 1.120 x 595 240 6 4100-3 1.475 x 1.120 x 1.905 400 18 / 18 T – 675 (860) – 250 / 112 (2) 

- 34 15.000 40 1.185 x 1.300 x 595 220 4 4100-3 1.190 x 1.320 x 2.050 400 18 / 18 T – 675 (860) – 250 / 112 (2) 

- 28 20.000 80 1.970 x 1.120 x 595 320 8 5600-3 1.970 x 1.120 x 2.350 510 20 / 20 T – 710 (780) – 236 / 112 (2) 

- 36 22.500 60 1.185 x 1.920 x 595 330 8 5600-3 1.190 x 1.920 x 2.350 700 30 / 20 T – 470 (510) – 300 / 95 (2) 

- 212 30.000 120 1.970 x 1.680 x 595 480 12 7800-3 1.970 x 1.680 x 2.550 720 30 / 20 T – 470 (510) – 300 / 95 (2) 

- 216 40.000 160 1.970 x 2.240 x 595 640 16 9360-3 1.970 x 2.240 x 2.750 860 30 / 28 T – 400 (420) – 355 / 95 (2) 

 

 

 

OTRAS 

VERSIONES 

 

 

 CON MÓDULO DE BANDEJAS EN  V  –  CON CARBÓN ACTIVO GRANULAR (CETA / UC) + VENTILADOR 
Mod.  (Equipo completo) : ZE / LUP – F9 / UC – V  (Ver Módulo Carbón Activo CETA / UC : pág. 80) 

 

 

 CON CELDAS COLECTORAS DE 275 mm / VERSIÓN INDUSTRIAL AMPLIADA //  Mod. : ZE / LUPE - F9 - / - -  
    esta versión con filtros de fibra plana de 23 mm  (En vez de Superficie Quebrada de 48 mm) 
 

 

 PARA INTERCALAR A CONDUCTO // Mod.:  ZE / ACF - -  (Antigua pág. 83 – Edic. 2013 - 14) 
 

 

 CON SISTEMA DE LIMPIEZA – LAVADO AUTOMÁTICO // Modelo :  ZE / G29A - - (Antigua pág. 85 – E 2013-14) 
 

 

 CON VENTILADOR AXIAL // Mod. : ZE / LUPEA -    
   (Para aire con niebla de Taladrina / Instalación próxima al foco contaminante) 
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EQUIPO CON  VENTILADOR Y ADSORBEDORES QUÍMICOS – CARBÓN ACTIVO / PARA ELIMINAR DE FORMA MUY EFICAZ UNA 

GRAN VARIEDAD DE CONTAMINANTES, TALES COMO : ÁCIDO SULFÚRICO, MERCAPTANOS, COMPUESTOS ORGÁNICOS 

VOLÁTILES (COV’s – VOC,s) Y OTROS GASES MOLESTOS  – DE ACUERDO CON LAS EXIGENCIAS DE CADA INSTALACIÓN. 

 

UNA DE LAS APLICACIONES MAS IMPORTANTES ES EL TRATAMIENTO DE GASES EN ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES  

- << PRECIOS Y ESTUDIO :  SOBRE CONSULTA >> - 
                                         

 

       Z / BIO - DS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                          

* DATOS CONSTRUCTIVOS / CARACTERÍSTICAS GENERALES  

 
 Material exterior : Carcasa exterior en PEHD  (polietileno de Alta densidad) 

(o) Acero Inoxidable AISI – 304  -  y  AISI – 316 L 
 

 Formato : Tipo Cubo – Vertical    //    Base :  Apoyo directo al suelo 

 Boca Ø Entrada de aire : Parte inferior - lateral    //  Estándar :  1)    //    Especial :  2) 

 Boca Ø Salida de aire : Parte superior en Salida directa del motor,  
con válvula mariposa para regulación de caudal  
y rejilla protectora anti-pájaros. 
 

Motor – Ventilador / Montado en la tapa (o) en la parte inferior - Suelo (según Caudal) :Centrífugo de media presión (anticorrosivo) 

 Estándar :  Centrífugo de simple oído,   //  - Carcasa de PP inyectado (Polipropileno) resistente a los rayos UVA  
                         - Turbina de PP inyectado con tubo reforzado. //  - Soporte motor de nylon  //  Tornillería : de acero inoxidable. 

 Sobre demanda :  También en Versión ATEX 

 Carbón Activo – ( Tres tipos de Adsorbentes habitualmente utilizados) :  Z / CARB – 2.0 (AC) // 2.1 (On+) // 2.2 (On KOH) 
    - Así como otros diferentes tipos, en función de los gases y exigencias de la instalación // - Ver datos en pág. 76  

 Acceso a la parte interior del equipo (para futuras reposiciones del Carbón) :  Retirando la tapa superior. 

Otra de las ventajas de estos equipos es el ahorro energético, debido a que esta concebido para extraer y tratar los gases 

de forma localizada, sin la necesidad de utilizar grandes canalizaciones para transportar los gases hasta el equipo de 

desodorización, ni la necesidad de grandes motores que en muchos casos llegan a utilizar – consumir hasta un 60% de su 
potencia en desplazar el aire desde el lugar de origen al lugar de tratamiento. 
 

ESTOS EQUIPOS ESTÁN DISPONIBLES EN VARIAS VERSIONES, DIMENSIONADAS PARA DIFERENTES CAUDALES 

- EJEMPLOS – COMBINANDO DOS TIPOS DE GRANULADO // DÍGITOS DEL MODELO, EN Nº = CAUDAL  (m³ / h) 

 

Con Ventilador en tapa 
y malla con granulado 

Diámetro Z / CARB (On KOH) Z / CARB (On + / AC) Total / Carbón Motor Diámetro Tubo 
Entrada / Salida  (mm) mm (aprox.) Kg Mallas Kg Mallas Kg Kw 

         

Z / BIO - DS 100 Sac 500 20 1 18 1 38 0,12 80 

Z / BIO - DS 250 Sac 580 60 3 36 2 96 0,37 140 

Z / BIO - DS 375 Sac 635 80 4 36 2 116 0,55 160 

Z / BIO - DS 750 Sac 800 80 4 54 4 134 0,55 160 

 El adsorbente se suministra en  mallas circulares de 20 Kg. (y / ó  18 Kg. )  / Fácil montaje y reposiciones de mantenimiento 

 

Con Ventilador en tapa 
y Carbón a granel 

Diámetro Z / CARB (On KOH) Z / CARB (On + / AC) Total / Carbón Motor Diámetro Tubo 
Entrada / Salida  (mm) mm (aprox.) Kg Kg Kg Kw 

       

Z / BIO - DS 1000 970 175 90 265 1,5 200 

Z / BIO - DS 1500 1.250 290 135 425 1,5 200 

 El adsorbente se suministra a granel   /  En sacos 

 

Con Ventilador en suelo 
y Carbón a granel 

Diámetro Z / CARB (On KOH) Z / CARB (On + / AC) Total / Carbón Motor Diámetro Tubo 
Entrada / Salida  (mm) mm (aprox.) Kg Kg Kg Kw 

       

Z / BIO - DS 2000 1.500 400 200 600 1,1 250 

Z / BIO - DS 3000 1.750 650 280 930 2,2 250 

Z / BIO - DS 4000 1.800 900 400 1.300 4 315 

Z / BIO - DS 5000 2.200 1.200 500 1.700 4 355 

 El adsorbente se suministra a granel   /  En sacos 
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* SISTEMAS  - MARCOS – MÓDULOS Y EQUIPOS CONTENEDORES DE ALTA SEGURIDAD – CAMBIO SEGURO 

– SISTEMA ANTICONTAMINACIÓN (TIPO BAG IN / BAG OUT)  PARA ALOJAR PREFILTROS – FILTROS ALTA 

EFICIENCIA CON BRIDA O TIPO CUBO / FILTROS ABSOLUTOS Y FILTROS CON DIFERENTES TIPOS DE 

CARBÓN ACTIVO – PARA GASES CONTAMINANTES – TÓXICOS O PELIGROSOS. 
 
 
 

    

                                                       Pág. 86                              Pág. 87                                                      Pág. 88 

           Para Prefiltros - Filtros de Alta Eficiencia   (con brida en una cara)                   Estructuras portafiltros                      Cajas de Filtración  

           Para Filtros tipo cubo / Alta Eficiencia o Absolutos  (sin brida)                               Tipo carrilera                            para intercalar a conductos 
                                     
                                              
 
 

 

 

 

 

 

 

 
    
                                                                                                                                                                                                                                                 

                              CETATEL / METM  y  MECM                                                        Z / CPF -                                   Z - CAFILT 
                                           CETATEL / ME 
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                          CETA  / UNI – CAN / UC                                            CETA / UNI – BANK / UB          CETA / MULTI – BANK / MB  
 

                                     Versión Contenedor                                                                    Versión Bancos               Versiones Múltiples con colectores       
                                    ALTÍSIMA SEGURIDAD – CAMBIO SEGURO  – SISTEMA ANTICONTAMINACIÓN  (BAG IN / BAG OUT)                                                   
  
==========================================================================================================================                 
                                                                                                           

 

** DEPURADORES DE ALTA CAPACIDAD // CON PREFILTROS Y FILTROS DE ALTA EFICIENCIA PARA VAPORES 

OLEOSOS – GRASOS / Y BANDEJAS DE CARBÓN ACTIVO PARA ADSORCIÓN Y REDUCCIÓN DE OLORES 
 

* UNIDADES MODULARES PARA FILTRACIÓN DE POLVO - TRATAMIENTO DE AIRE Y GASES  

CON VENTILADOR A CAUDAL CONSTANTE  -- //  -- PARA CONTENER DIFERENTES ESTADIOS FILTRANTES. 

 
                             Pág. 90               Pág. 91                                                          Pág. 92 y 93 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                   
            
           
 
 

              CETA / CAV – X / - -                                   CETA / DGSVH - -       Z - UF / CPRB / CPV / CPA 
              CETA / CA – X / - -                                    CETA / EDGSVH - -   
             DEPURADORES DE ALTA CAPACIDAD / PARA VAPORES OLEOSOS – GRASOS                                                  EQUIPO MODULAR   
                             Y REDUCCIÓN DE OLORES  --- CON O SIN VENTILADOR ---                                          CON VENTILADOR A CAUDAL CONSTANTE 
           
 
 

APLICACIONES TÍPICAS 
  

  Unidades de tratamiento de aire    Centros Hospitalarios // Laboratorios Farmacéuticos 

  Instalaciones de Confort e Industriales   Industria Química y Alimentaria 

  Cabinas de Pintura y Similares   Incineración / Nichos / Depuradoras 

  Oficinas, Aeropuertos, Centros Comerciales   Depósitos de animales muertos 

  Hoteles, Restaurantes, Discotecas   Centrales Térmicas y Nucleares 

  Museos, Teatros, Salas de Ordenadores   Zonas críticas 
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- MARCOS – PORTAFILTROS / PARA FORMAR PAREDES FILTRANTES - //  REGISTRO FRONTAL DE FILTROS 

• PARA PANELES  DE 25, 48, 75, 97, 150 y 180 mm  DE PROFUNDIDAD //  O   COMBINADOS CON FILTROS  DE BOLSAS FLEXIBLES 
O TIPO RÍGIDAS << 4V >>  Y COMPACTOS  - VERSIONES CON PESTAÑA – BRIDA PERIMETRAL   DE  25 mm  (EN UNA CARA). 

 

Material : Ac. Galvanizado / Ac. Inox AISI – 304 y Ac. Inox AISI – 316   
 
 

CETATEL / METM  y MECM 
                 ( Con  junta de estanqueidad –  en apoyo salida de aire) 
 

Sujeción filtros :  Con 4 Clips, tipo Muelles de varilla de acero armónico 
 

 

                          Taladro para unión de marcos 
                                                                 Pared 

                   metálica o 
                   cemento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 Junta 
 
                                                                                                                                       

MODELO 
DIMENSIONES  (mm) Alojamiento Filtros  _____       PRECIO (€) /  Según Código     _____ 

MARCOS Frontal Filtros  * Para : Prefiltro (o) Filtro G I – 304 I - 316 
CETATEL /     B  x   H    x  D  ** Para : Prefiltro (+) Filtro (Galvanizado) (Inox AISI – 304) (Inox AISI – 316) 

METM – 100  

305 x 305 x 96 290 x 290 * Para Prefiltros (o) Filtros de 23, 48 (ó) 75 mm 37,60 54,40 68,00 
305 x 610 x 96 290 x 592  ----------------------- 44,10 68,60 87,30 
510 x 610 x 96 490 x 592 ** Para Prefiltros de 23 (ó) 48 mm  50,00 79,90 102,20 
610 x 610 x 96 592 x 592  (+) Filtro de Bolsas flexibles (o) tipo Rígidas 53,10 85,50 109,60 
510 x 510 x 96 490 x 490  Versiones con Brida de 25 mm (en una cara) 46,80 74,10 94,60 

MECM – 120  

305 x 305 x 121 290 x 290   42,20 62,60 78,50 
305 x 610 x 121 290 x 592 * 

 
Para Prefiltros (o) Filtros 
de 97 mm de profundidad 

49,80 79,60 101,90 
510 x 610 x 121 490 x 592 58,70 95,10 122,00 
610 x 610 x 121 592 x 592 58,30 97,50 126,20 
510 x 510 x 121 490 x 490   53,00 86,00 110,60 

METM – 145  

305 x 305 x 146 290 x 290 * Para Prefiltros (o) Filtros de 120 mm de prof. 48,30 
FABRICACIÓN  

SOBRE CONSULTA  
EN Mod. CETATEL / ME 

 (a continuación indicado) 

305 x 610 x 146 290 x 592  ----------------------- 57,20 
510 x 610 x 146 490 x 592 ** Para Prefiltros de 97 mm  67,80 
610 x 610 x 146 592 x 592  (+) Filtro de Bolsas flexibles (o) tipo Rígidas 67,20 
510 x 510 x 146 490 x 490  Versiones con Brida de 25 mm (en una cara) 61,00 

 

- PRECIO / EN DIFERENTES DIMENSIONES DE PROFUNDIDAD - 
 

PROFUNDIDAD :       171 mm      --------       Para Filtros de 150 mm       -------       Precio indicado en 146 mm (x) 1,17 
                                    196 mm      --------       Para Filtros de 180 mm       -------       Precio indicado en 146 mm (x) 1,40 
 

 
 
                                                                                                           

• PARA FILTROS DE ALTA EFICIENCIA Y ABSOLUTOS COMPACTOS / TIPO CUBO – SIN BRIDA /  de 150 y 292 mm PROFUNDIDAD                          

Material : Acero Galvanizado  (o) Acero Inox  AISI – 304 (o) AISI – 316 // Construido en una sola pieza. 
 

 

CETATEL / ME - 

 
Sistema de Sujeción y Presión de Filtros :  4 puntos independientes // Uniforme y sin fugas. 
 

Con taladros en todos los laterales : para montaje apilado y posterior sellado de las uniones 
 

 

                         Taladro                                                                                                                   Pared metálica o cemento 
                                                                     para 
                    unión                                                     Barra y  
                                                                         tirante de 
                                                        sujeción  
 
 
 
 
 
 
 

                            Taladro para unión de marcos 
                                                                                                                                  

DIMENSIONES 
NOMINALES MARCOS 

(mm) 

DIMENSIONES  
FILTROS 

(mm) 

------    PRECIOS (€)   ------ DIMENSIONES 
NOMINALES MARCOS 

(mm) 

DIMENSIONES  
FILTROS 

(mm) 

------    PRECIOS (€)   ------ 
Cód. : G 

(Ac. Galv.) 
Cód. : I – 304 

(Inox AISI – 304) 
Cód. : G 

(Ac. Galv.) 
Cód. : I - 304 

(Inox AISI – 304) 
308 x 612 x 200 288 x 592 x 150 73,70 144,30 308 x 612 x 340 288 x 592 x 292 87,70 173,00 
612 x 612 x 200 593 x 593 x 150 105,00 218,40 612 x 612 x 340 592 x 592 x 292 126,50 257,80 
325 x 325 x 200 305 x 305 x 150 57,50 105,00 325 x 325 x 340 305 x 305 x 292 67,50 126,60 
630 x 325 x 200 610 x 305 x 150 75,50 150,20 630 x 325 x 340 610 x 305 x 292 89,60 179,20 
630 x 630 x 200 610 x 610 x 150 108,40 226,50 630 x 630 x 340 610 x 610 x 292 130,30 266,90 
630 x 782 x 200 610 x 762 x 150 125,00 264,50 630 x 782 x 340 610 x 762 x 292 150,70 310,40 

                                                                                                           

• PRECIO / VERSIÓN EN INOX AISI – 316 : Precio indicado en I-304  (x) 1,33 en Prof. 200    y    (x) 1,21 en Prof. 340 mm     

* LOS PRECIOS SON P.V.P. ---  SE APLICARÁ DESCUENTO HABITUAL (O) SOBRE CONSULTA – EN PEDIDOS IMPORTANTES 
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ESTRUCTURAS PORTAFILTROS – TIPO CARRILERA 
PARA INTERCALAR A CONDUCTO 

 

FABRICADAS EN :        ACERO GALVANIZADO   << Código G >>  
                                 (o)  ACERO INOX AISI – 304 de 1 mm de espesor   << Cód. I - 304 >> 

Z / CPF – G / - - 
Z / CPF–I-304 / - -  

 
 

• EN TRES CONFIGURACIONES / DEPENDIENDO DE LAS UNIDADES DE FILTROS A INSTALAR 
 

Modelo : Z / CPF - / 1x1     ---------   Para 1 filtro 
             Z / CPF - / 2x1     ---------   Para 2 filtros 
             Z / CPF - / 2x2     ---------   Para 4 filtros 
 
 
 
 

Profundidad 
filtros 

Profundidad 
Carrilera 

SUPERFICIE CARRILERA 
Hasta ………… m² 

--------         PRECIOS   (€ / unid.)         --------- 
Acero Galvanizado Acero Inox AISI – 304 

Modelo :   Z / CPF – G / - - Modelo :   Z / CPF –  I - 304 / - - 

mm mm Cód. : 1x1  y  2x1 Cód. : 2x2 1x1 2x1 2x2 1x1 2x1 2x2 
          

  0,20 0,80 206,00 288,00 325,00 308,00 456,00 538,00 
  0,30 1,20 210,00 295,00 336,00 326,00 488,00 583,00 
  0,40 1,60 212,00 302,00 345,00 344,00 517,00 620,00 

10 – 15 80 0,50 2,00 216,00 308,00 355,00 355,00 543,00 651,00 
  0,60 2,40 220,00 312,00 361,00 364,00 565,00 683,00 
  0,70 2,80 222,00 317,00 367,00 374,00 584,00 709,00 
  0,80 3,20 225,00 322,00 373,00 389,00 605,00 736,00 
  0,20 0,80 207,00 289,00 330,00 320,00 473,00 557,00 
  0,30 1,20 212,00 299,00 340,00 339,00 509,00 607,00 
  0,40 1,60 216,00 306,00 350,00 350,00 541,00 650,00 

23 100 0,50 2,00 219,00 312,00 361,00 371,00 567,00 687,00 
  0,60 2,40 222,00 319,00 371,00 383,00 593,00 722,00 
  0,70 2,80 227,00 323,00 376,00 396,00 606,00 751,00 
  0,80 3,20 229,00 330,00 382,00 407,00 638,00 782,00 
  0,20 0,80 211,00 297,00 336,00 331,00 501,00 592,00 
  0,30 1,20 216,00 305,00 351,00 353,00 543,00 649,00 
  0,40 1,60 220,00 314,00 361,00 372,00 581,00 698,00 

48 120 0,50 2,00 225,00 321,00 371,00 389,00 613,00 737,00 
  0,60 2,40 228,00 330,00 380,00 404,00 644,00 777,00 
  0,70 2,80 231,00 335,00 387,00 418,00 670,00 811,00 
  0,80 3,20 236,00 341,00 397,00 431,00 701,00 847,00 
  0,20 0,80 216,00 307,00 350,00 360,00 560,00 662,00 
  0,30 1,20 222,00 320,00 367,00 386,00 616,00 733,00 
  0,40 1,60 229,00 332,00 381,00 410,00 664,00 798,00 

60-80-97-100 165 0,50 2,00 233,00 341,00 392,00 431,00 707,00 851,00 
  0,60 2,40 238,00 350,00 405,00 452,00 746,00 908,00 
  0,70 2,80 243,00 357,00 415,00 467,00 778,00 945,00 
  0,80 3,20 245,00 366,00 424,00 484,00 813,00 987,00 
  0,20 0,80 221,00 318,00 362,00 380,00 609,00 721,00 
  0,30 1,20 229,00 333,00 381,00 413,00 676,00 806,00 
  0,40 1,60 235,00 345,00 400,00 441,00 732,00 879,00 

120 - 140 205 0,50 2,00 241,00 357,00 412,00 465,00 782,00 942,00 
  0,60 2,40 246,00 368,00 425,00 488,00 830,00 1.002,00 
  0,70 2,80 250,00 376,00 437,00 508,00 869,00 1.050,00 
  0,80 3,20 255,00 386,00 448,00 528,00 908,00 1.103,00 
  0,20 0,80 229,00 334,00 381,00 418,00 688,00 815,00 
  0,30 1,20 238,00 351,00 404,00 459,00 772,00 922,00 
  0,40 1,60 246,00 367,00 425,00 494,00 843,00 1.011,00 

160-180-200 265 0,50 2,00 254,00 381,00 443,00 525,00 906,00 1.090,00 
  0,60 2,40 261,00 394,00 458,00 553,00 964,00 1.162,00 
  0,70 2,80 264,00 407,00 472,00 578,00 1.014,00 1.225,00 
  0,80 3,20 269,00 417,00 484,00 602,00 1.065,00 1.287,00 

 
 

* LOS PRECIOS SON P.V.P. ---  SE APLICARÁ DESCUENTO HABITUAL (O) SOBRE CONSULTA - EN PEDIDOS IMPORTANTES 
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CAJAS DE FILTRACIÓN << SIN VENTILADOR >> PARA INTERCALAR A CONDUCTOS – EN ESPACIOS REDUCIDOS 
• FABRICADAS EN ACERO DE 0,8 mm / PROVISTAS DE : 2 EMBOCADURAS CIRCULARES IGUALES  

      (+) 1 TAPA DE REGISTRO SUPERIOR – CON BURLETE DE ESTANQUEIDAD Y CIERRE DE PRESIÓN 
 

APTAS PARA CONTENER DIFERENTES TIPOS DE PREFILTROS (O) FILTROS DE ALTA EFICIENCIA / SEGÚN MODELO :  

Z – CAFILT / P – G4 / - -  ---- Para Prefiltro / Clase : G4 de 48 mm profundidad (Ver pág. 23) 
       >>        / B - - / - -   ---- Para Filtro de Bolsas / Clase : M6 – F7 – F8 (o) F9, de 375 (ó) 525 mm prof. (Ver pág. 31) 
       >>        / P – G4 / B - - / - -  ---- Para Prefiltro G4 de 48 mm prof. (+) Filtro de Bolsas M6 ÷ F9 de 375 (ó) 525 mm prof. (Ver pág. 31) 
       >>        / P – G4 / F - - / - -   ---- Para Prefiltro de 48 mm prof. (+) Filtro M6 ÷ F9 plegado de 97 mm prof. (Ver pág. 35) 
 

Z – CAFILT / P – G4 / - -        Z – CAFILT / B - - / - -        Z – CAFILT / P – G4 / B - - / - -        Z – CAFILT / P – G4 / F - - / - -   
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO :    Z – CAFILT / P – G4 / - -                                                                      ________     PRECIOS  /  UNIT.   (€)     ________   
CÓDIGO 

Ø BOCAS 
Dim. Caja  (mm) CAUDAL Pérd. Carga (Pa) Dimensiones CON FILTROS  SUP.  QUEBRADA  SIN FILTROS 

Base Altura Fondo m³ / h Inicial Final Filtro   (mm) ZLP – DR / G4 – 48  
          

100 200 200 200 250 30  190 x 195 x 48 182,00 175,00 125 200 200 200 320 40  
160 210 210 200 500 50  200 x 205 x 48 188,00 181,00 
200 250 250 200 650 50 150 240 x 245 x 48 193,00 186,00 
250 300 300 200 900 50 290 x 295 x 48 200,00 193,00 
315 360 360 200 1200 50  350 x 355 x 48 221,00 212,00 
355 450 450 200 2000 50  440 x 445 x 48 237,00 226,00 
400 450 450 200 3000 50  241,00 230,00 

 

MODELO :    Z – CAFILT / B - - / - -                                                                      ____  PRECIOS  /  UNIT.   (€)  ____   
CÓDIGO 

Ø BOCAS 
Dim. Caja  (mm) CAUDAL Pérd. Carga Inicial (Pa) Dimensiones (mm) CON FILTROS  DE BOLSAS SIN FILTROS 

Base Altura Fondo m³ / h M6 / F7 F8 – F9 y Nº de Bolsas (B)   ZSQ - PAK(MG) / - - 
          

100 200 200 500 250 40 70 190 x 195 x 375 / 3 - B 208,00 187,00 125 200 200 500 320 45 76 
160 210 210 500 500 55 80 200 x 205 x 375 / 4 - B 214,00 192,00 
200 250 250 500 650 55 80 240 x 245 x 375 / 4 - B 222,00 200,00 
250 300 300 550 900 55 80 290 x 295 x 375 / 5 - B 232,00 210,00 
315 360 360 550 1200 55 80 350 x 355 x 375 / 6 - B 258,00 231,00 
355 450 450 650 2000 55 80 440 x 445 x 525 / 6 - B 298,00 254,00 
400 450 450 650 3000 55 80 440 x 445 x 525 / 7 - B 302,00 258,00 

Pérdida de Carga Final (recomendada) :  M6, F7:  (200 Pa)        //      F8 – F9 :  (300 Pa)      
 

MODELO :    Z – CAFILT / P – G4 / B - - / - -                                                                      ___  PRECIOS (€) ___   
CÓDIGO 

Ø BOCAS 
Dim. Caja  (mm) CAUDAL P.c.i. (Pa) – Los 2 Filtros Dimensiones Filtros  (mm) CON 

FILTROS 
SIN  

FILTROS Base Altura Fondo m³ / h G4 +M6 / F7 G4 +F8 / F9 ZLP – DR / G4 – 48    ZSQ - PAK(MG) / - - 
           

100 200 200 550 250 70 100 190 x 195 x 48 190 x 195 x 375 / 3 - B 217,00 188,00 125 200 200 550 320 95 116 
160 210 210 550 500 105 130 200 x 205 x 48 200 x 205 x 375 / 4 - B 223,00 194,00 
200 250 250 550 650 105 130 240 x 245 x 48 240 x 245 x 375 / 4 - B 230,00 201,00 
250 300 300 550 900 105 130 290 x 295 x 48 290 x 295 x 375 / 5 - B 241,00 212,00 
315 360 360 550 1200 105 130 350 x 355 x 48 350 x 355 x 375 / 6 - B 268,00 233,00 
355 450 450 700 2000 105 130 440 x 445 x 48 440 x 445 x 525 / 6 - B 312,00 256,00 
400 450 450 700 3000 105 130 440 x 445 x 525 / 7 - B 316,00 260,00 

Pérdida de Carga Final (recomendada) :  G4 : (150 Pa)         //        M6, F7 : (200 Pa)        //        F8 / F9 :  (300 Pa)      
 

MODELO :    Z – CAFILT / P – G4 / F - - / - -                                                                      __  PRECIOS (€) __   
CÓDIGO 

Ø BOCAS 
Dim. Caja  (mm) CAUDAL P.c.i. (Pa) – Los 2 Filtros Dimensiones Filtros  (mm) CON 

FILTROS 
SIN  

FILTROS Base Altura Fondo m³ / h G4 +M6 / F7 G4 + F8 / F9 ZLP – DR / G4 – 48    ZZ – MeltBlown/AC(MG) 97 / F- - 
           

100 200 200 300 250 120 160 190 x 195 x 48 190 x 195 x 97 221,00 184,00 125 200 200 300 320 130 170 
160 210 210 300 500 145 185 200 x 205 x 48 200 x 205 x 97 227,00 189,00 
200 250 250 300 650 145 185 240 x 245 x 48 240 x 245 x 97 233,00 195,00 
250 300 300 300 900 145 185 290 x 295 x 48 290 x 295 x 97 241,00 203,00 
315 360 360 300 1200 145 185 350 x 355 x 48 350 x 355 x 97 274,00 223,00 
355 450 450 300 2000 145 185 440 x 445 x 48 440 x 445 x 97 301,00 239,00 
400 450 450 300 3000 145 185 305,00 243,00 

Pérdida de Carga Final (recomendada) :  G4 : (150 Pa)       //     M6 y F7 :  (200 Pa)       //        F8 / F9 :  (300 Pa)      
 

* IMPORTANTE :  LOS PRECIOS SON P.V.P. << ORIENTATIVOS >> --- DESCUENTOS SOBRE CONSULTA – DEPENDERÁ DEL Nº DE UNIDADES 
   

• PRODUCTOS ESPECIALES        //      FORMA DE PAGO : Transferencia Bancaria Previa (o) Asegurada.            
           

PAG.: 88 (Edición 2016)                                                                           (Modificada // Rev.06/17) 



                                                                                                           

 

CONTENEDORES, BANCOS Y MULTI-BANCOS / CON SISTEMA ANTICONTAMINACIÓN, TIPO << BAG-IN / BAG-OUT >> 
PARA FILTRACIÓN DE AIRE CONTENIENDO SUSTANCIAS TÓXICAS – PELIGROSAS - RADIOACTIVAS 

 ALTÍSIMA SEGURIDAD – CAMBIO SEGURO EN FUTURAS REPOSICIONES 
- PROTECCIÓN DEL OPERARIO Y DEL AMBIENTE CIRCUNDANTE -  

 

Construidos en Acero reforzado / Protegidos con pintura epoxi secado al horno Códigos UC / UB y MB // - (o Acero Inox AISI – 304 
– Códigos UC – X / UB – X y MB - X) / Puerta de registro frontal, con junta perimetral y cierre de seguridad / Sistemas de fijación de 
filtros de Alta Estanqueidad, con dispositivo que no permite cerrar la puerta si los filtros no están en la posición correcta / Bolsa de 
seguridad provista de aro – elástico (para extracción del filtro colmatado). 
 

   

- Versión : Contenedor -                                          
                                                                            TIPO MONOFRONTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        CETA/UNI–CAN/UC - - 

             TIPO BIFRONTAL      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓD. DIMENSIONES  (mm) Peso FILTROS   (mm) CÓD. DIMENSIONES  (mm) Peso FILTROS   (mm) 

 A  x  B  x  H (Kg.) Unid. Dimensiones  A  x  B  x  H (Kg.) Unid. Dimensiones 
          

03 / P 515 x 253 x 330 23 1 305 x 610 x 48 06 – 2 / P 1600 x 1186 x 330 72 2 610 x 610 x 48 

03 / T 515 x 253 x 574 38 1 287 x 592 x 290 06 – 2 / P 1600 x 1186 x 574 116 2 592 x 592 x 290 

03 / H 515 x 253 x 574 38 1 305 x 610 x 292 06 – 2 / P 1600 x 1186 x 574 116 2 610 x 610 x 292 

06 / P 820 x 558 x 330 40 1 610 x 610 x 48 Cód. : 06 – 2    -----     Bifrontal 

06 / T 820 x 558 x 574 65 1 592 x 592 x 290             / P         -----     Para Prefiltro 

06 / H 820 x 558 x 574 65 1 610 x 610 x 292             / T         -----     Para Filtros de Bolsas 

Cód. : 03  y 06  -  Monofrontal            / H         -----     Para Filtros de 4 V 

                                                                                                        

CETA/UNI–BANK/UB - - 

 
- Versión : Bancos -                           TIPO MONOFRONTAL                  TIPO BIFRONTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CETA/MULTI–BANK/MB - - 

 
VERSIONES MÚLTIPLES  

- CON COLECTORES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓD. A B C H Peso 1º Estadío 2º Estadío CÓDIGO 

 (mm) (mm) (mm) (mm) (Kg) Unid. Dimensiones Unid. Dimensiones CETA / MULTI - BANK 
           

03 / P – T 515 323 253 906 61 1 305 x 610 x 48 1 287 x 592 x 290 2M / P – H 

03 / T – H 515 323 253 1150 76 1 287 x 592 x 290 1 305 x 610 x 292 3M / P – H 

03 / P – H 515 323 253 906 61 1 305 x 610 x 48 1 305 x 610 x 292 4M / P – H 

03 / H – H 515 323 253 1150 76 1 305 x 610 x 292 1 305 x 610 x 292 5M / P – H 

06 / P – T 820 628 558 906 105 1 610 x 610 x 48 1 592 x 592 x 290 6M / P – H 

06 / T – H 820 628 558 1150 130 1 592 x 592 x 290 1 610 x 610 x 292 7M / P – H 

06 / P – H 820 628 558 906 105 1 610 x 610 x 48 1 610 x 610 x 292 2B / P – H 

06 / H – H 820 628 558 1150 130 1 610 x 610 x 292 1 610 x 610 x 292 3B / P – H 

06 – 2 / P – T 1600 1256 1186 906 189 2 610 x 610 x 48 2 592 x 592 x 290 4B / P – H 

06 – 2 / T – H 1600 1256 1186 1150 233 2 592 x 592 x 290 2 610 x 610 x 292 5B / P – H 

06 – 2 / P – H 1600 1256 1186 906 189 2 610 x 610 x 48 2 610 x 610 x 292 6B / P – H 

06 – 2 / H – H 1600 1256 1186 1150 233 2 610 x 610 x 292 2 610 x 610 x 292 7B / P – H 

Cód. : 03 y 06  ----- Monofrontal   Cód. : / P – T       -----     Para Prefiltro (+) Filtro de Bolsas 

         : 06 – 02  ----- Bifrontal              / T – H       -----     Para Filtros de Bolsas (+) Filtro Multi V 

              / P – H       -----     Para Prefiltro (+) Filtro Multi V 

              / H – H       -----     Para Filtro Multi V (+) Filtro Multi V 

 

 

 

OPCIONALES : Colectores // Conexiones para Mediciones con aerosol y/o Test de Pérdida de carga in situ // Manómetro  
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DEPURADORES DE ALTA CAPACIDAD // CON FILTROS DE AIRE DE 

EFICIENCIA – CLASE : M5 Y BANDEJAS DE CARBÓN ACTIVO  

PARA ADSORCIÓN – REDUCCIÓN DE OLORES DE PROCEDENCIA ORGÁNICA, 

EN LOCALES COMERCIALES (Pescaderías, Cafeterías y Similares) / 

PROCESOS INDUSTRIALES / TALLERES DE REPARACIÓN DE MOTORES DE 

EXPLOSIÓN (Motos, Coches, …)  /   Y SIMILARES 

CETA / CAV – X / - -  

CETA / CA – X / - - 

 
 
 

 

 Tratamiento de diferentes tipos de Gases Contaminantes  -  (Sobre Consulta) 

- VERSIÓN CON VENTILADOR  :      CETA / CAV – X / - - / 6M5 – 6BCA 2.0  

- VERSIÓN SIN VENTILADOR    :       CETA / CA – X / - - / 6M5 – 6BCA 2.0 
 

 CONSTRUIDOS EN ACABADO GALVANIZADO – ANTICORROSIVO /  
- CON TAPAS LATERALES REGISTRABLES (en el Pedido deberán indicar lateral) / 
- SILENCIOSAS / CON AISLAMIENTO TÉRMICO , ACÚSTICO E IGNÍFUGO << MO >> 
- DESCARGA DE AIRE EN SENTIDO HORIZONTAL 

 

INCLUIDOS 
 

 

 PLENUM DE ASPIRACIÓN / VENTILADOR DE DOBLE OÍDO (En Versión CETA / CAV – X / - - ),  

   CON MOTOR DIRECTO / (Capaz de generar presión y Caudal necesarios) 
 

 BOCA DE IMPULSIÓN, INDEPENDIENTE DE LA DEL VENTILADOR 
 

 6 Unid. FILTROS PREVIOS PARA PARTÍCULAS SÓLIDAS  //  EFICIENCIA – CLASE : M5   
                    Modelo : ZCK – 1RC / ZMS – F1 / C3 – 300 / M5 –-- Ver datos en Páginas : 10 y 18 

 

 6 Unid. BANDEJAS DE CARBÓN ACTIVO – PARA REDUCCIÓN DE OLORES – Modelo : Z – BCA / 2.0 (AC Active MAX)  

               Con 8 Kg. de Carbón, por cada 1000 m³ / h. de aire tratado.  ---- Ver datos del Carbón, en páginas 75 y 76 
 

 INDICADOR DE ESTADO DE FILTRO, INCORPORADO AL EQUIPO. 
    

PÉRDIDA DE CARGA (A CAUDAL NOMINAL)  //  INICIAL :  150 Pa  -------- FINAL : 350 Pa 
- Las diferentes etapas filtrantes, no se colmatan al mismo tiempo 

 
 

 

  

                Modelo : CETA / CAV – X / - -                                                             Modelo :  CETA / CA – X / - -  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo VERSIONES CON VENTILADOR DE DOBLE OÍDO, CON MOTOR DIRECTO  

CETA / - - Vent. Cv A H L b c e Ø FILTROS  M5 m² F. CARBÓN   CA Kg. CA Peso 

CAV-X / 1000  7/7 1/5 450 415 900 342 219 49 200 6x440x380x15 1,0 6x440x380x20 8 40 

CAV-X / 2000  9/9 1/2 560 475 1.080 309 269 49 300 6x550x480x15 1,6 6x550x480x25 16 62 

CAV-X / 3000  10/10 3/4 645 525 1.155 343 297 45 355 6x635x520x15 2,0 6x635x520x30 24 80 

CAV-X / 4000  12/12 1,5 680 595 1.275 404 352 35 400 6x670x570x15 2,3 6x670x570x35 32 103 

 LOS DÍGITOS 1000 ÷ 4000,  SE REFIEREN A LOS DIFERENTES CAUDALES DE AIRE, EN :  m³ / h. 

 

Modelo VERSIONES SIN VENTILADOR  

CETA / - - A H L Ø FILTROS  M5  m² FILTROS CARBÓN   CA Kg. CA Peso 

CA-X / 1000  450 415 500 200 6x440x380x15 1,0 6x440x380x20 8 24 

CA-X / 2000  560 475 605 300 6x550x480x15 1,6 6x550x480x25 16 38 

CA-X / 3000  645 525 640 355 6x635x520x15 2,0 6x635x520x30 24 50 

CA-X / 4000  680 595 690 400 6x670x570x15 2,3 6x670x570x35 32 62 
 
 

INSTALACIÓN 

 Comprobar SIEMPRE en la puesta en marcha, que el consumo del motor esté dentro del límite de su placa de 
características. 

 
ACCESORIOS - OPCIONALES 
 

 Regulador de velocidad  Visera de aspiración 
 Visera de impulsión 

 Tolva de impulsión  Tolva de aspiración 
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DEPURADORES DE ALTA CAPACIDAD // CON PREFILTROS Y FILTROS DE ALTA EFICIENCIA PARA 

VAPORES OLEOSOS – GRASOS /  Y BANDEJAS DE CARBÓN ACTIVO PARA ADSORCIÓN – REDUCCIÓN DE OLORES 

- VERSIÓN CON VENTILADOR : CETA / DGSVH - -   //  - SIN VENTILADOR : CETA / EDGSVH - -   //   - CON VÍA HÚMEDA : CETA / DG - - 

 

* CONSTRUIDOS MEDIANTE PERFILARÍA DE ALUMINIO DE 40 mm, CANTONERAS DE NILON Y ESCUADRAS (Desmontables) / 

TAPAS   REGISTRABLES   CON   MANETAS   Y  BISAGRAS,  FORRADAS   CON   AISLAMIENTO  TERMO - ACÚSTICO / 
COMPUERTA EN ASPIRACIÓN (Para compensar la pérdida de carga de los filtros). 

 CON CUATRO ESTADIOS : TRES DE FILTRACIÓN (+) UNO DE REDUCCIÓN -  ELIMINACIÓN DE OLORES 

TIPO DE FILTRO EFICIENCIA - CLASE MODELO VER DATOS EN PÁGINA 

Metálico – Vía Seca – de Lamas Curvas G2 / 3 Z / FLC - - / - - 9 

Bolsas de Media  y Alta Eficiencia M5 (+) F8 ZSQ – PAK (MG) M5 /  (+) F8 31 

Bandejas Carbón Activo, en Pellets COV’s : Desodorización Z – BCA / 2.0 (AC Active MAX) 75 

PROVISTO DE :  INDICADOR DE ESTADO DE FILTROS, EN CADA ETAPA FILTRANTE 

 VENTILADOR – Capaz de generar presión y caudal necesarios     /    MOTOR EXTERIOR   (al circuito de paso del aire tratado). 

 VARIADOR DE FRECUENCIA  –  Permite modular las vueltas del Ventilador   y  convertir la corriente 230 V Mono en 230 TRI. 
 

 APLICACIONES TÍPICAS : 

 

Captación de VAPORES OLEOSOS en la Industria Metalúrgica (Máquinas, Herramientas, Fundiciones) 
Captación de GRASAS Y ADSORCIÓN DE OLORES, en Cocinas Industriales y Similares. 

  Tratamiento de diferentes tipos de Gases Contaminantes  -  (Sobre Consulta) 

 ALTO RENDIMIENTO: 8 Kg. de Carbón, por cada 1000 m³ / h. de aire   //  RECAMBIO ECONÓMICO: Carbón a granel en las bandejas 

EN EL PEDIDO, DEBERÁN INDICAR : LADO DE PUERTAS DE REGISTRO  /  Y  POSICIÓN DE DESCARGA 
 
 

 

                                             Filtro de  
                                                        Lamas     M5  F8   Carbón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

- OTRAS VERSIONES - 

 

================================== 
 

** CON DOS ETAPAS DE CARBÓN ACTIVO 
<< Mayor Reducción de Olores >> 
Modelo : CETA / DGSVH - - x 2CA 

 

================================== 

Posibilidad de incluir 
Filtro EPA – Clase E10 
<< Mayor Eficiencia >> 

   

Modelos 
Cotas (mm)   

-  SIN VENTILADOR <<M>> // CON VENTILADOR << M + N >> 
Pesos  (Kg.) 

CETA / - - H A Z M N e f b c 
Equipo  

+ Filtros 
Equipo 
+ Vent. 

DGSVH-1.5  530 700 30 1240 500 150 600 131 256 83 134 

DGSVH-3 700 1045 50 1420 640 200 700 183 361 173 276 

DGSVH-6  1190 1045 50 1540 720 300 900 256 507 278 409 

DGSVH-10  1730 1045 80 1700 950 500 900 322 638 388 565 

DGSVH-14  2250 1170 100 1920 1050 700 900 361 713 508 780 

 

 

Modelos Filtro de lamas Filtros de bolsas M5 + F8 Carbón Ventilador motor Caudal  
PÉRDIDA DE CARGA 

CETA / - - N Dimensiones (mm) N Dimensiones (mm) N Kg Mod. Rpm Cv m³ / h  

DGSVH-1.5  1 660 x 370 x 48 1 + 1 660 x 370 x 250 2 12,5 200 5400 1,5 1.500   

DGSVH-3 2 490 x 490 x 48 1 + 1 990 x 490 x 250 2 25 280 3500 2 3.000   Inicial   :  350 Pa 

DGSVH-6  4 490 x 490 x 48 2 + 2 990 x 490 x 250 4 50 400 2400 4 6000   Final     :  1000 Pa 

DGSVH-10  6 490 x 490 x 48 3 + 3 990 x 490 x 250 6 75 500 2030 7,5 10.000  (Las diferentes etapas 

DGSVH-14  
4 490 x 490 x 48 

4 + 4 1130 x 490 x 250 8 100 560 1875 10 14.000 
 Filtrantes, No se colmatan 

4 640 x 490 x 48  al mismo tiempo) 

 

* VERSIÓN MUY ESPECIAL << Con primer Estadio tipo VÍA HÚMEDA >> Con Filtros Metálicos ( Para reducir la Temperatura del aire)  
 

- Modelo: CETA / DG – 2,5  (2500 m³ / h.)   //   DG – 5 (5000 m³ / h.)      //   DG – 7,5 (7500 m³ / h.)     //   DG – 10 (10000 m³ / h.)  
 

Dimensiones :    1045x700x2600 mm         //   1045x1190x2766 mm     //    1045x1730x3190 mm      //    1045x2250x3490 mm 
 

FORMADOS POR 4 ESTADIOS DE FILTRACIÓN  : VÍA HÚMEDA (+) FILTRO DE BOLSAS CLASE M5 y F8 (+) BANDEJAS DE CARBÓN ACTIVO 
 

- Para esta Versión, deberán preveer : APORTE DE AGUA (+) DESAGÜE (+) SUMINISTRO DE CORRIENTE TRIFÁSICA - 
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UNIDADES MODULARES DE FILTRACIÓN DE AIRE  Y TRATAMIENTO DE GASES CONTAMINANTES 

PARA CONTENER DIFERENTES TIPOS DE PREFILTROS – FILTROS ALTA EFICIENCIA – FILTROS ABSOLUTOS  

Y FILTROS O MÓDULOS CON DIFERENTES TIPOS DE CARBÓN ACTIVO //  

SIN (O) CON VENTILADOR A CAUDAL CONSTANTE / NO NECESITA INSTALACIÓN DE SONDA DE VELOCIDAD  

NI VARIADORES DE FRECUENCIA (Integrado en el motor) << Gran Ahorro Energético >> 
 
 

Dibujo orientativo,  compuesto por tres módulos                                   Z - UF / CP 

 

 
 
 

                 
 

           A 

 

 

   

 B 

 

 
 

               C                   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Z - UF / CPRB      Para contener Prefiltro (+) Filtro de Alta Eficiencia 
 

- Dimensiones orientativas -  

              Pág. 22                         Pág. 23 
 

 
 
 
 
 
 

            ZZ / STD                      ZLP - DR 
 
 

             Pág. 34                         Pág. 36 
 

 
 
 
 
 

        Z - ECOCELL                    CETAFIL 

 TABLA DE SELECCIÓN  

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:  MODELO Caudal máximo  

     Z-UF / CPR- 1 x 1/2 2.500 m³ / h  

* Perfileria de aluminio     Z-UF / CPR- 1 x 1 5.000 m³ / h  

* Tapas y puertas registro en panel sandwich       Z-UF / CPR- 1 x 1,5 7.500 m³ / h  

   con aislante térmico /  acústico     Z-UF / CPR- 1 x 2 10.000 m³ / h  

    - Exterior : chapa prelacada RAL 9006   
    - Interior :  acero galvanizado  Dimensiones (mm)  

* Sistema porta-filtros, con ajuste para incorporar MODELO A B C  

    y fijar prefiltro (+) filtro de alta eficiencia Z-UF / CPR- 1 x 1/2 730 475 650  

          ** PARA TODAS LAS VERSIONES :  Z-UF / CPR- 1 x 1 730 730 650  

** Embocaduras rectangulares  o circulares en salida Z-UF / CPR- 1 x 1,5 1030 730 650  

         y entrada de aire :  A convenir y definir en pedido Z-UF / CPR- 1 x 2 1300 730 650  

      

 

Z - UF / CPA     Para contener Filtros Absolutos 
 

- Dimensiones orientativas -  

  
 

                                                   Pág. 47 
 
 

   CAPACIDAD ESTÁNDAR 
 
 
 

                                         

                                        CETAPRO     //    Z – MINIPAK 
 
                                          Pág. 49 

 

ALTA CAPACIDAD 
 
 
 

                    Z – MULTICEL    //    CETAPOL 

 TABLA DE SELECCIÓN  

  MODELO Caudal máximo  

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:     Z-UF / CPA- 1 x 1/2 2.000 m³ / h  

     Z-UF / CPA- 1 x 1 4.000 m³ / h  

* Perfileria de aluminio     Z-UF / CPA- 1 x 1,5 6.000 m³ / h  

* Tapas y puertas registro en panel sandwich     Z-UF / CPA- 1 x 2 8.000 m³ / h  

   con aislante térmico /  acústico   

    - Exterior :  chapa prelacada RAL 9006  Dimensiones (mm)  

      - Interior : acero galvanizado MODELO A B C  
 
 
 Z-UF / CPA- 1 x 1/2 730 475 650 

 

* Porta-filtros, con sistema tipo excéntrico  Z-UF / CPA- 1 x 1 730 730 650  

  de alta estanqueidad para  filtros absolutos Z-UF / CPA- 1 x 1,5 1030 730 650  
 Z-UF / CPA- 1 x 2 1330 730 650  

      

 

Z – UF  / CPCA       Para contener Filtros o Módulos de Carbón Activo - Dimensiones orientativas -  
        Pág. 77                                 Pág. 77  

 
 
 

 
 

Z / CARB - PAK                       CETAINT 
 

      Pág. 77                                 Pág. 79 
 
 

 

 
Z – PP18 / CARB                Z / MULTI - CARB 
              CARBÓN  TRATADO CON  
             IMPREGNACIÓN ESPECÍFICA 

   

   TABLA DE SELECCIÓN  

  MODELO Caudal máximo  

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:   Z-UF / CPCA- 1 x 1/2 2.500 m³ / h  

   Z-UF / CPCA- 1 x 1 5.000 m³ / h  

* Perfileria de aluminio   Z-UF / CPCA- 1 x 1,5 7.500 m³ / h  

* Tapas y puertas registro en panel sandwich   Z-UF / CPCA- 1 x 2 10.000 m³ / h  

    con aislante térmico / acústico   
   - Exterior : chapa prelacada RAL 9006  Dimensiones (mm)  

   - Interior : acero galvanizado MODELO A B C  

 Z-UF / CPCA- 1 x 1/2 730 475 650  

* Porta-filtros, con sistema tipo excéntrico Z-UF / CPCA- 1 x 1 730 730 650  

de alta estanqueidad para filtros (o) módulos  Z-UF / CPCA- 1 x 1,5 1030 730 650  

de carbón activo Z-UF / CPCA- 1 x 2 1330 730 650  

                                      

* TAMBIÉN DISPONIBLES PARA CAUDALES SUPERIORES A LOS REFLEJADOS 
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UNIDADES MODULARES DE FILTRACIÓN DE AIRE  Y TRATAMIENTO DE GASES CONTAMINANTES 

PARA CONTENER DIFERENTES TIPOS DE PREFILTROS – FILTROS ALTA EFICIENCIA – FILTROS ABSOLUTOS  

Y FILTROS O MÓDULOS CON DIFERENTES TIPOS DE CARBÓN ACTIVO //  

SIN (O) CON VENTILADOR A CAUDAL CONSTANTE / NO NECESITA INSTALACIÓN DE SONDA DE VELOCIDAD  

NI VARIADORES DE FRECUENCIA (Integrado en el motor) << Gran Ahorro Energético >> 
 
 
 
 

Z - UF / CP 
 
 
 

 

Cód. :   CPV     - Con Ventilador a Caudal Constante (incluido)    
  TABLA DE SELECCIÓN  

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS: MODELO Caudal máximo 
Pa 

(máx.) 

 

* Perfileria de aluminio                                                                  Z-UF/ CPV- 1 x 1/2 2.500 m³ / h 750  

* Tapas y puertas registro en panel sandwich                                                       Z-UF/ CPV- 1 x 1 5.000 m³ / h 750  

    con aislante térmico / acústico Z-UF/ CPV- 1 x 1,5 7.500 m³ / h 800  

    - Exterior : chapa prelacada RAL 9006 Z-UF/ CPV- 1 x 2 10.000 m³ / h 800  

    - Interior : acero galvanizado DISPONIBLES PARA CAUDALES SUPERIORES  

* Caja de conexiones protegida en el interior del equipo  Dimensiones (mm)  

* Ventilador Tangencial Electrónico con   MODELO A B C  

    tecnología << EC >> (electrónica conmutada) Z-UF/ CPV- 1 x 1/2 730 475 650  

   Caudal Constante // No necesita instalación de sondas Z-UF/ CPV- 1 x 1 730 730 650  

   de velocidad ni variadores de frecuencia Z-UF/ CPV- 1 x 1,5 1030 730 650  

    Mínimo nivel sonoro Z-UF/ CPV- 1 x 2 1330 730 650  

   El ventilador no necesita mantenimiento a lo largo de su vida - Dimensiones orientativas -  

 
 

COMBINACIÓN DE SECCIONES 
 
 

 

 

 

 

 

 
                      Cód. :  CPRB / CPA / CPV / CPCA                                                     Cód. :  CPRB / CPA / CPCA    
 

 

 

 

 

 

 

 

           Cód. :  CPRB / CPA / CPV                                Cód. :  CPRB / CPV                           Cód. :  CPRB / CPA                       
 
 

 

 

 

 

 
          Cód. :    CPRB / CPV / CPCA                             Cód. :  CPRB / CPCA                         Cód. :  CPV / CPCA                                   
 

 

 

 

 

 

 
         Cód. :  CPA / CPV / CPCA                                   Cód. :  CPA / CPV                            Cód. :  CPA / CPCA                          
 

 

 

* EN LA SOLICITUD DE OFERTA O PEDIDO, REFLEJAR EN QUE LATERAL DEBERÁN IR LAS PUERTAS DE REGISTRO 

                                                                 

OPCIONALES //  

PARA TODAS 

 LAS VERSIONES :  

EMBOCADURAS O TOLVAS  RECTANGULARES O CIRCULARES EN SALIDA  Y / O  ENTRADA DE AIRE // 
COMPUERTA DE REGULACIÓN // POST – FILTRO // TEJADO – PROTECCIÓN INTEMPERIE // 

 BANCADA APOYO A SUELO // MANÓMETROS // OTROS ACCESORIOS (O) CALIDADES EXIGIDAS  
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INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL PARA LA CLIMATIZACIÓN 
 
                               

- Medidores Diferencia Presión - PRECIOS (€) 
   
1) Interruptor para diferencia de presión Mod. :  Z / PS600 ……………………………….… 66,15  
   
Área de trabajo : 40 … 600         //        Presión Máxima : 50 kPa   
Grado protección : IP54                 //        Corriente :   250 VAC   
Se Suministran, con : Tubo PVC, Tomas de aire a conducto y Tornillos para fijación  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2) Manómetro de Tubo inclinado  Mod. :  Z / MM200600 …………………………………….. 91,80  
   
Escala                        : 0 … 200 … 600  Pa     //      Presión Máxima : 200 kPa   
Se Suministran, con   : Líquido de medición, Tubo PVC, pegatinas límites y Tornillos para fijación 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3) Combinación de Manómetro de Tubo inclinado + Interruptor  
     para diferencia de presión  Mod. :  Z / MM200600+PS600 ………………………………. 

 
215,00 

 

   
Área de trabajo  : Las descritas en modelos individuales   
Escala  :   
Se Suministran, con  : Líquido de medición, Tubo PVC, pegatinas para fijar límites y Tornillos para fijación 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4) Medidor de Aguja para diferencia de presión  Mod. :  Z / DPG600 ………………………. 180,20  
   
Escala  : 0 … 600  Pa      //      Presión Máxima : 100 kPa   
Se Suministran, con  : Adaptadores de nivel, Tubo PVC y Placa de fijación con tornillos.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

5) Combinación de Medidor de Aguja + Interruptor para diferencia de presión 
      Mod. :  Z / DPG600+PS600 ………………………………………………………………….. 

 
315,00 

 

   
Área de trabajo  : Las descritas en modelos individuales   
Escala  :   
Se Suministran, con  : Una combinación de los modelos individuales   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

6) Manómetro de Tubo vertical  Mod. :  Z / MM1,5K ………………………………………….. 266,00  
   
Escala  : 0 – 1.500 Pa      //      Presión Máxima : 200 kPa   
Se Suministran, con  : Líquido de medición, Tubo de PVC y tornillos para fijación.   

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

7) Líquido de medición 0,786    ……………………………………………………………………… 18,40  
   
Botella  : De 30 ml. (líquido rojo) de repuesto    

 

================================================================================================== 
 

------ OTROS PRODUCTOS / FICHAS TÉCNICAS Y PRECIOS : SOBRE CONSULTA ------ 
 
• EQUIPOS PORTÁTILES // De medida, Serie 50 : Manómetro (MP – 50) / Anemómetro de hélice (LV – 50) 
       Anemómetro de hilo caliente (VT-50)  /  Higrómetro (HD-50) / Tacómetro Óptico (CT-50) / Termómetro (TK-50A / 50P y 50C) 
 

• EQUIPO DE MEDIDA / Mod. AMI – 300 STD : Anemómetros higrómetro, manómetro y Termómetro multifunción (Con maletín) 
 

• EQUIPO DE MEDIDA DIRECTA DE CAUDAL  / CAUDALÍMETRO / Mod. DBM – 700 : Para la nivelación de difusores en 
                                                                            Salidas de aportación o retorno. 
 

• EQUIPOS TRANSMISORES DE SEÑAL Y ALARMA // Presostatos para presión diferencial (PST – 1 ÷ PST – 4) Higrostatos 
para detectar Humedad y Temperatura (HST – M // A y D) / Transmisor / Captador de Velocidad de aire (CTV 100 – AND – 150 
// ADD – 150 // VND – 150 // VOD – 150) 

 

• AQ200 EQUIPO PARA MEDICIONES DE CALIDAD DEL AIRE :  CO / CO2, Higrometría, Temperatura y presión atmosférica 
 

• REGISTRADORES DE TEMPERATURA  /  HUMEDAD  /  LUZ  /  CORRIENTE  Y  VOLTAJE /  
   CONTROL DE AIRE COMPRIMIDO Y SIMILARES 
 
                                                                                               

FABRICACIÓN SOBRE DEMANDA          //         PRECIOS : SOBRE CONSULTA 
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EQUIPOS – SISTEMAS Y FILTROS TIPO CARTUCHOS - ORIGINALES DE HARMSCO - 

. PARA ULTRAFILTRACIÓN DE LÍQUIDOS – AGUA PURÍSIMA Y COMPATIBILIDAD QUÍMICA 

- FILTRACIÓN ABSOLUTA – CARBÓN ACTIVO PARA LA ELIMINACIÓN DE PARTÍCULAS – CLORO, 

SABORES, OLORES, SUSTANCIAS QUÍMICAS ORGÁNICAS – PLOMO Y OTROS. 

 
 
 

SOBRE CONSULTA  :  Fichas Técnicas / Precios y Condiciones de Suministro 

 

 PRODUCTOS ESPECIALES -  FORMA DE PAGO : Transferencia Bancaria Previa (o) Asegurada. 
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FILTROS VELA SINTERIZADOS Y TUBOS POROSOS // EN ACERO INOXIDABLE  316 L 

 

 

 
                               

Prestaciones Aplicaciones habituales  
   

 Filtración precisa: partículas  
   desde 2 μm hasta 40 μm de  

   cualquier geometría. 
 

 Filtración de profundidad:  
   en diferentes espesores. 
 

 Elevada resistencia  

    térmica: hasta 600ºC. 
 

 Alta resistencia  
   mecánica y química. 
 

 Elementos estructurales  
   auto-soportados. 
 

 Gran durabilidad:  

   son reutilizables. 
 

 Soldables y mecanizables. 

 Química: filtración de líquidos y gases, 

instalaciones nucleares, intercambia-

dores de calor, ozonización, transporte 

de productos químicos pulverulentos, 

secado en general, recuperación de 

catalizadores, etc. 
 

 Alimentación: gasificación de líquidos, 

evaporadores,  transporte  de  pro-

ductos pulverulentos, fabricación de 

embalajes, etc. 
 

 

 Transporte: automoción, marina,  

  aviación, ferrocarriles, etc. 

 
 

 

 Industrial: control de caudal de gases a  

presión, quemadores de gas, calentadores  

de agua, antiretorno de llama, antihumedad, etc. 
 

Características técnicas 
 

Grado 
Eficiencia filtrante Punto de burbuja Coeficiente de  Resistencia a 
X (T = 98%) (µm) Presión  P (mbar) Tamaño máximo de poro (µm) Permeabilidad a (10

12
 m²) Tracción radial (MPa) 

FI - 2 - I 2 92 9 0,2 134 

FI - 4 - I 4 85 11 0,3 111 

FI - 6 - I 6 61 15 0,5 105 

FI - 8 - I 8 54 17 0,7 84 

FI - 10 - I 10 37 25 1,0 47 

FI - 15 - I 15 31 30 1,9 34 

FI - 25 - I 25 16 56 3,3 10 

FI - 40 - I 40 14 68 7,0 8 

 

Medidas disponibles  Pérdida de presión para Aire 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diámetro Diámetro Longitud 

Exterior (mm) Interior (mm) (mm) 

14 10 270 

17 12 270 

19 16 135 

20 16 270 

22 16 180 

22 20 270 

23 15 300 

35 29 270 

40 35 270 

47 42 300 

47 43 230 

50 44 300  Pérdida de presión para Agua 

* Otras medidas disponibles bajo demanda   

 
 
Otras características : 
 

 Espesor de pared 1 mm mínimo 

 Cilíndricos huecos o ciegos. 

 Con o sin conexiones. 
 
 

PRECIOS : Sobre Consulta 
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FILTROS Y SILENCIADORES METÁLICOS SINTERIZADOS 

FABRICADOS EN BRONCE o ACERO INOXIDABLE AISI 316 L 

 

 

 

 
                               

Eficacia de filtrado : A este tipo de elementos filtrantes, por su estructura particular, se les llama filtros 

de profundidad. El fluido debe efectuar un largo recorrido sinuoso, siendo posible retener las partículas en 
forma de aguja que en otro tipo de filtros pasarían en la dirección de su menor dimensión. 
 

Facilidad de limpieza : Pueden limpiarse fácilmente utilizando disolventes o por circulación a contra 

corriente (con el mismo fluido u otro adecuado) sin desmontar el elemento filtrante. Después de limpiado, 
el filtro recupera sus características iniciales. Esta propiedad se mantiene aún después de varios lavados. 
 

Mecanización : Los filtros admiten todo tipo de mecanización (torneado, fresado, taladrado, etc.). No es 

recomendable mecanizar las superficies de paso, pues provoca la obstrucción de los poros. 
 

Soldadura : Las condiciones de soldadura son similares a los de los materiales macizos 

correspondientes, salvando los inconvenientes que representa la presencia de gran cantidad de poros. 
- el BRONCE puede soldarse por resistencia, estaño o al arco, según los casos. 
- en el ACERO INOXIDABLE la soldadura podrá realizarse bajo atmósfera de argón. 
 

La facilidad de mecanización, soldadura y estructura autoportante, posibilitan la ejecución de filtros 
compuestos o de grandes dimensiones. 
 

Resistencia a la corrosión : Son resistentes a las atmósferas más adversas, de acuerdo con las 

posibilidades del material con que están construidos. 
 

Resistencia a la temperatura : Son incombustibles y su campo de utilización va desde los -250ºC 

hasta los 200ºC (450ºC en atmósfera reductora) para el BRONCE y hasta los 450ºC (850ºC en atmósfera 
reductora) para los de ACERO INOXIDABLE. 

 
----------------------------------------------------- 

 
 

 

** APLICACIONES : FILTRACIÓN DE GASES Y LÍQUIDOS 
Con una amplia gama de pasos (de 2 a 150 µm) y Gran resistencia a la Corrosión / Posibilidad de soportar 
variaciones considerables de presión y temperatura.  
 

Ejemplos: • Eliminación de Impurezas en Instalaciones de Fuel-oil entre Tanque y Bomba (protección de 
inyectores).  • Filtrado de Gas-oil y Fuel-oil en Motores Marinos.  • Bombas aceleradoras de calefacción.   
• Eliminación de Impurezas en Elementos Hidráulicos.  • Filtrado de Agua Pesada en Reactores Nucleares, 
para extraerle las Partículas Radioactivas.  • Filtrado de Caldos a Alta Presión y Temperatura en la Elaboración 
Textil de Fibras Artificiales.  • Filtrado de Gasolina para Aviación.   

 

 

   * SEPARACIÓN DE LÍQUIDOS EN SUSPENSIÓN EN UN GAS y DE DOS LÍQUIDOS o GASES 
 

Ejemplos: • Purgador de Canalizaciones de Aire Comprimido (eliminación de Agua y Aceite provinentes del 
Compresor)  • En el Circuito de Frenado para Vehículos (Camiones y Ferrocarriles).  • Filtración en Aparatos 
Neumáticos de Medición.   • Sistemas Lógicos Neumáticos (Fluidica). 
 

* DIFUSIÓN  • Regasificación de Aguas Minerales.  • Ozonización de Agua.  • Nitrogenación de Vinos.  

 • Aireación de Acuarios.  • Silenciadores de Escape en Instalaciones Neumáticas, Reduciendo el Nivel Sonoro 
de 100 a 40 decibelios. 
 

 

 

* EFECTO CAPILAR La Gran Extensión y Regularidad de la Red Capilar de los Elementos,  junto con su Pérdida 

de Carga Bien Definida, permiten una serie de Aplicaciones Muy Variadas. 
 

 

 

 

Ejemplos:  • Como Parallamas Evitando el retorno del Gas Inflamado accidentalmente.  • Utilizado en Válvulas 
antiretroceso de llama en Soldadura Oxiacetilénica (debe emplearse la Versión INOX necesariamente).   
• Como reguladores de caudal y presión.  Utilizado en Botellas de Oxígeno de Aparatos Respiratorios (para Paracai-
distas o Aviadores, Pesca Submarina, Usos Medicinales, etc.).   • En pequeñas Botellas de Gas Butano y en 
Mecheros de Gas.   • Protección de Manómetros y otros Aparatos de Medida, contra los golpes de ariete.  
 • Orificios de Respiración (Compensador de Presión evitando la entrada de impurezas).  
 

UTILIZADO EN :  • Motorreductores, Cajas de Engranajes.  • Cárter de Motores Eléctricos (en este caso tiene 
además la Misión de Parallamas).  • Depósitos hidráulicos y  de Combustible (Gasolina,  Gas-oil en Coches y 
Camiones). • Cilindros de Simple Efecto (Neumáticos e Hidráulicos).  • Moldes de Cuerpos Espumosos  
(Poliestireno y otros). 
 

 

* FLUIDIFICACIÓN Manipulación de Productos Pulverulentos mediante Sistemas Neumáticos. • Manutención de 

Cemento, Harina, Alúmina, Cenizas, etc. Camiones de Transporte a Granel, Silos, Canales Aerotransportadores. 
Tratamientos de Arenas de Moldeo.  • Cubetas de Plastificación de objetos metálicos por Lecho Fluidificado.  
• Secado por Dispersión de Substancia en polvo. 
 

* OTRAS APLICACIONES • Cápsulas Protectoras en la Fabricación de Micrófonos. • Filtros en Pipas para 

Fumadores.  • En la Manipulación de Vidrio y Caucho.  • Como Catalizador. 

 

 
 

 
 

DATOS NECESARIOS – PARA OFERTAR EL MÁS IDÓNEO :  Aplicación   //   Función de Filtro   //   Grado de Filtración  //  

Material del Filtro  //  Temperatura  // ¿ Con que Líquidos está en contacto ?  //  Presión del Fluido a filtrar  //  Pérdida de Presión 
máx. admisible  //  Velocidad del fluido (Temperatura de trabajo)  // Caudal  //  ¿Sustituye a un filtro No Sintetizado (o) Sintetizado // 
(o)  es  un  Nuevo  Diseño?    //    ¿ Presenta  Problemas  la  Solución  Actual ?   //    Requerimientos  a  Nivel  de  Polución (Norma)   
//  Ensayos Especiales (permeabilidad, bublepoint, etc)    //   Cantidad Solicitada //  

 

PRECIOS : Sobre Consulta 
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FILTROS PARA PROTECCIÓN DE OPERARIOS - CONDUCTORES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

FILTROS PARA ELIMINACIÓN DE POLVO EN EL LUGAR DE TRABAJO 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                          
 

FILTROS DE AIRE PARA PROTECCIÓN DE MOTORES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

FILTROS PARA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN  Y MOVIMIENTO DE TIERRA  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

** PRECIO :  SOBRE CONSULTA 

 

PARA OFERTAR NUESTRO EQUIVALENTE MÁS IDÓNEO – DEBERÁN FACILITARNOS TODOS LOS DATOS DISPONIBLES 
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El polvo, el polen, los productos 
anticriptogámicos, los insecticidas y los 
distintos fertilizantes químicos, el plomo, el 
atoluelo, los residuos de neumáticos, frenos y 
embragues, los vapores de hidrocarburos, los 
gases de escape son contaminantes que 
pueden provocar alergia, asma, olores 
desagradables, dificultad de deshielo, 
sedimentos en los cristales y en los asientos y 
por supuesto, ¡ pulmones encostrados ! 

Estas instalaciones de eliminación de polvos 
están destinadas, por una parte, a proteger la 
salud de los operadores y, por la otra, a mejorar 
el ambiente de trabajo. Los medios filtrantes 
que utilizamos varían pues de acuerdo a las 
aplicaciones tipo de polvo, temperatura de uso, 
grado de humedad, presión máxima, capacidad 
autorizada, etc… para asegurar eficiencia y 
capacidad de retención 

El filtro de aire es el pulmón del motor  ¡ y debe 
tratar todos los días un volumen de aire 1.500 
veces superior al de un pulmón humano ! 
Nuestros filtros aseguran el mayor nivel de 
protección de su motor, sobre todo si siempre 
exige de él las más altas prestaciones. 

El elemento principal y el elemento de 
seguridad están diseñados para soportar 
condiciones de uso particularmente difíciles, a 
ritmos elevados, siempre en ambientes muy 
polvorientos y con variaciones muy  bruscas de 
presión  y  de capacidad.  Por  lo tanto,  es 
absolutamente  indispensable garantizar la 
regularidad y la estabilidad de los pliegues del 
medio filtrante para garantizar su rendimiento a 
lo largo del tiempo. 



      

 
 

FILTROS PARA COSECHADORES (EQUIPOS Y HABITÁCULO)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                     
 

 

SEPARADORES DE AIRE / ACEITE – PARA COMPRESORES DE AIRE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

FILTROS PARA UNA GRAN VARIEDAD DE APLICACIONES INDUSTRIALES 
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PROTEGER PARA COSECHAR – Los filtros que 
protegen estos equipos que trabajan en 
terrenos inestables o caóticos deben contar con 
cualidades mecánicas elevadas, con una 
notable eficiencia de filtración y con una gran 
capacidad de retención. Además, el filtro del 
habitáculo protegerá al operador impidiendo la 
entrada en la cabina de polen y de los 
productos químicos utilizados para el 
tratamiento de los cultivos. 

ELIMINAR EL ACEITE DEL AIRE COMPRIMIDO – 

Los separadores de aire / aceite para 
compresores de tornillo y de paletas utilizan la 
técnica de la coalescencia para reunir las gotas 
de aceite y hacerlas retornar al cárter de aceite, 
pero dejando pasar el aire comprimido con una 
mínima pérdida de carga. Estos están 
realizados con materiales resistentes a los 
distintos tipos de corrosión y compatibles con 
los aceites minerales y sintéticos. 

Grupos electrógenos, Carretillas elevadoras, 
Barredoras, Instalaciones de lijado con chorro 
de arena, Cabinas de pintura, Estaciones de 
bombeo, Instalaciones portuarias, Aserraderos 
e Industrias de la madera, Industrias 
petrolíferas, etc.. Estamos en condiciones de 
desarrollar rápidamente los filtros de aire 
necesarios para el correcto funcionamiento de 
todas estas aplicaciones. 



                          

TAMICES Y ACCESORIOS 

 

 

 

 
                               

Una extensa gama de tamices de laboratorio de diámetros comprendidos entre 60 y 600 mm, 
con  las  mejores  calidades  de  acero inoxidable, AISI 304 o AISI 316 para los bastidores, 
AISI 304 para la chapa perforada y AISI 316 para las mallas metálicas, lo que les proporciona 
una larga durabilidad y una alta resistencia a la corrosión. 

 

 
 

Todos ellos se fabrican cumpliendo rigurosamente con las normativas nacionales e internacionales UNE, ISO, ASTM,  
AFNOR, BS, etc.  //  Se  construyen  en  dos  piezas  permitiendo realizar cambios de malla cuando está deteriorada o fuera 
de norma. La superficie del tamiz en el interior es totalmente lisa para evitar la acumulación de restos y suciedad. La limpieza 
es muy rápida y sencilla. 
 

Nuestros tamices de laboratorio llevan incluida una junta de goma para asegurar su estanqueidad. Además, pueden acoplarse 
perfectamente entre si y con los otros fabricantes. 
 

El marcado se realiza por grabación láser en el bastidor, llevando cada tamiz un número de identificación individual, lo que 
permite su trazabilidad. 

 
 
 

- DIFERENTES VERSIONES DE TAMICES / CON BASTIDOR EN ACERO INOXIDABLE 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

        Bastidor y Malla                             Bastidor de acero                          Acero Inox con chapa                  Acero Inox con chapa                  Acero Inox con chapa                     Acero Inox para la     
            de acero Inox                            Inox y Malla de nylón               perforada de agujero cuadrado     perforada de agujero ovalado      perforada de agujero redondo       tamizadota EOLO – FTLBA 
                                     (para cereales, ISO 5223)   (Barrido de Aire), con malla
                         de  Inox o nylón 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

        Especiales : cónicos                     De barras de acero                Tapas y fondos de acero Inox            Estantería para tamices                  Cepillos de limpieza                Bolsas alimentarias  para   
     Doble altura y media altura               al carbono pintado                         de todos los tamaños                                                                                para tamices                         desobturar la malla 
                         de los tamices 
 

 
 

 

Tabla de los diferentes diámetros y alturas de los tamices 

 

 D DIÁMETRO  (mm) 

 Hu ALTURA ÚTIL  (mm) 

 Ht ALTURA TOTAL  (mm) 

 P PESO TEÓRICO (g)  /  (Varia según malla) 

 V VOLUMEN RECOMENDADO / (Con malla de  1 mm de luz cm³) 

 
 

D Hu Ht P V  D Hu Ht P V 

60 25 30 60 5  203 25 50 450 70 

60 75 85 120 15  203 50 70 500 140 

75 25 40 85 25  250 70 90 900 280 

100 20 35 100 50  300 80 95 1250 560 

100 50 60 150 75  305 50 70 1250 560 

125 20 34 165 85  315 80 95 1300 560 

150 30 43 200 100  350 80 100 1500 600 

150 50 60 250 120  400 65 85 1700 600 

200 25 50 450 70  400 100 115 2000 650 

200 50 70 500 140  450 100 115 2200 750 

200 100 120 800 250  500 100 115 3000 850 

200 200 220 1000 500  600 110 125 3600 1000 
 
 

PRECIOS : Sobre Consulta 
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FILTROS METÁLICOS EN FORMATOS ESPECIALES / PARA DIFERENTES TIPOS DE APLICACIONES 

 

 
                               

UNA AMPLIA GAMA DE FILTROS EN ACERO INOXIDABLE 
AISI 304 O AISI 316 : FILTROS CILÍNDRICOS, TIPO “ Y “ 
DN25 HASTA DN600 // CESTAS FILTRANTES DN25 HASTA 
DN600 // FILTROS PLISADOS CON UNA O VARIAS CAPAS 
DE MALLA // FILTROS CÓNICOS Y TRONCOCÓNICOS // 
BUJÍAS INTERCAMBIABLES // DISCOS DE MALLA, ETC. // 
CRIBAS DE DIFERENTES TAMAÑOS Y FORMAS. 

 

 

APLICACIONES TÍPICAS // Soluciones en consumibles 
filtrantes para múltiples sectores de la Industria como el 
Químico, Petroquímico, Farmacéutico, Agrícola, 
Alimentario, Cerámico, etc. 
 
Productos a medida, según plano o especificaciones del 
cliente, desde una sola unidad hasta grandes series.                       

 

 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CRIBAS METÁLICAS 
 
 
 

Todo tipo de cribas metálicas a medida, con una sola malla o con varias  
y con estructura de refuerzo en los casos necesarios. 
 
 
 
 
 
 

 

 

FILTROS NO METÁLICOS 

 
 

Suministramos Filtros Sintéticos en  
Polipropileno, Poliéster o Poliamida 
Como : Mangas y Bolsas Filtrantes,  
Minienteladuras, Discos Filtrantes,  
Cartuchos, Tejidos para Fluidificación y  
Malla Nylón al detalle.  
 
 
 

 

 
 

PRECIOS : Sobre Consulta 
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PANELES TIPO HUMI – KOOL / - PARA HUMIDIFICADORES EVAPORATIVOS  

DE RESISTENTES LÁMINAS DE CELULOSA ESPECIALMENTE IMPREGNADA / 
RESISTENTE  / GRAN CAPACIDAD / PROTEGIDO CONTRA LA DESCOMPOSICIÓN   

 

   Z–PANEL / CELdek - - 

 

---------         APLICACIONES TÍPICAS          ---------- 

Cód. 5090-15 : Diversas  / Pero, especialmente adecuado para Uso Comercial y Doméstico. 
 

Cód. 7090-15 y * Cód. 7060-15 : Pueden utilizarse para muy diferentes objetivos / Pero son  

             particularmente adecuados para la Refrigeración de Explotaciones Ganaderas e Invernaderos. 

                     * (El Cód. 7060-15 : Para Instalaciones donde  se Requiera una Mayor Velocidad de aire) 
 

 

                             

Cód. : 5090 - 15 

Eficacia de saturación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cód. :  7090 – 15 

Eficacia de saturación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cód.: 7060 -15 

Eficacia de saturación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                        

 

 
 

                                                 Información sobre pedidos                                 Información sobre pedidos 
                                                        Paneles de refrigeración por evaporación         Paneles de distribución de agua 
                                                    

                                               Cod.                 - 15 – X–  X  –X               Cod.            70120-0–     X–  X  – X  
 

                                               Altura,  mm                                                      Anchura, mm 
    

                                               Anchura,  mm                                                  Profundidad, mm 
 

                                               Profundidad, mm                                            Grosor, mm 
 

                                               p. ej.,  Cod.   5090-15-1800-600-100                      p.ej., Cod.   70120-0-600-100-30 (en 5090-15) 

                                                                 7090-15 y 7060-15-1800-600-200                                               . En 7090-15 y 7060-15:  200-30 
                                                            Alturas estándar,                                                                                               Anchura estándar,    A =  600 mm 
                                                                 H = 1.000, 1.500, 1.800 y 2.000 mm                                                         Profundidades estándar, 

                                                            Anchura estándar,   W =  600 mm                                                                  B = 50, 75, 100 y 100 y 150 mm (en 5090-15)                                                                                   
Altura de la estría                               Profundidades estándar,                                                                                         100,150,200 y 300 mm  (en 7090 y 7060) 
 

5090–15  =  5 mm       CELdek 5090-15  D =      50,  75, 100 y 150 mm                                                   Grosores estándar,   C =  30 y 50 mm 

7090–15    
= 7 mm 

 7090-15 y 7060  D =    100, 150, 200 y 300 mm                

7060–15  GLASdek     7060-15  D =    100, 200 y 300 mm  (otras, Sobre Consulta)  

                                                                     

NOTA / PANEL DE DISTRIBUCIÓN  - PARA LOS CELdek :   Pieza esencial del Sistema,  que garantiza una distribución uniforme del agua  
                                                        

 

                                                                                                    

 

VERSIÓN TIPO CASSETTES DE ALTA CAPACIDAD  

PANEL FILTRANTE EN FIBRA DE VIDRIO CORRUGADA–REFORZADA 

CON MATERIALES CERÁMICOS – Y ENSAMBLADO EN MARCO – 

PERFIL DE ACERO INOXIDABLE (Abierto parcialmente por la parte 

superior y perforado por la parte inferior para facilitar el drenaje)  
 

      Z–PANEL / GLASdek 7060 - 15 

 

 Clasificado como material no-inflamable según diferentes estándares :  
    BS 476: par 1, Class 1 (UK), DIN; 4102, Class B1(Germany);  
    M1, según CSTB (France) y JIS A 1322 (Japón). 

 No le afecta la descomposición, garantía de larga vida útil. 

 El agua pasa a la corriente de aire en forma de vapor, totalmente libre de 
bacterias e impurezas, evitando contagios como puede ser la legionalla. 

 LAS POSIBLES APLICACIONES, SON MUY DIVERSAS : Unidades de 
Tratamiento de Aire para Acondicionamiento de Grandes Superficies / 
Edificios Residenciales, etc, etc. // Humidificación Industrial, Pre-
enfriadores en entrada de aire a Salas de Motores o Turbinas de gas y todo 
tipo de Procesos donde se requiera una Elevada Humedad Controlada. 

 

 

 

 

 

 

 

<< MODELO :  Z / FVME - EVAPORATIVOS >>   

 - FILTROS DE FIBRAS DE MADERA - VIRUTA DE CHOPO 

 PARA EQUIPOS – ACONDICIONADORES EVAPORATIVOS DE AIRE FRÍO 

                           Z / FVME 

                             

   

 
   
 

 FILTROS / REPUESTOS Y VARIANTE – CON MAYORES PRESTACIONES : Ver página 103           
 
                                                                                                              

 PRODUCTOS ESPECIALES        //      FORMA DE PAGO : Transferencia Bancaria Previa (o) Asegurada.            

 

PAG.:  102  (Edición 2016)                                                
 



                                                                                                        

 

- FILTROS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS – ACONDICIONADORES EVAPORATIVOS DE AIRE FRÍO - 

Filtros de fibra de madera – Viruta de Chopo // Puertas // Contramarcos // Motores // Poleas // Correas Trapeciales // Rodamientos // 
Fundas de protección // Bombas monofásicas y trifásicas de 25 y 40 l. // Válvulas de drenaje automáticas // Colectores.    

 
FILTROS DE FIBRA DE MADERA          PUERTAS       CONTRAMARCOS       EVAPORATIVO                   MOTORES                  DRENAJES                    BOMBAS 

Z / FVM - EVAPORATIVOS                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TENIENDO EN CUENTA LOS PROBLEMAS QUE TIENEN LA MAYORÍA DE LOS CLIENTES 
CON LA CAL DEL AGUA EN LOS FILTROS DE FIBRAS DE MADERA, ADEMÁS DE SU BAJA 
EFICACIA (RENDIMIENTO) Y REDUCIDA VIDA ÚTIL (1 a 2 años).  

COMO VARIANTE DE LOS MISMOS, PROPONEMOS LA OPCIÓN DE SUSTITUIRLOS POR :  PANELES Y DISTRIBUIDORES 
TIPO HUMI–KOOL, DE RESISTENTES LÁMINAS DE CELULOSA CORRUGADA E IMPREGNADA. 

 

* NUESTRO MODELO : Z – PANEL / CELdek–5090–15 / 100  --- (Ver datos en pág. 102) 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 ALGUNAS VENTAJAS : Aunque el Costo inicial de compra es superior a los de madera, los paneles propuestos ofrecen 
un rendimiento muy superior > 90% respecto a los filtros de viruta. 

 
Además son Respetuosos con el Medio Ambiente : No arrastran gotitas de agua en la corriente de aire (Prevención de 
posibles fugas de Legionella)       /      También disponible : Producto para el tratamiento de la misma. 
 
- Con los paneles propuestos de 100 mm de profundidad (aprox.) aumentamos considerablemente la superficie filtrante, 

lo  que  hace  que  el   aire  al  entrar   en   contacto  con  el  agua  del filtro,   éste   se   impregne  de   mayor  humedad  
y su rendimiento sea muy superior respecto a los filtros de viruta e incluso a los de celulosa de 50 mm. 

 
- VIDA ÚTIL DE ESTE TIPO DE PANELES PROPUESTOS :  4 – 5 años / Siempre que el mantenimiento sea el adecuado :  
  Lavándolos con agua limpia y cerrando los equipos para protegerlos del polvo, a final de temporada //  
  << LA OPCIÓN DE COMPRA DE ESTE PRODUCTO, SERÁ UNA MUY BUENA INVERSIÓN >>. 

---------------------------------------------------------------------------- 
* PARA  LA  SUSTITUCIÓN  DE  FILTROS  DE  VIRUTA,  y  ALOJAR  PANELES  DE  CELULOSA  DE 100 mm DE PROFUNDIDAD, 

EN LAS PUERTAS DE 50 mm DE LOS EQUIPOS, TENEMOS DISPONIBLES LOS SIGUIENTES :  
 

                - CONTRAMARCOS LACADOS EN BLANCO   (+)   PIEZAS DE SUJECIÓN EN   L  y  Z. 
 
 INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LOS NUEVOS PANELES, EN LA CARA INTERNA DE LAS VENTANAS DE LOS EQUIPOS : 
 

1º : Colocar la pieza del distribuidor de agua, en la parte superior de la puerta. 
2º : Colocar el nuevo panel 
3º : Colocar las dos piezas de contramarcos 
4º : Fijar los contramarcos : con la pieza << Z >> (en la parte superior)    y    la pieza << L >> (en la parte inferior). 

============================================================================================= 
   

         Detalle exterior de la puerta                             Detalle interior de la puerta                                       Detalle de las piezas en   Z  y  L 
                                         con Contramarcos                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

** PRECIOS :  SOBRE CONSULTA 
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VENTANAS PARA TORRES DE ENFRIAMIENTO 

 

                        Modelo :    Ai - 63 

 

 
Material :   PP estabilizado UV 
 
Dimensiones del módulo :  1200 x 600 x 63 mm 
 
Temperatura de operación : 75ºC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

SEPARADORES DE GOTAS PARA TORRES DE ENFRIAMIENTO 

 

                Modelo :    DE – 125   y  DE – 125 L 

 

 
Material :   PP estabilizado UV 
 
Dimensiones del módulo :  1200 x 600 x 125 mm 
    2400 x 600 x 125 mm 
 
Superficie específica :  150 m² / m³ 
 
Porcentaje de deriva :  < 0,0005% 
 
Peso :    5,2 Kg / m² 
 
Temperatura de operación : - 20 hasta  + 80ºC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡ Optimice su tiempo ¡ 
 
 

 

 

** PRECIO :  SOBRE CONSULTA 
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